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P VALEREIA Estudio de la inestabilidad y propuesta de solucion de los taludes de la carretera CV -615 en el
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inestabilidad en los taludes en desmonte y terraplén en un tramo entre el PK 4+985 al
PK 5+025.
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ESTABILIDAD CON LAS MEDIDAS Eje de la carretera CV-615
ROTURA GLOBAL.: CORRECTORAS:
U ; AS:
Alzado de las medidas
Satery Focear
1 Hex correctoras
e Sat. Unit Tensile
| Unit Weight Cohesion| Phi | Water
vvvvv Material Name |Color Weight | Strength Type Ru [Strength
Sat. Unit Tensile (kN/m3) (kPa) |{deg) |Surface i
S e bt O el el |l e e Rl e S e M Bt # (kN/m3) (kpa)
ol ateriel Home CI0T| et/ m3) [m[gz‘) prensth Tree | kpa) | (deg) V2" o b tk::)' MArgas TaP | [ 19 21 |Mohr-Coulomb | 25 29 [ None [0 | 100
Margas TAP | O 19 21 |Mohr-Coulomb| 25 29 None 100 arcilla (] 19 22 |MohrCoulomb| 0 27 | None [0 90
§ Arcillas 5] 19 22 |Mohr-Coulomb| 0 27 None 90 HM-20 [ 24 Mohr-Coulomb| 50 | 40 | None |0 | 20000
: H30 ] E) MohrCoulamb | 50 70 Nohs 20000 Material 4 24 Mohr-Coulomb | 50 44 | Nore |0 | 20000 Muro de ESCO"era 3
H k # Material 5 | B 2 Mohr-Coulomb| 5 42 | None |0 | 600 e e .
! AN arcilla
B D Unsaturated Unit Weight: 19 kN/m3|
l e e | gatural:afr Unit \;nVe;‘ghé: 27 kN';mS 8
% : o |Strengt : Mohr-
N\ e e ™ \ e EEEA Coneson Chea”
M \ \ s . |Stre ype: Mohr-Coulomb i Method Name  MinFs) tera) ~}.000} Friction Angle: 27 degrees
kS ehain FTEEESy)|  |Cohe: 0 kPa Tensile Strenqtfl. 90 kPa i —————————————————— — -
E ame  Min FS| h incn:n g‘r:glﬁ.;?:;?‘?ss &1 Bishop simplified |1.990 Water Surface: None — — - -
i fansile ren Z a . g -
g Bishop simplified |1.156 e [HM-20] Water Surface: None MArgas TAP fuivaite O o
é Janbu simplified |1.134 B Vet ] Janbu simplified |1.882 Unsaturated Unit Weight: 19 kN/m3 -
= 2 " Saturated Unit Weight: 21 kN/m3
@ Margas TAP Strength Type: Mohr-Coulomb
i — Unsaturated Unit Weight: 19 kN/m3 Cohesion: 25 kPa
g / Saturated Unit Weight: 21 kN/m3 Friction Angle: 29 degrees
§ [Suengh Type: Mohr-Coulomb b Tensile Strength: 100 kPa
i Friction Angle: 29 degrees Viatar: Surfase: Nons
= ‘Tensile Strength: 100 kPa Ru value: 0
g Water Surface: None 5 3
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ACTUACIONES PROPUESTAS

ANALISIS DE LA ESTABILIDAD

PK 5+000, en el termino municipal de Carricola ( Va lencia)

TRABAJO FINAL DE GRADO - Titulacion: Grado en ingenieria de Obras Publicas

Carretera CV-615: El pasado mes de Diciembre 2016, unas fuertes lluvias provocan la

ESCUELA TECNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINGS,
CANALES Y PUERTOS

ESTUDIOS PREVIOS

Poblacion - Estacién fout 1512 1612 1712 1812 1912
R
Ia Vall d’Albaida
Agullent 06
Aielo de Rugat - el Planet 395.8 0,0
Bélgida - Mandola 0,0
Bocairent - Camping Mariola 357.3 0,0
Bocairent - la Canaleta ﬂ 04
Bocairent - els Vilars m 03
Documentacién grafica Castellé de Rugat m 0,0
(vista general) actual Quatretonda 270.9 0,0
Resumen de | trafico Fontanars - Torrevellisca 139_0 04
rodado en el tramo de la Fontanars - poble | 192,30
CV-615 Fontanars - oest m 0,0
Cédigo: 615030 Tipo estacién: Cobertura PK aforo: 11,40 PK inicial: 3,90 Guadasséquies 236,8 0.0 48 367 631 1322
Tramo: Carricola a Beniatjar Longitud tramo: 7,60 PK final: 11,50 Llutxent ﬁ 0,0 89 37,\1]
Estaciones Afines Llutxent - Coop. del Camp m 0,0 6,8 33.0:
Int-reg Lab (vh/d): 132 Pesados-lab (vh/d): 5 Motos-lab (vh/d): 2 Datos Historicos Estacional (L): 641010 Montaverner 0,4 0,0 0,0 04 0,0 0,0
Int-reg Fes (vh/d): - Pesados-Fes (vh/d): - Motos-Fes (vh/d): - | \mp-201s: 314vh/d  Pesados: 5,26 %| L1 09896 12 11246 13 09922 )
o dic IMD-2014: 183 vh/d  Pesados: 1,13 %' 05048 15 05270 16 08205
IMD-2013: 147 vh/d  Pesados: 1,36 %| ‘7 09181 L& 11796 19: 0.9543 . L. .
b/ 1 IMD-2012:  171vh/d  Pesados: 2,2 | MO IO oL Lm0 Registro de precipitaciones
T : IMD-2011:  210vh/d  Pesados: 6,19 % | Festivos (S): 655030
% pesados: 3,79%
IMD-2010: 153 vh/d  Pesados: 9,80 %|S: 1,0019
OBSERVACIONES
DISENO DEL MURO MENSULA

PK 5+025

RESUMEN DE MEDICIONES

MNim  Descripeién

1.OPERACIONES PREVIAS
1 Dezbroce del talud
2 desvio provizional tubo de riego
3 Tapiar |2 antigua Tajea

2. REEXCAVACION
4 Excvacion en desmonte del terreno
§ Perfilado y refino de dezmonte

3.0RENAJE
6 Cuncta trapecial tipo 1
T Cunctatipo1
& Geotextil
3 Tubo dren

4 MEDIDAS DE PROTECCION DE TALUDES
10 Sanco de taludes de excavacion
11 Malla metalica de triple torzion
12 Gunitado taludez
13 Piedra ezcollers
14 Material de relleno
15 Encachado de piedra en coronacion
16 Hormigon HM-20/B/40/ia
17 Hormigdn HM-20/8120/lia

S.RESTAURACION DEL PAISAJE
18 Ticrra vegetal
13 Hidroziembra ¢n berma
20 Pinuz halepenziz [ Pino carrazeo)
21 Quercuzcoccifera [ Chapparro)
22 Piztacia lentizeus [ Lentizeo)
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Fuerzas actuantes en el Dimensiones del muro en m
muro de hormigon
V4 yd
MEDICION Y VALORACION DE LAS OBRAS
Medicidn Up
737,50 m2
20 ml PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
6,50 m3
1 OPERACIONES PREVIAS oo . 26.418,16€
1743,0 m3 oo en T T T S R SR A 22.41B,35€
137,50 m2 T 8512 1| 4.695,66€
4 MEDIDAS DE PROTECCION DE TALUDES .o 164.346,38 €
30 ol SRESTAURACION DEL PAISAIE ...ooeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e 2.937,33€
65 ml
465 m2 Total PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 220.815,88€
46,50 ml
El Presupuesto de Ejecuddn Material asciende ala cantidad de:
1315 m2 DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS
150 m2 CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
120 m2
1390,55 m3
525 m3
235 m2 .
467,79 m3 Alumno:
1012 e Andreu Soler Llopis
78,15 3 .
260 :2 Tutor/a:
- v M2 Elvira Garrido De La Torre
13 ud
® v Valencia, Septiembre de 2017

23 Rhammuz alaternus (Aladierna)



