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Trabajo Final de Grado

Titulacion: Grado en Ingenieria de Obras piiblicas

Se pretende disefiar una nave industrial en el Poligono Industrial “Carretera Albalat”, con
estructura de hormigon. Este trabajo forma parte de una comparativa entre dos naves, una con
estructura metalica y otra con estructura de hormigon.

La estructura sera porticada con pendiente a dos aguas. Estara formada por dos porticos
hastiales y cuatro poérticos interiores formados por pilares y viga delta. Sera de hormigon
prefabricado, formada por pilares de 45x45 cm, los cuales tendran una ménsula para soportar el
puente grua. En la cabeza de los pilares se disponen las vigas canal y las vigas Delta. Sobre las vigas ;
Delta iran las correas, sistema que se utilizara para la colocacion de la cubierta superior, formada
por un perfil INCO 44.6 sobre el que se situaran los lucernarios. El cerramiento exterior estara
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HOLGURA A RELLENAR POR LA PROPIEDAD.
UNA VEZ MONTADO EL PILAR, CON MORTERO
SIN RETRACCION
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VIGA DELTA
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ARMADURA VIGA RIOSTRA
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formado por un panel arquitectonico de hormigdn pretensado de 15 cm de espesor. NS »‘52‘.; R
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La geometria de la nave sera la siguiente: 60 metros de largo y 43,5 metros de ancho, :-5§g 5!: 5!»
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formando una superficie de 2610 m?2. Se disponen pilares en mitad de la nave para facilitar la ==sa’=f< /
divisidon interior en caso de ser necesaria y conseguir asi reducir la luz de las vigas Delta a 30 ,‘gg“/,\»
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CORREA TUBULAR

VIGA T DE FACHADA

ARMADURA ZAPATA

HORMIGON DE LIMPIEZA

- - - SUPERFICIE DE PARCELA 4278,8 500
CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62.342,12 € FRENTE MiNIMO DE 43,50m 10m
CAPITULO 2 NAVE INDUSTRIAL 464.731,20 € FACHADA
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