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Con acciones dinámicas 

Consistencia

- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
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11

2,40

DETALLE PANEL

CERRAMIENTO

0,75

1,25

BARANDILLA METÁLICA

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN VISTO

DETALLE CERRAMIENTO EXTERIOR

CANTONERA

11

0,40

0,40

0,20

0,20
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1,33

43,31

LUCERNARIO VIGA "T"

FACHADA

VIGA

CANAL

CORREA VIGA DELTA

VIGA

CANAL
3,65

VIGA

CANAL

UNIÓN ROSCADA

PLETINA

OMEGA

EPDM

VIGA DELTA

CORREA

01 02 03 04

15 cm

Correa de hormigón de soporte

Chapa de acero conformado galvanizado de espesor 0,7-1,2mm

    Panel de lana de roca Rockwool Durock 387- Bigpanel de doble densidad revestido con

oxiasfalto en espesor de 100mm adherido en frío o caliente a la barrera para vapor

05

Barrera de vapor  de polietileno de 220 g/m2

1ª lámina de betún modificado, espesor 4mm, fijada por adherencia en caliente al

panel de lana de roca

06

2ª lámina de betún modificado, espesor 4mm, fijada por adherencia en caliente a la primera lámina

01

02

03

04

05

06

Concurso para el Proyecto de estructura de nave industrial sin uso específico en el

Polígono Industrial Carretera de Albalat, Alzira (Valencia): Solución con estructura
de hormigón

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN:
CUBIERTA

IVÁN GANDÍA BERNIA

SEPTIEMBRE 2017

4.5

1:250TÍTULO DEL PLANO

TÍTULO DEL PLANO

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

ESCALA

FECHA

NÚMERO DE PLANO



ACCESO 2

ACCESO 3

PARCELA 03

PARCELA 05

PARCELA

29

SOLAR

33843
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