A UNIVERSITAT Anejo n? 5: Estudio geotécnico
JF) POLITECNICA

DE VALENCIA

TFG Claudio Machancoses Folch

ANEJO N2 5: ESTUDIO GEOTECNICO.

Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia) 1






Anejo n2 5: Estudio geotécnico

TFG Claudio Machancoses Folch

INDICE
1 INTRODUCCION.......ccceurirretrressssessestesessssessentssessssessestesessasessessssessesessessssensesessessssessesessans 5
2 ESTUDIO GEOTECNICO. ...ccueeceeeueeneerteeseeseessesseeessseesesssessesssssssssessssssessessssssesssssssssessassssnnes 5
2.1 TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO. ....c..cvucvuireirrireicisisesssesieseessessessssae s 5
3 ENCUADRE GEOLOGICO......cccceeereeereereeeesseeseessesseessessessessssssesssssssssessessssssesssssssssessessssnes 6
3.1 CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES DEL EMPLAZAMIENTO. .......oovreeereereereereereesennans 6
3.2 HIDROGEOLOGIA Y NIVEL FREATICO. .....ouiuieieeeeereereesssssessessessessessessessesssssesassassassasssssessassansanns 6
3.3 PERMEABILIDAD. ....ooveveveiectctststs et bbb bbbttt s bbb 7
3.4 SISMICIDAD. ...oocveveveeveeieie et s s ss s s st es s st es s s s s s s ssessesaesaessssaesaesansaees 7
4  PERFIL LITOLOGICO DEL TERRENO. ....ccceeveruerrerrensesnessestssesssssessssessessessessessessessesssssnsssasses 9
5 PROPIEDADES GEOTECNICAS DE LOS MATERIALES. ........ccoceverrerenrersessensessessessssessessessessens 9
6  PARAMETROS DE CALCULO. ......couertrnerrerneessesessesssessessssesssssssesesessssssssssssesssnsssssssssssns 11
6.1 CARGA ADMISIBLE. ......uveveveieeitseeeeesiseseesae s s s st tessesae bbb 11
6.2 PARAMETROS GEOTECNICOS PARA EL CALCULO DE LOS ALZADOS. ......oeveerrerrierererrererssenanes 13
6.3 EXCAVACION. ..ottt sttt sttt st s e s bbbt st et s s s s s s s st ssnes 13
6.4 EXPANSIVIDAD. .......cvuiveiieiereieeistssssessessessesse st st ssesse bbb bbb s bbbt s st s s s s 13
7 CONCLUSIONES. ......eecrteerereeecserssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssasssesssssssessessssessnessessssasseassns 14
ANEJO N2 1: Informe geotécnico del proyecto de ampliacion de la Casa de la Dona. ............. 15

Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia) 3






\ UNIVERSITAT
) POLITECNICA
s/ DE VALENCIA

Anejo n2 5: Estudio geotécnico

TFG Claudio Machancoses Folch

1 INTRODUCCION.

Para la realizacién del presente estudio geotécnico se ha partido del “Informe geotécnico del

proyecto de ampliacion de la Casa de la Dona” realizado por la empresa ENTECSA en Marzo del aino 2.011

para el Ayuntamiento de Tous.

La casa de la dona de Tous se ubica en la Calles San Roque de la localidad, en un solar de forma

rectangular de unos 100 m?, y situado a unos 560 m de la zona de ubicacidn de la actuacién de la obra de

drenaje del Barranco de Pedros bajo el camino de la “Lloma de la Llanternera”.

2 ESTUDIO GEOTECNICO.

De acuerdo a la tipologia de la edificacidon a realizar y en cumplimiento del Documento bdsico SE-

C se realizaron en la parcela indicada anteriormente se llevaron a cabo los siguientes ensayos:

e Un (1) sondeo mecanico a rotacién de 6,00 m de profundidad.:

o Sondeo a rotacién continua con obtencidon de muestra mediante bateria simple

de 113 a 98 mm provista de widia.

o Depésito de la muestra extraida, de forma ordenada, en cajas para su traslado al

laboratorio.

o Realizacién del sondeo el dia 3 de Marzo de 2.011 mediante una sonda modelo

TP-30 RL de la marca TECOINSA.

o Pruebas realizadas durante la ejecucion del sondeo:

= 2 Pruebas de penetracion standard segun UNE 103800:92:

Profundidad Tipo Golpeo N30 Nivel
Del1,5a1,95m SPT 5-5-14 19 Relleno
De3,6a4,2m SPT-pc 11-12-12-14 24 Limos

= 2 Pruebas de penetracion dinamica (DPSH) segun UNE 103801:94:

Profundidad N20 medio Qadmisible (Kp/cm?)
De0,0a22m 4 -
De2,2a6,0m 13 2,0

2.1 TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO.

Se tomaron muestras representativas de cada una de las unidades geotécnicas identificadas para

su posterior andlisis en laboratorio. Dichas muestras son debidamente etiquetadas y remitidas al

laboratorio para su manipulacién y posterior ensayo.

Las muestras ensayadas y los ensayos realizados en laboratorio son los siguientes:

Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia)




 UNIVERSITAT Anejo n? 5: Estudio geotécnico
POLITECNICA

DE VALENCIA

TFG Claudio Machancoses Folch

Procedencia Muestra Ensayos
Cédigo de muestra )
Sondeo n? Inalt./Alterada realizados
211012-SON1-91/M1-94 4 - 6
211012-SON1-91/M2-95 13 2,0 1-2-3

1.- Determinacién de la humedad de un suelo mediante secado en estufa, segin UNE 103300:93.
2.- Determinacién de la densidad de un suelo, segiin UNE 103301:94.
3.- Anélisis granulométrico de suelos por tamizado, segiin UNE 103101:95.

6.- Determinacion cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo, segin Anejo 5 de la EHE.

3 ENCUADRE GEOLOGICO.

3.1 CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES DEL EMPLAZAMIENTO.

En la zona donde se ha previsto la ejecucién de la obra de drenaje del Barranco de Pedros los
materiales son Costras calcareas del Holoceno junto con materiales del Santoniense formados por Calizas

tableadas de tonos claros con Lacazina, ocasionalmente pueden aparecer dolomias, calcarenitas y margas
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Figura 1: Plano geoldgico continuo (GEODE) Escala 1:50.000 del IGME.

3.2 HIDROGEOLOGIA Y NIVEL FREATICO.

En cuanto a las caracteristicas hidrogeoldgicas, en el sondeo no se ha detectado el nivel fredtico,
asi como tampoco filtraciones de agua de escorrentia superficial o cualquier otro tipo de humedad

andmala.
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El freatico regional en la zona de Tous se encuentra emplazado dentro del sistema acuifero de la
Plan de Valencia, en esta zona enmarcado por los relieves mesozoicos correspondientes a las

estribaciones nororientales de las Cordilleras Béticas.

El sistema acuifero de la Plana es asimilable a un acuifero multicapa formado por una alternancia
de materiales detriticos cuaternarios intercalados en una formacién limo-arcillosa y un tramo transmisivo
interior constituido por intercalaciones bioclasticas en una formacidon predominantemente arcillosa que
hace de sustrato impermeable el nivel acuifero superior (“Las aguas subterrdneas en la Comunidad

Valenciana”, IGME 1.989), por lo que no se afecta en ningun caso a las obras proyectadas.

3.3 PERMEABILIDAD.

Debido a la morfologia de la zona, el subsuelo de caracter impermeable (arcillas arenosas) hara
que la percolacion natural sea baja o0 muy baja, por lo que el drenaje se lleva a cabo con escorrentia

superficial.
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Lat 39°07 267, Lon 0° 37 1
UTM 30N.X: 706.013.205 m.. ¥. 4 333 300.156 m.

Figura 2: Plano de Permeabilidad Escala 1:200.000 del IGME.

3.4 SISMICIDAD.
El territorio nacional se encuentra dividido en tres zonas sismicas en funcion de su grado de
peligrosidad:
e Zona primera: De peligrosidad sismica baja, con aceleracién sismica ac < 0,04.
e Zona segunda: De peligrosidad sismica media, con aceleracién sismica 0,04 < a. < 0,13.

e Zona tercera: De peligrosidad sismica alta, con aceleracién sismica 0,13 < a. < 0,25.
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MAPA SiSMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02

Ooomn

a, =0,16g
0,12g =a, <0,169
0,08g =a, <0,12g9
0,04g = a, < 0,089

a, <0,04g
Coeficiente de
contribucién K

Figura 3: Mapa de peligrosidad sismica NCSE-02.

La aceleracidn sismica viene definida por la expresidn:

a=p-a

, siendo p el coeficiente de riesgo en funcién del periodo de vida con el que se proyecta la construccion

prevista.
Este mapa proporciona informacion acerca de:

e La aceleracién sismica ap.

e Aceleracién horizontal de la superficie de un terreno para un periodo de retorno de 500

anos.

e Coeficiente de distribucion k.

Atendiendo a la norma NCSE-02 (Norma de Construccidn Sismorresistente) es de aplicacion la

normativa a aquellos municipios o poblaciones cuya aceleracidn sismica basica “ab”, obtenida del mapa

de peligrosidad sismica, sea superior a 0,04 g.

Tous estd incluido en el listado de términos municipales con aceleracién sismica bdsica igual o

superior a 0,04g, siendo su valor de 0,07g. Por tanto, son de aplicacién, para el disefio de las estructuras

gue se proyecten las acciones sismicas.

Segun al Apartado 1.2.3 de la norma NCSE-02, la aplicacion de esta norma es obligatorio en las

construcciones recogidas en su articulo 1.2.1, a excepcion de:
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e Construccién de importancia moderada cuando el valor econdmico de la misma lo
aconseje.

e En las edificaciones de importancia normal con pérticos bien arriostrados entre si en
todas las direcciones, situadas en zonas con una aceleracién sismica as inferior a 0,08g, el
proyectista o el promotor pueden decidir la aplicacidn de la Norma, sobre todo en el caso
de edificios altos situados en terrenos blando o muy blancos, siendo oportuno en estos

casos la seguir las prescripciones de la norma.
Para el caso que nos ocupa (Reposicion obra de drenaje transversal), segin la NCSE-02:

e Aceleracion sismica a,=0,07 g.

e Terreno tipo Ill: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia
firme o muy firme. Velocidad de propagacién de las ondas elasticas transversales o de
cizalla, 400 m/s > vs > 200 m/s.

e (Coeficiente del terreno C = 1,6 para el tipo de terreno Tipo lIl.

e (Clasificacion de la instalacion: Importancia moderada.

4 PERFIL LITOLOGICO DEL TERRENO.

En la parcela de realizacidn de los sondeos, en profundidad, el perfil litoldgico es el siguiente:

e De 0,00 a 2,20 m: Relleno y tierra vegetal.

e De 2,20 a 6,00 m: Limos de color ocre-blanquecino y verdoso.

5 PROPIEDADES GEOTECNICAS DE LOS MATERIALES.

Para determinar las caracteristicas geotécnicas y conocer la naturaleza y el estado del terreno a

parte de los trabajos de campo, son necesarios los ensayos de laboratorio.

Se han tomado muestras representativas de cada tipo de material con el objeto de determinar
sus caracteristicas geotécnicas. A continuacion, se describen las caracteristicas geotécnicas de los

materiales que aparecen:

e Nivel de relleno y tierra vegetal: esta formado por diferentes niveles de relleno antrépico
y relleno natural, y alcanza una profundidad de 2,20 metros. Este material descrito como
relleno, se ha analizado el contenido en idn sulfato siendo el valor menor a 2000 mg/kg.

e Nivel de limos: se detectan, bajo el material descrito como relleno antrépico vy tierra
vegetal, y alcanzan una profundidad de 6,00 m. Se trata de un material descrito como

limo inorganico de baja plasticidad clasificado como ML segun la ASTM 2487-00. Se trata

Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia) 9
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de un material de consistencia muy compacta. Se ha determinado que se trata de un

material no plastico y cohesivo. Se ha determinado una densidad seca de 1,50 g/cm3y

una humedad del 22,14%.

Se adjunta a continuacién una tabla resumen con los parametros geotécnicos del nivel de limos y

que serd el que se vera afectado directamente por la ejecucidon de la obra de drenaje y sobre la que se

cimentara la obra de fabrica prevista en el presente proyecto:

interno

Densidad seca y 1,50 g/cm3
Humedad 22,14 %
LL (wd) LP (wp) IP (Ip)
Limites de Atterberg

Expansividad Nula
Colapsabilidad Nula

Cohesion C 0,9 kg/cm?
Angulo de rozamiento 750

Madulo de deformacion Eo

~ 180-200 kg/cm?

Coeficiente de balasto K3o

= 2,10-3,15 kg/cm?

Ensayo penetracién

N2o D.P.S.H. (Rp) N2o S.P.T. (Rp)

13 24

Compresion simple

2-4 kg/cm?

Consistencia

Muy compacta

Clasificacion del suelo

ASTM D-2487

Limo inorganico de baja plasticidad (ML)

Grado de meteorizacion

Superficial

Ripabilidad

Excavable con retroexcavadora convencional

Taludes

Temporales: Subverticales

Definitivos: 3H/2V

Destacar por lo que se refiere a los pardmetros quimicos los siguientes resultados:

Contenido en SO4™

Terreno NO agresivo al hormigon

Contenido en COs™

Contenido en materia organica

Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia)
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6 PARAMETROS DE CALCULO.

6.1 CARGA ADMISIBLE.

De acuerdo con el material encontrado, las caracteristicas de la infraestructura a ejecutar (Obras
de drenaje transversal) y las caracteristicas del terreno subyacente (Terreno de baja-media capacidad

portante) el tipo de cimentacidn planteada a priori es la de:

e Cimentacién mediante losa apoyada en el nivel de limos existente bajo la zona de relleno

vegetal y antrdpico existente en la parcela donde se realizan los sondeos.

Para la realizacion de los calculos para una cimentaciéon mediante losa, se van a utilizar diferentes
formulaciones con el fin de cotejar los resultados obtenidos. Inicialmente utilizamos la formulacién de
Meyerhof (1965). Destacar que, por razones de seguridad, se realizaran todos los calculos en relacion a

los parametros geotécnicos mds desfavorables obtenidos.

La tension admisible para la losa mediante la formulacion de Meyerhof (1965) se calcula mediante

la siguiente férmula:

_N3p-s
Taam =g 62
, donde:
N3o: Golpeo N3 ensayo SPT.
s: Asiento maximo admisible (pulgadas) estimado para losa en 1 pulgada (2,5 cm).

En caso de cimentacidon mediante losa, la tensidn calculada mediante la formulaciéon de Meyerhof

es de gaam=3,22 kg/cm?.

Vamos ahora a hallar la tensién admisible mediante el uso de las formulaciones de Bowles para

ancho de cimentacién superior a 1,20 m:

3,28-B+1)2 (se )
3,28-B 4\25,4

Gaam = 11,98 - N3 - (
, donde:
N3o0: Golpeo N3 ensayo SPT.
B: Ancho de la cimentacién en metros
Fq: 1+0.33 (D¢/B)

Ds: Empotramiento de la cimentacion

Se: Asiento tolerable en mm (25 mm)

Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia) 11
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La tension calculada mediante la formulacidon de Bowles, para ancho de cimentacién superior a
1,20 m, es de Qadm=3,14 kg/cm?.
Vamos ahora a hallar la tensién admisible mediante el uso de las formulaciones de Teng para

anchos de cimentaciones superiores a 1,20 m:

2

B+1 1+z
Qadm:0;072'(N30_3)'(ﬁ> -4,88-R-( B )

, donde:
N3o: Golpeo N3 ensayo SPT.
B: Ancho de la cimentacidn en pies
R: Factor de correccion en funcion de la posicidn del nivel fredtico
1+z/B: Factor de correccidn en funcidon del empotramiento de la cimentacién
z: Empotramiento de la cimentacion

La tension calculada mediante la formulacidn de Teng, para ancho de cimentacién superior a 1,20

m, es de qadm=2,63 kg/cm?.

Se realiza una ultima comprobacién mediante el Método simplificado para la determinacion de
la presion vertical admisible de servicios en suelos granulares del Documento Basico Seguridad

Estructural del CTE en cimientos para anchos de cimentacién superiores a 1,20 m:

D S;\ (B +0,3\?
q“dm=8'N3°'<1+3-B)'(E>'( B )

, donde:

N3o: Golpeo N3 ensayo SPT.

B: Ancho de la cimentacién
D: Empotramiento de la cimentacién en el terreno
Se: Asiento total admisible en mm

La tensidn calculada mediante la formulacién de CTE SE-C, para ancho de cimentacién superior a
1,20 m, es de gagm=2,13 kg/cm?2.

Tomando como valor de tensién admisible el ultimo de ellos, siendo éste el menor de los
resultados obtenidos, nos quedariamos del lado de la seguridad. Por tanto, para cimentacién mediante
losa de la obra de drenaje transversal del Barranco de Pedros el valor de la tension calculada serd

Qadm=2,13 kg/cm?2.

Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia) 12



N UNIVERSITAT Anejo n? 5: Estudio geotécnico
POLITECNICA

DE VALENCIA

TFG Claudio Machancoses Folch

Por otro lado, el coeficiente de balasto Ks para una placa de 1 pie? cimentada en los limos

blanquecinos detectados se encuentra entre el siguiente intervalo:
K30 = 2,10 — 3,15 kg/cm?3
Una vez calculada la tensién admisible por rotura se procede a calcular los asientos que se pueden

producir en el sustrato por efecto de la carga transmitida a la infraestructura de drenaje realizada.

6.2 PARAMETROS GEOTECNICOS PARA EL CALCULO DE LOS ALZADOS.

Para el dimensionamiento de los alzados de la obra de drenaje se utilizardn los siguientes

pardmetros:
Densidad Natural Angulo de Cohesion
Material
(gr/cm?) rozamiento (°) (kp/cm?)
Limos 1,50 25 0,90

6.3 EXCAVACION.
Los materiales a extraer son facilmente excavables mediante medios mecanicos.

Se prevé que la mayor parte de la excavacidn se realice en la capa de limos, en los que se

recomienda adoptar pendientes de talud no superiores a 1H:1V, para el caso de taludes provisionales.

La excavacién puede realizarse siempre que se tomen las medidas de seguridad que establecen
las normas de la buena construccion y las directrices que constan en el Anejo de Seguridad y Salud del

presente proyecto.

6.4 EXPANSIVIDAD.

Los materiales ensayados no presentan plasticidad, por lo que se considerara que su potencial

expansivo es nulo.

Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia) 13
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7 CONCLUSIONES.

Para la realizacion del presente estudio geotécnico se ha partido del “Informe geotécnico del
proyecto de ampliacion de la Casa de la Dona” realizado por la empresa ENTECSA en Marzo del aino 2.011

para la ejecucién de la Casa de la DOna, situado a unos 560 m de la actuacidn.
En la parcela de realizacion de los sondeos, en profundidad, el perfil litoldgico es el siguiente:

e De0,00a 2,20 m: Relleno y tierra vegetal.

e De 2,20 a 6,00 m: Limos de color ocre-blanquecino y verdoso.
, el terreno donde se cimentard la presente actuacién se clasifica como favorable.

En la fecha de realizacion de los sondeos no se detectd nivel freatico en los sondeos de 6,00 m de

profundidad.

Dado que el terreno no es agresivo al hormigdn, no sera necesaria la utilizacion de cementos

sulforresistentes (SR).

La excavabilidad del terreno es alta, es decir, la excavacién se podra realizar con una

retroexcavadora convencional.

La cimentacién consiste en una losa de hormigén armado empotrada en el nivel de limos

detectado a 2,20 m de profundidad.

La presién maxima de disefio recomendada para la cimentacion mediante losa es de 2,13 kg/cm?.

Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia) 14
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ANEJO N2 1: Informe geotécnico del proyecto de ampliacion de la Casa de la Dona.

Se adjunta copia del “Informe geotécnico del proyecto de ampliacion de la Casa de la Dona”

realizado por la empresa ENTECSA en Marzo del afio 2.011 para el Ayuntamiento de Tous.
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Peticionario:

Situacion:

Asunfo:

Referencia:

1 ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Tous, se pone en contacto con el personal del departamento de
geotecnia y cimientos del laboratorio ENTECSA VALENCIA S.L., para realizar un estudio
de un terreno sobre el cual estd proyectando la ampliacién de “La Casa de la Dona”
constituido por planta baja situado en Calle San Roque s/n de la localidad de Tous

(Valencia).

2 ACREDITACIONES OFICIALES PARA LA REALIZACION DEL INFORME
GEOTECNICO

ENTECSA VALENCIA S.L. posee la acreditacién oficial de la CONSELLERIA DE MEDI

AMBIENT, AIGUA, URBANISME | HABITATGE, en las dreas GTC, n° 07061GTC/08(B) y GTL, n°

07061GTL/08(B), por Resolucion de 21/07/08, publicado en el DOCV con fecha
01/10/2008 y pendiente de inscripcién en el RGLEA.

Entecsa Valencia 5.1,
Foia. C/n® 5. Parcalo 41
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3 DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTADA Y DEL SOLAR

3.1 LOCALIZACION DEL SOLAR

El solar se encuentra ubicado en la zona de las antiguas escuelas, de la nueva
construccién de la localidad valenciana de Tous. Este municipio estd formado por una
superficie plana excepto en la parte norte y noroeste que es una pequena zona

montanosa.

Esta ubicada a 40 metros sobre el nivel del mar a orillas del rio JOcar al suroeste de la
comarca de la Ribera alta.

Se encuentra a 50 km de la capital de la provincia. El acceso a Tous se realiza mediante

la A-7 fomando posteriormente la CV-541 hasta la localidad.
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Figura 1. Localizacion de Tous.
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Dentro de la localidad de Tous, el solar se sitia en la Calle San Rogue s/n. El detalle de

localizacién del solar se muestra en la siguiente figura:
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Figura 2. Localizacion del solar en estudio.

3.2 DESCRIPCION DEL SOLAR
El solar en estudio se sitba en la calle San Roque s/n de la localidad de Tous (Valencia).
El solar tiene forma rectangular y una superficie aproximada de 100 m2.

El suelo donde estdn proyectadas las edificaciones en proyecto se clasifica como suelo

urbano de uso residencial.

En el momento de redlizacion de los trabagjos y visita a la zona de estudio, se
encontraba llano, desbrozado, y sin poder acceder.

La cota de inicio de todas las pruebas es la misma e igual a la cota del vial lindante.

El detalle del solar, asi como la ubicacién de las pruebas realizadas se muestra en la

siguiente figura:

Entecsa Valencia S.1L.
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3.3 DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTADA

En el solar en estudio estd proyectada la ampliacién de “Casa de la Dona" de un

edificio constituido por una sola planta baja.

Segun la tabla 1 extraida del Apartado 3.2.1. Programacién del Documento Bdsico SE-C.
Seguridad estructural. Cimientos; la edificacién objeto de estudio se clasifica como Tipo

C-0.

TIPO DESCRIPCION (1

c-0 Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida
inferior a 300 m2

C-1 Otras construcciones de menos de 4 plantas

C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas

C-3 Construcciones entre 11 a 20 plantas

C-4 Conjuntos monumentales o singulares, o de mas de 20 plantas

] En el cémputo de plantas se incluyen los sétanos.

Tabla 1. Tipo de construccién segin Documento Bdsico SE-C.
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OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe geotécnico es dar a conocer al proyectista el perfil del

tereno existente en la parcela, las caracteristicas de éste y sus propiedades

geotécnicas, con el fin de ofrecer todos los datos necesarios para el cdiculo de las

estructuras proyectadas.

Los objetivos planteados son los siguientes:

d

Determinar la naturaleza, espesor y distribucion de los materiales que aparecen en la

zona de estudio.

Caracterizar geotécnicamente cada uno de los materiales que aparecen en la

zona de estudio.
Situar el nivel fredtico.

Determinar la carga admisible del tereno, con objeto de recomendar Ia
cimentacién mds apropiada, y estimar los asientos generados bajo estas

condiciones.

Ofras recomendaciones en cuanto a las caracteristicas de los taludes,
excavabilidad del terreno, tipo de hormigdn a utilizar en funcién de la agresividad

del terreno y ofras recomendaciones que se consideren oportunas.

Cumplir la normativa vigente LEY 38/1999 DE ORDENACION DE LA EDIFICACION
(LOE).

Redlizar la campana geotécnica asi como la realizacién del estudio geotécnico
segun lo estipulado en el Capitulo 3 del DOCUMENTO BASICO SE-C.

Entecsa Valencia §.1



5 CAMPANA GEOTECNICA

n

NORMATIVA UTILIZADA
Eurocddigo 7. UNE - ENV 1997-1. Proyecto Geotécnico.
NCSR-02. Norma de la construccidn sismorresistente: Parte general y edificacion.

Norma Tecnolégica de la Edificacion. Acondicionamiento del Temreno

Cimentaciones. Estudios Geotécnicos.
Norma Bdsica de la Edificacién. Acciones en la Edificacion.

Normas UNE, relativas a los procedimientos de ensayo ejecutados “in situ" o en el

laboratorio.

PG 3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de careteras y

puentes.
Normas EHE. Instruccién de hormigén estructural.

Documento Bésico SE-C. Seguridad estructural. Cimientos.




5.2 CAMPANA GEOTECNICA ELEGID

Segun el Documento Bdsico SE-C. Seguridad estructural. Cimientos, en su Capifulo 3.
Estudio geotécnico. Apartado 3.2.1.para el reconocimiento del temreno, se considerard,
como unidad de estudio, el edificio o conjunto de edificios de una misma promocion,

clasificando la construccién (ver tabla 1) y el tereno segun la tabla 2:

GRUPO DESCRIPCION

Temrenos favorables: aguellos con poca variabilidad, y en los que la practica

habitual en la zona es de cimentacion directa mediante elementos dislados.

Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no
1.2 siempre se recurre a la misma solucién de cimentacion, o en los que se puede
suponer que tienen rellenos antrépicos de cierta relevancia, aunque

probablemente no superen los 3.0 m.

Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos
anteriores. De forma especial se consideraran en este grupo los siguientes

terrenos:

a) Suelos expansivos

b) Suelos colapsables

c) Suelos blandos o sueltos

1-3 d) Terrenos kdrsticos en yesos o calizas

e) Temenos variables en cuanto a composicién y estado

f) Rellenos antrépicos con espesores superiores a 3.0 m

g) Terrenos en zonas susceptibles de sufiir deslizamientos

h) Rocas volcdnicas en coladas delgadas o con cavidades
i) Terrenos con desnivel superior al 15°

i) Suelos residuales

k) Terrenos de marismas

Tabla 2. Grupo de terreno segin Documento Bdsico SE-C.

La campana de investigacién in situ (n° sondeos, n° ensayos de penetraciéon dindmica,
distancias mdaximas entre puntos de reconocimiento y profundidades orientativas) se ha
realizado segUn lo establecido en el Apartado 3.2.1.para:

2 Tipo de construccion: C-0 2 Grupo de terreno: T-1

Entecsa Valencia S.L
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5.3 JUSTIFICACION Y APLICACION

Segun el Documento Bdsico SE-C. Seguridad estructural. Cimientos, en su Capitulo 3.

Estudio geotécnico. Apartado 3.2.1.:

0 La densidad y profundidad de reconocimientos debe permitir una cobertura
correcta de la zona a edificar. Para definirlos se tendrd en cuenta el tipo de edificio,

la superficie de ocupacion en planta y el grupo de temreno.

2 Segun esto, con cardcter general, el minimo de puntos a reconocer serd de tres y
las distancias mdximas (dmax) entre puntos de reconocimiento y profundidades
orientativas, se programardn segin lo estipulado en la tabla 3 (extraida del
Apartado 3.2.1. Programacién del Documento Bdsico SE-C. Seguridad esfructural.

Cimientos), la cual adjuntamos:

C-0, C-1 35 6 30 18
C-2 30 12 25 25
C-3 25 14 20 30
C-4 20 16 17 35

Tabla 3. Distancias maximas entre puntos de reconocimiento y profundidades orientativas segin
Documento Basico SE-C.
o En caso de edificios con superficies en planta superiores a los 10000 m? se podra
reducir la densidad de puntos, como mdaximo, al 50% de los obtenidos, mediante
estaregla, en el exceso de la superficie.

Entecsa Valencia S.L.
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El nUmero minimo de sondeos mecdanicos y el porcentaje del total de los puntos de
reconocimiento que pueden sustituirse por pruebas continuas de penetracion,
siempre y cuando el nUmero de sondeos mecdnicos exceda el minimo especificado,
se realizard segun lo establecido en la tabla 4, (extraida del Aparfado 3.2.1.

Programacion del Documento Basico SE-C. Seguridad estructural. Cimientos):

N° MINIMO DE SONDEOS % DE SUSTITUCION

1-1 1-2 T-1 1-2

C-0 - 1 - 66
C-1 1 2 70 50
c-2 2 3 70 50
c-3 3 3 50 40
c-4 3 3 40 30

Tabla 4. N° minimo de sondeos y porcentaje de sustitucién por pruebas continuas de penetracién segin
Documento Bdsico SE-C.
Se comprobard que la profundidad planificada en los reconocimientos ha
alcanzado una cota en el tereno, por debagjo de la cual, no se desarrollardn
asientos significativos. Dicha cota corresponderd, o bien, a una unidad geotécnica
resistente en la que no se produzcan deformaciones apreciables o, en caso
contrario, serd aquella profundidad en la cual, el aumento neto de la tensién tras la
realizacién de la edificacion no supere el 10% de la tensién efectiva vertical existente

a dicha cota antes de construir el edificio.

En caso de terenos del grupo T-3, se intercalardn puntos de reconocimiento en la

zonas problemdaticas.

Entecsa Valencia S.L
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Siguiendo las indicaciones establecidas por el Documento Basico SE-C, la campana de
investigacién realizada para la edificacién en proyecto, teniendo en cuenta el fipo de
construccién (C-0), grupo de temreno (T-1) y superficie de ocupacién en planta (100 m?),

es la siguiente:

2 Un (1) Sondeo mecdnico a rotacion de 6.00 m de profundidad.

2 Dos (2) Ensayos de penetracion dindmica (DPSH) de 6.00 m de profundidad.

Entecsa Valencia 5.L.
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RABAJOS DE CAMPO, TOMA DE MUESTRAS

La prospeccién, ensayos de campo y toma de muestras, se han realizado segin lo
establecido en los apartados 3.2.2., 3.2.3. y 3.2.4. del Capitulo 3 del Documento Bdsico
SE-C.

Las técnicas que se han utilizado son las adecuadas para asegurar el conocimiento de
las caracteristicas del terreno asi como su grado de homogeneidad, en este caso se ha
utilizado un (1) sondeo mecdnico con recuperacion de testigo continuo de 6.00 m de
profundidad para el reconocimiento e identificacién del terreno existente asi como sus
propiedades geotécnicas y dos (2) ensayo de penetracion dindmica superpesada de
6.00 m de profundidad, para la comrrelacién y caracterizacion de las propiedades

geotécnicas del terreno existente.

o 1 Sondeo mecdnico a rotacién con extraccién continua de muestra, s. ASTM
D2113:99 y XP P94-202.
El sondeo se realiza a rotacién con obtencién continua de muestra mediante bateria
provista de corona de widia. El testigo extraido se va depositando, de forma
ordenada, en las comrespondientes cajas para su traslado al laboratorio. El sondeo
fue realizado el dia 3 de marzo de 2011 mediante una sonda modelo TP-30 RL de la
marca TECOINSA. La cota de inicio del sondeo se sitia a cota del vial, fue realizado
con corona de widia y bateria simple de 113 a 98 mm. No fue necesario el
revestimiento de toda la profundidad investigada. Durante la realizacién del sondeo

se realizaron las siguientes pruebas:

2 2 Pruebas de penetracién standard, s. UNE 103800:92.
El S.P.T. consiste en contar el nUmero de golpes necesarios para hincar 30 cm
(15+15) un tomamuestras de 2" x 13/8" de didmetro con un tubo bipartido,
normalizado, mediante golpeo de una maza de 63.5 Kg de peso que cae desde
una altura de 75 cm. En el sondeo realizado se efectuaron una (1) pruebas de
penetracion standard (SPT) y una (1) con puntaza ciega (SPT-PC) segun se detalla

en la siguiente tabla:

Entecsa Valencia S.1.
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SONDEO 1
Profundidad (m) | Tipo Golpeo N30 Nivel
De 1.50a 1.95 Spt 5-5-14 19 Relleno
De 3.6004.20 | Spt-pc | 11-12-12-14 24 Limos

*R = Rechazo por mds de 50 golpes en 15 centimeftros.

o 2 Prueba de penetracién dindmica superpesada, s. UNE 103801:94.
La prueba consiste en clavar en el tereno una puntaza maciza de hiero que se
encuentra situada en el exiremo de una varilla. La varilla tiene un didmetro inferior al
de la puntaza, con objeto de evitar lo méximo posible el rozamiento de la misma en
el terreno. La hinca en el terreno se consigue golpeando el conjunto en su parte
superior con una maza en caida libre. Esta maza, que pesa 63,5 kg, se deja caer
desde una altura de 75 cm. La resistencia del terreno a la penetracion dindmica se
expresa mediante el n° de golpes necesarios para clavar la varilla 20 cm en dicho
terreno (Nx) y servird para darnos informacién acerca de las caracteristicas fisicas y
geotécnicas del terreno. La prueba se realizé desde la rasante del solar, coincidente
con la cota del vial adyacente, el dia 3 de marzo de 2011. El resumen del ensayo

segun los golpeos N2o medios obtenidos se detalla a continuacion:

Penetracion dinamica n° 1y 2

Q admisible (Kp/cm2)

Profundidad (m) N20 medio i
Segun formulacién Hol
De 0.00 @ 2.20 4 -
De 2.20 a 6.00 13 20

Entecsa Valencia 5.1




TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

L

n

Se tomaron muestras representativas de cada una de las unidades geotécnicas

identificadas para su posterior andlisis en laboratorio.

La toma de muestras y ensayos de laboratorio seleccionados se realizé segin lo
establecido en el Apartado 3.2.6. Ensayos de laboratorio del Capitulo 3 del Documento

Bdsico SE-C.

Las muestras seleccionadas, debidamente etiquetadas, fueron remitidas al laboratorio

para su manipulacion y posterior ensayo.

Las muestras ensayadas y los ensayos redlizados en laboratorio se detallan a

continuacién:

211012-SON1-21/M1-94 De 0.00 a 0.60 mts alterada é

211-012-SON1-921/M2-95 De 3.00 a 3.60 mts alterada 1-2-3

Determinacién de la humedad de un suelo mediante secado en estufa, s. UNE 103300:93.

p—

Determinacién de la densidad de un suelo, s. UNE 103301:94.

Andlisis granulomeétrico de suelos por tamizado, s. UNE 103101:95.

Determinacién del limite liquido de un suelo, método de Casagrande, s. UNE 103103:94,
Determinacion del limite pldstico de un suelo s. UNE 103104:93.

Determinacién cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo, s. Anejo 5 EHE.
Determinacién del contenido de carbonatos de los suelos, s. UNE 103200:93.
Determinacién del contenido en materia orgdnica, s. UNE 103204:93.

0 ® N oa o

Ensayo de rofura a compresién simple en probetas de suelo, s. UNE 103400:93.

-
©

Determinaciéon de los pardmetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte
directo, s. UNE 103401:98.

11. Determinacién de la expansividad de un suelo en aparato Lambe, 5. UNE 103400:96.
12. Ensayo de consolidacién unidimensional de suelo en eddmetro, s. UNE 103405:94.

13. Determinacién de la agresividad del agua fredtica al hormigén, s. Anejo 5 EHE.

Entecsa Valencia S.L
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6 ENCUADRE GEOLOGICO; NATURALEZA DEL TERRENO E HIDROGEOLOGIA

6.1 CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES DEL EMPLAZAMIENTO

W

En la localidad Tous, los materiales que pertenecen en su mayoria al Terciario Superior y

estan formados por calizas arcillosas y margas grises y verdes.

6.2 HIDROGEOLOGIA Y NIVEL FREATICO

En cuanto a las caracteristicas hidrogeoldégicas, en el sondeo no se ha detectado el
nivel fredtico asi como tampoco filtraciones de agua de escorrentia superficial o

cualquier otro tipo de humedad anémala.

El freatico regional en la zona de Tous se encuentra emplazado deniro del sistema
acuifero de la Plana de Valencia, en esta zona enmarcado por los relieves mesozoicos

comespondientes a las estribaciones nororientales de las Cordilleras Béticas.

El sistema acuifero de la Plana es asimilable a un acuifero multicapa formado por una
alternancia de materiales defriticos cuaternarios intercalados en una formaciéon limo-
arcillosa y un tramo transmisivo inferior constituido por intercalaciones bioclasticas en
una formacién predominantemente arcillosa que hace de sustrato impermeable del
nivel acuifero superior (“Las aguas subterrGneas en la Comunidad Valenciana”, IGME

1989), por lo que no afecta en ningln caso a las obras proyectadas.

6.3 PERMEABILIDAD

El drenaje se efectuara preferentemente por escomentia superficial, debido a la
morfologia de la zona, el subsuelo de cardcter impermeable (arcillas arenosas) hard

que la percolacién natural sea baja a muy baja.

En la siguiente tabla se detalla el rango de valores del coeficiente de permeabilidad en

suelos:




e

21

0.2-1
0.05-0.3
5x10%-0.2
103-0.1
103 - 5x1073
104-103
5x10-3- 104
10-5-10%

e

105-1010
106 =1012
107104
10-11 = 10-'3
109 -1012
1091013
10 = 1012
107 -1012
<101 = 1013

Entecsa Valencia S.L.
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6.4 SISMICIDAD

El territorio nacional se encuentra dividido en tres zonas sismicas en funcién de su grado
de peligrosidad:

2 Zona primera: De peligrosidad sismica baja, con aceleracién sismica = ac < 0.04

o Zona segunda: De peligrosidad sismica media, con aceleracién sismica = 0.04 < ac<

0.13
0 Zona tercera: De peligrosidad sismica alta, con aceleracién sismica = 0.13 < ac<0.25

La aceleracién sismica viene definida por la expresién: a= p x ap, siendo p=coeficiente
de riesgo en funcién del periodo de vida con el que se proyecta la construccién.

Este mapa proporciona informacién a cerca de:

a2 La aceleracién sismica bdsica: an

aJ  Aceleracion horizontal de la superficie de un temreno para un periodo de retorno
de 500 anos.

a  Coeficiente de contribuciéon K




SISMICIDAD >0.04 g

Atendiendo a la norma NCSR-02 (Norma de construccidn sismorresistente), es de

aplicacion la normativa para aquellos municipios o poblaciones cuya aceleracién

sismica bdsica "ab”, obtenida del mapa de peligrosidad sismica, sea superior a 0.04g.

Tous estd incluido en el listado de términos municipales con aceleracion sismica bdsica

igual o superior a 0.04g, siendo su valor de 0.0ég. Por tanto, son de aplicacién, para el

diseno de las estructuras que se proyecten, las acciones sismicas.

Segun el Apartado 1.2.3. de la norma NCSR-02, la aplicacién de esta Norma es

obligatoria en las construcciones recogidas en su articulo 1.2.1., a excepcidn de:

Q

Q

Las construcciones de importancia moderada.

En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleracién
sismica bdsica "ab" sea inferior a 0.04g, siendo g la aceleracién de la gravedad.

En las construcciones de importancia normal con pérticos bien amriostrados entre si
en todas la direcciones cuando la aceleracién sismica bdsica “ap” (art. 2.1.) sea
inferior a 0.08g. No obstante, la Norma serd de aplicacién en los edificios de mds de
siete plantas si la aceleracion sismica de cdiculo, “ac” (art. 2.2.) es igual o mayor de
0.08g.

Para el caso que nos ocupa (edificio de planta baja en Tous), segin la NCSR-02:

= Aceleracioén sismica, ap: 0.06 g
= Terreno tipo: Terreno fipo il
= Coeficiente del temreno, C: 1.6

Clasificacion de la construccién: Importancia moderada.

Entecsa Valencia S.L.
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PERFIL LITOLOGICO DEL TERRENO

En profundidad el perfil litolégico es el siguiente:

2 De 0.00 a 2.20 mts; Relleno vy tierra vegetal.

Terreno clasificado como favorable (T-1).

o De 2.20 a 6.00 mts; Limos de color ocre-blanquecino y verdoso

DPSH-2

SONDEO-1

DPSH-1

0.0

1.0

20

3.0

4.0

5.0

6.0

Poligono Industnal L
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8 PROPIEDADES GEOTECNICAS DE LOS MATERIALES

Para determinar las caracteristicas geotécnicas y conocer la naturaleza y el estado del

terreno, a parte de los trabajos de campo, son necesarios los ensayos de laboratorio.

Se han tomado muestras representativas de cada tipo de material con el objeto de
determinar sus caracteristicas geotécnicas (los resultados pueden consultarse en el

anejo de ensayos).

A continuacién se describen las caracteristicas geotécnicas de los materiales que

aparecen:

o Nivel de RELLNO Y TIERRA VEGETAL, esta formado por diferentes niveles de relleno
antropico y relleno natural, y alcanza una profundidad de 2.20 metros. Este material
descrito como relleno, se ha analizado el contenido en ion sulfato siendo el valor

menor a 2000 mg/kg.

a Nivel de LIMOS, se detectan, bajo el material descrito como relleno antropico vy
tierra vegetal, y alcanzan una profundidad de 6.00 metros (profundidad mdxima
investigada). Se frata de un material descrito como limo inorgdnico de bagja
plasticidad clasificada como ML segin la ASTM 2487-00. Se trata de un material de
consistencia muy compacta. Se ha determinado que se trata de un material no
plastico y cohesivo. Se ha determinado una densidad de seca de 1.50 g/cm? y una
humedad entre 22.14 %.

Entecsa Valencia S.L.
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Humedad, %

22.14%

Densidad, y

1.50 g/cm¥

Limites de Atterberg, %

L. Liquido (we) | L. Plastico (wi) | . Plasticidad (lp)

Expansividad Nula
Colapsabilidad Nula
Cohesién, C 0.9 kg/cm2*
Angulo rozamiento interno, [25°*

Modulo de deformacion, Eo

~de 180 - 200 kg/cm2*

Coeficiente de balasto, Kzo

~de 2.10-3.15 kg/cm?3*

Clasificacion del suelo

» Nzo D.P.S.H. (Rp) Nzo S.P.T. (Rp)
Ensayo penetracion
13 24
Compresion simple, kg/cm?2 | 2-4
Consistencia Muy compacta
ASTM D-2487

Limo inorgdanico de baja plasticidad (ML)

Contenido en SO+

Grado de meteorizacion superficial
Ripabilidad Excavable con retroexcavadora convencional
Taludes Temporales: Subverticales; Definitivos: 3H/2V

terreno NQ aaresivo al hormiadn

| Contenido en CQOa=

Contenido materig oradnica

*-? Valor estimado a partir de los resultados de los ensayos de campo y de laboratorio, por

experiencia en materiales similares analizados en diversas ocasiones y/o por comrelacién con

férmulas recogidas en bibliografia reconocida.

Poligonae Industrial La
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9 PARAMETROS DE CALCULO

De acuerdo con el material encontrado y las caracteristicas de la ampliacién de la
edificacion proyectada (edificio de planta baja) y las caracteristicas del terreno
existente en el subsuelo del solar (tereno de baja-media capacidad portante en
superficie y la rasante del solar situada a -0.00 m de la cota del vial el tipo de

cimentacién planteado a priori es el de:

o Zapatas aisladas o corridas apoyadas o empotradas en el tereno natural (limos)
existentes, en todo el solar, a partir de cota -2.20 m desde rasante del solar.

2 También se realizardn los cdiculos para una cimentaciéon mediante losa apoyada o
empotrada en el nivel de limos existente a partir de la cota -2.20 m desde rasante

del solar.

Para el plano de cimentacién aconsejado y habiendo clasificado el material que se
encuentra a cota de cimentacion y las caracteristicas de la edificaciéon proyectada, se
ha determinado la tension admisible del tereno para una cimentacién mediante
zapatas aisladas o comidas de anchos convencionales mediante la férmula de Terzaghi
para terrenos cohesivos, sin afeccién del nivel fredtico y mediante la formulaciéon de los

Holandeses, siempre tomando un factor de seguridad de 3 habitual en geotecnia.

Para la realizacién de los cdlculos para una cimentaciéon mediante losa, se utilizard la

formulacion de Meyerhof (1965).

Por razones de seguridad, se realizaran todos los cdlculos en relacién a los pardmetros

geotécnicos mds desfavorables obtenidos.

CIMENTACION MEDIANTE ZAPATAS

El resultado de las cargas admisibles obtenidas para una cimentacidén mediante
zapatas aisladas y corridas de anchos convencionales, apoyadas o empotradas en el

nivel de limos blanquecinos, son los siguientes:

Entecsa Valencia S.L.
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Segun el grafico expuesto, la carga de hundimiento para zapatas aisladas y corridas de
anchos convencionales cimentados en el nivel de limos blanquecinos, para cada una

de las hipétesis propuestas:
Zapatas cuadradas: qedm = 2.0 Kg/cm?
Zapatas rectangulares (L=2B): Qadm = 1.8 Kg/cm?

Zapatas corridas (L=15B): Gadm = 1.7 Kg/cm?

El ancho de la cimentacién, para una determinada carga admisible, viene
condicionado por la capacidad portante de los niveles inferiores, dado que cuanto
mayor es el ancho de la zapata mayor serd la zona de influencia de la cimentaciéon en

el terreno.

Segun la descripciéon visual del tereno efectuado durante la realizacién del sondeo
mecanico a rotacién, por debajo del nivel que forma parte de la cimentacién los
materiales aumentan su capacidad portante en profundidad, por tanto no afectard en

la disminucién de la carga aplicada a cota de cimentacién.

Entecsa Valencia §.L.
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CIMENTACION MEDIANTE LOSA

También se ha calculado la tensién admisible para una cimentacion mediante losa

apoyada o empotrada en el nivel de limos.

Se ha calculado la tension admisible para la losa mediante la formulacién de Meyerhof
(1965):

_ Ny s
Tain = T8 62

Donde:

Nao = Golpeo Nso ensayo SPT

S= Asiento méximo admisible (pulgadas), estimado, para losa en 2 pulgadas (5.0

cm)

En caso de cimentacién mediante losa, la tensidn calculada mediante la formulacién

de Meyerhof es de 1.5 Kp/cmz2,

El coeficiente de balasto (Kaw) para una placa de 1 pie?2 cimentada en los limos

blanquecimos se encuentra en el siguiente intervalo:

Ko =2.10-3.15 Kg/cm3.

Una vez calculada la tensién admisible por rotura se procede a calcular los asientos que
se pueden producir en el sustrato por efecto de la carga trasmitida a la edificaciéon

proyectada.

Entecsa Valencia 5.L.




9.2 DETERMINACION DE ASIENTOS

Los asientos que se plantean serdn inmediatos debido a la naturaleza del material

encontfrado.

Se ha determinado los asientos previsibles mediante la formulacién de Shertmann para
una cimentacién mediante zapatas aisladas y comidas asi como mediante losa,

cimentadas en el nivel de limos.

SegUn Schmertmann, el asiento viene determinado por la siguiente expresion:
zlim [

5= C,qéﬂ%: ;
Donde:
S: Asiento previsible en cm.
g: Carga de hundimiento en kp/cm?2.
Ci.Factor, depende del la prof. de empotramiento de la zapata, cuyo valor es Ci = 1-
0.5 qo/q

lz: Coeficiente de influencia
Ei: Modulo de deformacién (Kp/cm?2).

o Para zapatas, los asientos obtenidos para una cimentacion apoyada o empotrada
en el nivel de limos blanquecinos, aplicando una tensién de 2.0 Kg/cm? para zapatas
cuadradas, 1.8 kg/cm? para zapatas rectangulares y 1.7 Kg/cm? para comridas son,
en todo caso, inferiores a 1.16 cm para zapatas aisladas e inferiores a 1.05 cm para

zapatas cormidas.

Por tanto, inferiores al méaximo admisible, estimado en 1 pulgada (2.54 cm) para una

cimentacién mediante zapatas.

En el caso de redlizacién de una cimentacién mediante losa, los asientos obtenidos
para una cimentacién apoyada en el nivel de limos blanguecinos, aplicando una
carga de 1.5 Kp/cm? son de 2.5 cm. Por tanto, inferiores al méaximo admisible, estimado

en 2 pulgadas (5.08 cm) para una cimentacién mediante losa.

Entecsa Valencia S.L.



9.3 EXCAVACION
Los materiales a extraer son faciimente excavables con medios mecanicos.

Se prevé que la mayor parte de la excavacién se realice sobre el relleno y los limos, en
los que se recomienda adoptar pendientes de talud no superiores a 1H:1V, para el caso

de taludes provisionales.

La excavacién puede realizarse siempre que se tomen las medidas de seguridad que
establecen las normas de la buena construccién (se pueden tomar como referencia la
NTE-ADV-Vaciados). Dado que se trata de una ampliacién, si la cimentacion de éstos es
mads superficial que el edificio que nos ocupa, se deberd realizar la excavacion
cuidando de no descalzar el edificio ya construido. En cuanto a detalles de la

excavacioén se puede tomar la citada Norma Tecnolégica.

94 PARAMETROS GEOTECNICOS PARA EL CALCULO DE MUROS

Para el dimensionamiento de las contenciones, se recomienda utilizar los siguientes

pardmetros:
Densidad natural Angulo de Cohesién Profundidad
Material
gr/cm? rozamiento (°) Kp/cm? (m)
Relleno 1.40 - - 0.00-220m
Limos 1.50 25* 0.90 2.20-6.00m

* Valor estimado por experiencia en materiales similares analizados en diversas ocasiones y/o por cormelacion con
férmulas recogidas en bibliografia reconocida.

9.5 EXPANSIVIDAD

Los materiales ensayados no presentan plasticidad, por lo que se considerard que su

potencial expansivo es nulo.

Poligono Industrial La Foia




10 CIMENTACION DE LA GRUA

Se ha calculado la tensién admisible para una cimentacién mediante losa de
dimensiones 5.0 x 5.0 m2 cimentada superficialmente en el nivel de limos blanguecinos,

mediante la formulacién de Meyerhof.

Se ha calculado la tensién admisible para la losa mediante la formulacion de Meyerhof

(1965):

N, -s

30

9aim =138 62

Donde:
Nzo = Golpeo Nz ensayo SPT

S= Asiento mdaximo admisible (pulgadas), estimado, para losa en 2 pulgadas (5.0

cm)

En caso de cimentacién mediante losa, la tensién calculada mediante la formulacion

de Meyerhof es 1.5 Kp/cm?2.

El coeficiente de balasto (Kw) para una placa de 1 pie? cimentada en las limos

blanquecinos es:

Kz = 2.10 - 3.15 Kg/cm3.

Los asientos que se plantean serdn inmediatos debido a la naturaleza del material
encontrado.

Se ha determinado los asientos previsibles mediante la formulaciéon de Shertmann para
una cimentacién mediante losa de dimensiones 50 x 5.0 m? cimentada

superficialmente en el nivel de limos.

Los asientos obtenidos para una cimentacién apoyada en las limos blanquecinos,

aplicando una carga de 1.5 Kg/cm? son de 2.5 cm.

Entecsa Valencia S.L.
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11 ANALISIS DE LA CIMENTACION

A continuacién analizamos el tipo de cimentacién que segin nuestro criterio, y después
de haber realizado el pertinente trabajo de campo y de laboratorio, recomendamos

para aplicar a la futura edificacion.

Cimentacién mediante zapatas de hormigén armado arriostradas empoiradas en el

terreno natural (nivel de limos blanquecinos) a partir de -2,20 m.

La presién de disefio méaxima recomendada para la cimentaciéon mediante zapatas es:
Zapatas cuadradas: gadm = 2.0 Kg/cm?2.
Zapatas rectangulares (L=2B): Gaam = 1.8 Kg/cm?2.
Zapatas corridas (L=15B): Qadm = 1.7 Kg/cm?

Cimentacién mediante losa de hormigén empotrada en el tereno natural (nivel de

arcillas limos blanquecinos) a partir de -2,20 m.
La presién de disefio méaxima recomendada para la cimentacion mediante losa es:

gadm = 1,5 kg/cm? Coeficiente de balasto: ks = 2.10 - 3.15 kg/cm?

11.1 CROQUIS DE CIMENTACION

- - — 1

1.0 H ;

20

2,2

3.0

50

6.0
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12 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

PERFIL DEL TERRENO:

En profundidad el perfil litologico es el siguiente:

2 De 0.00 a 2.20 mts; Relleno y tierra vegetal.

o De 2.20 a 6.00 mts; Limos de color ocre-blanguecino y verdoso

Terreno clasificado como favorable (T-1).

NIVEL FREATICO:

En la fecha de realizaciéon de los trabajos de campo (marzo del 2011) no aparecio al
realizar el sondeo.

HORMIGON:

Dado que el terreno no es agresivo al hormigén, no serd necesaria la utilizacién de
cementos sulforresistentes (SR).

EXCAVABILIDAD DEL TERRENO:

La excavabilidad del terreno es alta, es decir la excavacién de la cimentacion se podra

realizar con una retroexcavadora convencional.

CIMENTACION:

La cimentacién recomendada consiste en losa o zapatas de hormigén armado

arriostradas empotradas en el nivel de limos a -2.20 m. de profundidad.

PRESION DE DISENO:

La presién de disefio maxima para el cdlculo de la cimentaciéon mediante zapatas es;
Zapatas cuadradas: Qadam = 2.0 Kg/cm?2.
Zapatas rectangulares (L=2B): Qaam = 1.8 Kg/cm?2.
Zapatas corridas (L=15B): Qaam = 1.7 Kg/cm?

La presién de disefio méaxima recomendada para la cimentaciéon mediante losa es:

Qaam = 1,5 kg/cm?

Entecsa Valencia S.L
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13 PROGRAMA DE SUPERVISION

Consideramos necesario que tras la excavacién de la cimentaciéon se confirmen y
corroboren los perfiles estratigraficos por la Direccién Facultativa de la obra. En caso de
no observarse el terreno descrito en el estudio geotécnico (cambios laterales rapidos de
terreno, variaciones en las cotas a las que aparecen los materiales...), serd necesario
informar al personal de éste laboratorio, para que los técnicos inspeccionen la

excavacion y puedan tomar las decisiones adecuadas.

En Quartell, a siete de Marzo de 2.011

Técnico Redactor de;"l' Informe

1
Juan (i}uillem Torrente
Gedlogo
Colegiado n°.: 2404
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ENTECSA VALENCIA, C.I.F.: B-97150932, Poligono Industrial La Foia C/ n® 5 Parcela 41. 46510 Quartell (Valencia),

Tel. 659 471 366, Fax. 962 605 408, www.entecsa.com, entecsavalencia@entecsa.com

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO ACREDITADO
Codigo de identificacion de muestra: 211012-SON1-91/M1-94
Codigo de identificacion de acta: 211012-188

Datos del peticionario:

Nombre: AYUNTAMIENTO DE TOUS
Calle, plaza, avenida: Avd Constitucién n® 11
Provincia: Valencia

Pégina 1 de 1

C.L.F./N.I.F.: P-4624800-A
Poblacion: Tous
Caodigo postal: 46269

Datos de la obra:

Calle, plaza, avenida: C/ San Roque s/n

Provincia: Valencia

Obra: TOUS, C/ SAN ROQUE S/N, AMPIACION CASA DE LA DONA

Poblacion: Tous
Cddigo postal: 46269

|Modaiidad de control de glidad: ET

|Modalldad de muestreo: ML ()

|Fecha de registro de la muestra: 03/03/2011

Identificacion del material:

Material: relleno
Cantidad (kg): 1

Procedencia: S1 ( de -0,0 a -0,60 m)

|[Fecha de fin de ensayo:
\Analista:

} Contenido en sulfatos (mg/kg de suelo seco)

No detectado|

Datos complementari | en

Observacion

Notas:
B

|[Fecha de fin de ensayo:
|Analista:

D mplementari len

Observaciones:

Notas:

En Quartell, a 7 de Marzo de 2011.

f

Ve B2 Director del Laboratorio

A

Juan Guillem Torrente
Geblogo

i0 de geotécnia

ada Gamon Peiro
Ingenierg Técnico

Los resultados de los ensayos corresponden a la muestra ensayada. Se prohibe la reproduccion tolal o parcial de este acta sin la apmbadérww#a del laboratorio.
Laboratorio de ensayos acreditado por la Ci lieria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en las dreas: GTC, n® 07061GTC/08, y Gﬁ.‘ n? 07061GTL/08(B),
por Resolucién de 21/07/08, publicado en el DOCV con fecha 01/10/08 y pendiente de inscripcion en el RGLEA.

F.VA.028RV3



ENTECSA VALENCIA, C.LI.F.: B-97150932, Pligono Industrial La Foia C/ n® 5, Parcela 41, 46510, Quartell (Valencia),

Tel. 659 471 366, Fax. 962 605 408, www enteclecsa.com, entecsavalencia@entecsa.com

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO ACREDITADO
Cadigo de identificacion de muestra: 211012-SON1-91/M2-95
Cadigo de identificacion de acta: 211012-188

Datos del peticionario:

Nombre: AYUNTAMIENTO DE TOUS
Calle, plaza, avenida: Avd Constitucion n® 11
Provincia: Valencia

Pégina 1de 1

C.L.F./N.L.F.: P-4624800-A
Poblacion: Tous
Codigo postal: 46269

Datos de la obra:

Calle, plaza, avenida: C/ San Roque s/n
Provincia: Valencia

Obra: TOUS, C/ SAN ROQUE S/N, AMPIACION CASA DE LA DONA

Poblacion: Tous
Cédigo postal: 46269

|Modalidad de control de calidad: ET

|Modalldad de muestreo: ML ()

|Fecha de reqgistro de la muestra: 03/03/2011

Identificacion del material:

Material: Limos
Cantidad (kg): 2,2

Procedencia: S1 ( de -3,00 a -3,60 m)

[Fecha de fin de ensayo: 7-mar-11
|Analista: I. Gamén

Humedad (%):

22,1

Datos complementari |l en

Observaciones:

Notas:

ﬁouaneii, a 7 de marzo de 2011.

Ve Be Directof del L[aboratorio

"

|
Juan Guillem Torrente
Geoblogo

Area de laboratorio de geotécnia

Inmaculada'Gamén Peiro
Ingeniero Técnico

Los resultados de los ensayos corresponden a la muestra ensayada. Se prohibe la reproduccion total o parcial de este acta sin la aprobacidn escrita del laboratorio.

Laboratorio de ensayos

do por la Consslleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme | Habitatge en las dreas: GTC, n® 07061GTC/08, y GTL, n® 07061GTL/08(B),

por Resolucién de 21/07/08, publicado en el DOCV con fecha 01/10/08 y pendiente de inscripcion en el RGLEA.

F.VA.085RV2




ENTECSA VALENCIA S.L, C.I.F.: B-97150932, Poligono Industrial La Foia C/ n® 5, Parcela 41, 46510, Quartell (Valencia).

Tel. 659 471 366, Fax. 962 605 408, www entecsa.com entecsavalencia@entecsa.com

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO ACREDITADO
Cadigo de identificacion de muestra: 211012-SON1-91/M2-95
Codigo de identificacion de acta: 211012-190

Datos del peticionario: Pégina 1 de 1
Nombre: AYUNTAMIENTO DE TOUS C.L.F./N.L.F.: P-4624800-A

Direccion: Avd Constitucion n? 11 Poblacion: Tous

Provincia: Valencia Cddigo postal: 46269

Datos de la obra:

Obra: TOUS, C/ SAN ROQUE S/N, AMPIACION CASA DE LA DONA
Direccion: C/ San Roque s/n Poblacion: Tous
Provincia: Valencia Codigo postal: 46269

[Modalidad de control de calidad: ET |
[Modalidad de muestreo: ML () |
Fecha de reqgistro de la muestra: 03/03/2011 |

Identificacion del material:

Material: Limos Procedencia: S1 ( de -3,00 a -3,60 m)
Cantidad (kg): 2,2

[Fecha de fin de ensayo:

|Analista:
| Tamices | ,
| UNE (mm) |  °Pasa 100,00 — ,
100 100,00 90,00 B =S
80 100,00 jgg , —
50 100,00 b 60'00
[+ v
40 100,00 & 5000
25 100,00 2 4000
20 100,00 ® 30,00
10 100,00 20,00 1
5 98,70 10,00 N
2 96,23 0,00
0,4 84,65 100 10 1 0,1 0,01
0 68 75|31 Tamaiio de las particulas (mm)
D ripcion del en: : Clasifi ién nifi . ASTM D-2487/00.

[Simbolo: ML
[Nombre: Limo inorganico de baja plasticidad

Datos complementarios del ensayo:

Observaciones:

Notas:

r

f A~ En Quartell, a 7 de marzo de 2011.
V¢ B2 Director del Laboratorio Area de labor

orio,de geotécnia

Juan Guillem Torrente Inmaculad
Geologo Ingenierg Técnico
Los resultados de los ensayos corresponden a la muestra ensayada. Se prohibe la reproduccion total o parcial de este acta sin la aprobacitn escrila del laboratork

Laboratorio de ensayos acreditado por la Conselieria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitalge en ias dreas: GTC, n® 07061GTC/08, y GTL, n° 07061GTL/08(B),
por Resolucién de 21/07/08, publicade en el DOCV con fecha 01/10/08 y pendiente de inscripcién en el RGLEA.

F.VA.020RV2



ENTECSA VALENCIA, C.LF.: B-97150932, Poligono Industrial La Foia C/ n¢ 5, Parcela 41, 46510, Quartell (Valencia)

Tel. 659 471 366, Fax. 962 605 408,www.entecsa.com, entecsavalencia@entecsa.com

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO ACREDITADO
Cadigo de identificacion de muestra: 211012-SON1-91/M2-95
Cadigo de identificacion de acta: 211012-191

Datos del peticionario:

Nombre: AYUNTAMIENTO DE TOUS
Calle, plaza, avenida: Avd Constitucion n? 11
Provincia: Valencia

Pégina 1de 1

C.L.F./N.I.F.: P-4624800-A
Poblacion: Tous
Codigo postal: 46269

Datos de la obra:

Calle, plaza, avenida: C/ San Roque s/n
Provincia: Valencia

Obra: TOUS, C/ SAN ROQUE S/N, AMPIACION CASA DE LA DONA

Poblacion: Tous
Cédigo postal: 46269

[Modalidad de control de calidad: ET

|Modalidad de muestreo: ML ()

|Fecha de reqgistro de la muestra: 03/03/2011

Identificacion del material:

Material: Limos
Cantidad (kg): 2,2

Procedencia:S1 ( de -3,00 a -3,60 m)

7-mar-11
. Gamén

[Fecha de fin de ensayo:
|Analista:

Limite liquido, s. UNE 103103:94

Datos complementarios del ensayo:
MATERIAL NO PLASTICO.

Observaciones:

Notas:

[Fecha de fin de ensayo:
|Analista:

Limite plastico, s. UNE 103104:93

Datos complementarios del ensayo:

Observaciones:

Notas:

i f
Ve B? Director del Le;'boratorio
N

Juan Guillém Torrente
Geodlogo

En Quartell, a 7 de Marzo de 2011.

Area de laboratoj ie-de geotécni

4

1

Inmaculada Gamoén Peiro
Ingeniero Técnico

Los resultados de los ensayos corresponden a la muestra ensayada. Se prohibe la reproduccion total o parcial de este acta sin la aprobacion escrita del laboratorio.
Laboratorio de ensayos acreditado por la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme | Habitatge en las dreas: GTC, n® 0706 1GTC/08, y GTL, n° 07061GTL/08(B),
por Resolucion de 21/07/08, publicado en el DOCV con fecha 01/10/08 y pendiente de inscripcién en el RGLEA.

F.VA.O75RV2



ENTECSA VALENCIA, C.IF.: B-97150932, Poligono Industrial La Foia C/ n? 5 Parcela 41. 46510 Quartell (Valencia),

Tel. 659 471 366, Fax. 962 605 408, www entectecsa.com, entecsavalencia@entecsa.com

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO ACREDITADO
Codigo de identificacion de muestra: 211012-SON1-91/M2-95
Codigo de identificacion de acta: 211012-192

Datos del peticionario:

Nombre: AYUNTAMIENTO DE TOUS C.I.F./N.LF.: P-4624800-A
Calle, plaza, avenida: Avd Constitucién n® 11 Poblacion: Tous
Provincia: Valencia Caédigo postal: 46269

Datos de la obra:

Obra: TOUS, C/ SAN ROQUE S/N, AMPIACION CASA DE LA DONA
Calle, plaza, avenida: C/ San Roque s/n Poblacion: Tous
Provincia: Valencia Codigo postal: 46269

[Modalidad de control de calidad: ET

|Modalldad de muestreo: ML ()

|Fecha de registro de la muestra: 03/03/2011

_
_
|

Identificacion del material:
Material: Limos Procedencia: S1 ( de -3,00 a -3,60m)
Cantidad (kg): 2,2

|[Fecha de fin de ensayo: 4-mar-11
\Analista: I. Gamén

Densidad humeda (g/cm®) 1,84

Densidad seca (g/cm”) 1,50

D complementari n

Observaciones:

; En Quartell, a 7 de Marzo 2011.
Ve B2 Director del Laboratorio

Area de laboratorio de geotécnia
’ -~

™~

Juan Guillem Torrente a
Gedlogo Ingeniero técnico
Los resultados de los ensayos corresponden a la muestra ensayada. Se prohibe la reproduccion total o parcial de este acta sin la aprobacién escrita del lab 0.
Laboratoric de ensay ditado por la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitalge en las dreas: GTC, n® 07061GTC/08, y GTL, n® 07061GTL/08(B),

por Resolucién de 21/07/08, publicado en el DOCV con fecha 01/10/08 y pendiente de inscripcién en el RGLEA.

F.VA.O21RV2



Anejo 2:

Ensayos de
penetraciéon
D.P.S.H.

Entecsa




Prueba de peneiracion dindmica superpesada: D.P.S.H.

NORMA: UNE 103-801-94

Objeto y datos de la prueba.

La prueba consiste en clavar en el terreno una puntaza maciza de hierro que se
encuentra situada en el extremo de una varilla. La varilla tiene un didmetro inferior al

de la puntaza, con objeto de evitar lo maximo posible el rozamiento de la misma en

el terreno.

La hinca en el terreno se consigue golpeando el conjunto en su parte superior con
una maza en caida libre. Esta maza, que pesa 63,5 kg, se deja caer desde una altu-

rade75cm.

La resistencia del tereno a la penetracién dindmica se expresa mediante el n° de
golpes necesarios para clavar la varilla 20 cm en dicho temeno. Este n° de golpes se
designard en lo sucesivo como n20, y servird para darnos informacion acerca de las
caracteristicas fisicas y geotécnicas del terreno, con una serie de comrelaciones e
interpretaciones se puede determinar a partir de n20: la carga admisible, la resis-

tencia dindmica en punta, etfc...

Realizacién de la prueba y maguinaria utilizada.

Introducida la primera varilla en la meseta de guia, se fija la puntaza a su extremo y
se sita la meseta en su posicidn definitiva. Como la puntaza sobresale por su parte
inferior, al poner la meseta horizontal, se clava parte en el tereno. Dado que esta
magnitud que se intfroduce es, normalmente, del orden de 20 cm, no se consideran

los golpes correspondientes a esta primera division.

Cuando por algin motivo, se precisa realizar una excavacioén en el terreno para la
introduccién de la puntaza al comienzo del ensayo, se descenderd 20 cm o un mal-
tiplo de esta cantidad, con objeto de poder comenzar el ensayo a una cota con-

creta.

Se continta la prueba mediante los golpes necesarios para infroducir cada una de

las divisiones de 20 cm de la varilla.



La velocidad de golpeo de la maza se debe estimar a razén de 30 golpes por minu-

fo.

Se dard por finalizado el ensayo cuando dadas 2 andanadas de 100 golpes de pe-
netfracién cada una, la penetracién sea igual o inferior a 5 cm (en cada una de

ellas aisladamente).

Siempre que la penetracion sea inferior a 20 cm, el nimero de golpes que se consi-

derard serd el proporcional comrespondiente.
Las pruebas de penetracion se realizaron en los puntos indicados por el peticionario.

El resultado de los mismos se representa en graficos donde en ordenadas, figura la
profundidad que se ensaya en tramos de 20 cm, y en abscisas el golpeo obtenido

para cada tramo.

La prueba se ha realizado mediante un penetrémetro automatico ROLATEC mode-
lo ML-60 que cumple con las normas siguientes del SIMSFE (Sociedad internacional
de Mecdnica del Suelo y Cimentaciones y el Comité Técnico de Pruebas de Pene-

tracién de Suelos):
= DPSH-Dynamic Probing Super Heavy
= §.P.T. Standard Penetration Test
=  Mecanismo de golpeo automdtico

Las pruebas de penetracién se han realizado siguiendo la norma DPSH, con las ca-

racteristicas siguientes:

=  Masa de la Maza 63,5 Kg

= Altura de Caida 75.0cm.

= Relacién longitud/didmetro de la maza 2ly<2.

=  Masa yungue 7.2 Kg.

= Longitud de la varilla 1.0 m.

» Didmetro exterior de la varilla 32,0 mm.

=  Masa mdéxima varilla + niple 6,31 Kg/m.

= Desviacion maxima en primeros 5 m 1 %.



= Desviacién méaxima a partir de 5m 2 %.

= Seccién de la puntaza Cilindro-cénica.
=  Area de la puntaza 20.0 cm2

=  Angulo de la puntaza 90°

= Cuenteo de golpes cada N 20.0cm.

Rechazo: Con un minimo de 100 golpes se hinca un tramo de 20 cm o0 menos.

alcul result

En base a los resultados de la prueba de penetracién, se puede estimar la resisten-

cia dindmica del terreno utilizando para ello la férmula de hinca:

Férmula dindmica de los holandeses:

(Pm+Pv)xSx d
Siendo:

Rd= Resistencia dindmica unitaria en Kg/ cm?.

Pm= Peso de la maza (63,5 Kg).

h= Altura de caida libre (75 cm).

Pv= Peso que carga sobre la puntaza: yunque(7,2 Kg)+ varillas(6,31 Kg/m)+ ca-
beza golpeo(0.8 kg)

A= Seccién de la puntaza (20 cm?).

d= Penetracién por golpe (20/n20).

A partir del valor de la resistencia dindmica Rd es posible estimar la resistencia en
punta estdatica qc (véase Buisson y otros), mediante unas comelaciones y coeficien-
tes de transformacion, éstos dependen fundamentalmente de la naturaleza del te-

meno y de su estado en el momento de efectuar el ensayo.

La carga admisible se puede estimar a partir de la resistencia dindmica en punta Rd
segun diversas correlaciones (véase Sanglerat, Meyerhof y otros). Asi como la férmu-
la del Servicio Geoldgico de Obras Publicas, muy utilizada en los hasta los 8 primeros

metros de profundidad.



Formula del Servicio Geolégico de Obras Publicas.

40 (Pm+Pv) xSx d

Resultados tenido

En las pdginas siguientes se expresan los resultados en graficos comrespondientes a
cada prueba de penetracién.



ENTECSA VALENCIA, C.LF.: B-97150932, Poligono Industrial La Foia C/ n® 5 Parcela 41. 46510 Quartell (Valencia),

Tel. 659 471 366, Fax. 962 605 408, www entectecsa.com, entecsavalencia@entecsa.com

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO ACREDITADO
Cadigo de identificacion de muestra: 211012-DPSH1-92
Cadigo de identificacion de acta: 211012-186

Datos del peticionario: Pdgina 1de 2
Nombre: AYUNTAMIENTO DE TOUS C.L.F./N.L.F.: P-4624800-A

Calle, plaza, avenida: Avd Constitucion n® 11 Poblacion: Tous

Provincia: Valencia Codigo postal: 46269

Datos de la obra:

Obra: TOUS, C/ SAN ROQUE S/N, AMPIACION CASA DE LA DONA
Calle, plaza, avenida: C/ San Roque s/n Poblacion: Tous
Provincia: Valencia Cddigo postal: 46269

|Modalidad de control de calidad: ET

|Modaiidad de muestreo: AM ()

|Fecha de registro de la actividad: 03/03/2011

[Fecha de fin de ensayo: 3-mar-11
|Analista: ] J. Guillem

Penetrometro n2.: 1

|Hora de comienzo:
|Duracién del ensayo (min):

Comprobaciones previas | Comprobaciones posteriores

Tipo: Perdido
Cono Diametro: 50.5 mm No proceden
Masa:
Varillaje Longitud: 1.0 m Excentricidades: Nulas
Masa: 6,31 kg/m Deflexiones: Nulas
Masa del
dispositivo de 63,5 kg
golpeo
0,0-0,2 6 34-3,6 14 6,8-7,0
0,2-04 4 3,6-3,8 14 70-7,2
0,4-0,6 4 3,8-4,0 14 72-74
0,6-0,8 5 4,0-4,2 12 74-7,6
08-1,0 3 42-44 13 76-7.8
1,0-1,2 6 44-46 13 7,8-8,0
1,2-14 6 4,6-48 16 8,0-8,2
1,4-1,6 7 4,8-5,0 17 8,2-8,4
1,6-1,8 6 50-5,2 12 8,4-8,6
1,8-2,0 7 5,2-5,4 12 8,6-8,8
2,0-22 10 54-5,6 11 8,8-9,0
2,2-24 11 56-5,8 15 9,0-9,2
2,4-2,6 12 5,8-6,0 16 9,2-94
26-28 12 6,0 - 6,0 9,4 -9,6
2,8-3,0 15 6,2 - 6,4 9,6 -9,8
3,0-3,2 13 6,4-6,6 9,8 -10,0
3,2-34 12 6,6-6,8

Los resultados de los ensayos corresponden a la muestra ensayada. Se prohibe la reproduccidn total o parcial de este acta sin la aprobacion escrita del laboratorio.
Laboratorio de ensayos acreditado por la Ct lleria de Madi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en las 4reas: GTC, n® 07061GTC/08, y GTL, n® 07061GTL/08(B),
por Resolucién de 21/07/08, publicado en el DOCV con fecha 01/10/08 y pendiente de inscripcion en el AGLEA.

F.VA.038RV1



ENTECSA VALENCIA, C.LF.: B-97150932, Poligono Industrial La Foia C/ n® 5 Parcela 41. 46510 Quartell (Valencia),

Tel. 659 471 366, Fax.962 605 408, www.enleciecsa.com, entecsavalencia@entecsa.com

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO ACREDITADO
Codigo de identificacion de muestra: 211012-DPSH1-92

Cédigo de identificacion de acta: 211012-186

Pégina 2 de 2

Profundidad (m)

10 wwwwwwwww kbbbl IERTRENE

Par (N-m)

@60

Datos complementarios del ensayo:

Observaciones:

En Quartell, a 7 de Marzo de 2011.

41
1

V2 B2 Director del Lal%qrgtorio

N

Juan Guillem Torrente
Geodlogo

Inmaculada Gamoén Peiro
Ingeniero Técnico

Los resultados de los ensayos coresponden a la muestra ensayada. Se prohibe la reproduccién total o parcial de este acta sin la aprobacién escrita del laboratorio.
Laboratorio de ensayos acreditado por la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitalge en las dreas: GTC, n® 07061GTC/08, y GTL, n? 07061GTL/08(B),
por Resolucidn de 21/07/08, publicado en el DOCV con fecha 01/10/08 y pendiente de inscripcién en el RGLEA.

F.VA.036RV1



1A, C.L.F.: B-97150932, Poligono Industrial La Foia C/ n® 5 Parcela 41. 46510 Quartell (Valencia),

C

Tel. 659 471 366, Fax. 962 605 408, www.enteclecsa.com, entecsavalencia@entecsa.com

ENTECSA VALEN

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO ACREDITADO
Cédigo de identificacion de muestra: 211012-DPSH2-93
Cadigo de identificacion de acta: 211012-187

Datos del peticionario: Pégina 1 de 2
Nombre: AYUNTAMIENTO DE TOUS C.L.LF./N.LF.: P-4624800-A

Calle, plaza, avenida: Avd Constitucién n? 11 Poblacion: Tous

Provincia: Valencia Codigo postal: 46269

Datos de la obra:
Obra: TOUS, C/ SAN ROQUE S/N, AMPIACION CASA DE LA DONA

Calle, plaza, avenida: C/ San Roque s/n Poblacién: Tous
Provincia: Valencia Codigo postal: 46269

[Modalidad de control de calidad: ET

|Modalidad de muestreo: AM ()

|Fecha de registro de la actividad: 03/03/2011

Descripcion del ensayo: En e penetracién dinami esada (D.P.S.H.). s. UNE103801:
[Fecha de fin de ensayo: 3-mar-11 - [
SHonn Penetrometro n.: 2

|Hora de comienzo: 12:30
|Duracién del ensayo (min): 30

| Comprobaciones previas | Comprobaciones posteriores

Tipo: Perdido
Cono Diametro: 50.5 mm No proceden
| Masa:
‘ varillaje Longitud: 1.0 m Excentnr:ndades: Nulas
Masa: 6,31 kg/m Deflexiones: Nulas
Masa del
dispositivo de 63,5kg

golpeo

| Profundidad | o | Profundidad | | Profundidad | N

i 3.4-3,6 14 6,8-7,0
0,2-04 4 3,6-38 14 70-72
0,4-0,6 4 3,8-4.,0 16 7,2-7,4
0,6-0,8 5 4,0-4,2 12 74-7,6
08-1,0 6 42-44 12 76-78
1,0-1,2 6 4,4-4,6 13 78-8,0
1,2-14 5 46-4,8 12 8,0-8,2
14-1,6 5 4,8-5,0 13 82-84
16-18 3 5,0-5,2 14 8,4-8,6
1,8-2,0 7 52-54 14 8,6-8,8
2,0-2,2 il 5,4-5,6 15 8,8-9,0
22-24 8 5,6-58 18 9,0-9,2
24-26 9 58-6,0 16 9,2-94
26-28 11 6,0-6,0 9.4-9,6
28-3,0 12 6,2-6,4 9,6-9,8
3,0-3,2 12 64-6,6 9,8-10,0
32-34 15 6,6-6,8

Los resultados de los ensayos comesponden a la muestra ensayada. Se prohibe la reproduccién total o parcial de este acta sin la aprobacidn escrita del laboratorio.
Laboratorio de ensayos acreditado por la Conselieria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en las dreas: GTC, n® 07061GTC/08, y GTL, n® 07061GTL/08(B),
por Resolucion de 21/07/08, publicado en el DOCV con fecha 01/10/08 y pendiente de inscripcion en el RGLEA.

F.VA.036RV1



ENTECSA VALENCIA, C.1.F.: B-97150932, Poligono Industrial La Foia C/ n® 5 Parcela 41. 46510 Quartell (Valencia),

Tel. 659 471 366, Fax. 962 605 408, www.eniectecsa.com, entecsavalencia@entecsa.com

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO ACREDITADO
Codigo de identificacion de muestra: 211012-DPSH2-93
Cédigo de identificacién de acta: 211012-187

Pégina 2 de 2
Par (N-m)
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Datos complementarios del ensayo:

Observaciones:

En Quartell, a 7 de marzo de 2011.
s .f \
Ve B2 Director del Laboratorio

Juan Guillem Torrente Inmaculada Gamén Peiro
Gedlogo Ingenit gro Técnico
Losmsutradaada los ensayos corrasponden a la muestra ensayada. Se prohibe la reproduccién total o parcial de este acta sin la qnmbaddn escrita del laboratorio.
Lab de y ditado por la Ci de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en las 4reas: GTC, n® 07061GTC/08, y GTL, n? 07061GTL/08(B),

por Resolucién de 21/07/08, publicado en el DOCV con fecha 01/10/08 y pendiente de inscripcién en el RGLEA.

F.VA.038RV1



Entecsa

Anejo 3:

Registro de
sondeos



Sondeo a rotacién con exiraccion continua de muesira
y ejecucion de ensayos de peneiracion S.P.T.

El sondeo se readliza a rotacién con obtencién continua de muesira mediante

bateria provista de corona de widia.

Para obtener un orden de magnitud acerca de la capacidad portante del tereno

se realizaron diversos ensayos de penetracion (S.P.T), a distintas profundidades.

El S.P.T consiste en contar el numero de golpes necesario para hincar 30 cms (15 +
15) un tomamuestras de 2" x 1 3/8" de didmetro con tubo bipartido, normalizado,
mediante golpeo de una maza de 63.5 Kg de peso que cae desde una altura de 75

cms.

Para realizar el ensayo se marcan en el varilaje 60 cms, en framos de 15 cms,
contandose los golpes para los 30 centrales. Se considera que se obtiene rechazo y
se suspende el ensayo cuando después de dar una serie de 100 golpes no se
introducen los 30 cm, en su totalidad o cuando tras dar 50 golpes el tomamuestras

no se ha introducido 5 cm.

Los ensayos se realizaron con un penetrémeiro automdtico que cumple las
siguientes normas: N. |. De la SIMSFE y D.P.S.H, y que estd previsto de cuentagolpes

electrénico digital.

Asimismo se toman varias muestras inalteradas a percusién mediante un
tomamuestras G.M.P.V de pared gruesa en cuyo interior se aloja un tubo de PVC
donde se introduce la muestra. Inmediatamente después de su exiraccion se
parafinan sus exiremos para evitar pérdidas de humedad. La hinca del
tomamuestras se realiza mediante una maza de é3.5 Kg que cae desde una altura

de75cm.
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FOTO Ne 1

DESCRIPCION

Vista general del solar.

FOTO N 2

DESCRIPCION

Sondeo S-1:
Emplazamiento.




FOTO N¢ 3

DESCRIPCION

Muestra M1 de S-1
Relleno
De 0.0020.60 m

FOTO N¢ 4

DESCRIPCION

Muestra M-2 de S-1
Limos
De 3.00a23.60m
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