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PROLOGO

Esta Norma Europea EN 13814:2004 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 152 Estructuras
y maquinaria para ferias y parques de atracciones. Seguridad, cuya Secretaria desempefia UNI.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicaciéon de un texto idéntico
a la misma o mediante ratificacion antes de finales de junio de 2005, y todas las normas nacionales
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de junio de 2005.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo el Mandato M/233 dirigido a CEN por la Comision Europea y
por la Asociacion Europea de Libre Cambio. No existe una directiva europea relativa a maquinaria para
ferias y parques de atracciones.

Esta norma forma parte de una serie de dos documentos elaborados por el Comité Técnico CEN/TC 152
para estructuras y maquinaria para ferias y parques de atracciones. El otro documento es el proyecto de
Norma Europea prEN 13782, Estructuras temporales. Carpas. Seguridad.

En su estado actual, esta norma europea puede requerir, cuando asi se mencione en los distintos apartados
y capitulos, la aplicacion de normas nacionales. Esto es asi porque algunas de las normas europeas
basicas que se deben utilizar en la aplicacion de esta norma europea no estan disponibles todavia. El
contenido de esta norma europea atina, en la medida de lo posible, las diferentes reglamentaciones y
directrices nacionales.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, estan obligados a adoptar esta norma europea
los organismos de normalizacion de los siguientes paises: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, Espafa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Islandia, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Reptblica
Checa, Suecia y Suiza.
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INTRODUCCION

El objeto de esta norma es la definicion de reglas de seguridad relativas a las estructuras y a las maquinas que formen
parte integral de la atraccion o que constituyan la propia atraccion. Las reglas de seguridad estan destinadas a proteger a
las personas contra los riesgos de accidentes que se puedan producir por deficiencias de disefio, de fabricacion, y de
funcionamiento de dichas estructuras y maquinarias. Esta norma estd basada en la experiencia adquirida y en el analisis
de los riesgos.

El anexo A es una parte informativa de esta norma, y constituye una guia para el calculo de las piezas estructurales de
acero.

Los anexos B y C son partes normativas de esta norma, y proporcionan procedimientos de calculo detallado y necesario
o reglas de seguridad.

El anexo D (normativo) se ocupa de las instalaciones eléctricas y de los sistemas de mando.

El anexo E (informativo) consiste en una guia sobre los sistemas de contencion de los pasajeros.

El anexo F (informativo) muestra una presentacion tipica del libro de operaciones de una atraccion.

El anexo G (informativo) trata sobre los efectos de la aceleracion en los pasajeros.

El anexo H (informativo) trata sobre las disposiciones a tomar antes de la utilizacion de las atracciones.

El anexo I (informativo) contiene una lista de los peligros de las atracciones.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma especifica los requisitos minimos necesarios para garantizar la seguridad en el disefo, calculo, fabricacion,
instalacion, mantenimiento, funcionamiento, comprobacion y ensayos de estructuras y maquinarias méviles, instaladas
de manera temporal o permanente, tales como, tiovivos, columpios, barcas, norias, montafias rusas, toboganes,
graderios, estructuras de membrana o textiles como barracas, estrados, casetas de feria y estructuras para exhibiciones
aéreas. Las estructuras anteriormente citadas, llamadas a partir de ahora atracciones, estan pensadas para ser instaladas
repetitivamente en los parques de atracciones, ferias o localizaciones similares, de modo temporal o permanente, sin que
sufran degradacion o pérdida de integridad. Las estructuras de gradas fijas, las construcciones o estructuras de apoyo
para las instalaciones in situ, los andamios, las estructuras agricolas desmontables y las atracciones para niflos que
funcionan introduciendo monedas y que no transporten mas de dos nifios, no son objeto de esta norma.

No obstante, esta norma se puede emplear en el disefio de estructuras o mecanismos de transporte de pasajeros
similares, no explicitamente mencionados aqui.

Esta norma no contempla los reglamentos nacionales sobre seguridad en el trabajo.

Esta norma no es aplicable a las atracciones que hayan sido fabricadas antes de su fecha de publicacion por CEN.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 2 Clases de fuego.

EN 3 (todas las partes) Extintores portatiles de incendios.
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EN 286-1 Recipientes a presion simple, no sometidos a la llama, disefiados para contener aire o nitrogeno. Parte 1:
Recipientes a presion para usos generales.

EN 287 (todas las partes) Cualificacion de soldadores. Soldeo por fusion.
EN 288 (todas las partes) Especificacion y cualificacion de los procedimientos de soldeo para los materiales metalicos.

EN 294:1992 Seguridad de las mdquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas de peligrosidad
con los miembros superiores.

EN 418 Seguridad de las maquinas. Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales. Principios para el diseiio.

EN 573-3 Aluminio y aleaciones de aluminio. Composicion quimica y forma de productos de forja. Parte 3:
Composicion quimica.

EN 696 Cuerdas de fibra para usos diversos. Poliamida.

EN 697 Cuerdas de fibra para usos diversos. Poliéster.

EN 698 Cuerdas de fibra para usos diversos. Manila y sisal.

EN 699 Cuerdas de fibra para usos diversos. Polipropileno.

EN 700 Cuerdas de fibra para usos diversos. Polietileno.

EN 701 Cuerdas de fibra para usos diversos. Especificaciones generales.
EN 719 Coordinacion del soldeo. Tareas y responsabilidades.

EN 729-2 Requisitos de la calidad para el soldeo. Soldeo por fusion de materiales metalicos. Parte 2: Requisitos de
calidad completos.

EN 729-3 Requisitos de la calidad para el soldeo. Soldeo por fusion de materiales metalicos. Parte 3: Requisitos de
calidad estandar.

EN 818 (todas las partes) Cadenas de elevacion de eslabon corto. Seguridad.
EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinacion de ciertas propiedades fisicas y mecdnicas.

EN 954-1 Seguridad de las maquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios
generales para el diserio.

EN 1050:1996 Seguridad de las maquinas. Principios para la evaluacion del riesgo.
EN 1176 (todas las partes) Equipamiento de las dreas de juego.
EN 1261 Cuerdas de fibra para usos diversos. Caiiamo.

EN 1418 Personal de soldadura. Ensayos de cualificacion de los operadores de soldeo para el soldeo por fusion y de
los ajustadores de soldeo por resistencia para el soldeo automdtico y totalmente mecanizado de materiales metdlicos.

EN 1677 (todas las partes) Accesorios para eslingas. Seguridad.
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EN 10025 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso general.
Condiciones técnicas de suministro.

EN 10027 (todas las partes) Sistemas de designacion de aceros.
EN 10083-1 + Al Aceros para temple y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros especiales.
EN 10084 Aceros para cementar. Condiciones técnicas de suministro.

EN 10160 Examen por ultrasonidos de los productos planos de acero de espesor igual o superiores a 6 mm (método de
reflexion).

EN 10164 Aceros de construccion con resistencia mejorada a la deformacion en la direccion perpendicular a la
superficie del producto. Condiciones técnicas de suministro.

EN 10204 — Productos metdlicos. Tipos de documentos de inspeccion.
EN 12385 (todas las partes) Cables de acero. Seguridad.
EN 13411 (todas las partes) Terminales para cables de acero. Seguridad.

EN 13889 Grilletes de acero forjados para aplicaciones generales de elevacion. Grilletes rectos y grilletes tipo lira.
Grado 6. Seguridad.

prEN 14399 (todas las partes) Pernos estructurales de alta resistencia para precarga.

EN ISO 898-1 Caracteristicas mecanicas de los elementos de fijacion fabricados de acero al carbono y de aceros
aleados. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones. (ISO 898-1:1999)

EN ISO 4014 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1999)
EN ISO 4016 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999)

EN ISO 4017 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999)
EN ISO 4018 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999)

EN ISO 4032 Tuercas hexagonales, tipo 1. Productos de clases A y B. (ISO 4032:1999)
EN ISO 4034 Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999)

EN ISO 5817 Soldeo. Uniones soldadas por fusion de acero, niquel, titanio y sus aleaciones (excluido el soldeo por haz
de electrones). Niveles de calidad para las imperfecciones. (ISO 5817:2003)

EN ISO 7090 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000)

EN ISO 12100-1 Seguridad de las maquinas. Conceptos basicos, principios generales para el diseiio. Parte 1:
Terminologia basica, metodologia. (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2 Seguridad de las maquinas. Conceptos basicos, principios generales para el diseiio. Parte 2:
Principios técnicos. (ISO 12100-2:2003)

EN 30042 Uniones soldadas por arco de aluminio y sus aleaciones soldables. Guia sobre los niveles de calidad en
funcion de las imperfecciones. (ISO 10042:1992)
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EN 45004 Criterios generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspeccion.

EN 60204-1:1997 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 1: Requisitos generales.
(IEC 60204-1:1997)

EN 60204-32 Seguridad de las mdquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 32: Requisitos para aparatos de
elevacion. (IEC 60204-32:1998)

EN 60947 (todas las partes) Aparamenta de baja tension.

EN 61496-1 Seguridad de las maquinas. Equipos de proteccion electrosensibles. Parte 1: Requisitos generales y
ensayos. (IEC 61496-1:1997)

prEN 61496-2 Seguridad de las maquinas. Equipos de proteccion electrosensibles. Parte 2: Requisitos particulares
para equipos utilizando dispositivos de proteccion optoelectronicos activos. (IEC 61496-2)

EN 61558-1 Seguridad de los transformadores, unidades de alimentacion y andlogos. Parte 1: Requisitos generales y
ensayos. (IEC 61558-1:1997, modificada)

ENV 1991-2-3 Eurocédigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras. Parte 2-3: Acciones en estructuras. Cargas
de nieve.

ENV 1991-2-4:1995 Eurocodigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras. Parte 2-4: Acciones en estructuras.
Acciones del viento.

ENV 1992 (todas las partes) Furocodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon.
ENV 1993 todas las partes) Eurocodigo 3: Proyecto de estructuras de acero.

ENV 1995-1-1 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para
edificacion.

ENV 1997-1 Eurocddigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 1: Reglas generales.
ISO 3755 Fundiciones de acero al carbono para usos generales de ingenieria.
ISO 6309 Proteccion contra incendios. Sefiales de seguridad.

ISO 7413 Tuercas hexagonales para empernado estructural, estilo 1, galvanizadas por inmersion en caliente. Grados
de producto A y B. Clases de propiedad 5, 6y §.

IEC 60364-4-41 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4-41: Proteccion para garantizar la seguridad. Proteccion
contra los choques eléctricos.

IEC 60364-5-54 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5-54: Eleccion e instalacion de los materiales eléctricos.
Puesta a tierra, conductores de proteccion y conductores de proteccion equipotencial.

IEC 61508 (todas las partes) Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electronicos/electronicos programables
relacionados con la seguridad.
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3 DEFINICIONES

Para los fines de esta norma se aplican los siguientes términos y definiciones.

3.1 atraccién

Cualquier dispositivo de recreo, estructura, estructura o dispositivo de membrana o textil, cabina, caseta, tienda de
campaiia que forme parte de una atraccion, barraca, graderio, etc., que se puede instalar de manera repetitiva en parques
de atracciones, ferias o cualquier otra ubicacion, de modo temporal o permanente, sin que sufra degradacion o pérdida
de integridad.

3.2 entidad de inspeccion independiente
Cualquier organizacion independiente y competente para realizar revisiones, aprobaciones, inspecciones y ensayos de
atracciones como tercera parte.

3.3 aprobacion inicial
Revision del disefio y del calculo, verificaciones, inspecciones y ensayos realizados por una entidad de inspeccion
independiente, antes de que el dispositivo de recreo se ponga a disposicion del publico por primera vez.

3.4 libro de operaciones
Libro o archivo que contiene toda la informacién necesaria sobre el uso y el historial de cualquier atraccion,
comenzando con el informe de su disefio y del proceso de aprobacion inicial.

3.5 permiso
Autorizacion para que una atraccion funcione en un estado miembro particular, concedida por un organismo legalmente
autorizado, tras un proceso satisfactorio de aprobacion o de inspeccion.

3.6 inspeccion exhaustiva independiente

Procedimientos y ensayos necesarios para que la entidad de inspeccion independiente determine si la atraccion esta en
condiciones de funcionar de manera segura, o por el contrario, si existen defectos que requieren ser reparados inmedia-
tamente o en un periodo de tiempo determinado.

3.7 organismo autorizador
Cualquier autoridad o entidad nacional legalmente autorizada para emitir un permiso de funcionamiento de una
atraccion y el mantenimiento de su libro de operaciones.

3.8 modificacion

Cualquier alteracion fisica o de programacion de una atraccion, incluyendo la introduccién de un nuevo componente
critico de seguridad o la sustitucion de un componente critico de seguridad, que represente un cambio respecto de las
especificaciones del disefio original.

3.9 reparacién

Restablecimiento de componentes o conjuntos criticos de seguridad a las condiciones de funcionamiento aceptables,
mediante la reposicion de piezas desgastadas, dafiadas o deterioradas, de manera que no represente un cambio respecto
a las especificaciones de disefio de las piezas originales.

3.10 componente critico de seguridad
Cualquier tipo de componente de una atraccion del que depende la seguridad de los pasajeros.

3.11 sistemas de contencién de seguridad del pasajero

Son componentes (por ejemplo, asientos, reposapiés, barandillas y dispositivos de sujecion de los pasajeros) disefiados
para prevenir el movimiento de los pasajeros fuera de una determinada area predefinida de la atraccion, como resultado
de las fuerzas generadas por la propia atraccion o del comportamiento de los pasajeros.
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3.12 unidad de pasajero
Parte o partes de una atraccion donde se prevé que el publico se suba.

3.13 plataforma
Superficie horizontal o ligeramente inclinada situada por encima del nivel de una zona adyacente.

3.14 operador de la atracciéon
Persona asignada por el controlador para estar a cargo de las operaciones de una atraccion durante todo el tiempo que se
prevea esté abierta al publico.

3.15 asistente
Cualquier persona asignada para trabajar bajo el control o la direcciéon de un operador, para la asistencia en el
funcionamiento de una atraccion disponible para uso publico.

3.16 controlador (controlador de la atraccion)

Persona u organizacion que tiene el control total de una atraccion. El controlador puede ser una persona individual o
una corporacion propietaria de una atraccion o el arrendatario o concesionario al que el propietario ha cedido el control
de la atraccion para un periodo de tiempo determinado.

3.17 verificacién diaria
Verificacion de funcionamiento que se realiza diariamente antes de abrir al publico la atraccion, para determinar si ésta
puede o no seguir funcionando en condiciones de seguridad.

3.18 funcionamiento de prueba
Fase de funcionamiento de prueba de una atraccion que se realiza sin pasajeros.

3.19 servicio
Sustitucién o suministro de componentes, incluidos los fluidos, que estan disefiados para ser sustituidos o suministrados
a intervalos de tiempo especificados.

4 SIMBOLOS

Todos los simbolos, con sus respectivas unidades, se explicaran en los capitulos correspondientes.

5 REQUISITOS GENERALES PARA EL DISENO, ANALISIS E INSPECCION
5.1 Documentos del proyecto

5.1.1 Generalidades

Los documentos de fabricacion incluyen todos los documentos necesarios para evaluar la estabilidad y la seguridad de
funcionamiento de la atraccion. Estos documentos deben suministrarse para la correspondiente aprobacion de la entidad
de inspeccion independiente. Estos documentos deben contener todas las condiciones de disefio para el funcionamiento
de los dispositivos o estructuras de recreo. A estos efectos, se requiere una descripcion de la fabricacion, del funciona-
miento y de la seguridad funcional, los planos de disefio y un analisis exhaustivo de tensiones, de fatiga y de estabilidad,
como se especifica en el apartado 5.1.4.

5.1.2 Descripcion del disefio y funcionamiento

Las atracciones, en particular su diseflo, su utilizacion y su estructura, deben estar detallados en esta descripcion. Se
debe complementar con detalles adecuados sobre los equipamientos mecanicos (asi como hidraulicos, neumaticos, etc.),
eléctricos y electronicos, incluyendo los sistemas de mando y control. La descripcion debe incluir detalles de las
caracteristicas particulares de la atraccion y de todas las diferentes formas de instalacion que puedan existir. También se
deben describir los detalles relativos a las dimensiones principales y espacios adicionales ocupados durante el funciona-
miento, limitaciones, particularidades de disefio y de los materiales, sistemas de movimiento, tipos de traccion y guiado,
velocidades, aceleraciones, equipamiento eléctrico, ciclos de trabajo, secuencias de funcionamiento y cualquier
limitaciéon que pueda darse respecto al grupo de usuarios.
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5.1.3 Planos de diseiio y fabricacion

Estos planos son necesarios para todos los conjuntos, subconjuntos y elementos individuales en los que su rotura o fallo
pueda comprometer la estabilidad o la seguridad en el funcionamiento de la atraccion. Los planos deben indicar todas
las dimensiones y secciones transversales necesarias para los ensayos y para la homologacion, incluyendo detalles de
los materiales, componentes estructurales, elementos de fijacion, conectores y también velocidades aplicables. Los
planos de fabricacion deben incluir, como minimo, los siguientes elementos:

— planos de conjunto con vistas de planta, alzado y secciones transversales a una escala legible, dependiendo del
tamafio de la atraccion;

— indicacion de las holguras necesarias alrededor de las partes moviles;

— los planos de detalle de todos los subconjuntos estructurales que no sean claramente apreciables en los planos de
conjunto, asi como los planos de detalle de las conexiones y de los elementos individuales de tipo estructural,
mecanico o eléctrico, que puedan afectar a la seguridad del dispositivo de recreo y a su funcionamiento, se deben
representar a una escala mayor;

— aeste respecto, pueden ser necesarias representaciones de los siguientes elementos:

— dispositivos de rotacién, mecanismos de elevacion y giro, incluyendo los sistemas de anclaje, dispositivos de
traccion y control, asi como radios de giro y elevacion;

— los coches, gondolas y similares, representados en todas las vistas y secciones necesarias, con detalles de sus
dimensiones totales, dimensiones interiores de importancia para los pasajeros (asientos, reposabrazos y
respaldos, espacio para el posicionamiento de piernas y pies), asideros y reposapies, dispositivos de cierre y
elementos de sujecion;

— elementos de rodadura con detalles de la carga de las ruedas de desplazamiento y de seguridad, soportes, ejes,
arboles, sus fijaciones y posibilidad de desplazamiento en relacion al vehiculo, direccion y control, dispositivos
de anti-retroceso, dispositivos de seguridad contra descarrilamiento y vuelco, topes, dispositivos de remolque,
elementos de proteccion, sistemas de traccion y frenado y elementos de anclaje a la cimentacion;

— esquemas eléctricos y electronicos y esquemas de los circuitos neumaticos e hidraulicos.
5.1.4 Principios de analisis

5.1.4.1 La verificacion debe comprender los siguientes puntos:

analisis de los estados limite de rotura;

— analisis de los estados limite de fatiga;

— analisis de los estados limite de estabilidad, es decir, pandeo de barras y palastros;

— si es necesario, comprobacion de los estados limite de deformacion;

— comprobacion de la seguridad contra vuelco, deslizamiento y levantamiento;

— andlisis dindmico.

5.1.4.2 Las comprobaciones antes mencionadas deben incluir, al menos, los siguientes detalles:

— cargas de disefio, teniendo en cuenta las distintas condiciones de funcionamiento o las distintas alternativas de
instalacion posibles. Para el caso de partes moviles, se debe especificar la velocidad, la velocidad angular y la
aceleracion. Las cargas eventuales que se puedan producir durante el montaje (por ejemplo, partes que se pisan pero
que no estan disefiadas para ello), se deberian especificar y relacionar para delimitarlas;
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— dimensiones principales y valores de las secciones transversales de todas las cargas en componentes estructurales y
detalles relativos a la evaluacion de la resistencia a la fatiga;

— detalles de los materiales y componentes;

— determinacion de las tensiones mas desfavorables (tensiones maxima/minima e intervalo de tensiones) y detalles
relativos a la resistencia mecéanica de los componentes estructurales y de fijacion. Si, para la evaluacion de los
estados limite de los conjuntos, los céalculos realizados parecen insuficientes, el analisis se puede reemplazar por
ensayos realizados de acuerdo con la norma de ensayo aplicable. El laboratorio de ensayos debe realizar el nimero
suficiente de ensayos, preparar las muestras, establecer los procedimientos apropiados, redactar el informe, etc., de
acuerdo con la norma europea correspondiente, o en ausencia de ésta, conforme a normas nacionales equivalentes;

— detalles de las deformaciones elasticas (flexion, torsion), en la medida en que las mismas afecten a la estabilidad o
seguridad de funcionamiento del dispositivo;

— detalles de los elementos estructurales que requieran inspecciones y controles especiales segun lo especificado en el
apartado 5.6.3.2.

5.2 Seleccion de los materiales

5.2.1 Generalidades

Para los componentes estructurales, sélo se pueden utilizar materiales cuyos datos de fabricacion estén recogidos en las
normas europeas sobre construccion.

Sélo se pueden utilizar otros materiales a condicion de que se haya establecido una prueba de aptitud para su
utilizacion. Cuando las uniones estructurales se realicen por soldadura, el disefiador debe prestar una consideracion
especial a la soldadura y a la soldabilidad de los metales seleccionados, conforme a las normas europeas aplicables.

5.2.2 Aceros recomendados

5.2.2.1 Aceros para componentes estructurales

S235JRG2 segun la Norma Europea EN 10025

— S275JR segun la Norma Europea EN 10025

— S355J0 segun la Norma Europea EN 10025

- GS-52 segtin la Norma Internacional ISO 3755"
- 2C35 segtn la Norma Europea EN 10083-1"

5.2.2.2 Aceros para componentes de maquinas

— S235JRG2 segun la Norma Europea EN 10025

- S355J0 segun la Norma Europea EN 10025

- E295 segtin la Norma Europea EN 10027" (todas las partes)
- E335 segtin la Norma Europea EN 10027" (todas las partes)
- E 360 segtin la Norma Europea EN 10027" (todas las partes)

1) No valido para piezas soldadas.
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- 2C22 segin la Norma Europea EN 10083-1"

— 16MnCr5 segun la Norma Europea EN 10084"

— 20MnCr5 segun la Norma Europea EN 10084"

- 2C45 segin la Norma Europea EN 10083-1"

- 2C60 segin la Norma Europea EN 10083-1"

— 34CrNiMo6  segin la Norma Europea EN 10083-1"

- 41Cr4 segin la Norma Europea EN 10083-1 b

— 42CrMo4 segiin la Norma Europea EN 10083-1 b

- 51Crv4 segin la Norma Europea EN 10083-1 b

- GS-45.3 segtn la Norma Internacional ISO 3755"

También se pueden utilizar otros tipos de acero cuyas caracteristicas técnicas materiales (propiedades mecanicas y
quimicas) estén recogidas en normas europeas o, en ausencia de éstas, en normas nacionales equivalentes.

5.2.3 Aleaciones de aluminio

Las aleaciones de aluminio se deben elegir de acuerdo con la Norma Europea EN 573-3 u otras normas europeas o
nacionales equivalentes.

Para componentes estructurales y elementos de fijacion, no se deben utilizar aleaciones de aluminio con una relacion
Jo2o / fu> 0,85 y un alargamiento (rotura) ¢ < 8%.

5.2.4 Madera

La madera de construccion se debe seleccionar de acuerdo con las normas a las que se hace referencia en la Norma
Europea Experimental ENV 1995-1-1.

5.2.5 Plasticos compuestos

La seleccion de plasticos compuestos se debe realizar segun normas europeas o, en ausencia de éstas, segun normas
nacionales aplicables a la utilizacion de los plasticos compuestos en elementos estructurales.

5.2.6 Hormigén

El tipo de hormigdon se debe seleccionar conforme a la Norma Europea Experimental ENV 1992 (todas las partes)
relativa a la utilizacion del hormigon en elementos estructurales.

5.2.7 Elementos de fijacion

Las tuercas y los pernos se deben seleccionar de los tipos 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 de acuerdo con la Norma Europea
EN ISO 898-1.

Los remaches se deben seleccionar segiin normas europeas o, en ausencia de éstas, conforme a normas nacionales.
Los roblones (remaches ciegos) se deben seleccionar segun las normas europeas o, en ausencia de éstas, conforme a

normas nacionales o, cuando se demuestre experimentalmente su aptitud para la utilizacion prevista, de acuerdo con la
Norma Europea Experimental ENV 1993-1-1 y lo establecido en el apartado 5.1.4.2.
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5.3 Cargas de disefio

5.3.1 Generalidades

En general, todas las acciones aplicables se deben tomar segiun la Norma Europea Experimental ENV 1991 (todas las
partes). A continuacion se especifican las adaptaciones debidas al caracter especial de las atracciones.

5.3.2 Acciones permanentes

Para las atracciones es posible, en general, una suposicion muy precisa de las acciones permanentes. Cuando puedan
ocurrir variaciones, los valores Gy, y Gy, se deben tener en cuenta para la evaluacion de la respuesta mas probable de la
estructura. En el resto de los casos, un solo valor caracteristico Gy es suficiente.

- Gy valor caracteristico de la accion permanente.
— Gy,  valor caracteristico maximo.

— Gy valor caracteristico minimo.

En los valores anteriores se incluye el peso propio real de la estructura portante, de los accesorios y de los equipos
técnicos requeridos para el funcionamiento, asi como recubrimientos, lonas, y otros elementos de decoracion. La
influencia de la condicion de mojado o seco de los materiales se tendra en cuenta en la utilizacion de los valores Gy, y
Gy

Las acciones permanentes se han de determinar segin la Norma Europea Experimental EN 1991 (todas las partes). Se
debe verificar el peso real de los componentes de maquinas, equipamiento eléctrico, coches, gondolas, etc.

5.3.3 Acciones variables
5.3.3.1 Cargas aplicadas

5.3.3.1.1 Generalidades
Incluyen las cargas externas y deformaciones impuestas (por ejemplo, cargas aplicadas, cargas giroscopicas, cargas
dinamicas, cargas de viento y de nieve, temperatura o asentamiento) que actian sobre los elementos estructurales, y que
pueden variar en magnitud, direccion y punto de aplicacion (variacion en el tiempo y en el espacio) durante el
funcionamiento normal.
5.3.3.1.2 Cargas aplicadas verticales
5.3.3.1.2.1 En las unidades de pasajeros (vehiculos, coches, gondolas) se deben asumir las siguientes cargas:
— Por cada persona mayor de 10 afios

O = 0,75 kN para todos los célculos a fatiga y para unidades con 2 o mas pasajeros;

Ok = 1,0 kN para unidades de un unico pasajero (solamente para el calculo de esfuerzo estatico);
— Por cada persona de 10 afios o menos

Oy = 0,40 kN en ambos casos;

Cuando se apliquen cargas reducidas para personas de 10 afios o menos, puede ser necesario consultar el apar-
tado 7.4.7.4.

5.3.3.1.2.2 Las siguientes cargas verticales aplicadas se deben utilizar para todas las superficies disefiadas para acceder
a pie.
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Areas de acceso libre al piblico:
g« = 3,5 kN/m’
para suelos, escaleras, plataformas, rampas, entradas, salidas y lugares similares en atracciones e instalaciones;
g« = 5,0 kN/m’

para tribunas, sus escaleras y plataformas; y como un valor superior para todas las del caso anterior si se prevén
aglomeraciones particularmente densas.

g = 2,0 kN/m*

para la superficie giratoria o la zona barrida por brazos sobre la que el publico puede circular durante el funciona-
miento (embarque y desembarque); o dos veces la carga total de los pasajeros de todos los coches, conforme al
apartado 5.3.3.1.2.1, lo que sea mas desfavorable, con el fin de tener en cuenta el intercambio necesario de
pasajeros.

O = 1,0 kN por escalon

para escaleras; o alternativamente, una carga de superficie de acuerdo con los apartados anteriores, lo que sea mas
desfavorable.

qx = 1,5 kN/m

para bancos de filas de asientos por asiento corrido y para suelos entre filas de asientos, salvo que resulten cargas
superiores de la aplicacién de cargas de superficie (g = 3,5 kN/m?).

Areas restringidas al publico:
g = 1,5 kKN/m*

para todos los suelos, plataformas, rampas, cajas de escalera, pasarelas, estrados y aquellas zonas por donde,
ocasionalmente, pueda andar alguna persona o donde se pueda producir una carga puntual de Q, = 1,5 kN, lo que
sea mas desfavorable.

5.3.3.1.3 Cargas aplicadas horizontales

5.3.3.1.3.1 Las siguientes cargas aplicadas horizontales se deben utilizar en parapetos, vallas, barandillas, paneles de
fachada, y otros elementos similares.

Cuando delimiten 4reas de acceso al publico para ¢, = 3,5 kN/m’:
- p=0,5kN/m

a la altura del pasamanos de las barandillas;
- p=0,1kN/m

en alturas intermedias de las barandillas.
Cuando delimiten 4reas de acceso al publico para g, = 5,0 kN/m’:
— pc=1kN/m

a la altura del pasamanos de las barandillas;
— pc=0,15kN/m

en alturas intermedias de las barandillas.
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Cuando delimiten 4reas restringidas al ptblico para g, = 1,50 kN/m’:
- p=0,3kN/m

a la altura el pasamanos de las barandillas;
— pc=0,10 kN/m

en alturas intermedias de la barandillas.

Para paneles de fachada donde no existan pasamanos especificos, los valores anteriores se deben aplicar a la altura del
pasamanos, pero en general, nunca a una altura superior a 1,2 m.

5.3.3.1.3.2 Para lograr una rigidez longitudinal y transversal adecuada en el caso de graderios ¢ instalaciones similares
para publico sentado o de pie, en el calculo se debe tener en cuenta una carga horizontal que actie a nivel del suelo en la
direccion mas desfavorable en cada caso ademas de la accion eventual del viento de acuerdo con el apartado 5.3.3.4.
Esta componente horizontal de la fuerza debe ser 1/10 del valor de la accion vertical aplicada, de acuerdo con lo
especificado en el apartado 5.3.3.1.2.2.

5.3.3.2 Fuerzas motrices y fuerzas de frenado

Las fuerzas motrices y las fuerzas de frenado se deben calcular para los dispositivos de traccion y de freno elegidos (por
ejemplo, motor de corriente continua, motor trifasico de corriente alterna, actuadores hidraulicos, etc.), y se deben
introducir en el calculo. En el caso de los cilindros hidraulicos, la influencia de los arranques y de las paradas de éstos
se debe mantener dentro de limites aceptables mediante un apropiado disefio de los circuitos correspondientes y se debe
tener en cuenta en los calculos.

En general, las fuerzas de arranque y de frenado se deben calcular de acuerdo con las caracteristicas reales del motor y
del freno (aceleracion/deceleracion):

B =ay x (my+ my) (1
donde
B es la fuerza de frenado/arranque;
ap es la aceleracion de frenado/arranque;
my es la masa de los elementos moviles sin pasajeros;
my es la masa total de los pasajeros conforme al apartado 5.3.3.1.2.1.

En el caso de movimientos circulares, en la formula se deben aplicar los parametros apropiados. Es necesario tener en
cuenta los elementos instalados para permitir la reduccion de velocidad (por ejemplo, transmisiones, cajas de
engranajes). Se debe tener en cuenta la introduccion de un factor de impacto eventual (véase también el aparta-
do 5.3.5.1).

En el caso de velocidades que no excedan de 3 my/s, las fuerzas de arranque y frenado se pueden calcular tomando
2 . . ., , .
a, = 0,7 m/s", si no se requiere una evaluacién mas precisa.

5.3.3.3 Cargas de sujecion y de restriccion de movimiento del pasajero

Estas cargas se deben tener en cuenta en el disefio de los sistemas de sujecion y de restriccion de movimientos de los
pasajeros, asi como para los dispositivos de agarre y de sujecion en las cabinas de los pasajeros. Se deben considerar
todas las situaciones posibles durante un ciclo completo, incluida la carga de pasajeros, la descarga de éstos y las
situaciones de emergencia. También se deben tener en cuenta las fuerzas producidas por los pasajeros cuando éstos se
agarren a los dispositivos de restriccion de movimientos y a otras partes del compartimento (por ejemplo, a los
reposapiés). Las magnitudes de la fuerza maxima de sujecion dependen de la tipologia del disefio del compartimento.
No obstante, las fuerzas utilizadas en los calculos nunca deberian ser menores de 500 N por persona.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,.SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES



UNE-EN 13814:2006 -22-

5.3.3.4 Cargas debidas a la accion del viento

5.3.3.4.1 Cargas de viento en general

Las cargas debidas al viento estan basadas en la Norma Europea Experimental ENV 1991-2-4, teniendo en cuenta la
naturaleza especial de las atracciones en cuanto a lo siguiente:

— localizacion;

— duracion y periodo de instalacion;

— uso bajo la supervision de un operador;

— posibilidades de proteccion y de arriostramiento.

Los valores de la tabla 1 se pueden aplicar sobre una atraccion o estructura "tipo", instalada en areas donde la velocidad
de referencia del viento, de acuerdo con los mapas del anexo A de la Norma Europea Experimental ENV 1991-2-4:1995
es Veero < 28 m/s (en condiciones de fuera de servicio de la atraccion o estructura), y cuando se disponga el cierre de la
atraccion para una velocidad de viento de vt > 15 m/s (en condiciones de servicio).

La atraccion o la estructura precisa estar resguardada o arriostrada convenientemente para velocidades de viento reales
Vreal = 25 m/s, a una altura de 10 m.

En el célculo de los valores recogidos en la tabla 1 se han establecido las siguientes suposiciones:

— Vretp) = 0,85 Vrer para situaciones de "sin viento" (con un periodo de retorno aproximado de 5 afios);

—  Ceem = 0,80 (para alturas comprendidas entre 0 m y 20 m, para condicién de sin cargas), lo cual estd expresamente
aplicado debido al hecho de que es posible proteger, reforzar y resguardar la atraccion (el disefiador debe especificar

los medios adecuados de proteccion y de arriostramiento).

La atraccion o la estructura no debe ser susceptible a la respuesta dindmica, ya que para establecer los valores de la
tabla 1 se ha tomado un factor dindmico ¢4 = 0,90 (no susceptible de respuesta dindmica).

Las siguientes consideraciones también se han asumido para establecer los valores de esta tabla cq; = 1,0, ¢ = 1,0 y
¢, = 1,0, ademas de un terreno de categoria III.

Para otra localizacion cualquiera donde viro > 28 m/s (de acuerdo con los mapas del anexo A de la Norma Europea
Experimental ENV 1991-2-4:1995 o debido a la situacion local o a la altura por encima del nivel del mar), se deben
proporcionar calculos que demuestren la estabilidad de la atraccion o estructura bajo las condiciones locales. Los
calculos de disefio deben confirmar que se han adoptado los medios adecuados, de acuerdo con la situacion particular.

Tabla 1 — Presion del viento para atracciones

Presion
Qeq = qref X Ce(ze) X Cq (kN/mz)
Altura de la estructura para la velocidad de referencia del viento
Vier < 15 m/s (en servicio) Viero < 28 m/s (fuera de servicio)
0 < 8m 0,20 0,35
8 < 20m 0,30 0,50
20 £ 35m 0,35 0,90
35 < 50m 0,40 1,00
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La carga de viento para una superficie dada se puede evaluar aplicando los valores anteriores en la formula siguiente:
Fw = qeq X cp X Aref (2)

Para lugares expuestos (por ejemplo, las zonas costeras y montafiosas, que no son terrenos de categoria III, tienen

diferente topografia y rugosidad), las cargas de viento segiin la Norma Europea Experimental ENV 1991-2-4 se deben

aplicar teniendo en cuenta los coeficientes locales de topografia y de rugosidad, etc.

En general, los factores de forma de las diferentes estructuras y componentes estructurales se deben tomar de la Norma
Europea Experimental ENV 1991-2-4.

Q\\X\O\ Q\\*\q
P d\/
v@* -0,kg \\}se“
\'\\\ \ ——
——
L — [———— L —— [———
+0,8q—>- ——-—0,4(] +0,8q—>— ———
— [ — — [————
’ , .
a b
-0,kg
— [
— [
+0,8 ¢ /1 o -0,4kg

———— [

— [

— [

-0,bg
¢
Leyenda

"c" se aplica para "a" y "b"

Figura 1 — Coeficientes aerodinamicos para estructuras de forma convencional

5.3.3.4.2 Cargas de viento en servicio

En condiciones de servicio, las cargas de viento se pueden determinar aplicando los valores de presion recogidos en la
columna 2 de la tabla 1. El funcionamiento de la atraccion se debe parar si la velocidad del viento excede de vio = 15 m/s
(medido a 10 m de altura). En los calculos se debe tener en cuenta la superficie de actuacion de la carga de viento sobre
una determinada zona (por ejemplo, compartimento de pasajeros).
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5.3.3.5 Cargas de nieve

Las cargas de nieve se deben aplicar de acuerdo con la Norma Europea Experimental ENV 1991-2-3.

En las atracciones, no es necesario tener en cuenta las cargas de nieve cuando:

estén instaladas en areas donde no sean probables las nevadas; o
— funcionen en una época del afio en la que la probabilidad de nevada se pueda descartar;

— donde por las condiciones de disefio o funcionamiento se evite la acumulacion de nieve sobre la atraccién en
funcionamiento.

— donde exista un plan preventivo para evitar la acumulacion de nieve sobre la atraccion en funcionamiento.

Esta ultima condicion se puede conseguir si se cumplen todas las condiciones siguientes:

cuando se disponga de un equipo calefactor de capacidad suficiente, instalado y preparado para su uso;
— la calefaccion comience a funcionar antes de la nevada;

— la atraccidn se caliente de manera que el revestimiento de la cubierta tenga una temperatura en su superficie exterior
la at liente d 1 t to de la cubierta t t t fi t
que no sea menor de + 2 °C por todos las partes;

— el revestimiento esté fabricado y tensado de manera que no se pueda producir un estancamiento de agua en la
cubierta.

. . . . 2 . .
A las atracciones se les puede aplicar una carga de nieve reducida de 0,2 kN/m~ sobre la superficie total de la cubierta
cuando se pueda asegurar una acumulacion de nieve cuya altura no exceda de 2 = 8 cm en todo momento, mediante la
eliminacion de la nieve.

Estas restricciones relativas a las cargas de nieve deben quedar reflejadas en el libro de operaciones.

5.3.3.6 Fuerzas de inercia (fuerzas centrifugas, fuerzas giroscopicas y fuerzas de Coriolis)

Las fuerzas de inercia se deben determinar de acuerdo con las circunstancias que prevalezcan en cada caso; véase, por
ejemplo, el anexo B para el calculo de estas fuerzas en diferentes tipos de atracciones.

5.3.3.7 Colisiones intencionadas durante el funcionamiento de la atraccion

Los efectos de las cargas de colision sdlo es necesario tenerlos en cuenta para los componentes estructurales directa-
mente afectados y a sus anclajes asociados.

Se debe asumir que la colision se produce en el punto mas desfavorable del componente estructural implicado, y el
calculo se debe basar en la masa del vehiculo completamente ocupado (71, en kg ).

Si la colision s6lo puede ocurrir con angulos & < 90°, se debe asumir que la fuerza de colision F (en N) es
F =981 x my, x sen a (my, en kg), sin que en ningun caso el valor para el calculo sea inferior a 0,3 x 9,81 X mygy.

Cuando la colision no esté prevista como una accién evaluada en el disefio, se debe tener en cuenta como una accion
accidental (véase el apartado 5.3.6.3).

5.3.4 Fuerzas sismicas

Las fuerzas sismicas s6lo es necesario considerarlas cuando exista una peticion especial; estas fuerzas no necesitan ser
combinadas con los casos de cargas debidas al viento.
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5.3.5 Cocficientes aplicables a impactos, a vibraciones de componentes estructurales sobre los que se desplazan
directamente los vehiculos, y a colisiones

5.3.5.1 Impactos

Si durante el movimiento se pueden producir fuerzas de impacto en la estructura o en sus piezas individuales (por
ejemplo, por fallo en las uniones de los railes o por desgaste de los mismos), entonces las cargas de movimiento
consideradas (peso propio y carga aplicada) se deben multiplicar por un factor de impacto que no sea menor de
@1 = 1,2, salvo que el tipo de estructura exija un valor mayor. Si en las pruebas de ensayo se detectan fuerzas de choque
sustancialmente mayores (por ejemplo, producidas por las uniones de los carriles), y estas fuerzas de impacto no se
pueden reducir a sus valores de disefio mediante medidas constructivas, entonces el factor de impacto se debe
incrementar consecuentemente en un nuevo calculo. Las fuerzas provocadas por el arranque y el frenado, por ejemplo,
en el caso de cilindros hidraulicos, no se consideran como fuerzas de impacto (pero si como cargas aplicadas regulares);
véase también el apartado 5.3.3.2 en este sentido.

5.3.5.2 Vibracion de los componentes estructurales de las vias

En general, como resultado de la respuesta vibratoria de los componentes estructurales de las vias, por ejemplo, las vias
de una montafia rusa, todas las tensiones resultantes se deben multiplicar por el coeficiente de vibracion ¢, = 1,2.

Si se aporta una justificacion satisfactoria, se puede adoptar un coeficiente ligeramente menor, 1,0 < @, < 1,2. Los
siguientes elementos se pueden calcular sin tener en cuenta el coeficiente de vibracion:

soportes o suspensiones de componentes estructurales sobre los que los vehiculos se desplazan directamente;

presiones en el terreno;

asentamientos;

estabilidad y resistencia al deslizamiento.

Para ciertas estructuras, puede ser necesario tomar medidas estructurales adicionales para reducir o atenuar las
vibraciones inadmisibles (por ejemplo, resonancia).

5.3.6 Combinaciones de cargas

5.3.6.1 Generalidades

La determinacion de los estados limite para las atracciones se debe realizar utilizando las siguientes combinaciones y
coeficientes parciales de seguridad.

5.3.6.2 Combinaciones fundamentales

Los valores de disefio de las acciones se deben combinar de la siguiente forma:
6 Gk FX 135Gy 3)
Xy Gkt Zypg O FZ L1Gc+Z 1,35 0)) “4)

Ambos casos se deben comprobar, donde

Yo=1,16 1,35 es el coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes;

Yo=135 es el coeficiente parcial de seguridad para acciones variables;
Gy es el valor caracteristico de acciones permanentes;
Oki es el valor caracteristico de una de las acciones variables.
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5.3.6.3 Combinacion accidental

1,0 x G+ 4g+2 1,0 x O; ®)
donde
Oki es el valor caracteristico de las acciones variables;
Aq es el valor de disefio de las acciones accidentales.

Sélo es necesario tener en cuenta las acciones accidentales (por ejemplo, fuerzas sismicas) cuando se solicita expresa-
mente. En estos casos se debe aplicar la formula (5).

5.3.6.4 Combinaciones de fatiga

Cada rango de tensiones parciales que contribuya al espectro completo de tensiones de disefio de las respectivas partes
individuales a dimensionar, se debe introducir en la comprobacion mediante un coeficiente parcial de seguridad no
inferior a ygr= 1,00. No se deben aplicar coeficientes de combinacion.

yre  es el coeficiente parcial de seguridad para las acciones de fatiga.

5.4 Analisis estructural. Fundamentos

5.4.1 Generalidades

Los estados limite resultantes de todas las diferentes acciones se deben determinar por separado para cada una de las
acciones individuales del apartado 5.3. Se debe verificar que ninguno de los estados limite supera las condiciones de
disefio. Se deben calcular los estados limite producidos por las combinaciones de acciones. También se debe verificar
que el valor de calculo de las fuerzas o momentos internos no excede la resistencia tedrica correspondiente de la pieza
considerada y que no se superan los estados limites tltimo o de servicio. Para los ensayos, véase el apartado 5.1.4.2.

Se debe prestar atencion especial a la verificacion del estado limite relativo a la deformacion y estabilidad de las
estructuras, cuando el limite de deformacion pueda ser un valor decisivo. Se puede tener en cuenta cualquier efecto
favorable aplicando los métodos de teoria de 2° orden.

Todas las verificaciones se deben realizar para la carga que sea mas desfavorable. En este sentido, para las acciones
permanentes, variables y accidentales, asi como para las fuerzas dinamicas, siempre se debe asumir que tienen la
posicion y magnitud de las que resulte el caso limite mas desfavorable para los componentes estructurales y mecanicos
que se van a analizar. Para componentes estructurales y mecanicos, y elementos de equipamiento no instalados perma-
nentemente, también se deben tener en cuenta las condiciones mas desfavorables que puedan aparecer cuando dichos
elementos sean desplazados o trasladados.

Las formulas no normalizadas se deben consignar por escrito utilizando la simbologia que sea conforme con normas
europeas o normas ISO. El origen de estas formulas se debe indicar siempre que sea accesible a todos. En caso
contrario, las derivaciones de las formulas se deben detallar tanto como sea necesario para permitir la verificacion de su
exactitud.

Si se utiliza un proceso de calculo mediante ordenador, se debe prestar especial atencion a los requisitos para la revision
de los calculos por ordenador durante el proceso de aprobacion del proyecto. Se debe suministrar una informacién clara
acerca del software, asi como de las férmulas y de las unidades empleadas, etc. Los datos de entrada y de salida
importantes para el disefio se deben imprimir en su totalidad. La revision de estos calculos se debe realizar mediante un
software independiente. La exactitud de las suposiciones relativas a los datos de entrada y de salida se deben revisar en
tu totalidad durante el proceso de homologacion.
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La resistencia de disefio se debe evaluar de acuerdo con la formula (6):

Rq=Ri! Yu (0)
donde
Ry es el valor de disefio de las propiedades del material;
Ry es el valor caracteristico de las propiedades del material;

m=1,1  es el coeficiente parcial de seguridad de las propiedades del material para las combinaciones de cargas
estaticas;

Y™.f es el coeficiente parcial de seguridad de las propiedades del material para las combinaciones de cargas de
fatiga (véase la tabla 5).

Para otros materiales distintos del acero, se deben aplicar los valores de yy recogidos en la norma europea aplicable.
5.4.2 Principios del analisis para diferentes tipos de atracciones

5.4.2.1 Condiciones de calculo para atracciones de tipo giratorio

Las atracciones se deben calcular en condiciones de funcionamiento, de no funcionamiento, cargadas completamente,
cargadas parcialmente y también desequilibradas. Las cargas unilaterales se deben asumir suponiendo que sélo los
asientos situados en 1/4 6 3/4 del perimetro estan ocupados. La verificacion del estado limite tltimo se debe llevar a
cabo para estas situaciones de carga unilateral.

El momento de vuelco generado por las cargas unilaterales cuando los asientos situados sobre, al menos, 1/6 del
perimetro estan ocupados, no debe exceder del momento de estabilizacion existente en el mismo momento, sin tener en
cuenta los elementos de anclaje. Para este estado de carga unilateral se debe verificar la resistencia a la fatiga. Esta
verificacion también se debe efectuar para una situacion de cargas unilaterales sobre los 5/6 del perimetro (véase
también el apartado 5.6.3.5.1). Los sectores correspondientes se deben seleccionar para el caso mas desfavorable,
debiéndose incluir en el calculo los asientos situados en el borde del sector considerado.

Se debe adoptar un procedimiento analogo para las gondolas con asientos multiples en lugar de un asiento individual. Si
hay 18 o mas asientos uniformemente distribuidos alrededor del perimetro, un estado de carga unilateral mas elevado
puede ser, en ciertos casos, el factor determinante en lo que concierne a una seguridad adecuada contra el vuelco. Con
respecto a esto, se debe asumir que en la relacion entre Mg, (momento de estabilizacion) y My, (momento de vuelco), se
tienen en cuenta los coeficientes de seguridad parciales especificados en la tabla 2.

En las atracciones que, por disefio, también puedan girar en sentido contrario, se deben tener en cuenta ambos sentidos
de recorrido cuando se dimensionen los componentes de la atraccion.

5.4.2.2 Proyecto y principios del analisis de las unidades de pasajeros

El dimensionamiento de los asientos y de las gondolas se debe realizar teniendo en cuenta las fuerzas resultantes de las
cargas permanentes, de las cargas aplicadas y del movimiento. Si los asientos se montan mediante articulaciones
pivotantes, se deben disponer de manera que no puedan aparecer restricciones al movimiento. Las fijaciones de los
asientos sobre los brazos también se deben disefar para que soporten estas fuerzas.

Los apoyabrazos, respaldos, cinturones de seguridad, cadenas, cables y dispositivos de bloqueo asociados deben ser
capaces de absorber las fuerzas anteriormente mencionadas que aparezcan a causa de la carga del pasajero. Las
estructuras de los asientos y de las gondolas se deben dimensionar y calcular de manera que las fuerzas que aparezcan
(tales como las fuerzas de arranque y de frenado, las fuerzas de impacto, las fuerzas de desequilibrio y las fuerzas
ejercidas por los pasajeros contra los elementos de sujecion y las barandillas) se transmitan con total seguridad a la
estructura y se eliminen los problemas de fatiga.
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5.4.2.3 Carrusel con varios movimientos

5.4.2.3.1 Generalidades

Para los carruseles en los que los elementos moéviles giran alrededor de varios ejes en planos diferentes, se deben
determinar todas las fuerzas que aparezcan. Para esto se han de considerar, como minimo, las velocidades angulares, las
fuerzas centrifugas, las fuerzas de Coriolis debidas al cambio de direccion de uno o mas de los ejes de giro, las fuerzas
giroscopicas, las fuerzas de arranque y de frenado y cualquier fuerza de impacto que se pueda producir. En estos
carruseles, cuando no presenten aceleraciones angulares y el rotor sea similar a una peonza que gira sobre su propio eje,
el momento del cuerpo rigido es:

MKrzsena[Q wa, +(13—12)a)§cosaJ %
donde
o es el angulo entre los ejes de rotacion y de precesion;
L es el momento de inercia del rotor con respecto a su eje de rotacion;
I es el momento de inercia del rotor con respecto a un eje ortogonal.

También se debe tener en cuenta que @y @, pueden ser positivos o negativos (seglin la regla de la mano derecha).
En el caso de un rotor de forma plana y para o= 90° se obtiene la siguiente formula simplificada:

Momento del cuerpo rigido My, =13 X 0% @, 8)
La carga resultante por brazo a partir del momento del cuerpo rigido es la siguiente:

Fi=Mg, )

R;
S
i
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1 Alzado R; es el radio;
2 Perfil w es la velocidad angular con respecto al eje de giro;
3 Planta @, es lavelocidad angular de precesion.

D es la torsion;
dD  es el porcentaje del cambio de torsion;
My, es el momento del cuerpo rigido;

Figura 2 — Ejemplo para la determinacion del momento de un cuerpo rigido y su influencia sobre un dispositivo
giratorio dotado de 12 brazos, que gira a una velocidad angular @, y esta orientado segiun un angulo o

5.4.2.3.2 Carruseles con movimiento en un solo plano

Cuando el carrusel efectia un movimiento giratorio plano, con velocidad de rotacion constante, alrededor de
unicamente dos ejes paralelos, las velocidades y aceleraciones absolutas (teniendo en cuenta los movimientos relativos
y las aceleraciones de Coriolis) se pueden calcular como se indica a continuacion, aplicando la figura 3:

Figura 3 — Velocidades y aceleraciones del punto de masa m
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En la figura 3:

M es el punto central de rotacion en un circulo;
O es el punto central estacionario de rotacion;
Sin subindices — valores absolutos.

Significado de los subindices:

f  esel guiado;
r es el relativo;

C es la aceleracion de Coriolis.

Velocidades:
V=V (10)
v=R w, (11)
o 12
R=e+a (13)
Rz\/[e+a—(a—a cos¢)]2+[a sen ¢ (14)

=\/ez+2eacos¢+a2

Ve|g, =~ Ve Sen @ (15)
Vi1, =+ VrCOSQ (16)
Vi g, =~ TVEseny (17)
VE 1, =" Vf COSQ (18)
sen y = aseng (19)

\/62 +2eacos¢+a2

cos 7= etacos@ (20)
\/e2+2eacosf+a2
2 2
o= () (T, o
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La direccion de v:

_Mif,
cotd = (22)
Vif,
Figura 4 — Resolucién de la velocidad v
Aceleraciones:
b=b; +b. +b, (23)
by =R &} (24)
b _ 2
r =a (25)
b.=2w v, (26)
b, =b,—b. +brcosy (normal) 27)
b, =b; seny (tangencial) (28)
Rseny =esen ¢ (29)
e
sen i =—sen @ (30)
R
Rcosy=ecosp+a (€2
cosy = % (32)

b=+b> +b? 33)
n t

Las formulas anteriores s6lo son validas cuando @, esté en la direccion opuesta de @,.

Si @) tiene la misma direccion de rotacion que @, en la figura 3, la direccion de b, sera opuesta.
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Figura 5 — Direccion de la aceleracion b
5.4.2.3.3 Carruseles con brazos que funcionan sobre railes

5.4.2.3.3.1 Carruseles de brazos dirigidos desde el centro, con una unidad motriz interna o externa

En estos carruseles se debe prestar atencion a las posibles restricciones y a los momentos flectores y torsores en los
brazos, que se originan por los diferentes tipos de fijacion de las gondolas o asientos. Los railes o la pista de
desplazamiento se deben dimensionar de manera que la deformacion producida por la carga de las ruedas no exceda de
1/500 de la distancia existente entre los soportes de los railes o de la pista.

5.4.2.3.3.2 Carruseles sin guia central

La seguridad contra el vuelco de los coches se debe asegurar peraltando los railes o mediante rodillos de seguridad u
otros dispositivos similares y, si es necesario, mediante ambas precauciones a la vez. Como primer paso, en el calculo
del factor de seguridad contra el vuelco de la subestructura para la resultante total con un coeficiente de seguridad
parcial de, al menos, y= 1,0, no se debe tener en cuenta el anclaje en la superficie de apoyo. Para lograr la seguridad
contra el vuelco con coeficientes parciales de seguridad, de acuerdo con el apartado 5.5.1, el anclaje puede tenerse en
cuenta en el calculo.

5.4.2.3.3.3 Carruseles con pistas ondulantes

En estas instalaciones, se deben tener en cuenta las fuerzas inerciales originadas por el movimiento espacial de las
goéndolas.

5.4.2.3.3.4 Carruseles con engranajes que permiten la rotaciéon en varios planos

En estas instalaciones se debe prestar una atencion especial a los efectos de las fuerzas de Coriolis sobre la estructura.

En el caso de los movimientos rotatorios sobre los que no se actlie directamente (es decir, aquellos que giran libremente
y/o como consecuencia de la actuacion del pasajero), se deben estudiar los efectos de la rotacion individual de los
engranajes. En los carruseles de tipo centrifugo (por ejemplo, rodeos, twister, hully-gullies), cuyas gondolas se pueden
elevar, se deben tener en cuenta los efectos de las fuerzas que se producen durante el movimiento vertical y en el
arranque y el frenado, considerando los efectos mas desfavorables de las fuerzas de impacto y de las fuerzas
centrifugas.

En este contexto, se deben investigar los efectos de las fuerzas antes mencionadas sobre cada brazo, sobre el carrusel
completo y sobre la seguridad contra el vuelco, para la posicion mas desfavorable en cada caso y bajo combinaciones de
carga estatica. Se debe tener en cuenta el resultado general de los supuestos de compensacion de carga del aparta-
do 5.4.2.1. Los célculos de fatiga se deben realizar de acuerdo con el apartado 5.6.3. Los gatos telescopicos deben estar
apoyados sin restricciones y deben tener un tamafio adecuado para soportar el pandeo. Las mismas consideraciones,
segun corresponda, se han de tener en cuenta para los carruseles con mecanismos de elevacion. Las aceleraciones
inevitables en los gatos telescopicos al inicio y al final de un movimiento de elevacién se deben tener en cuenta
efectuando una adecuada prevision en cuanto al incremento de cargas en el momento en que se dimensionen los
componentes del carrusel, a no ser que las aceleraciones se atentien con dispositivos de amortiguacion.
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En caso de fallo de las conducciones de presion hidraulica de los cilindros elevadores, la velocidad de descenso no debe
exceder del doble de la velocidad de descenso en funcionamiento normal, y en ningun caso debe exceder de 1,0 m/s. Se
deben respetar los requisitos que se mencionan en el apartado 6.3.

5.4.3 Montaifias rusas con vehiculos fijos a los railes

5.4.3.1 Railes

La pendiente longitudinal de los railes debe estar limitada de manera que las fuerzas resultantes con respecto a los
angulos perpendiculares a la misma no sean menores de 0,2 g en el caso mas desfavorable. Este valor también se puede
aplicar al coche con la velocidad mas alta en el caso de trenes. Si la fuerza resultante fuera inferior a este valor, los
pasajeros deben asegurarse contra el despegue de acuerdo con el apartado 6.2.3.3.

Para determinar la inclinacion tedrica transversal o de los railes que hace que la fuerza transversal en el coche sea cero
para una determinada velocidad, se puede utilizar la siguiente formula:

v? cos? 14

y2
R +
h| & €OS 7 RV

El angulo ¢ se debe medir perpendicularmente a Ry, y a los railes.

tgo= (34)

En la formula (34):
V es la velocidad del coche;
¥ es la pendiente longitudinal de los railes;

Ry es el radio horizontal,

R, es el radio vertical; (+ para valle; — para pico).

nn

Se utiliza "+" cuando C, esta dirigido de manera tal que el coche presiona los railes y cuando el coche tiende a

levantarse de los railes.

La inclinacion transversal maxima de los railes en los puntos donde el coche probablemente va a realizar una parada
completa por razones de funcionamiento (por ejemplo, frenos de seguridad), debe estar limitada a un valor maximo de
25°, La forma de los railes se debe elegir de manera que los cambios tedricos instantaneos en la aceleracion no excedan
del valor absoluto de 2 g. Esto esta referido al centro de masas y no excluye la necesidad de efectuar otros calculos para
la aceleracion de los cuerpos de los pasajeros. La velocidad, las aceleraciones y las fuerzas se pueden determinar para el
centro de masas de acuerdo con la formula (47). Cuando existan varios coches enganchados se debe utilizar el centro de
masas global del conjunto que forman todos ellos.
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Leyenda

Planta

Eje de la via
Alzado

Eje de la via

EAS I S

Figura 6 — Planta y alzado de la pista de railes

Figura 7 — Seccion transversal de los railes mostrando la carga y las ruedas de guia
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Simbolos utilizados en las formulas (34) a (46):

a es el ancho de via;

e es la distancia al centro de gravedad;

g es la aceleracion de la gravedad;

o es el angulo transversal tedrico de inclinacion de los railes;

g es el angulo de inclinacion real de los railes;

14 es la pendiente longitudinal de los railes;

) es el angulo de montaje de los rodillos guia;

R, es el radio vertical del eje de los railes;

R, es el radio horizontal del eje de los railes;

R, es el radio vertical del centro de gravedad (+ para valle; — para pico); se utiliza "+" cuando C, esta dirigida de
manera que el coche presiona contra la pista y "-" cuando C, esta dirigida de manera el coche tiende a

levantarse de la pista;

Ry es el radio horizontal del centro de masa de gravedad,
C, es la fuerza centrifuga vertical,
Cy es la fuerza centrifuga horizontal;
Fres es la carga resultante;
14 es la carga de R perpendicular a los railes;
H es la carga de R en el plano de los railes;
y7 es el coeficiente de rozamiento entre las ruedas de carga y los railes;
7 es el coeficiente de rozamiento entre las ruedas de guia y los railes;
f es el brazo palanca del rozamiento;
b es el coeficiente de rozamiento de los cojinetes;
A es el area proyectada que el coche presenta al viento;
cr es el coeficiente de forma;
h (= hy — hy) es el diferencial de altura;
(0] es la carga del coche incluyendo la carga del pasajero;
m es la masa;
D, es el diametro de la rueda de carga;
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D, es el diametro de la rueda guia;

d, es el diametro del eje de la rueda de carga;

d, es el diametro del eje de la rueda guia;

Vi es la velocidad en el punto 1;

) es la velocidad en el punto 2;

/ es la longitud real de los railes desde el punto 1 al punto 2;

h es la elevacion en el punto 1;

h, es la elevacion en el punto 2;

P es la densidad del aire.

Foérmulas:
R, =Rh —esen f3 (35)
R, =Rn—ecos 8 (36)

En las zonas donde la pista tenga un cambio de torsion acusado, las ecuaciones para Ry, y R, pueden dar resultados
imprecisos y en ese caso se necesitara una valoracion mas cuidadosa.

m=L (37)
g
_ o Vh
Cy=m—= (38)
Ry
2 2
Oy = m YmeosY (39)
Ry
Vor MtV (40)
2
Fz\/(Qcos }/+CV)2+C}21 (41)
V =Fcos(a—[f) (42)
H=Fsen(a-pf3) (43)
2 .2
tgo=—Frmn T (44)
%
R +-
[ewr ]
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Coeficientes de rozamiento:

2f
_=/ 45
My D, (45)
_=/ 46
My D (46)
Todas las fuerzas estan referidas al centro del intervalo, y la longitud de éste no debe exceder de 5 m.
! dy )21 |H | (- dr )21
2= 242gh—cp Apvh——| g+, L |22 (V + H | tg8)— 1| 4, +u, 22| 47
V3=V g f mem My #2D1 m( | |g ) c0sS My #2D2 m 47
Si se introducen todos los valores:
2 2
2 2 2
V%:vlz+2gxh—cfoxva§nxi— [QXCOS}/-i—mv—mj +[mwj
m \% Rh
2 2
X cos | arctg Vm XCOS ¥ -p|x ,ul+,uzﬂ 2%l
V2 Dl m
Ry, | gxcosy+-—
RV
2 2
2 2 2 2 2
- Q><cos;/+mv—m 4| mmXCOS V| sen arctg Vi XCOS” ¥ -B
cos R, Ry V2
Ry | gxcosy+—
RV
2 2
— 2 2 2
X ﬂ1+ﬂzﬂ —2X1—tg§ Oxcosy+m¥m | + m Y Cos7¥
Dy) m Ry Rn
2 2
2
X sen || arctg Vim X €OS 72 -p X(,u]+,u2%jil (48)
m
Rh(chosy+ij :
RV
La férmula se debe evaluar por iteracion con:
v +v
= 1 ; 2 49)

En la primera iteracion, v, se puede tomar igual a v;.
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Dado que los coeficientes de rozamiento estan sometidos a muchas variaciones en magnitud como resultado del propio
funcionamiento, del disefio, del acabado superficial de los railes y de la climatologia, sera necesario llevar a cabo
mediciones de la velocidad y de la aceleracion reales. No deben darse discrepancias significativas con los valores
calculados. Para determinar las fuerzas individuales de cada rueda sera necesario realizar calculos adicionales. Para vias
de alta velocidad que formen bucles cerrados o curvas helicoidales, se debe considerar la dindmica del cuerpo rigido.

5.4.3.2 Estructuras de soporte

Si el calculo se basa en una pista de railes continua por encima de las columnas de soporte, se debe considerar un
asentamiento de las columnas en virtud de una reduccion del 50% en el momento del soporte, y una elevacion de la
columna en virtud de un incremento del 25% en el momento del soporte. No es necesario tener en cuenta el incremento
o reduccion de estos momentos para la comprobacion a fatiga debido al bajo nimero de ciclos previsto.

Para columnas soporte no revestidas y expuestas, ancladas a los railes en toda la estructura, se puede ignorar la
influencia del viento para la comprobacién de la estabilidad y de la seguridad contra el deslizamiento.

Por lo general, la seguridad de la instalacion contra el vuelco, cuando estd sometida a la accion del viento, no necesita
ser comprobada, excepto cuando sea probable que aparezcan grandes fuerzas horizontales como resultado de formas
particularmente desfavorables o de grandes areas de los componentes de la estructura (decoracion, paneles de ilumi-
nacion) sometidas a la accion del viento o como resultado de un recubrimiento parcial o total de la estructura o de la via.

5.4.3.3 Coches

Todas las fuerzas que aparecen en el chasis y en las superestructuras se deben tener en cuenta en el calculo, desde sus
puntos de origen hasta los soportes. Asi por ejemplo, en el caso de coches con un eje oscilante y un eje rigido, los
momentos de las fuerzas transversales al coche por encima del eje oscilante solamente pueden ser absorbidos por el eje
rigido.

Las fuerzas transversales al coche, por ejemplo, so6lo pueden ser transmitidas a través de las ruedas que se apoyan contra
el lateral de los railes.

Si las ruedas de carga no estan disefiadas de manera que también sean capaces de absorber las fuerzas laterales,
entonces se deben introducir unos rodillos de guia especiales para este fin.

Los vehiculos deben estar equipados con dispositivos adecuados para la prevencion de descarrilamientos y despegues.
Los dispositivos de seguridad contra los despegues (rodillos o chapas guia) se deben calcular en cualquier caso para las
fuerzas reales que actiian sobre ellos. Como minimo, se deben dimensionar para un 50% del peso del vehiculo
totalmente cargado, incluso cuando no se produzca la posibilidad de despegues.

5.4.3.4 Frenos

Cada freno de retardo o de parada (al final de un descenso, al final de cada viaje) se debe disefiar de forma que la
deceleracion de frenado no sea superior a un valor maximo de 5,0 m/s’, como criterio generalz).

Los frenos de seguridad se deben colocar para la minima distancia prevista entre coches o trenes sucesivos, de tal
manera que siempre exista un freno entre dos coches.

Cada freno de seguridad se debe disefiar de manera que la deceleracion de frenado no exceda de un valor maximo de
deceleracién de 7,0 m/s® 2.

En los frenos de seguridad no es necesario considerar la fatiga, ya que s6lo se empleara en casos de emergencia. La
maxima deceleracion se debe determinar aplicando el maximo coeficiente de rozamiento admisible para los materiales
seleccionados para las superficies de los frenos.

2) Se permiten mayores deceleraciones a condicion de que existan dispositivos de proteccion para los pasajeros (barras protectoras, etc.).
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Con respecto al dimensionamiento de la longitud efectiva de frenado, se debe asumir que el coche es capaz de realizar
una parada total cuando se aplica un coeficiente de seguridad de 1,2 (relativo al coeficiente de rozamiento), incluso
cuando se tome el minimo coeficiente de rozamiento debido a influencias atmosféricas y al desgaste. Esto también se
debe tener en cuenta si la fuerza actuante se tiene que incrementar para compensar la variacion de los coeficientes de
rozamiento (ignorando pequefos cambios como resultado del desgaste). Los valores limite se deben medir una vez que
la instalacion esté finalizada. Durante estos ensayos se debe producir el minimo rozamiento posible para railes mojados.
En cualquier caso, las superficies de los frenos se deben ensayar, por ejemplo, para la condicion de mojadas con agua.

Los frenos de retardo se deben dimensionar aplicando cargas de fatiga.

5.4.3.5 Dispositivos antirretroceso

En las instalaciones en las que los coches o trenes se muevan sobre rampas ascendentes por medio de cadenas, eslingas,
ruedas de friccidon o por autopropulsion, se deben prever dispositivos de seguridad para impedir el retroceso, o frenos de
accionamiento automaticos para impedir que esto ocurra.

Cuando se prevea que varios coches o trenes vayan a estar presentes al mismo tiempo en el tramo de via situado entre el
fin de la subida o rampa ascendente y la estacion de carga, o el freno situado antes de la zona de parada, los dispositivos
de seguridad para impedir el retroceso también deben estar fijados en los tramos ascendentes de la via después de los
valles.

De cualquier modo, si el coche o el tren esta proyectado para que pueda viajar hacia atras por toda la pista y a través de
la estacion de carga, los dispositivos de seguridad contra el retroceso se pueden omitir de las rampas ascendentes.

Es mas, si hay varios coches o trenes en la pista, los sistemas de seguridad contra el retroceso en tramos de subida se
pueden omitir, a condicion de que los tramos de via individuales estén salvaguardados por un sistema de bloqueo de
seguridad con frenado controlado.

La elevacion vertical H hasta el principio de los dispositivos de seguridad antirretroceso, o la maxima velocidad que
pueden alcanzar durante el retroceso no debe exceder de los siguientes valores limites. Como minimo, uno de los tres
siguientes valores limite se deben cumplir:

H =7 m, v=42 km/h para un retroceso en linea recta sin inclinacion transversal del rail cuando se mira desde arriba;

H =15 m, v= 35 km/h para un retroceso de amplia curvatura con una inclinacion transversal del rail de hasta 20°;

H=13,5m, v=30 km/h para un retroceso con una curvatura pronunciada con una inclinacion transversal del rail que
supere los 20°.

Se deben especificar los dos valores, dado que H es una funcion de la elevacion del centro de gravedad del tren, y esta
elevacion no tiene que ser igual necesariamente que la altura de ascenso. Ademas, la posicion sobre el tren del
dispositivo de seguridad antirretroceso es de especial importancia para los valores limite anteriormente mencionados.

Si durante el disefio se ha previsto que por la via circule un solo coche o un tUnico tren en cada momento, los
dispositivos de seguridad antirretroceso se pueden omitir de los tramos ascendentes posteriores a los valles.

Para los dispositivos antirretroceso no es necesario verificar la resistencia a la fatiga. Si el vehiculo se detiene mediante
el dispositivo antirretroceso por causa de un impacto repentino, entonces, a efectos de dimensionamiento, sera necesario
asumir un factor de impacto. Este valor debe ser, al menos, la mitad de la altura vertical maxima de retroceso [/ en

centimetros (cm)] si no se ha realizado una verificacion exacta, y en ningln caso debe ser menor de 2,0. A efectos de
dimensionamiento, se debe asumir una carga de ¢ x Q.

©>05x%h (50)

20<¢ (51)
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Estas dos condiciones se deben satisfacer.

Si en un coche o tren so6lo existe un dispositivo antirretroceso sin redundancia, se debe aplicar la siguiente formula:

p>1+ 2 (52)
dpsena
donde
Jo es la deflexion total del centro de masa a lo largo de la pendiente.

Figura 8 — Factor de impacto/altura de retroceso

5.4.4 Otras vias para vehiculos fijos a los railes

5.4.4.1 Trenes convencionales (por ejemplo, trenes para nifios, jardines de trafico para nifios, tren fantasma e instala-
ciones similares, con vehiculos tanto convencionales como suspendidos).

En la medida de lo posible, los requisitos resefiados en el apartado 5.4.3 se deben aplicar para el dimensionamiento y
para las condiciones de seguridad de funcionamiento.

Si las vigas y los soportes de las vias forman parte de la estructura de la cubierta, durante el disefio de estos elementos
se deben tener en cuenta las cargas de fatiga debidas a las cargas oscilantes.

5.4.4.2 Trenes suspendidos (0 montaifias rusas)

Se debe realizar un analisis del comportamiento dindmico de las vias que tengan vehiculos suspendidos con uno (o mas)
grados de libertad para oscilar o girar.

Para trenes suspendidos, ademas de la holgura para vehiculos fijos a railes (véase el apartado 6.1.6.1), se deben prever
espacios libres de un orden de magnitud correspondiente al movimiento de oscilacion calculado, con un margen de
seguridad afiadido para ambos lados del trayecto.

El margen de seguridad afiadido no debe ser inferior al 20% del angulo de oscilacion calculado, con un valor minimo de
10°. El comportamiento de oscilacion se debe tener en cuenta cuando se calcule el angulo de oscilacion. Las acelera-
ciones que se produzcan a causa del movimiento oscilatorio de la gondola se deben tener en cuenta para los calculos de
los vehiculos, de los railes y de los soportes.

Si existen amortiguadores para las oscilaciones laterales del péndulo formado por la gondola, y la holgura es inadecuada
para una oscilacion sin amortiguamiento, se deben prever limitaciones para el movimiento en péndulo de la gondola.
Esta limitacion del movimiento en péndulo, si se desea, puede ser proporcionada mediante el disefio adecuado de
amortiguadores adicionales.

En el comienzo de cada tramo, en los cuales la gondola en péndulo estd guiada (por ejemplo, en la zona de acceso de
personas), se deben prever unas guias adecuadas, capaces de sujetar las gondolas con un valor como minimo de dos
veces el valor del angulo de oscilacion calculado, y capaces de guiarlas lo mas suavemente posible en concordancia con
la velocidad del viaje.
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Soélo se puede prescindir del bloqueo de la gondola en péndulo para la entrada o salida de pasajeros cuando no exista
peligro o inconveniente para los pasajeros con motivo de la adopcion de otras medidas (por ejemplo, amortiguadores
adecuados).

5.4.5 Graderios

Los graderios deben estar sometidos a la comprobacion de los estados limite de acuerdo con lo especificado en el
apartado 5.1.4. Se debe prestar una atencion especial a la comprobacion de la seguridad contra el vuelco si los graderios
estan, por ejemplo, cubiertos o revestidos, o si numerosas banderas o carteles estan sujetos a éstos.

5.5 Verificacion de la estabilidad

5.5.1 Seguridad contra el vuelco, el deslizamiento y la elevacion

5.5.1.1 Se deben proporcionar pruebas para demostrar la seguridad contra el vuelco, el deslizamiento y la elevacion de
las atracciones y de sus componentes estructurales. En las comprobaciones de seguridad contra el vuelco, el
deslizamiento y la elevacion no se deben incluir las cargas aplicadas que acten favorablemente y los pesos propios de
los componentes estructurales y accesorios que no existan siempre.

Para las cimentaciones, se debe aplicar también la Norma Europea Experimental ENV 1997-1 junto con lo indicado en
este apartado. Las cimentaciones a prueba de heladas para atracciones, unicamente se requieren cuando el levanta-
miento o el descenso/asentamiento de la atraccion a causa del hielo pueda dar lugar a un defecto o fallo.

Soélo se debe tener en cuenta el valor mas bajo de las influencias favorables que actian de forma permanente.

Si no se puede alcanzar un adecuado grado de seguridad en toda la estructura en virtud del peso propio de la estructura
en si misma, se deben adoptar medidas adicionales para garantizarlo tales como contrapesos, anclajes y apoyos.

Como el peso de las atracciones se puede obtener con precision, esto permite una determinacion mas precisa de los
coeficientes de seguridad a obtener:

Tabla 2 — Coeficientes de seguridad contra el vuelco, el deslizamiento y el levantamiento

Carga’ /4
1 | Partes del peso propio que actuan favorablemente 1
2 | Partes del peso propio que actuan desfavorablemente 1,1
3 | Cargas de viento que actiian desfavorablemente 1,2
4 | Partes de las cargas distintas a las mencionadas en los puntos 2 y 3 que actiian desfavorablemente 1,3
 Silas cargas se descomponen en diferentes componentes, estos componentes se deben multiplicar por el mismo valor .

5.5.1.2 La seguridad contra el vuelco se debe calcular mediante la siguiente expresion:

zy'MSt,k 2Z:y'MK,k (53)
donde
¥ es el coeficiente de seguridad segun la tabla 2;
M « son los valores del momento de estabilizacion;
My i son los valores del momento de vuelco.
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Se debe tener cuidado de asegurar que las cargas introducidas en el calculo puedan ser absorbidas por la rigidez a
cortante de la estructura.

5.5.1.3 La seguridad contra el deslizamiento se debe calcular mediante la siguiente expresion:

YSyuNy 2Xy Hy (54)
donde
¥ es el coeficiente de seguridad de acuerdo con la tabla 2;
N es la componente vertical de la carga;
H,  esla componente horizontal de la carga;
U es el coeficiente de rozamiento de acuerdo con la tabla 3.

Para la determinacion de las fuerzas de rozamiento se pueden asumir los siguientes coeficientes de rozamiento, salvo
que para casos individuales se disponga de valores mas elevados obtenidos mediante ensayos, o a menos que el efecto
de la humedad requiera la adopcion de valores mas bajos.

Tabla 3 — Coeficientes de rozamiento u

Madera Acero Hormigon

Madera 0,4 0,4 0,6
Acero 0,4 0,1 0,2
Hormigén 0,6 0,2 0,5
Arcilla® 0,25 0,2 0,25
Margas® 0,4 0,2 0,4
Arena y gravas 0,65 0,2 0,65

* Al'menos, los valores de consistencia descritos en la Norma Europea Experimental ENV 1997-1.

Se debe tener en cuenta la posible pérdida que se puede producir por vibraciones en los soportes sometidos a tensiones
de vibracion.

Si la estabilidad no se obtiene inicamente por rozamientos estaticos, entonces la estructura se debe anclar al suelo. En
estos casos, la seguridad contra el deslizamiento se debe calcular conjuntamente con la posible accion de los anclajes al

terreno. Bajo estas condiciones, los coeficientes de rozamiento descritos en la tabla 3 s6lo se pueden introducir en el
calculo al 70% de los valores citados.

Sy UNy+Zy g2 X yx Hy (55)
1u=0,7u (56)
donde

Z,q esla componente horizontal de disefio del dispositivo de anclaje (véase el apartado 5.5.2);

u es el coeficiente de rozamiento de acuerdo con la tabla 3.
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5.5.1.4 La seguridad contra el levantamiento se debe calcular mediante la siguiente relacion:
2Y Nk 22y Ny (57)
donde
¥ es el coeficiente de seguridad de acuerdo con la tabla 2;
Ns.«  son los componentes de la carga de estabilizacion vertical;
Nk son los componentes de la carga de levantamiento vertical

Cuando existan anclajes, se debe aplicar la siguiente relacion:
ZYNgik+Zy g Z2Y Nyx (58)

donde
Zyg es la componente vertical de disefio del anclaje (véase el apartado 5.5.2).
5.5.2 Anclajes a tierra

5.5.2.1 Generalidades

Las caracteristicas desconocidas del suelo y el tipo de carga hacen dificil evaluar con precision las capacidades de carga
de los anclajes. Por tanto, se deberia utilizar el siguiente método de aproximacion. Este apartado esta por tanto
restringido a lo siguiente:

a) anclajes lastrados, es decir, cuerpos de lastre colocados en la superficie del terreno o enterrados;

b) barras de anclajes, es decir, barras metalicas con ojales o con cabeza prensada; no se permiten en instalaciones
permanentes.

En lo referente a anclajes especiales tales como anclajes de orejeta, anclajes plegables, anclajes de tornillo y anclajes de
acero seccionados, la determinacion de sus capacidades de carga se debe realizar mediante ensayos.

Cuando se apliquen barras de anclaje mas cortas de 80 cm para dispositivos subordinados (por ejemplo, dispositivos
inflables, etc.) que no se requieran para los resultados de un calculo, se deben proporcionar ensayos de carga u otras
evidencias aceptables.

5.5.2.2 Capacidad de carga de los anclajes lastrados

En el calculo de la capacidad de carga de anclajes total o parcialmente enterrados, sélo se debe tener en cuenta la
presion pasiva del suelo a condicion de que el anclaje pueda realizar pequefios desplazamientos y rotaciones sin peligro
para la estructura, y de que las caracteristicas del suelo de cimentacion sean suficientemente conocidas.

5.5.2.3 Capacidad de carga de las barras de anclaje

La capacidad de carga de las barras de anclaje simples de seccion circular y con una longitud minima enterrada de
80 cm, se debe determinar de acuerdo con la formulacion empirica recogida en la tabla 4.
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Tabla 4 — Capacidad de carga de proyecto de los anclajes

Angulo de traccién Capacidad de carga de proyecto

B=0° Z4=fowgad '=6,5d I (59
Para terrenos cohesivos y terrenos densos no cohesivos
Zy=feargad I'=8d ' (60)
Para terrenos muy cohesivos

B> 45° Z4= fragad I'=10d I' (61)
Para terrenos cohesivos con una consistencia minima media a rigida
Zy=fearga d I'=17d ' (62)

Para terrenos densos no cohesivos

0<fB<45° La capacidad de carga para los diferentes tipos de terreno se debe determinar por
interpolacion (véase la figura 10)

En las formulas (63) a (66) y en las figuras 9 y 10 se utilizan las siguientes abreviaturas:

Zy=Z,/ ym siendo yy = 1,5 la capacidad de carga de proyecto del anclaje en N;

/e es la componente horizontal de la capacidad de carga de proyecto del anclaje, en N;
Z,.d es la componente vertical de la capacidad de carga de proyecto del anclaje, en N;

d es el diametro del anclaje, en cm;

A es la profundidad de penetracion (longitud minima 80 cm);

o es el angulo de penetracion;

B es el angulo de la fuerza de traccion respecto a la vertical.

Las formulas (63) a (66) solo son validas bajo la condicion de que el anclaje esté trabajando a traccion cuando esta
siendo introducido. Para = 0°, el rozamiento debe ser efectivo a lo largo de toda la longitud de la barra; para > 45°,
el angulo de penetracion o debe ser de 90°. En este angulo de trabajo, el anclaje cargado oblicuamente alcanzara su
maxima capacidad de carga, como se ha demostrado en la practica. Para impedir cualquier flexion de los anclajes bajo
la accion de cargas de esfuerzo cortante, las barras de anclaje simples de acero deben tener el siguiente diametro
minimo:

d... =0,025"+0,5 (conl’encm) (63)

min.

El punto de aplicacién de la fuerza en las barras de anclaje sometidas a esfuerzo de flexion debe estar situado lo mas
cerca posible de la superficie del terreno, o debajo de ¢él.
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Figura 9 — Barra de anclaje
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Figura 10 — Factores para determinar la capacidad de carga de las barras de anclaje
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5.5.2.4 Ensayos de los anclajes

Las capacidades de carga calculadas se pueden sobrepasar si esto puede justificarse mediante ensayos de carga o si
existen datos experimentales relativos al lugar de la instalacion. Cuando se realicen ensayos de carga de los anclajes, se
deben realizar, como minimo, tres ensayos. Al valor mas bajo (Z,) obtenido en los ensayos se debe aplicar un
coeficiente de seguridad y= 1,5 a fin de determinar la capacidad de carga (Z;) en sucesivos calculos. La capacidad de
carga determinada de esta forma no debe dar lugar a movimientos en el anclaje que puedan producir tensiones, defor-
maciones o inestabilidades que no puedan ser absorbidas por la estructura.

Si las condiciones de la cimentacion son comparables, se pueden utilizar como justificacion los ensayos de carga
realizados en otro asentamiento.

Los coeficientes de seguridad recogidos en la tabla 2 se deben tener en cuenta para la determinacion de la carga
admisible.

5.5.2.5 Cilculo de las cargas sobre los anclajes

La carga resultante Z.; que actia sobre el anclaje se debe determinar por suma vectorial, teniendo en cuenta los
coeficientes de seguridad parciales indicados en la tabla 2. Esta carga Z,., debe ser menor que la carga limite del anclaje
segun lo especificado en el apartado 5.5.2.3:

Lies = XyZ< Zy (64)

’ P{X?w

{7~ SyxZ=Zees

Leyenda

ZG es la resultante favorable de las acciones permanentes;
Zw es la componente desfavorable de las acciones variables;
y es el coeficiente de seguridad especificado en la tabla 2.

Figura 11 — Cargas en el anclaje

5.5.3 Otros requisitos

Si aparecen desplazamientos mayores que 2 cm en las barras de anclaje o en dispositivos similares cargados, entonces
no se podra asegurar por mas tiempo que la capacidad de carga del anclaje sea la maxima. Se puede obtener un
incremento de resistencia frente al fallo de levantamiento por traccion mediante el uso de anclajes adicionales o
mediante la introduccion de cufias de madera. En el caso de tensiones puras de traccion en la direccion del eje de la
barra de anclaje, el peligro del fallo completo del anclaje aparece cuando se producen pequefios movimientos.
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En el caso de barras de anclaje, el pie de la barra (punta) no debe tener ensanchamientos en la seccion transversal para
que no se produzcan reducciones de la superficie de rozamiento en la zona del cuerpo del anclaje.

Tras introducir la barra de anclaje, el terreno en la superficie se debe compactar contra el anclaje tanto como sea
posible, de manera que se impida la filtracion de las aguas de superficie.

Si se utilizan grupos de anclajes, la capacidad de carga de cada anclaje individual solamente se puede utilizar en el
calculo total si la distancia entre anclajes adyacentes no es inferior a cinco veces el didmetro del anclaje. Las cargas
dinamicas pueden afectar a la resistencia del anclaje, por lo que es esencial realizar una revision constante de estos
elementos. Para grupos de anclajes formados por mas de 6 anclajes individuales, se tiene que verificar la capacidad de
carga. Sin verificacion adicional, se puede asumir un angulo de excavacion de 45° medido en la parte externa del
anclaje.

5.5.4 Calzos sobre el terreno

En los calzos se permiten solamente pequefias tensiones de contacto debidas a la falta de empotramiento en el terreno y
también debidas a las pequefias dimensiones de apoyo que se dan en la practica. El calzo puede presionar por si solo el
terreno y producir asentamientos considerables. Los calzos deben estar bajo observacion cuando se pongan sobre
terrenos particularmente deformables. En el caso de que se produzca deformacion o descompresion del terreno, éste se
debe reforzar, y las superficies de apoyo se deben aumentar cuanto sea necesario.

Para un terreno de cimentacion con una baja capacidad de carga, se deben tomar medidas adicionales. Si se disponen
varios elementos cara contra cara sin huecos para aumentar las anchuras de apoyo, éstos se deben unir, por ejemplo,
apilandolos con orientaciones alternadas.

Para un terreno de cimentacion que pueda ser transitado (por ejemplo, por camiones), se pueden utilizar las siguientes
presiones admisibles en el terreno para el calculo de los calzos cuadrados y rectangulares de dimensiones:

1<//b<3 (65)

donde
/ es la longitud,;
b es la anchura del calzo en la zona de contacto con el terreno:

b =20 cm; p =100 kN/m’

b=30cm; p =150 kKN/m’

b >40 cm; p = 200 kN/m?
p es la presion admisible en el terreno. Mediante interpolacion se podrian obtener valores intermedios.

Para la instalacion en enclaves duros (pavimentados), se pueden considerar mayores presiones admisibles sobre el
terreno.

5.6 Comprobacion de la resistencia

5.6.1 Generalidades

Se debe hacer una distincion entre tensiones estaticas predominantes y tensiones fluctuantes predominantes. Las
tensiones fluctuantes se producen tanto en forma de tensiones pulsatorias (tensiones que fluctian entre dos valores
limites sin cambio de signo, o min./c max. = 0), como en forma de tensiones alternantes (tensiones que fluctiian entre
dos valores limite y con cambio de signo). En ambas situaciones, para el calculo, es importante el rango de tensiones
Ao= omax. — omin.
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El célculo de la fatiga de los elementos estructurales soldados también se puede realizar con normas validas basadas en
la relacion o max. / o min., si se pueden demostrar los requisitos de vida minima especificados en el apartado 5.6.3.4, o
de vida infinita.

Las estructuras sometidas a tensiones fluctuantes que puedan ser expuestas a mas de n = 10* ciclos de tension durante su
periodo de vida en servicio previsto, se deben dimensionar calculando la resistencia a la fatiga. En este contexto, se
entiende que la gama de tensiones Acp es el limite de fatiga de amplitud constante. Cuando ningtin valor de la tension
sea mayor que AGp, para la categoria de detalle correspondiente, se puede asumir una vida infinita a fatiga del elemento.

La norma particular (por ejemplo, EC 3, FEM, etc.) que se seleccione para el analisis completo de una atraccion, se
debe especificar y mantener claramente.

5.6.2 Tensiones estaticas predominantes

Las tensiones admisibles en los materiales utilizados en la fabricacion de los componentes estructurales se deben
obtener de la Norma Europea Experimental ENV 1993 (todas las partes). En lo referente al analisis general de las
tensiones de los componentes de maquinaria fabricados en acero, incluidos los componentes que actian simultanea-
mente como componentes estructurales, se deben aplicar las siguientes relaciones:

Ry<fylmmy v Ra</fu/Nu (66)
donde
Ry es la resistencia de calculo del material,;
Jy es el limite elastico segun la norma europea relativa al material;
fu es la resistencia ultima (rotura) segiin la norma europea relativa al material;
#y = 1,1 es el coeficiente parcial de seguridad (limite eléstico);
= 1,35 es el coeficiente parcial de seguridad (resistencia ultima a traccion).

Se debe utilizar el menor de los dos valores de Ry antes citados. Para el esfuerzo cortante resultante de fuerzas transver-
sales y de torsion, el valor Ry se ha de multiplicar por un coeficiente o= 0,58.

5.6.3 Tensiones fluctuantes

5.6.3.1 Evaluacion de la fatiga de los componentes estructurales

Ademas de asegurar que cada componente satisface los estados limite tltimos indicados para cargas no fluctuantes, se
debe realizar una evaluacion de la vida de fatiga resultante de fluctuaciones repetitivas de las tensiones. Para el acero, se
deberian aplicar los principios establecidos en el capitulo 9 de la Norma Europea Experimental ENV 1993-1-1:1992
cuando el material, los elementos de fijacion, y el material de aporte para el soldeo cumplan los requisitos especificados
en el capitulo 3 de la Norma Europea Experimental ENV 1993-1-1:1992. En el anexo A se detallan algunas variaciones
respecto a la Norma Europea Experimental ENV 1993-1-1, que son mas apropiadas para las atracciones.

5.6.3.2 Coeficientes parciales de seguridad para fatiga

Para cargas que produzcan fatiga, se debe aplicar un coeficiente parcial de seguridad:

Yer= 1,0 (67)
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Para el acero, se deben aplicar los siguientes valores de los coeficientes parciales de seguridad:

Tabla 5 — Coeficientes parciales de seguridad para resistencia a la fatiga

Rotura que no Rotura que
Examen y acceso
produce colapso produce colapso
Partes estructurales accesibles durante una inspeccion regular Yve= 1,0 = 1,1
Partes estructurales no accesibles durante una inspeccion regular e = 1,05 Yme= 1,15

5.6.3.3 Cargas de fatiga

Cuando se calcula Ac; o A% no es necesario evaluar la influencia de las cargas permanentes que no cambian de
posicion, las componentes de las acciones variables que no varian ni en tiempo ni en posicion, las cargas de nieve, las
variaciones térmicas, las cargas producidas durante el montaje, y las cargas de viento (que no produzcan oscilaciones).

En el caso de que las cargas debidas al viento produzcan oscilaciones, la presion del viento se puede fijar al 50% de los
valores indicados en el apartado 5.3.3.4.1, tabla 1, columna 2, si no existen otros valores criticos calculados de la
presion del viento debida a la velocidad de éste a la frecuencia natural. Para una estimacion mas exacta de la necesidad
de realizar una comprobacion de fatiga, en el caso de oscilaciones debidas al viento véase la Norma Europea Experi-
mental ENV 1991-2-4.

Cuando se calcula 40; 0 47 se deben tener en cuenta, como minimo, las siguientes acciones:

— cargas permanentes sin cambio de posicion;

— cargas moviles aplicadas;

— cargas de arranque y de frenado especificadas en el apartado 5.3.3.2;

— coeficientes de carga para impactos y vibraciones de partes sobre las que se circula directamente;
— fuerzas de colision intencionadas;

— fuerzas centrifugas y de Coriolis.

Cuando exista movimiento de las cargas permanentes, para la valoracion de Ac; o At; (por ejemplo, lanzaderas), se debe
calcular la tension maxima y la minima, incluyendo las cargas permanentes:

A0, = omax. — omin.
AT = Tmax. — Tmin.

5.6.3.4 Numero de ciclos de tension

Para el caso de que no se pueda determinar con exactitud el numero de ciclos de tension para los distintos valores de
carga, se deben tomar, como minimo, los siguientes valores:

Para el calculo de la fatiga de las atracciones, se debe asumir un tiempo de 35 000 h de funcionamiento, como minimo,
sin incluir los tiempos de carga y descarga de pasajeros. De este calculo se excluyen los componentes sustituibles de la
maquinaria de seguridad critica fabricados en serie que se utilizan como partes estructurales (por ejemplo, cojinetes y
anillos de giro), para los que se dispone de normas propias. Estos componentes se deben dimensionar para 5 000 h de
funcionamiento, como minimo. Se deben someter a un calculo de tiempo de vida tedrico. Aunque la relacion de tiempo
de carga/descarga de pasajeros frente al tiempo total de funcionamiento pueda variar de una atraccion a otra, el valor
general del tiempo de carga/descarga se debe limitar a un 30% del tiempo total de funcionamiento. Si durante la fase de
disefio se obtienen valores mas desfavorables, se deben tener en cuenta estos ultimos.
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Cuando se utilicen las horas de funcionamiento minimas citadas anteriormente, si no se obtienen valores superiores
como resultado de la configuracion de la atraccion, los ciclos de carga (recogidos en la tabla 6) se deben considerar
como un valor minimo.

Tabla 6 — Requisitos de ciclos de carga minimos (V,,;,) a aplicar en el calculo

Para todos los detalles constructivos sometidos al calculo de fatiga, donde:

Tipo de sesion —el n!’n'nero de rotac’iones — el nimero de ses,iones ciclic'as (tiemp'o.de
es decisivo para el numero carga/descarga mas una sesion) es decisivo
de ciclos de carga para el nimero de ciclos de carga
Tobogan o similar (tiempo de sesion | No aplicable Nin. > X; % 5 x 10° ciclos de carga
At =30 s aprox.) para la estructura y x; multiplicador para el niimero de trenes que
la via, etc. cruzan sobre la ubicacion debido a la posicion

del detalle en la pista o construccion de soporte
(por ejemplo, x; = 1 para un tren que pase una
Unica vez ; X; = n para ' n ' pasadas del tren
Tobogan o similar: para los|No aplicable Niin. > X; % 5 % 10%x5 ciclos de carga
vehiculos, etc. X, multiplicador debido al nimero de rangos
maximos de tensiones a lo largo de la pista
durante una sesion (por ejemplo, x, = 1 si el
rango de tensiones maximo so6lo aparece una
vez para el vehiculo durante un ciclo completo).
x3 multiplicador debido al nimero de trenes en
una pista (por sesion)

Sesiones de giro Nopin =5 % 10°
ningin rango de tensiones
n = 8 rpm a 20 rpm: para el mastil o | mayor de Aop
el centro, etc.

Sesiones de giro Nopin. =2 % 10°
Rango de tensiones equivalente Aop, no
n = 8 rpm a 20 rpm: para los brazos o superior a doc

las gondolas, etc.

5.6.3.5 Patrones de carga

5.6.3.5.1 Tiovivos

Para cargas asimétricas, el rango de tensiones producido debido a 1/6 y 5/6 de carga lateral segun lo especificado en el
apartado 5.4.2.1, se debe asumir para el 100% de la vida de fatiga.

5.6.3.5.2 Dispositivos con pistas fijas

Para el calculo de la vida a fatiga, no es necesario considerar las fuerzas producidas por la accion de los dispositivos
antirretroceso y de los frenos de seguridad.

Los vehiculos y trenes se deben calcular aplicando la carga impuesta completa (6/6) para la vida total a fatiga.
5.6.3.6 Resistencia a la fatiga de componentes mecanizados

5.6.3.6.1 Determinacion de las tensiones de proyecto

Para materiales no resefiados en la Norma Europea Experimental ENV 1993 (todas las partes) y para aquellos que no se
tratan en esta norma (por ejemplo, componentes de maquinas), la determinacion de las tensiones de calculo, en el caso
de tensiones fluctuantes, se debe realizar de acuerdo con alguno de los métodos de célculo indicados en las normas
especificas o en la bibliografia apropiada donde se contemple el estado del arte.
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En este contexto, se deben tener en cuenta las siguientes influencias:

coeficiente de fatiga por entalla;
— influencia del tamaiio;

— influencia de la superficie;

— forma de la seccidn transversal;
— coeficiente de corrosion;

— sies aplicable, el coeficiente de anisotropia.

5.6.3.6.2 Determinacion de las tensiones resultantes

Las tensiones resultantes en los componentes mecanizados (tensiones nominales) se deben determinar de acuerdo con
los principios generales del analisis de tensiones.

5.6.3.6.3 Coeficiente de seguridad y

La seguridad real de los componentes mecanizados frente al fallo por fatiga es:
— para traccion pura, tensiones de flexion o torsion:

V=0aG/0, 0 Tpog/T, (68)
— para combinacion de tensiones:

Y =O0AG/ Oay (69)
— para casos donde se exceda el limite elastico o de fluencia:

Y=0gG/(0,+0,) 0 ¥Y=05G/(Cay +O0my) (70)
donde
Oac  es la amplitud de la resistencia del componente mecanizado, dependiente de la forma;
Osg  es el limite de fluencia (limite elastico) dependiente de la forma;
o, es la amplitud de la tension alternante;
On es la tension media;
O,y es laamplitud de las tensiones alternantes combinadas;
Omv s la tension media combinada.
No se pueden especificar con precision unos coeficientes de seguridad universales ¥, Estos estin regulados por el
nimero y la importancia de una serie de factores inciertos y por las posibles consecuencias en caso de fallo. Cuanto
mayor sea la deformabilidad (ductilidad) del material, menor es el coeficiente de seguridad que se puede seleccionar.
Para los calculos de las maquinas en lo relativo a la resistencia a la fatiga, cuando se utilicen los parametros og,q del

material en base al 90% de la probabilidad de supervivencia, se deben aplicar coeficientes de seguridad j,;, suficientes,
donde o,q es la resistencia a la fatiga.
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Con independencia de la norma con la que se calcule el componente mecanizado, es necesario aplicar un coeficiente de
seguridad minimo Yy > 1,2 para la resistencia. Es necesario considerar los valores reales de todos los coeficientes mas
altos procedentes de calculos. Este coeficiente de seguridad se toma con la condicion de que, para el calculo, en lo que
respecta a las cargas se aplique un coeficiente de importancia adicional de, al menos, y > 1,1 a 1,5 para las diferentes
categorias de aplicacion (no critica hasta la pérdida de vida). El célculo con estos factores requiere que la eleccion de las
cargas para cubrir las condiciones de funcionamiento reales (por ejemplo, los coeficientes de impacto) y la
consideracion de un desgaste y degradacion limitados de la pieza durante su vida de servicio, se realice con caracter
conservador.

En todos los casos, se debe dar la siguiente relacion: min. > Yye- %- Vu- @

Se deben aplicar los siguientes coeficientes:

ymre  es el coeficiente de seguridad minimo de 1,2 a 2,5 en lo que respecta a las resistencias;

7 es el coeficiente de importancia de 1,1 a 1,5 en lo que respecta a las cargas;
Ya es el coeficiente de incertidumbre de 1,0 a 1,5 en lo que respecta a las cargas;
0] es el coeficiente de impacto o de vibracion (véase el apartado 5.3.5).

e

Figura 12 — Diagrama de Smith de resistencia a la fatiga para resistencias dependientes de la forma

5.6.4 Tornillos

Se deben utilizar tornillos que sean conformes con las Normas Europeas EN ISO 898-1, EN ISO 4014, EN ISO 4016,
EN ISO 4017 o EN ISO 4018, y tuercas que sean conformes con el proyecto de Norma Europea prEN 14399 (todas las
partes) y con las Normas Europeas EN ISO 4032, EN ISO 4034 o la Norma Internacional ISO 7413, correspondientes a
las calidades 4.6, 5.6 y 8.8. El calculo de los estados limite se debe realizar de acuerdo con la Norma Europea
Experimental ENV 1993-1-1. El célculo de los tornillos bajo tensiones fluctuantes se debe realizar de acuerdo con la
documentacion especializada que tenga en cuenta el estado del arte. Para tornillos, tuercas y arandelas de alta resistencia
pertenecientes a la calidad 10.9, y que sean conformes con el proyecto de Norma Europea prEN 14399 (todas las partes)
y con la Norma Europea EN ISO 7090, también se debe aplicar la Norma Europea Experimental ENV 1993-1-1.
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Cuando no se aplique la Norma Europea Experimental ENV 1993-1-1, se deben aplicar las siguientes propiedades para
los tornillos pertenecientes a las calidades que se citan:

a) Las uniones roscadas que se realicen mediante tornillos sometidos a tensiones de traccion, se pueden calcular con
una holgura de los taladros de 1,0 mm aun en el caso de que existan tensiones de vibracion, a condicion de que las
fuerzas perpendiculares al eje del tornillo sean absorbidas mediante chavetas de seguridad, pasadores, pasadores
hendidos, casquillos, etc. (con una holgura inferior a Imm), o de que se realice el calculo referente al rozamiento en
la zona de contacto aplicando un coeficiente de rozamiento de 2/3 de .

b) El valor a adoptar para g4, debe ser el coeficiente de rozamiento mas bajo que pueda darse bajo las condiciones de
funcionamiento mas desfavorables.

¢) En el caso de uniones a esfuerzo cortante inicamente, se debe tener en cuenta la excentricidad.

Para los tornillos de las clases 6.8, 8.8 y 10.9 se deben aplicar los siguientes criterios:

1) las resistencias a esfuerzo cortante admisibles deben ser conformes con las indicadas en la tabla 7,

2) para uniones sometidas a esfuerzo cortante, cuando se utilicen tornillos no pretensados, la presion calculada
admisible en la cara del taladro para el tornillo debe ser conforme con la Norma Europea Experimental ENV 1993
(todas las partes) (o en su ausencia, con las normas nacionales equivalentes);

3) las fuerzas de traccion transmisibles adicionales permitidas en la direccion del eje del tornillo, para tornillos
pretensados o ajustados, deben ser conformes con lo establecido en la tabla 9; en este contexto, F, debe ser
conforme con lo indicado en la tabla §;

4) la fuerza de pretensado y los pares de apriete admisibles deben ser conformes con lo especificado en la tabla §;

5) los tornillos utilizados en uniones disefiadas para el transporte o para ser desmontadas, se pueden volver a emplear a
condicion de que no hayan estado sometidos a un esfuerzo que haya superado su limite de elasticidad. Los valores
listados son validos para un coeficiente total de rozamiento x# = 0,14 (seco o ligeramente lubricado) para un 90% del
limite de elasticidad minimo.

Para uniones desmontables de componentes estructurales se pueden utilizar otros tornillos que tengan las mismas

caracteristicas de material.

Tabla 7 — Esfuerzos cortantes permitidos 7, para una tensiéon predominantemente estatica por tornillo,
y para un area de esfuerzo cortante perpendicular al eje del tornillo

Clase de calidad 6.8 8.8 10.9

Esfuerzo cortante permitido
5 210 300 360
T N/mm

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,.SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES



UNE-EN 13814:2006 -54 -

Tabla 8 — Fuerzas de pretensado y pares de apriete para los tornillos

Fuerza de pretensado admisible F, (kN) Pares de apriete admisibles A/, (Nm)
Tamaiio para las distintas clases para las distintas clases
de rosca
6.8 8.8 10.9 6.8 8.8 10.9
M8 14 16 23 21 25 35
M 10 22 26 37 41 49 69
M 12 31 37 50 70 84 120
M 16 60 71 100 176 206 350
M 20 94 111 160 338 402 600
M 22 116 138 190 456 539 900
M24 135 160 220 588 696 1100
M 27 177 210 290 873 1030 1 650
M 30 216 257 350 1177 1422 2200
M 33 275 326 459 1 668 1977 2784
M 36 323 382 510 2134 2524 3340

Tabla 9 — Fuerzas de traccion admisibles Ny 4 en la direccion del eje del tornillo, para tornillos pretensados

Tensiones predominantemente estaticas . . .
Tensiones de vibracion para estados de carga
para estados de carga
Unicamente acciones Acciones permanentes Unicamente acciones Acciones permanentes
permanentes y variables permanentes y variables
0,7 F, 0,8 F, 0,6 F, 0,7 F,
F, de acuerdo con la tabla 8.
Los valores de esta tabla se pueden aplicar con un coeficiente de carga parcial yr = 1,0 para el caso de tensiones de vibracion.

5.6.5 Cables, cadenas, dispositivos de seguridad, conectores y adaptadores

5.6.5.1 Normas relativas a cables, cadenas, dispositivos de seguridad, conectores y adaptadores

Ademas del calculo de la capacidad portante de los materiales o de los accesorios, relacionada directamente con la
seguridad de pasajeros o publico, también se debe disponer de las certificaciones, los marcados del fabricante o los
ensayos correspondientes. Cuando se utilicen cables, cadenas, dispositivos de seguridad, conectores y adaptadores, se

deberian aplicar las siguientes normas:

Cables de acero
Cables de acero EN 12385 (todas las partes)

Terminales para cables de acero. Seguridad EN 13411 (todas las partes)

Cuerdas de fibra

Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinacion de ciertas propiedades fisicas EN 919

Cuerdas de fibra para usos diversos. Especificaciones generales EN 701
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Cuerdas de fibra sintética

Cuerdas de fibra para usos diversos. Poliamida EN 696
Cuerdas de fibra para usos diversos. Poliéster EN 697
Cuerdas de fibra para usos diversos. Polipropileno EN 699
Cuerdas de fibra para usos diversos. Polietileno EN 700

Cuerdas de fibra natural

Cuerdas de fibra para usos diversos. Manila y sisal EN 698
Cuerdas de fibra para usos diversos. Cafiamo EN 1261

Cadenas
Cadenas de eslabon corto para fines de izado. Seguridad EN 818 (todas las partes)
Abrazaderas para cables metalicos EN 13411 (todas las partes)
Accesorios para eslingas EN 1677 (todas las partes)
Grilletes EN 13889

En ausencia de normas europeas se pueden aplicar normas nacionales.
5.6.5.2 Cables, cadenas, cinturones y correas

5.6.5.2.1 Calculo del coeficiente de seguridad

El coeficiente de seguridad dependera de la aplicacion proyectada. Se debe aplicar la siguiente relacion:
— Minima carga de rotura > maxima carga X coeficiente de seguridad
También puede ser necesario comprobar otros estados limite.

En las atracciones se deben evitar los cables metalicos con diametros inferiores a 4 mm. Las abrazaderas de cables no se
deben utilizar para fijaciones de mecanismos de transmision o dispositivos de seguridad frente a impactos.

5.6.5.2.2 Suspension de dispositivos que transportan pasajeros (por ejemplo, sillas, gondolas)

Para las cadenas de acero se debe utilizar un coeficiente de seguridad de y= 6. Para los cables de acero se deben aplicar
los valores dados en la tabla 10.

No se permite la extrapolacion de los valores admisibles de tensiones de la tabla 10 para categorias de resistencia
nominal mayores. Si se utilizan cables con una resistencia nominal que exceda de 1 570 N/mm’, la tension admisible se
debe evaluar de forma independiente.

Para estas aplicaciones no esta permitida la utilizacion de cables, cadenas, cinturones o correas fabricadas de cafiamo,

plastico o cuero. Sin embargo, esto no se aplica a dispositivos de seguridad que sean conformes con lo especificado en
el apartado 5.6.5.3.
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Tabla 10 — Tensiones de proyecto para los cables de suspension de componentes estructurales
compuestos de alambres individuales de 1 570 N/mm’ de resistencia nominal,
para fines de verificacion de la resistencia a fatiga

Diametro del cable (mm) Tension permitida o; en N/mm?” en los cables

b 4as 540+ 67 k
mayor de 5 hasta 20 337+270 x
mayor de 20 hasta 30 270 + 337 x
mayor de 30 hasta 40 202 +405 «
1) Por razones de disefio, se deben evitar los didmetros de cable inferiores a 4 mm.

Omin

O,

5.6.5.2.3 Tensores, vientos, cables de anclaje y cadenas

Para cadenas de acero bajo cargas predominantemente no fluctuantes, se debe utilizar un coeficiente de seguridad y= 4.

Para cables metalicos fabricados con alambres individuales con una resistencia nominal de 1 570 N/mm’, para el
analisis general de tensiones se debe utilizar un coeficiente de seguridad de = 3. En lo referente a cuerdas de fibra
fabricadas con fibras naturales y/o sintéticas, se deben aplicar los valores dados en la tabla 11.

Tabla 11 — Coeficientes de seguridad parciales
para cuerdas de fibra natural o sintética

Diametro de la cuerda Coeficiente de seguridad
mm
12 4,0
14 33
16 33
18 2,7
20 o espesores mayores 2,7

Los cables de acero fabricados con alambres individuales con una resistencia nominal de 1 570 N/mm’ y sus
dispositivos de fijacion asociados que estén sometidos a tensiones predominantemente fluctuantes, se deben comprobar
de acuerdo con normas europeas o, en ausencia de éstas, con las normas nacionales aplicables. Para las cadenas de
acero se debe utilizar un coeficiente de seguridad de ¥ = 6.

5.6.5.3 Dispositivos de bloqueo para la seguridad de los pasajeros

Para estos dispositivos, por ejemplo, los dispositivos de bloqueo en las gondolas o en los asientos, los cinturones de
seguridad y los arneses de seguridad para cuando el recorrido incluya volteos, se debe adoptar un coeficiente de
seguridad de y= 6. Las fuerzas resultantes que se han de multiplicar por este coeficiente se deben calcular a partir de las
masas a retener y teniendo en cuenta las aceleraciones aplicadas.

Para las hebillas de las correas para los pies cuando se den volteos, se deben adoptar las siguientes dimensiones para los
rodillos de las hebillas conforme a las normas europeas aplicables o, en ausencia de éstas, conforme a las normas
nacionales:

— hebillas de acero: anchura de la correa no menor de 25 mm;

— hebillas de aleacion de aluminio: anchura de la correa no menor de 30 mm.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,.SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES



-57 - UNE-EN 13814:2006

5.6.5.4 Conectores y adaptadores

Cuando no se disponga de normas europeas para los broches y ojales metalicos de los torniquetes, éstos se pueden
utilizar de acuerdo con las normas nacionales. Sus cargas admisibles se deben determinar teniendo en cuenta los
coeficientes de seguridad aplicables a las cadenas de acero (4 6 6), de acuerdo a lo especificado en el apartado 5.6.5.2.1.

Las cargas admisibles conforme a las futuras normas europeas o, en ausencia de éstas, conforme a las normas
nacionales para los datos de carga aprobados, se pueden triplicar para los grilletes que trabajen estaticamente. Para las
conexiones de los grilletes que trabajen dinamicamente se han de aplicar los datos de carga aprobados en normas
europeas 0, en ausencia de éstas, en las correspondientes normas nacionales. Los pasadores de los grilletes se deben
comprobar frente a posibles aflojamientos de los compuestos plasticos.

Durante las revisiones se debe prestar una atencion especial a los detalles de disefio, ya que las propiedades de los
materiales plasticos y compuestos difieren mucho de las propiedades de los metales.

5.7 Disefio estructural y fabricaciéon

5.7.1 Disposicion, accesibilidad

Los componentes estructurales que se dimensionen de acuerdo con lo especificado en el apartado 5.6.3.2, con un
coeficiente parcial de seguridad de )%= 1,1 6 1,0, deben ser accesibles, donde sea necesario, para la verificacion de los
mismos cuando estén desmontados.

5.7.2 Dispositivos de bloqueo y de seguridad de los elementos de fijacion

Los tornillos, las tuercas, las arandelas planas y otros tipos de elementos de fijacion, cuyo aflojamiento como
consecuencia de las tensiones fluctuantes pueda ocasionar situaciones de peligro, se deben asegurar mediante métodos
fiables.

En los tornillos pretensados (de acuerdo con la tabla 8), el pretensado se considera como una seguridad frente al
aflojamiento.

No obstante, como incluso las uniones formadas por tornillos pretensados se pueden aflojar, particularmente en las
etapas iniciales como resultado de asentamientos, por ejemplo, en el caso de cojinetes de bolas de mecanismos de
rotacion, en el proceso de montaje y en el manual de instrucciones de funcionamiento se debe hacer referencia a las
comprobaciones necesarias que se han de realizar.

5.7.3 Uniones desmontables

En las uniones atornilladas que se realicen con tornillos de las clases 8.8 y 10.9, no se permiten arandelas-muelle,
arandelas dentadas, arandelas tipo abanico (serradas) y dispositivos similares.

Si se van a utilizar ganchos abiertos, sera necesario evaluar las consecuencias del desenganche. Los ganchos con retenes
de seguridad no se consideran como ganchos abiertos.

Como regla general, se debe tener presente que cualquier modificacion de los elementos de madera que dé lugar a un
debilitamiento de la seccion de la madera, debe ser evitada. Esto se aplica, en particular, a elementos de madera
expuestos a impactos o sometidos a tensiones alternantes o pulsantes. Los agujeros realizados en los elementos de
madera para introducir tornillos de unién que estén sometidos a cargas alternantes o pulsantes, o en los que los tornillos
se quiten regularmente durante las operaciones de montaje y desmontaje, se deben aliviar de las tensiones mediante el
empleo de elementos tales como placas difusoras de la carga o pasadores.

Las fuerzas de traccion en los agujeros que actiian en angulo recto u oblicuamente a la direccion de la fibra, y que
pueden dar lugar a la rotura o al desgarramiento la madera, se deben absorber mediante placas de difusion de la carga
(de aplicacion al cilindro) situadas en los dos lados de los agujeros o por otros medios adecuados. Las uniones
atornilladas que no estén protegidas de esta manera deben estar provistas de arandelas. Se deben emplear medidas
apropiadas, tales como placas de acero o arandelas sobredimensionadas, para prevenir el dafio sobre la madera
producido por la compresion bajo la cabeza del tornillo o bajo la tuerca. Las arandelas en estrella o similares (espigas de
inserto dentadas) no se deben utilizar en uniones de madera que se puedan desmontar.
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Las conexiones de cables se deben realizar de manera que no exista posibilidad de que aparezcan nudos o torsiones, ni
tensiones excesivas en los alambres individuales.

Los cables de cualquier tipo no deben tener cantos o aristas vivas.

5.7.4 Diseio de componentes sometidos a cargas fluctuantes

En los componentes sometidos a cargas fluctuantes se deben evitar los cambios bruscos de la seccion transversal
(cambios subitos en la rigidez) asi como muescas o entallas.

5.7.5 Soportes

Las columnas extensibles y los gatos de tornillo (remates de gatos y similares) que transmiten las cargas sobre la
superficie del terreno se deben arriostrar o asegurar, si es necesario, de manera que absorban las fuerzas horizontales
aplicadas.

5.7.6 Mastiles centrales

Los mastiles centrales sometidos a cargas fluctuantes no se deben fabricar de madera.

5.7.7 Prevencion de la corrosion y oxidacion

Para los componentes de acero, véase la Norma Europea Experimental ENV 1993-1-1 o las normas nacionales
equivalentes.

Para los componentes de aleaciones ligeras, véanse las normas europeas o las normas nacionales equivalentes.

Para los componentes de madera, véanse las normas europeas o las normas nacionales equivalentes.

6 REQUISITOS PARA EL DISENO Y LA FABRICACION DE ATRACCIONES Y ESTRUCTURAS
6.1 Reduccion del riesgo mediante la imposicion de medidas de disefio y de seguridad

6.1.1 Generalidades

En este capitulo, la mayoria de las atracciones se han clasificado en categorias para unificar la aprobacion del disefio, la
inspeccion y las precauciones de seguridad. Se pretende que los grupos pongan de relieve las precauciones adicionales
correspondientes que se requieran. Cualquier atraccion sencilla puede estar incluida en mas de una categoria, por
ejemplo, las atracciones a oscuras, que tienen dispositivos guiados por railes con recorrido a través del agua.

6.1.2 Identificacion de peligros

Como una guia sobre los principios generales, véase la tabla A.1 de la Norma Europea EN 1050:1996, con la exclusion
de los puntos 8.6 y 37 y, cuando se tengan en cuenta los pasajeros, también del punto 8.5, y comparense los peligros
principales aplicables a las atracciones relacionadas en el anexo 1.

6.1.3 Reduccion del riesgo en plataformas, rampas, suelos, escaleras y pasillos

6.1.3.1 Generalidades

Todas las superficies de plataformas, pasillos, rampas y escaleras que sean accesibles al publico, deberian ser resistentes
al deslizamiento bajo cualquier condicion atmosférica. Deben estar exentas de puntos criticos de tropiezo o de aberturas
por las que puedan caer objetos esféricos de mas de 12 mm de didametro, asi como de elementos cortantes o punzantes
en zonas abiertas al publico. Cualquier cambio en la elevacion de los niveles de la plataforma deberia estar claramente
seflalado para que no represente un peligro para el publico. También se deben seguir las mismas reglas basicas para los
peldafios de las escaleras indicadas en el apartado 6.1.3.3. Esto no se debe aplicar a aquellos elementos que estan
disefiados intencionadamente para diversion en casetas de espectaculos que no sean conformes con los requisitos del
capitulo 6, para los cuales se han de tomar precauciones especiales de acuerdo con el apartado 6.2.5.1.1.
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6.1.3.2 Plataformas

La inclinacion de las plataformas no debe exceder de 1:8.

Las rampas de entrada y salida para el publico en general no deben tener una inclinaciéon mayor de 1:6.

Cuando los tablones estén fijados transversalmente respecto a toda la anchura de la rampa, y a una distancia entre
centros que no exceda de 0,40 m, la inclinacion se puede aumentar hasta 1:4. Los tablones transversales deben tener,

como minimo, 5 mm de altura y no mas de 50 mm de anchura.

Cuando no existan rampas o escaleras, los cambios de plataforma desde un nivel a otro deben estar comprendidos entre
0,10 my 0,24 m.

6.1.3.3 Escaleras

Las escaleras que son utilizadas por el publico han de tener una anchura minima de 0,90 m. Las escaleras y pasarelas de
evacuacion previstas para que sean utilizadas por un nimero limitado de personas deben tener una anchura minima de
0,60 m.

Las escaleras no deben tener una anchura superior a 2,50 m, excepto cuando rodeen a la atraccidon y no tengan mas de
10 escalones o exista una diferencia de altura de 2 m.

La distancia minima entre pares de barandillas o entre barandillas y los bordes internos de la escalera debe ser 0,90 m o
0,60 m respectivamente segun la anchura minima del tipo de escalera. Cuando la anchura de la escalera sea de 0,90 m o
mayor, se deben colocar barandillas a ambos lados. La huella de pisada debe ser como minimo de 0,24 m para las
escaleras en espiral o en curva.

La altura del escaldon debe estar comprendida entre 0,14 m y 0,24 m.

La huella de pisada de las escaleras en espiral o en curva debe ser como minimo:

a) En escaleras de acceso entre dos niveles o previstas para casos de evacuacion, segin lo indicado en la figura 13a.

b) Donde la escalera se especifique como parte de una via de escape de emergencia, se debe aplicar lo indicado en la
figura 13b (véase también el apartado 6.1.5.2).

No se permiten huellas de pisada inclinadas.

Medidas en milimetros

o
o= :
A o~
——
200 200
600 900
Fig. 13a Fig. 13b

Figura 13 — Dimensiones para escaleras en espiral o en curva
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La huella de pisada y la altura de los escalones en cualquier escalera debe ser uniforme en toda su longitud. La maxima
inclinacién de cualquier escalera, medida en su eje, no debe exceder de 45°.

Los tramos de las escaleras de acceso publico y de salida no deben exceder de 15 escalones. Se debe intercalar mesetas
de descanso con una profundidad de 0,80 m como minimo entre cada dos tramos de escalones consecutivos. Las
escaleras de emergencia pueden carecer de mesetas de descanso si fisicamente no es posible su instalacion (por
ejemplo, en remontes de la montafia rusa).

6.1.3.4 Pasarelas moviles, cintas transportadoras y similares

El suelo de las pasarelas moviles o de las cintas transportadoras debe ser continuo o no tener mas de una junta que no
sobresalga.

En los dos lados de la plataforma modvil o de la pasarela se debe instalar un pasamanos, una barra intermedia y un
rodapié, de acuerdo con lo especificado en el apartado 6.1.4.1.2. Esta permitido colocar una barra en un solo lado si la
pasarela movil o la cinta se usa para el acceso o salida de las unidades de pasajeros, de acuerdo con lo indicado en el
apartado 6.1.5.1.1. La separacion maxima entre la cinta y el rodapié no debe exceder de 4 mm.

La inclinacion de una pasarela movil o de una cinta transportadora no debe de exceder de 1:6 salvo que se disponga de
pasamanos moviles, en cuyo caso la inclinacion no debe exceder de 1:4.

En caso de que existan salidas laterales de la pasarela mévil o de la cinta transportadora, el final de la pasarela debe
estar protegido con un pasamanos final y con una barandilla intermedia que tenga una inclinacion de 45° con respecto a
la direccion del movimiento. Adicionalmente, se debe disponer de un interruptor o de un sistema equivalente que
permita cortar la energia en el caso de que un pasajero sea empujado contra el pasamanos final. El acceso a una pasarela
movil se debe controlar por medio de medidas automaticas o manuales para evitar el peligro debido a la congestion.

El final de las pasarelas méviles o de las cintas transportadoras debe disponer de algin medio de proteccion para evitar
tropiezos o atrapamientos. Los rodillos de tension y de retorno deben estar adecuadamente protegidos. Si, debido al tipo
de superficie, dicha proteccion no es posible, se deben prever salidas laterales que sean conformes con lo especificado
en el apartado anterior.

La velocidad maxima relativa no debe exceder de 0,7 m/s cuando la salida desde la plataforma estacionaria sea de tipo
frontal, y de 0,5 m/s cuando las salidas sean laterales. Si la pasarela o la cinta transportadora se utiliza como una parte
de la atraccion se pueden aceptar velocidades mas altas.

En los dos extremos se debe disponer de un botén de parada de emergencia.

Los frenos deben ser efectivos para detener y mantener la pasarela en el caso de que se produzca una interrupcion del
suministro de energia.

6.1.4 Reduccion de riesgo mediante barandillas, vallas y defensas
6.1.4.1 Proteccion contra caidas de un nivel a otro mediante barandillas o vallas

6.1.4.1.1 Generalidades

Donde una persona pueda caer 0,40 m o mas a causa de una diferencia en la altura de niveles adyacentes, se deben
instalar barandillas o vallas. Las vallas para este fin se muestran en el apartado 6.1.4.5. Las barandillas deben estar
formadas, al menos, por dos pretiles (un pretil superior y un pretil intermedio).

Cuando se utilicen vallas para impedir caidas desde una altura igual o superior a 2 m, solamente se permiten las vallas
convencionales que sean conformes con lo establecido en el apartado 6.1.4.5.
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Donde exista una baja probabilidad de lesiones serias (lugares que no den acceso directo a maquinas en movimiento ni
caidas desde alturas de mas de 2 m), se permiten también vallas decorativas que sean conformes con lo establecido en el
apartado 6.1.4.5. En este caso, también se permite el uso de cadenas y cables como pretiles superior e intermedio, a
condicion de que puedan resistir las fuerzas que se definen en el apartado 5.3.3.1.3 con una deformacion maxima de
30 mm. No se permiten cadenas, cables u otros materiales no rigidos que no estén tensados.

6.1.4.1.2 Los extremos de las plataformas, pasarelas, rampas y escaleras de altura superior a 0,40 m, accesibles al
publico, deben disponer de barandillas formadas por un pasamanos superior de 1 m de altura y una barra intermedia
situada a media altura.

6.1.4.1.3 Ademas, las plataformas, rampas y escaleras de altura superior a 1,0 m, y principalmente las de uso publico,
deben disponer de rodapiés superiores a 25 mm de altura o de una barandilla a nivel bajo a una altura del suelo que no
exceda de 0,12 m.

6.1.4.1.4 Si tales plataformas, rampas, escaleras, asi como pasarelas y otras formas de acceso estan disefiadas
unicamente o principalmente para el personal de mantenimiento o de funcionamiento, éstas deben tener un rodapi¢ de
100 mm de altura.

6.1.4.1.5 Las vallas que sean conformes con lo indicado en el apartado 6.1.4.5, también se pueden considerar una
proteccion real contra caidas si disponen de rodapiés o barras a baja altura como se ha descrito con anterioridad.

6.1.4.2 Protecciéon contra aplastamientos, impactos o enganches

6.1.4.2.1 El disefio de las atracciones debe ser tal que minimice el riesgo de que las personas y pasajeros puedan sufrir
lesiones a causa de enganches, aplastamientos o impactos con la atraccidbn en movimiento o con sus componentes.
Cuando estas condiciones no se puedan cumplir, las atracciones deben disponer de sistemas de delimitacion de zonas
para prevenir el acceso de los pasajeros a partes peligrosas de la atraccion o de sus componentes cuando éstas estén
funcionando.

6.1.4.2.2 Cuando se necesite una delimitacion de zona dentro o fuera de la atraccion (véase especialmente el apartado

6.2), ésta se debe disefiar y posicionar de manera que nadie fuera de dicha zona quede dentro de los limites de alcance

de las partes en movimiento de la atraccion. La localizacion (distancia) de un perimetro vallado o de una delimitacion

de zona interior depende de:

a) la altura sobre el suelo de una fuente de peligro;

b) la altura de la barrera de delimitacion de zona;

¢) la distancia mas corta entre la barrera de delimitacion de zona y la fuente de peligro. La distancia minima de
seguridad debe ser de 500 mm. Cuando la probabilidad de lesiones graves sea alta, se deben aplicar las distancias

minimas indicadas en la tabla 1 de la Norma Europea EN 294:1992.

6.1.4.3 Clasificacion de los sistemas de delimitacion de zonas

Los sistemas de delimitacion de zonas se clasifican de la siguiente manera:

J1 — sistema de delimitacién predominantemente visual: franjas coloreadas en el suelo o huellas fijas, postes, conos o
equivalentes.

J2 — sistemas de delimitacion fisica: dispositivos flexibles tales como cables, cadenas, cuerdas, etc. que no necesitan ser
resistentes a las fuerzas horizontales.

J3 — sistemas de delimitacion fisica: dispositivos rigidos tales como vallas o barandillas que puedan resistir empujes
horizontales.
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6.1.4.4 Clasificacion de las aberturas de acceso y salida en vallas y barandillas

Para que los accesos y las salidas sean seguros, el nimero de aberturas en las vallas y barandillas debe estar limitado al
nimero y anchura necesarios. La anchura de cada abertura no debe ser superior a 2,5 m. Las aberturas de acceso y de
salida se clasifican de la siguiente manera:

K1 — aberturas sin ningtin control directo.

K2 — aberturas controladas por el personal de servicio.

K3 — aberturas provistas de barreras o puertas que indiquen el acceso a una zona restringida mediante limitacion del
flujo de personas (por ejemplo, puertas mecanicas, torniquetes, etc.).

K4 — aberturas provistas de barreras o puertas en las que el bloqueo o desbloqueo es accionado por un operador o
personal de servicio.

K5 — aberturas provistas de barreras o puertas que cuando estan cerradas permitan el inicio de la atraccion.
Para cada categoria de atraccion definida o para cada grupo o atraccion individual que pertenezca a la misma categoria
y tenga las mismas caracteristicas especificas, los requisitos minimos relativos a las aberturas de acceso y de salida se

expresaran mediante la clasificacion anterior recogida en el apartado 6.2.

6.1.4.5 Tipos de vallas

Las vallas se deben disefiar aplicando las presunciones de carga indicadas en el apartado 5.3.3.1.3.1. Las vallas deben
tener una altura minima de 1,0 m sobre el suelo y han de estar fabricadas de manera que ni los adultos ni los nifios
puedan pasar a través o por debajo de ellas. Asimismo, se deberian fabricar de forma que, cuando protejan de un peligro
importante, las personas no puedan introducir la cabeza en las vallas. Para este proposito se permiten dos categorias de
vallas:

a) Vallas convencionales

— vallas cuyos elementos internos son predominantemente verticales (véase la figura 14). La distancia entre dos
elementos adyacentes no debe ser mayor de 0,10 m; o

— vallas equipadas con una malla como elemento interno (véase la figura 15). El tamafio de la malla debe estar de
acuerdo con la figura 15.

b) Vallas decorativas

— vallas equipadas con elementos internos decorativos (véase la figura 16). Las distancias entre dos elementos
adyacentes deben ser como las mostradas en la figura 16.

Los elementos de las vallas no deben tener bordes agudos o cortantes.

Para las atracciones dedicadas exclusivamente a nifios menores de 10 afios, las vallas de delimitacion de zona pueden
tener una altura reducida de 0,85 m para los dos tipos de vallas siempre que no exista diferencia en el nivel de la altura.
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Figura 14 — Ejemplo de vallas con elementos internos predominantemente verticales
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Figura 15 — Ejemplo de vallas provistas de mallas o paneles como elemento interno
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Figura 16 — Ejemplo de vallas con elementos internos decorativos

6.1.4.6 Proteccion de las partes peligrosas de las maquinas

Todas las partes peligrosas de las maquinas de las atracciones a las que los pasajeros o el personal de la atraccion
puedan tener acceso, se deben proteger con resguardos que sean conformes con las Normas Europeas EN ISO 12100-1
y EN ISO 12100-2.

6.1.5 Reduccion del riesgo en el caso de accesos y salidas
6.1.5.1 Accesos y salidas de las unidades de pasajeros

6.1.5.1.1 Generalidades

Los dispositivos de transporte de pasajeros de las atracciones se deben disefiar de manera que el riesgo de que las
personas puedan sufrir lesiones por caidas en los accesos y salidas de las unidades sea minimo. El acceso y la salida de
las unidades de pasajeros se realizan generalmente desde plataformas y rampas que han de ser conformes con el
apartado 6.1.3. Las escaleras solamente se permiten si su posicién y tamafio estan en relacion con las caracteristicas de
la unidad de pasajeros y estan disefiadas de forma que los pasajeros no puedan caer o resbalar durante el acceso o la
salida. El acceso a las unidades de pasajeros tales como coches y gondolas no debe estar a mas de 0,40 m por encima o
por debajo de la plataforma o rampa de acceso. Cuando los movimientos de las unidades de pasajeros durante el acceso
o salida puedan suponer un peligro, se deben instalar medios para mantenerlas en posicién estacionaria. Estos medios
no deben perder su capacidad de retencion en el caso de que se produzcan perdidas de potencia.

Si esté previsto que el acceso a, o la salida desde, una unidad de pasajeros se realice mientras ésta esta en movimiento,
la velocidad maxima relativa entre la unidad y la plataforma de acceso o de salida no debe exceder de 0,7 m/s cuando el
acceso sea paralelo a la direccion de movimiento respecto a la plataforma estacionaria, y de 0,5 m/s cuando la salida sea
lateral.

El acceso a las unidades de pasajeros desde una cinta transportadora o sistema equivalente, y la salida desde una unidad
de pasajeros a una cinta transportadora, se admiten bajo las siguientes condiciones:

— la velocidad relativa entre la unidad de pasajeros y la cinta transportadora no debe exceder de 0,7 m/s para salida

frontal y de 0,5 m/s para salida lateral, tanto en condiciones normales de funcionamiento, como en caso de pérdida
de potencia o en otros casos de emergencia;
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— el suelo de la cinta transportadora debe poder resistir fuerzas transversales resultantes de los movimientos de entrada
y salida;

— la anchura minima de la cinta transportadora no debe ser menor de 0,80 m.

6.1.5.1.2 Accesos y salidas de emergencia

Se debe disponer de medios apropiados para poder recuperar de manera segura a los pasajeros que pueden quedar
situados fuera de la zona normal de carga de la unidad de pasajeros. Esta prevision deberia incluir medidas para que el
personal de rescate pueda acceder de forma segura a esta zona.

6.1.5.2 Accesos y salidas desde cercados, zonas de exhibicion y dispositivos similares

Cada cabina o estructura cerrada similar debe disponer de salidas suficientes en funcién del nimero de ocupantes que
pueda haber dependiendo de su anchura, nimero y localizacion. Las salidas de emergencia deben tener una altura
minima de 2,0 m. Ninguna salida debe tener una anchura inferior a 1,0 m. La anchura de cada salida, en funcion del
numero de ocupantes que puede tener que utilizarla, se debe determinar segtn la tabla 12.

Tabla 12 — Anchura de las salidas

Anchura libre minima de salida Anchura libre adicional de salida Adecuada para
1,0m 0Om no mas de 150 personas
1,0 m 1,0 m por cada 150 personas de mas

‘ 2 , . r11e .
El niimero de ocupantes se debe calcular con 2 personas por m”, excluyendo las areas no abiertas al publico, siempre
que no existan otros criterios de limitacion. Debe existir al menos una salida y una entrada practicable para sillas de
ruedas.

Las salidas requeridas deberian estar distribuidas uniformemente alrededor de la estructura, en lados opuestos de la zona
cerrada, de manera que se disponga de verdaderas rutas alternativas de salida desde todas las partes. Desde cualquier
parte de una estructura cerrada que tenga mas de una salida, la distancia del recorrido (distancia entre cualquier punto
en una estructura y la salida medida como el camino real que una persona necesita andar para salir) a la salida mas
proxima no debe ser mayor de 35 m, y después de los primeros 6,5 m, el resto de la ruta debe permitir alcanzar una
salida alternativa. En lugares cerrados con una sola salida, la distancia a recorrer hasta la salida no debe ser mayor de
24 m. Si el numero de ocupantes supera las 150 personas, se requieren dos salidas.

6.1.6 Reduccion del riesgo en las unidades de pasajeros

6.1.6.1 Distancias de seguridad en las unidades de pasajeros

6.1.6.1.1 Ademas de las siguientes envolventes de seguridad, se deben instalar carteles que avisen a los pasajeros sobre
la necesidad de mantener todas las partes del cuerpo en el interior del vehiculo y adoptar la posicién correcta.

6.1.6.1.2 Para evitar que los pasajeros puedan sufrir lesiones causadas por objetos estacionarios o en movimiento, o
por objetos procedentes de otras unidades de pasajeros distintas de aquella en la que se encuentra el pasajero, y a falta
de otras medidas que reduzcan el impacto con los pasajeros, se deben prever las siguientes distancias minimas de
seguridad general:

a) 0,50 m desde el interior del asiento y 0,70 m si la velocidad relativa es mayor de 20 m/s (véanse las figuras 17 y 18);

b) 2,00 m por encima del suelo de la unidad de pasajero (véase la figura 17);

¢) 1,50 m por encima del asiento si el pasajero no se puede poner de pie (véase la figura 18);

d) 0,30 m desde la parte interior del asiento si la velocidad relativa es menor de 3,0 m/s y no existe peligro de enredo.
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Medidas en milimetros
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1 Superficie del asiento 3 Envolvente de seguridad
2 Superficie del suelo Los valores dados entre paréntesis son validos para nifios de hasta 10 afios de edad

Figura 17 — Distancias de seguridad verticales desde el suelo y distancias laterales para los pasajeros

Medidas en milimetros

21500
(z1300)

Leyenda

1 Superficie del asiento

2 Superficie del suelo

3 Envolvente de seguridad

Los valores dados entre paréntesis son validos para nifios de hasta 10 afios de edad

Figura 18 — Distancias de seguridad verticales desde el asiento y distancias laterales para los pasajeros

6.1.6.1.3 Si las unidades de pasajeros son de circulacion libre y controladas directamente por éstos, la distancia
indicada en el punto a) del apartado 6.1.6.1.2 s6lo se aplica respecto a objetos fijos.
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6.1.6.1.4 Ademas, se deben mantener las siguientes distancias:

— 0,12 m desde el exterior de la unidad a cualquier parte de la altura del asiento de otra unidad en las condiciones de
funcionamiento mas desfavorables (véase la figura 19).

Medidas en milimetros

>120

=

\ / £\

Figura 19 — Distancia de seguridad para vehiculos de circulacion libre

6.1.6.1.5 Si las unidades de pasajeros no son de circulacion libre, las envolventes de seguridad no se deben solapar
(véase la figura 20).

Leyenda

1 Envolvente de seguridad

Figura 20 — Posicién relativa de las envolventes de seguridad

6.1.6.1.6 Todas las distancias previamente citadas se pueden reducir si se dispone de precauciones especiales tales
como celdas u otros medios que limiten los movimientos de los pasajeros en la direccion del peligro.
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6.1.6.1.7 Las envolventes de las figuras 17 a 20 no garantizan que los pasajeros no puedan tocar objetos estacionarios
0 en movimiento.

6.1.6.2 Dispositivos de restriccion para limitar los movimientos de los pasajeros

6.1.6.2.1 Generalidades

Los dispositivos de restriccion de movimientos de los pasajeros y sus elementos de bloqueo se deben diseiiar de manera
que impidan el atrapamiento y aplastamiento de partes del cuerpo humano. Estos dispositivos de restriccion deben tener
una configuracion tal que no actiien sobre partes sensibles y fragiles del cuerpo del pasajero.

Los dispositivos de restriccion motorizados para los pasajeros pueden ocasionar peligros adicionales que den lugar a
lesiones. Sus movimientos deben ser lentos y las fuerzas maximas que ejerzan no deben ser mayores de 0,15 kN
(0,08 kN si también se admiten nifios) medidas en el extremo activo del dispositivo.

Los dispositivos de bloqueo se deben disefiar de manera que no se puedan desbloquear si no es mediante una accion
intencionada y deliberada. Incluso si estan equipados con luces de aviso y/o sefiales acusticas, debe ser factible verificar
visualmente su correcto bloqueo.

Los dispositivos de bloqueo no deben perder su funcion de bloqueo en caso de mal funcionamiento o parada de
emergencia de la atraccion, salvo que existan medios inmediatos para evacuar a los pasajeros.

6.1.6.2.2 Restricciones de los pasajeros

Cada elemento de la atraccion disefiado para la acomodacion de pasajeros (unidades de pasajeros) debe estar provisto de
medios adecuados para sujetar a los pasajeros dentro de la atraccion y, si es necesario, en sus plazas, dependiendo de la
naturaleza de la atraccion.

El disefio de un dispositivo de restriccion debe minimizar los siguientes riesgos para los pasajeros:

— partes que puedan golpearse con €l en un movimiento relativo, o que puedan quedar atrapadas en él;

— provocacion de lesiones por movimientos repentinos;

— golpes con partes de la estructura en la que son transportados;

— golpes con otros pasajeros como resultado del tipo de movimiento inducido por la atraccion;

— caidas al exterior o ser proyectado desde las unidades de pasajeros.

Los riesgos antes citados pueden verse incrementados por el propio comportamiento peligroso e intencionado de los

pasajeros.

En caso de mal funcionamiento o parada de emergencia, cuando los pasajeros se encuentran retenidos en sus plazas por
los dispositivos de restriccion, se deben prever los medios para que el personal autorizado pueda desbloquear el
dispositivo cuando la seguridad lo permita.

6.1.6.2.3 Clasificacién de los dispositivos de restriccién de movimientos de los pasajeros

Los requisitos minimos aplicables a los dispositivos de restriccion se definen en las siguientes clasificaciones:

a) Con referencia al nimero de pasajeros sujetos por un dispositivo sencillo pueden ser:
Al) un dispositivo colectivo para dos o mas pasajeros.

A2) un dispositivo individual para cada pasajero.

b) Con referencia a su posicion de bloqueo final con relacion al pasajero pueden ser:
B1) una posicion de bloqueo no ajustable (barras, barandillas).
B2) una posicion de bloqueo ajustable individualmente.

B3) una posicién de cierre minimo controlada automaticamente.
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¢) Con referencia al tipo de bloqueo pueden ser:
Cl1) sin bloqueo;
C2) bloqueo manual realizado por el pasajero;
C3) bloqueo manual realizado por los operadores o asistentes de la atraccion;
C4) bloqueo automatico en la posicion de funcionamiento;

C5) bloqueo automatico realizado por el operador y con la posicion de bloqueo controlada.

d) Con referencia al tipo de desbloqueo pueden ser:
D1) desbloqueo manual realizado por el pasajero;
D2) desbloqueo manual realizado por los operadores o asistentes de la atraccion;

D3) desbloqueo realizado por el operador o asistente mediante un sistema de control centralizado.

e) Con referencia a los sistemas de advertencia de bloqueo correcto/incorrecto, los indicadores pueden ser:
E1) ningin tipo de advertencia;
E2) advertencias luminosas y/o acusticas;

E3) advertencias luminosas y/o acusticas y parada de la atraccion.

f) Con referencia a los tipos de movimiento, pueden ser:
F1) manual;

F2) motorizado.

g) Con referencia al tipo de fabricacion del dispositivo de restriccion y su dispositivo de bloqueo:
G1) seguridad a prueba de fallos no obligatoria;
G2) seguridad a prueba de fallos tinicamente para el dispositivo de bloqueo (funcional);

G3) seguridad total a prueba de fallos (tanto constructiva como funcional).

h) Con referencia al tipo de seguridad pueden ser:

HI1) sin dispositivo de restriccion pero, si fuera necesario, con reposapiés, reposacabezas, etc., para prevenir las
reacciones a las fuerzas;

H2) un dispositivo de restriccion para cada pasajero (por ejemplo, caderas u hombros);

H3) un dispositivo de restriccion (individual o colectiva) y una jaula colectiva o compartimento cerrado para todos
los pasajeros;

H4) dos dispositivos de restriccion redundantes (por ejemplo, caderas y hombros) o un dispositivo de restriccion
intrinsicamente a prueba de fallos.

Dos dispositivos de restriccion significan restricciones independientes en el sentido de que el dispositivo
secundario (por ejemplo, barra de agarre, compartimento cerrado, etc.) es capaz de retener al pasajero sin
lastimarlo (en un ciclo de funcionamiento) en el caso de que falle el dispositivo primario.

En funcién de la clasificacion anterior, cada dispositivo de restriccion del pasajero se puede determinar de acuerdo con
los requisitos recogidos en el apartado 6.1.6.2.4. Para cada categoria de atraccion, y para cada atraccion individual o
colectiva que tenga las mismas caracteristicas particulares dentro de la misma categoria, se dardn unos requisitos
minimos para cada una de caracteristicas basicas de los dispositivos de seguridad de los pasajeros.
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Figura 21 — Sistema de coordenadas de aceleraciones

6.1.6.2.4 Criterios de aplicacion a los dispositivos de restriccion de movimientos en funcion de la evaluacion del
riesgo

6.1.6.2.4.1 Como un requisito a tener en cuenta lo sucesivo para los criterios siguientes, se deben instalar dispositivos
de restriccion donde los pasajeros puedan ser elevados y expulsados de su asiento o de su posicion a causa de fuerzas
dinamicas o de la inclinacion. Cuando se apliquen los siguientes medios de restriccion, de acuerdo con los criterios de la
figura 22, para las direcciones de las aceleraciones mostradas en la figura 21, se pueden realizar interpolaciones
razonables para los diferentes casos analogos:
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Leyenda
a  Serequieren reposapiés y pasamanos

b  Area en categoria 4 si no existen fuerzas laterales de disefio y la duracion de la aceleracion a, es menor de 0,2 s.

En casos limite se puede elegir la categoria mas baja

Figura 22 — Diagrama de restricciones de movimientos (aceleraciones en la etapa de disefio)
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Area1: Sin necesidad de restricciones debido a las Area 4
aceleraciones actuantes. (Otros criterios
pueden, no obstante, requerir una restriccion)

Area2: Restricciones requeridas de, al menos, el tipo
siguiente:

Al  dispositivo colectivo para dos o mas
pasajeros

B1  posicion de bloqueo no ajustable
(barras, barandillas)

C2  bloqueo manual por el pasajero

D1  desbloqueo manual por el pasajero

El sin sistema de advertencia

F1 manual

Gl  seguridad a prueba de fallos no
obligatoria

H1/ se requiere una restricciéon o ninguna

H2  si los pasajeros pueden reaccionar
correctamente a las fuerzas usando
barandillas, reposapiés, etc. y si no
pueden caer o salir expulsados del
compartimento a causa de las fuerzas
actuantes

Area3  Restricciones requeridas de, al menos, el tipo Area 5
siguiente:

Al  dispositivo colectivo para dos o mas
pasajeros

B2  posicion de bloqueo ajustable indivi-
dualmente

C3  bloqueo manual por operadores o
asistentes

D1  desbloqueo manual por el pasajero

El sin sistemas de advertencia

F1 manual

G2 con seguridad a prueba de fallos solo
para el dispositivo de bloqueo
(funcional)

H2  una restriccion por cada pasajero
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Restricciones requeridas de, al menos, el tipo

siguiente:

A2 dispositivo  individual para cada
pasajero

B2 posicion de bloqueo ajustable indivi-
dualmente

C4 bloqueo automatico en condiciones de
funcionamiento

D2 desbloqueo manual por operadores o
asistentes

El sin sistema de advertencia

F1 manual

G2 con seguridad a prueba de fallos solo
para el dispositivo de bloqueo (funcional)

H2 una restriccion por cada pasajero

Restricciones requeridas de, al menos, el tipo

siguiente:

A2 dispositivo  individual para cada
pasajero

B3 posicion de cierre minimo controlado
automaticamente

C5 bloqueo automdtico en condiciones de
funcionamiento y posicion de bloqueo
controlada

D3 desbloqueo por el operador o asistente
mediante un sistema central de control

E3 advertencias luminosas y/o acusticas y
parada de la atraccion

F1 manual

G3 seguridad total (funcional y cons-
tructiva)

H3/H4 dos restricciones redundantes o una

intrinsecamente redundante

La aplicacion de la figura 22 (diagrama de restricciones de movimientos) es orientativa. Cualquier situacion especial debe
ser tomada en consideracion en el disefio del sistema de restriccion, por ejemplo, la duracion de las acele-raciones. En
particular, en el caso de que se produzcan aceleraciones laterales mayores de a, > £ 0,5 g, los asientos, los respaldos y
otros dispositivos de restriccion se deben disefiar de acuerdo con esta condicion. Las posiciones de las unidades de
pasajeros en paradas inesperadas también se deben tener en cuenta (por ejemplo, en posicion boca abajo). La figura 22 no
proporciona informacion sobre los limites de aceleraciones absolutas (véase también el anexo G).
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Otros peligros (véase también el apartado 6.1.2) pueden requerir la utilizacion de un tipo diferente de restriccion.

6.1.6.2.4.2 Si ademas del dispositivo principal de restriccion, que cumple los requisitos antes citados, se instala, por ser
necesario, un dispositivo secundario, éste tltimo dispositivo debe cumplir, como minimo, los siguientes requisitos:

— Al colectivo;

— BI1 posicion de bloqueo no ajustable;

— C2 bloqueo manual realizado por el pasajero;

— D2 desbloqueo manual realizado por los operadores o los asistentes;
— E1 sin sistema de advertencia;

— G2 con seguridad a prueba de fallos solo para el dispositivo de bloqueo (funcional);
o este dispositivo secundario puede ser un compartimento cerrado o una jaula colectiva de acuerdo con H3.

6.1.6.3 Puertas

Cuando las unidades de los pasajeros estén provistas de puertas, se deben adoptar medidas para asegurar que las puertas
no se abran durante el funcionamiento o en caso de emergencia o fallo. Las aberturas se deben bloquear mediante dispo-
sitivos que impidan la apertura involuntaria durante una sesion de funcionamiento (por ejemplo, pestillos de seguridad).
En general, las puertas deben estar equipadas con dispositivos de apertura que solo se puedan abrir desde el exterior.

Las puertas motorizadas no deberian producir lesiones a los pasajeros. Sus movimientos deben ser lentos y la fuerza
maxima ejercida no debe exceder de 150 N medida en el borde de la puerta.

6.1.6.4 Asientos

Los asientos deben estar perfectamente fijados a la estructura de la unidad de pasajeros y se deben analizar las tensiones
producidas tanto en los asientos como en sus fijaciones.

Los asientos deben disponer de respaldo cuando asi se requiera, y éstos deben tener una altura minima de 0,40 m y su
superficie debe tener un declive hacia el respaldo. La altura del respaldo se puede reducir a 0,25 m en atracciones
utilizadas unicamente para nifios de hasta 10 afios. En todos los casos, el pasajero debe tener una sujecion suficiente al
asiento, al respaldo, a los apoyabrazos y a los reposapiés de manera que pueda resistir las fuerzas que se originan
durante el funcionamiento de la atraccion. Cuando se disefien y dimensionen los asientos de los pasajeros y las partes
adyacentes, se debe prestar especial atencion a la altura y forma adecuadas de los respaldos, los apoyabrazos, los
reposapiés y a los eventuales reposacabezas.

Caracteristicas tales como la forma, el tamafio y el rozamiento entre la superficie del asiento y la ropa de los pasajeros,
asi como la eventual presencia de tapizados totales o parciales, pueden aumentar positivamente la efectividad de todo el

sistema de seguridad.

Los asientos suspendidos mediante cables de acero o cadenas de eslabones deben tener un sistema de suspension tal
que, en caso de fallo de un elemento de suspension, no se produzca una situacion de peligro.

6.1.6.5 Compartimentos de pasajeros

En el anexo E se incluyen recomendaciones para los compartimentos de pasajeros.
6.1.7 Reduccion del riesgo mediante medidas especiales

6.1.7.1 Criterios relativos a las caracteristicas de los pasajeros

Ciertos pasajeros, en funcion de su edad o caracteristicas fisicas, pueden soportar ciertos riesgos en determinadas
atracciones en funcion de la naturaleza de la atraccion.
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En funcion de la edad se puede realizar una clasificacion:

LO) nifios entre 90 cm y 105 cm de altura, que corresponde aproximadamente a edades comprendidas entre 2 afios y
4 afios;

L1) nifios entre 105 cm y 120 cm de altura, que corresponde aproximadamente a edades comprendidas entre 4 afios y
6 anos;

L2) nifios entre 120 cm y 130 cm de altura, que corresponde aproximadamente a edades comprendidas entre 6 afios y
8 anos;

L3) nifios entre 130 cm y 140 cm de altura, que corresponde aproximadamente a edades comprendidas entre 8 afios y
10 anos;

L4) nifios entre 140 cm y 160 cm de altura, que corresponde aproximadamente a edades comprendidas entre 10 afios y
14 anos;

L5) adultos.

6.1.7.2 Pasajeros con discapacidades

Las atracciones disefladas para ser usadas por personas discapacitadas deben disponer de medios para su acomodacion
y, si disponen de dispositivos de restriccion para limitar sus movimientos, éstos deben cumplir los requisitos minimos
Al, BI1, C3 y D2 definidos en el apartado 6.1.6.2.3 con objeto de garantizar la proteccion fisica de estos pasajeros.

6.1.7.3 Dispositivos para la medicion del viento

Cuando existan riesgos inaceptables asociados al funcionamiento de una atraccion en condiciones de viento racheado
que exceda de una velocidad particular alcanzable, en el disefio de la atraccion se debe incluir la instalacion de un
dispositivo de medicion del viento (u otro indicador fiable) y las correspondientes instrucciones de utilizacion se deben
incluir en el manual de funcionamiento de la atraccion.

6.2 Requisitos de seguridad complementarios para diferentes categorias de atracciones

6.2.1 Atracciones giratorias con movimientos horizontales y/o verticales

Estas son atracciones con movimiento giratorio alrededor de ejes verticales y/o inclinados, con uno o mas grados de
libertad de movimiento de la estructura y de las gondolas. Los mecanismos de conduccion pueden permitir la variacion
de la inclinacion de los diferentes ejes de rotacion hasta llegar a movimiento en planos verticales (véanse las figuras 23

a26).

|
|
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Figura 23 — Ejes verticales, con un grado de libertad
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Figura 25 — Inclinacion variable con mas de un grado de libertad

s

Figura 26 — Ejes inclinados variables

6.2.1.1 Sistemas de delimitacion de drea y aberturas de entrada y salida

Si ademas de los movimientos horizontales y/o verticales es posible otro movimiento de rotacion (alrededor de otro
eje), la atraccion debe estar provista de una valla perimetral para el publico en general que cumpla los requisitos J3
(véase el apartado 6.1.4.3). Si existe un area intermedia destinada a pasajeros en espera para subir a las unidades, este
area debe estar separada de la zona de peligro por medio de un sistema de delimitacion que cumpla, como minimo, los
requisitos I1. Las aberturas de acceso y salida del publico en general deben cumplir los requisitos K2, a no ser que
exista un area intermedia como la mencionada anteriormente, en cuyo caso es admisible el cumplimiento del requi-
sito K1.
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Las atracciones caracterizadas por una plataforma de giro redonda sin elementos sobresalientes, y donde el tnico
movimiento sea una rotacion alrededor del eje vertical con una velocidad angular no mayor de 8 rpm, o una velocidad
tangencial no mayor de 3,0 m/s, no necesitan sistemas de delimitacion de areas. Si las velocidades exceden las citadas
anteriormente, se deben instalar sistemas de delimitacion de areas que cumplan los requisitos I1.

Si la atraccion esta caracterizada por una plataforma redonda, pero con elementos o unidades aisladas de pasajeros que
sobresalen, y la velocidad esta dentro de los limites especificados en el parrafo anterior, el sistema de delimitacion de
areas debe cumplir los requisitos J1. Los mismos requisitos se deben satisfacer si a las caracteristicas antes descritas se
unen movimientos lentos verticales paralelos al eje de rotacion y con una velocidad vertical no mayor de 0,5 m/s.

En los "Voladores" y atracciones similares, la distancia vertical minima entre la parte mas baja del asiento y las areas
accesibles al publico debe ser, como minimo, de 2,7 m durante la rotaciéon. La zona con menos de 2,7 m de distancia
vertical libre se debe delimitar de acuerdo con los requisitos J1. Si la altura maxima del asiento es menor de 2,7 m se
debe disponer de un sistema de delimitacion de areas que satisfaga los requisitos J3, y que deje una distancia horizontal
libre de 0,5 m desde el asiento; asimismo, las aberturas de entrada y de salida deben cumplir los requisitos K1.

El contorno exterior de los asientos o gondolas giratorios debe tener una distancia horizontal minima de 0,5 m hasta los
objetos fijos.

6.2.1.2 Unidades de pasajeros

Las atracciones para niflos (rotacion circular) deben tener una plataforma de rotacion sélida debajo de las unidades de
pasajeros, salvo que los pasajeros estén perfectamente sujetos por medio de recintos cerrados o dispositivos de
restriccion que limiten sus movimientos. Las puertas de las unidades de pasajeros de los tiovivos para nifios que estan
previstas como un dispositivo de restriccidn o que si se abren podrian sobresalir del perimetro de la plataforma de
rotacion, deben estar equipadas con un dispositivo de bloqueo que sélo se pueda abrir desde el exterior.

Las puertas de acceso a “torbellinos” giratorios deben proporcionar un entorno cerrado completo y sélo se deben abrir
hacia el interior, pero con la cerradura accionada desde el exterior.

Las gondolas y los coches suspendidos mediante cables de acero o cadenas de eslabones deben tener un sistema de
suspension tal que, en caso de fallo de uno de los elementos de suspension, no se produzca una situacion de peligro.

6.2.1.3 Dispositivos de restriccion de movimientos

Los dispositivos de restriccion de movimientos de las atracciones de esta categoria, que tengan una velocidad de
rotacion de mas de 8 rpm y una velocidad que exceda el valor de v =3 m/s, deben cumplir como minimo los siguientes
requisitos:

— Al colectivo;

— B2 posicion de bloqueo ajustable;

— C2 bloqueo manual realizado por el pasajero;

— D2 desbloqueo manual realizado por los operadores o asistentes;

— E1 sin sistemas de advertencia;

— Gl seguridad a prueba de fallos no obligatoria.
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Las restricciones para las atracciones de esta categoria utilizables sdlo por nifios deben cumplir, como minimo, los
siguientes requisitos:

Al
B2
c3
D2
El
Gl

colectivo;

posicion de bloqueo ajustable;

bloqueo manual realizado por operadores o asistentes;
desbloqueo manual realizado por operadores o asistentes;
sin sistemas de advertencia;

seguridad a prueba de fallos no obligatoria.

6.2.2 Norias gigantes, balancines (con y sin motor)

Estas atracciones giran unicamente alrededor del eje horizontal principal (con o sin traccidon mecanica).

L)
| > |
/ A \
yd N\

Figura 28 — Barca de eje horizontal conectada rigidamente al brazo del contrapeso (con traccién mecanica)
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Figura 29 — Un eje horizontal sin tracciéon mecanica

6.2.2.1 Sistemas de delimitacion de areas y aberturas de acceso y salida
Generalidades

Los sistemas de delimitacion de areas para el piblico en general deben cumplir los requisitos J3. Las aberturas deben
cumplir los requisitos K2 y permitir el cierre fisico (por ejemplo, mediante cadenas) para impedir la entrada durante la
sesion de funcionamiento de la atraccion.

Los sistemas de delimitacion de areas para balancines sin tracciéon mecanica deben cumplir con requisitos J3, pero el
tipo de vallas puede ser el siguiente:

— una barandilla de 1 m de altura con una barra intermedia a media altura. La distancia desde la trayectoria del
balancin o gondola debe satisfacer las condiciones del apartado 6.1.6.1. En el interior de la zona vallada debe existir
espacio suficiente para el operador. El espacio entre dos balancines paralelos debe estar protegido por una valla.

6.2.2.2 Unidades de pasajeros

Las gondolas de los balancines deben tener barandillas a una altura no inferior a 1 m medida desde el suelo de la
gondola. Si la distancia vertical entre el borde superior de la pared vertical y la barandilla es mayor de 0,4 m, se deben
colocar barras adicionales intermedias. Las gondolas solo para nifios deben tener estas dimensiones reducidas a 0,7 m y
0,25 m respectivamente.

Las gondolas de las norias gigantes, si no estan disefiadas como cabinas cerradas o no cumplen con las distancias de
seguridad indicadas en el punto d) del apartado 6.1.6.1.2, deben tener protecciones para impedir el contacto de las partes
en movimiento con los pasajeros (se deberia poner una especial atencion para impedir el enganche de los cabellos
largos). El cerramiento de las aberturas de acceso a las gondolas debe tener una altura minima de 1 m, y de 1,1 m si las
gondolas alcanzan mas de 12 m sobre el nivel del suelo. En las norias gigantes para nifios de hasta 8 afios de edad
(130 cm), donde la altura de caida sea inferior a 6 m, la altura del cerramiento puede ser de 0,7 m.

6.2.2.3 Dispositivos de restriccion de movimientos

Las gondolas sin motor donde, durante el funcionamiento, los pasajeros puedan situarse boca abajo, deben estar
equipadas con arneses, correas para los pies u otros medios equivalentes. Las gondolas accionadas por motor donde,
durante la rotacion, los pasajeros puedan estar temporalmente boca abajo, y donde la aceleracion vertical (de cabeza a
pies) sea menor de 0,2 g, deben estar equipadas con dispositivos de restriccion redundantes, conformes con el
requisito H3.

6.2.2.4 Varios

Los balancines deben estar provistos de frenos que no detengan o bloqueen las gondolas de manera demasiado brusca.
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En los balancines para nifios de menos de 10 afios de edad, la distancia entre el suelo de la gondola y el eje de rotacion
no debe exceder de 3 m. Se debe evitar el movimiento de la gondola por encima del eje horizontal de rotacion. No se
requieren frenos si el operador puede detener la gondola a mano.

6.2.3 Montafias rusas, montafias acuaticas, atracciones oscuras, trenes y otras atracciones similares, guiadas
mediante railes o canales
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Figura 30a Figura 30b

Figura 30 — Dispositivos guiados por pistas

Figura 31 — Dispositivos guiados por/a través de canales

6.2.3.1 Sistemas de delimitacion de areas y aberturas de entrada y salida

Los sistemas de delimitacion de areas para el publico en general deben cumplir los requisitos J3.

Los accesos a las zonas de carga deben cumplir los requisitos K3 para impedir el acceso de pasajeros antes de que el
tren se haya detenido. Las salidas deben cumplir los requisitos K3.

Las atracciones para nifios guiadas mediante railes, con traccion mecanica, en las que la velocidad no exceda de 2,0 m/s

y que puedan ser detenidas en 2 m por el operador, deben disponer de un sistema de delimitacion de areas que cumpla
los requisitos J3. Las aberturas de entrada y salida deben cumplir los requisitos K1.
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Los trenes miniatura no requieren ningun sistema de delimitacion de areas en los parques de atracciones si cumplen las
siguientes condiciones:

a) laruta del tren esta claramente aislada de otras atracciones, tiendas o carreteras;
b) el tren esta conducido por un operador;

¢) la velocidad del tren no excede de 5 m/s;

d) disponen de sistemas acusticos de advertencia;

e) en los cruces a nivel existen advertencias acusticas y opticas.

Los sistemas de delimitacion de areas de la estacion deben cumplir los requisitos J3.

6.2.3.2 Unidades de pasajeros

Los vehiculos se deben disefiar de manera que:
a) los pasajeros en su interior y en el exterior no puedan entrar en contacto con ninguna parte en movimiento;

b) los brazos o las manos de los pasajeros no puedan resultar dafiados o aplastados por los coches anteriores o
posteriores;

c¢) el chasis y la superestructura de los vehiculos tengan suficientes grados de libertad y de separacion para seguir los
cambios de inclinacion transversal, curvas, badenes y canales, manteniendo la separacion admisible.

Cuando pueda haber contacto entre los vehiculos o con los elementos de guiado, los vehiculos deben estar equipados
con parachoques delanteros y/o traseros montados a la misma altura. Los parachoques se deben disefiar con suficiente
altura para que, en el caso de giro durante el contacto, por ejemplo, como consecuencia del balanceo longitudinal o
transversal de uno de los vehiculos, se produzca el solapamiento de los mismos. Como minimo, un parachoques por
coche debe tener amortiguacion mediante muelles para absorber los choques, y dicha amortiguacion se debe disefar
como una funcién de respuesta a la velocidad nominal. Se puede prescindir de los amortiguadores si los coches estan
protegidos contra colisiones mediante un sistema de control de zonas.

6.2.3.3 Dispositivos de restriccion de movimientos

Cuando sea necesario, las unidades de pasajeros deben estar equipadas con dispositivos de restriccion de movimientos
que sean conformes con lo establecido en el apartado 6.1.6.2.4.1.

6.2.3.4 Varios

Los elementos de guiado de coches y trenes deben asegurar que el contacto con la via se mantiene bajo cualquier
circunstancia, disponiendo para ello de ruedas de guia, ruedas de retencion o sistemas equivalentes adecuados para este
fin. En el disefio de los elementos de guiado se deben tomar disposiciones especiales para asegurar que, aun en el caso
de pérdida de una rueda de traccion, de una rueda de guia o de una rueda de retencion, el vehiculo o el tren no se salga
de los railes. Los neumaticos de las ruedas, ruedas de guia y las ruedas de retencion estan sujetos a desgaste. El grado de
desgaste permitido debe estar especificado por limites exactos.

Los movimientos laterales de los vehiculos y de las gondolas deben estar restringidos para prevenir colisiones con otros
coches o gondolas de pistas adyacentes o con objetos fijos. Las distancias de seguridad se deben tomar desde los
extremos de los vehiculos o gondolas.

Las gondolas pendulares o las unidades de pasajeros similares deben estar provistas de dispositivos para limitar las

oscilaciones laterales o longitudinales de la gondola durante la carga y descarga de pasajeros (véase también el aparta-
do 5.4.4.2).
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6.2.3.5 Railes

6.2.3.5.1 Sistemas de control de zonas

Si varios vehiculos o trenes estan en funcionamiento en el sistema al mismo tiempo, la atraccion debe disponer de un
sistema automatico de control de separacion de vehiculos o trenes para evitar las colisiones entre ellos. Véase el anexo
D para obtener una informacion mas completa sobre los sistemas de control.

El sistema se debe basar en el control completo de la via, dividiéndola en zonas de control, ninguna de las cuales puede
estar ocupada por mas de un tren o vehiculo al mismo tiempo. Las zonas de control deben estar separadas unas de otras
mediante frenos de seguridad.

Las subidas se pueden considerar como zonas de control que no necesitan un freno de seguridad al final si el vehiculo o
el tren se puede detener con seguridad antes de entrar en la siguiente zona de control.

Los sistemas de control de zonas no necesitan ser a prueba de fallos en las zonas de carga y descarga si la velocidad
maxima del coche o tren en esas zonas no excede de 1,0 m/s y los vehiculos estan provistos de parachoques adecuados.

6.2.3.5.2 Dispositivos de seguridad a lo largo de las vias, frenos

Los vehiculos deben ser frenados al final del descenso por medio de frenos de parada después de cada viaje. En caso de
retraso durante el cambio de pasajeros, cualquier riesgo de colision con los vehiculos que vienen detras se debe prevenir
con garantia absoluta utilizando medios apropiados.

En los tramos de descenso, los frenos de seguridad se deben distribuir teniendo en cuenta la distancia minima prevista
entre vehiculos o trenes consecutivos, de manera que siempre exista un freno entre dos vehiculos / trenes.

Los frenos de seguridad deben ser a prueba de fallos y deben estar disefiados para detener el coche o el tren en las
condiciones mas favorables.

Se deben prever frenos operacionales para detener los coches o trenes automaticamente en la distancia mas corta
posible, teniendo en cuenta la deceleracion maxima permitida (véase también el apartado 5.4.3.4).

Consecuentemente, los frenos no deben bloquearse o agarrotarse y, por tanto, se deben aplicar de una forma controlada
y progresiva. Se pueden considerar dos tipos diferentes de frenos:

a) frenos accionados (cerrados) mediante muelles o dispositivos similares y desconectados (abiertos) por medio de
dispositivos neumaticos o similares;

b) frenos accionados por medio de sistemas neumaticos o similares y desconectados mediante muelles o sistemas
similares.

El primer tipo de freno citado en el punto a) se puede considerar, bajo ciertas condiciones adicionales, un sistema de
frenos a prueba de fallos.

El uso de los sistemas de freno no considerados a prueba de fallos que se citan en el punto b), se pueden permitir como
frenos de seguridad bajo las siguientes condiciones:

1) se dispone de una redundancia adecuada de unidades de frenado independiente para la situacion mas desfavorable,
quedando el freno operativo durante, al menos, tres frenadas adicionales después de que se produzca una pérdida de

presion en el sistema de frenado;

2) las partes mecanicas de las unidades de frenado se disefian y calculan con los coeficientes de seguridad apropiados
indicados en el apartado 5.3;

3) todas las funciones y estados de funcionamiento del sistema de frenado son controlados y supervisados por un
sistema de control a prueba de fallos;
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4) la presion de funcionamiento del fluido se mantiene controlada automaticamente por el elemento generador y, en
cada unidad de frenado, una pérdida de presion indica un caso de emergencia para todo el sistema.

La maxima deceleracion no debe exceder de 0,7 g para frenadas de emergencia y de 0,5 g para frenadas normales
(frenos de servicio), a no ser que se instalen elementos especiales para los pasajeros (barandillas, etc.).

6.2.4 Coches de choque, vias rapidas/go-karts, minimotos para nifios, atracciones de agua y barcas, montaiias
de agua, toboganes, etc.

6.2.4.1 Coches de choque

6.2.4.1.1 Generalidades

Los coches de choque deben disponer de las siguientes distancias minimas de seguridad:

Tabla 13
Distancias de seguridad para los coches de choque

Clases definidas por la altura

a a a a
0 edad del pasajero X | Y | S |RI|R2|C12[C223|C323|C4

min. 70 | 320 | 25 175 | 400
Pasajeros de 4 a 8 afios 70 45 90 100
max. 85 | 400 | 30 | 230 | 515

min. 85 | 400 | 30 | 230 | 515
Pasajeros de 8 a 12 afios 85 60 120 | 150
max. 100 | 435 | 35 | 275 | 620

min. 100 | 435 | 35 | 275 | 620
Pasajeros (y niflos acompafiados) 100 | 85 140 | 200
max. 120 | 550 | 50 | 310 | 725

*c1,c2C3 y C 4 son las distancias de seguridad minimas (espacios vacios) entre las partes rigidas de la carroceria (excluidas las

protecciones de caucho y similares que no puedan causar dafio) en posicion estatica.
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Figura 32 a — Coche de choque
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Figura 32 b — Coche de choque

6.2.4.1.2 Sistemas de limitacion de dreas y aberturas de entrada y salida

Los sistemas de limitacion de areas para el publico en general en la pista de conduccion deben cumplir los requisi-
tos I1. Las entradas y salidas deben cumplir los requisitos K1.

La pista de conduccion debe estar rodeada por una solera de suficiente altura que impida que los coches se salgan de la
pista. No se permiten soleras soportadas por muelles. La solera debe ser suficientemente fuerte para resistir el impacto
de los coches a la maxima velocidad.

6.2.4.1.3 Unidades de pasajeros

Los vehiculos de choque deben estar disefiados de manera que los pasajeros no puedan ser expulsados. Los vehiculos
han de estar rodeados por bandas amortiguadoras de material flexible o por bandas neumaticas inflables que deben
sobresalir lo necesario para proporcionar las distancias de seguridad indicadas en el apartado 6.2.4.1.1. Las bandas
fijadas a los vehiculos que se usen en la misma atraccion deben tener la misma altura en todos los vehiculos y estar a la
misma altura respecto al borde de la solera o barrera perimetral de la pista.
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Todas las partes moviles u otras partes peligrosas de los vehiculos que puedan producir lesiones, deben estar:
a) disefadas para eliminar el riesgo de lesiones;
b) protegidas para minimizar las posibles lesiones causadas por impactos.

6.2.4.1.4 Dispositivos de restriccion de movimientos

Los coches de choque deben estar equipados con cinturones de seguridad u otros dispositivos que tengan la misma
efectividad, para impedir que los nifios sufran lesiones a consecuencia de los impactos con otros vehiculos. Cuando se
utilicen cinturones de seguridad, éstos deben tener una anchura minima de 25 mm.

Los coches de via rapida deben estar equipados con cinturones de seguridad adecuados.

6.2.4.1.5 Varios

Las pistas de conduccion deben estar suficientemente niveladas y sin discontinuidades para evitar la obstruccion del
movimiento de los coches.

Los coches de choque se deben disefiar de manera que se minimice el riesgo de vuelco.

La velocidad de los coches de choque no debe exceder de 12 km/h. Los coches que sean usados por nifios de hasta 8
aflos, sin acompafiante, deben estar limitados a una velocidad maxima de 4 km/h.

Cuando se disponga de sistemas de absorcion de choques de alta eficacia, la velocidad se puede aumentar hasta 14 km/h
siempre que las fuerzas de impacto no excedan de las fuerzas obtenidas en un coche de choque convencional a una
velocidad de 12 km/h.

La velocidad méxima de los vehiculos en funcionamiento en una misma pista no debe variar mas del 15%. La
diferencia de masas entre los coches cargados (véase el apartado 5.3.3.1.2.1) que funcionen en la misma pista no debe
exceder del 30%.

La instalacion debe estar provista de un interruptor y de un dispositivo de parada de emergencia que permita al operador
parar todos los vehiculos desde la cabina de control.

6.2.4.1.6 Requisitos electromecanicos para los coches de choque

Los elementos de conduccion eléctrica de los coches que no estén protegidos del contacto directo de las personas, deben
alimentarse con una tensiéon maxima de 25 V de corriente alterna o 60 V (con un maximo de 10% de rizado) en
corriente continua, suministrada por un transformador de seguridad aislado de acuerdo con la Norma Europea
EN 61558-1, o por un generador equivalente.

Para los elementos conductores situados fuera del alcance normal de los pasajeros (alturas minimas de 2,5 m sobre el
suelo del vehiculo), la tensidon maxima no debe ser superior a 50 V en corriente alterna o 120 V en corriente continua
con rizado despreciable, es decir, con un maximo del 10% de rizado, suministrada mediante un transformador de
seguridad aislado conforme a la Norma Europea EN 61558-1 o un generador de corriente alterna o de corriente continua
equivalente.

Los conductores eléctricos expuestos deben estar, al menos, a una altura de 2,5 m por encima del suelo del vehiculo.

La red o placa de suministro de corriente situada en el techo, los conectores de los vehiculos y la pista se deben disefar
y construir de manera que se minimice el riesgo de lesiones en los 0jos como consecuencia de particulas y chispas.

Se deben tomar las siguientes medidas:
Para pistas de conduccion de hasta 200 m?, la red o placa de suministro de corriente debe estar firmemente conectada a

. ., , . . 2 I
la fuente de alimentacion en dos puntos como minimo. Las pistas mayores de 200 m~ se deben conectar como minimo
en tres puntos de alimentacion.
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Toda red de suministro de corriente debe ser de malla metalica (preferiblemente hexagonal) con un didmetro de alambre
comprendido entre 1,2 mm y 1,4 mm. La anchura de los huecos de la malla no debe exceder de 40 mm.

Las redes pueden ser de acero o de otros materiales adecuados (por ejemplo, cobre, laton, aluminio).

Las redes se deben tensar con placas de fijacion, de manera que no sufran deformaciones o movimientos importantes
debidos a la presion de los conectores.

Los alambres de acero deben estar galvanizados antes de formar la malla. La red de suministro de corriente se debe fijar
a una distancia uniforme no menor de 2,5 m por encima del suelo del vehiculo.

Todas las redes de suministro de corriente deben ser de acero galvanizado o de un material alternativo adecuado (por
ejemplo, cobre, latén, aluminio).

Los vehiculos deben estar equipados con escobillas de contacto fabricadas de acero o bronce que se aprieten contra el
suelo mediante un muelle cargado con una fuerza F de 10 N como minimo (véase la figura 34).

La toma de corriente (véase la figura 33) debe estar fabricada de acero y formada con el radio mas amplio posible, de
manera que el contacto de la toma de corriente con la red se realice en tres puntos como minimo. Deberia oscilar con
facilidad y ejercer una fuerza constante Z sobre la red de suministro de 10 N como minimo. La toma de corriente puede
ser de acero o de otro material alternativo adecuado (por ejemplo, cobre, laton, aluminio).

Las conexiones deben estar espaciadas por igual alrededor del perimetro de la red o de la placa de suministro de
corriente.

Leyenda

Zona de contacto
Red de suministro de corriente
Muelle

Fuerza de contacto

N W R —

Figura 33 — Ejemplo de una toma de corriente tipica desde la red
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Leyenda

F Fuerza de contacto
Figura 34 — Fuerza de contacto de una escobilla de contacto contra el suelo

Las planchas que forman la pista deben ser lisas; los paneles deben tener un buen contacto eléctrico a través de los
bordes o por otros medios. Deben estar conectados al polo negativo de la fuente de alimentacion de energia en dos
puntos opuestos con el fin de evitar diferencias de potencial peligrosas.

Las placas de la pista deben estar conectadas a todas las estructuras metalicas circundantes.

6.2.4.2 Vias rapidas / Go-Karts
NOTA Estos requisitos son especificos para los go-karts de parques de atracciones y ferias. No obstante, también se pueden aplicar para evaluar la

conformidad de los go-karts que entran en el objeto y campo de aplicacion de la Directiva de Maquinas 98/37/CE.

6.2.4.2.1 Sistemas de limitacion de areas y aberturas de entrada y salida

Para prevenir la entrada de publico general en la pista, las pistas rapidas deben estar protegidas por un vallado de 0,5 m
de altura minima medida desde la solera de la via, pero en ningin caso a menos de 1,0 m sobre el nivel del suelo
accesible al publico (el sistema de delimitacion de areas debe cumplir los requisitos I3). Las entradas y salidas deben
cumplir los requisitos K2. La zona de conduccion ha de estar rodeada por una barrera de altura suficiente para prevenir
la salida de los coches de la pista. No se permiten barreras soportadas por muelles. La solera debe ser suficientemente
robusta para resistir el impacto de los coches a la maxima velocidad.

6.2.4.2.2 Unidades de pasajeros

La pista rapida y los coches se deben disefiar de manera que se minimice el riesgo de vuelco. Factores tales como la
inclinacion, la velocidad, el peralte y la anchura de la pista se deben tomar en consideracion. Cuando los adelanta-
mientos estén permitidos, la pista debe tener como minimo tres veces la anchura del coche.

Los coches para pistas rapidas deben estar protegidos mediante defensas que impidan cualquier contacto entre las
ruedas y/o los chasis de los coches.
6.2.4.2.3 Dispositivos de restriccion de movimientos

Los coches para pistas rapidas deben ir provistos de cinturones de seguridad en bandolera ajustables para cada uno de
los pasajeros, de una anchura minima de 25 mm, y deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

A 2 individual,

B 2 ajustable;

C 2 bloqueo manual realizado por el pasajero;

D 1 desbloqueo manual realizado por el pasajero;
E 1 sin sistemas de advertencia;

F 1 manual,

G 1 sin seguridad adicional obligatoria.
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6.2.4.2.4 Varios

La velocidad de los coches no debe exceder de 30 km/h en una pista rapida.

Los coches utilizados por nifios de hasta 8 afios no acompafiados deben tener la velocidad limitada a un maximo de
4 km/h.

Los coches que funcionan mediante un motor de combustion interna deben tener una bandeja protectora debajo del
motor y de las conducciones de combustible.

El motor debe estar situado en un lugar donde no sea peligroso para los pasajeros en caso de que se incendie. Se deben
tener en cuenta las normas europeas relativas a los motores que utilizan fueloil.

Las pistas de conduccion deben ser lisas, niveladas y construidas con un material apropiado para tal propdsito.

La instalacion debe disponer de un dispositivo que permita al operador detener todos los vehiculos desde el punto de
control.

6.2.4.3 Minimotos para niiios

6.2.4.3.1 Sistemas de delimitacién de dreas y aberturas de entrada y salida

Para prevenir la entrada de publico general a la pista, el sistema de delimitacion de areas debe cumplir los requisitos J3.
Las aberturas de entrada y salida deben cumplir los requisitos K1. La zona de conduccion debe estar protegida por una
barrera o una solera suficientemente alta para impedir atropellos por los vehiculos. No se permiten barreras soportadas
por muelles. La solera debe ser suficientemente robusta para resistir el impacto de los vehiculos a la maxima velocidad.

6.2.4.3.3 Unidades de pasajeros

Las minimotos se deben disefiar de manera que el riesgo de vuelco se reduzca al minimo.
Las minimotos deben estar equipadas con parachoques adecuados que sobresalgan 10 cm como minimo de los puntos
extremos del vehiculo. Los parachoques de los vehiculos que se utilicen en la misma atraccion deben estar ajustados a

la misma altura en todos los vehiculos y a la misma altura con respecto al borde de la solera o de la barrera.

Se debe prestar especial atencion para asegurar que la motocicleta es estable tanto durante su funcionamiento como en
caso de impactos.

Se deben tomar precauciones especiales para asegurar una segura acomodacion y proteccion de los pasajeros.

El sillin debe disponer de un respaldo acolchado y de una caja adecuada o equivalente. También debe disponer de un
reposapiés integrado para proteger a los pasajeros de impactos y evitar su caida.

6.2.4.3.3 Dispositivos de restriccion de movimientos

No existen requisitos especiales.

6.2.4.3.4 Varios

La velocidad maxima de las minimotos no debe exceder de 3,5 km/h.
6.2.4.4 Atracciones con barcas

6.2.4.4.1 Generalidades

En este apartado no se contemplan los deportes acuaticos y de transporte de publico.
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6.2.4.4.2 Sistemas de delimitacién de dreas y aberturas de entrada y salida

En los laterales de las vias de agua debe haber un area de acceso de una anchura minima de 0,5 m.

La zona de embarque y desembarque debe estar claramente marcada y disponer de unos accesos faciles y seguros para
entrar y salir de las barcas.

6.2.4.4.3 Unidades de pasajeros

Véanse los requisitos generales especificados en el apartado 6.1.6.

6.2.4.4.4 Dispositivos de restriccion de movimientos

Véanse los requisitos generales especificados en el apartado 6.1.6.2.

6.2.4.4.5 Varios

La profundidad del agua no debe ser mayor de la estrictamente necesaria por razones técnicas. Cuando la profundidad
del agua exceda de 0,7 m, se han de tomar medidas de seguridad adecuadas para evitar el ahogamiento de los usuarios
en caso de que la barca haga agua o vuelque.

Cuando las barcas impulsadas por motor funcionen en canales de una sola direccion, la velocidad maxima no debe
exceder de 15 km/h. Cuando en un lago cerrado funcionen libremente varias barcas, la velocidad maxima permitida no
debe exceder de 8 km/h.

Con el fin de asegurar un funcionamiento seguro, el niimero de barcas permitidas para navegar al mismo tiempo en una
zona se debe restringir de acuerdo con la superficie de agua disponible. Como minimo se debe disponer de las areas
siguientes:

2 . ;.
— 15 m“/barca con una velocidad maxima de hasta 8 km/h;

2 . , .
— 30 m“/barca con una velocidad maxima mayor de 8 km/h.
Las barcas que funcionan mediante un motor de combustion interna deben tener una bandeja protectora debajo del
motor y de las conducciones de combustible. El motor debe estar situado en un lugar donde no produzca lesiones a los
pasajeros en caso de incendio.
Deben existir medios para poder recoger todas las barcas en caso de emergencia.

6.2.4.5 Montainas acuaticas (Flume rides)

6.2.4.5.1 Sistemas de delimitacion de areas y aberturas de entrada y salida

Durante la carga y descarga de pasajeros, la velocidad relativa entre la barca y la plataforma de acceso no debe exceder
de 0,5 m/s.

La distancia minima entre la pared de la barca y la pared del canal debe ser de 0,12 m en condiciones normales de
flotacion. En la zona de espera, la distancia entre la pared de la barca y la plataforma de acceso o de salida se debe
reducir hasta 0,05 m aproximadamente. Para el cambio de separacion se deben tener en cuenta consideraciones
especiales.
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Medidas en milimetros

Figura 35 — Distancia minima a las paredes del canal

6.2.4.5.2 Unidades de pasajeros

La barca debe ir provista de barandillas y reposapiés adecuados para permitir que los pasajeros contrarresten por si
mismos las fuerzas que se producen durante la deceleracion de la barca.

Se deberian instalar acolchados para proteger contra dafios a los pasajeros que vayan sentados en la parte delantera en
caso de que puedan ser proyectados contra el panel frontal.

La figura 36 muestra la altura de la pared lateral (borda) al asiento.

Véanse también los requisitos generales en el apartado 6.1.7.

Medidas en milimetros

=400
=300

Figura 36 — Altura minima y maxima del escalén y altura de la pared lateral

6.2.4.5.3 Dispositivos de restriccion de movimientos

En las barcas de las montafias acuaticas no se requieren dispositivos de restriccion si la deceleracion longitudinal media
durante el frenado no excede de 0,7 g, si la pendiente hacia abajo no excede de 35° y si la aceleracion de cabeza a pies
es mayor de +0,2 g en todos los lugares. En este caso no es necesario aplicar el "diagrama de restricciones" (véase la
figura 22).

6.2.4.5.4 Varios

Se deben instalar sistemas de control de zonas automaticos a prueba de fallos en aquellas zonas del canal en las que,
debido a la velocidad, las colisiones entre barcas puedan producir lesiones a los pasajeros.
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Consecuentemente, deberian existir medios para separar las barcas en los remontes o en las zonas previas a las
pendientes, y las zonas de pendiente se deben considerar como zonas de control.

Se deben instalar sistemas a prueba de fallos para evitar que cualquier barca entre en una zona de control de pendiente si
al final de la pendiente no esta garantizado el nivel minimo de agua necesario para una deceleracion segura.

Para conocer los requisitos generales de los sistemas de control de zonas véanse también los apartados 6.2.3.5.1 y
6.2.3.5.2. Véase también el anexo D para los sistemas de control de zonas.

6.2.4.6 Toboganes, rampas de deslizamiento, etc.

6.2.4.6.1 Generalidades

Se deben tener en cuenta los requisitos indicados a continuaciéon como complemento a, o en lugar de, los incluidos en
las normas europeas sobre los equipos para parques infantiles contemplados en la Norma Europa EN 1176 (todas las
partes). Los toboganes con una altura mayor de la indicada en la Norma Europea EN 1176-3 no estan excluidos de ser
considerados como atracciones.

6.2.4.6.2 Sistemas de delimitacién de dreas y aberturas de entrada y salida

En las zonas donde los pasajeros puedan acceder al area de deslizamiento o a la zona de frenado, los sistemas de
delimitacion de area para el publico en general deben cumplir como minimo los requisitos 13. Los accesos a las zonas
de carga y de frenado deben cumplir los requisitos K2 a fin de prevenir el aplastamiento de los usuarios. Las aberturas
de salida deben cumplir los requisitos K1.

6.2.4.6.3 Unidades de pasajeros

Se deben instalar medios (sacos, esteras, correderas, etc.) para que el pasajero esté sentado durante el recorrido cuando
sea necesaria una proteccion adicional contra cortes y quemaduras.

6.2.4.6.4 Dispositivos de restriccion de movimientos

No se precisan requisitos especiales.

6.2.4.6.5 Varios

Los canales o valles de deslizamiento deben estar completamente lisos a lo largo de todo su trayecto. Solamente se
permiten solapamientos en el sentido del deslizamiento. En canales simples, las paredes laterales del canal deben tener
una altura minima de 0,45 m y estar redondeadas en el borde superior.

El final del tobogan debe estar construido de manera que el usuario pueda completar el recorrido sin asistencia.

La configuracion longitudinal del canal debe ser tal que no se produzcan velocidades excesivas teniendo en cuenta las
aceleraciones ejercidas sobre los pasajeros y las distancias de parada que se necesitan. El riesgo de que el usuario se
despegue de la superficie del tobogan debe estar reducido al minimo.

En caso de toboganes de varios canales debe existir una division interna (entre canales) no menor de 10 cm.

6.2.5 Espectaculos adicionales, casetas, tombolas y puestos de venta, espejos grotescos, casetas de espectaculos,
laberintos, mazos, suena la campana y similares

6.2.5.1 Casetas de espectaculos, espejos grotescos

6.2.5.1.1 Casetas de espectaculos

Los dispositivos donde los pasajeros se pueden subir deben estar situados de manera que en la zona circundante se tenga
en cuenta este tipo de riesgo. Cuando exista la posibilidad de caidas, por ejemplo desde posiciones elevadas, redes
elevadas, equipamientos de aventura, etc., ademas de eliminar las partes de la estructura que puedan causar lesiones,
sobre una zona amplia se deben colocar superficies adecuadas que absorban los impactos.
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Cuando la posibilidad de caidas forme parte de la atraccion, por ejemplo, en escaleras de cuerda inclinadas,
especialmente con dispositivos que mantienen el giro, entonces se debe disponer de material de alto nivel de absorcion,
por ejemplo, espuma gruesa, colchonetas de goma o inflables.

Las superficies deben ser lisas y estar exentas de astillas (lijadas donde sea necesario si son de madera) para minimizar
el riesgo de lesiones. Se deben elegir los materiales mas favorables para evitar superficies peligrosas, por ejemplo,
evitar materiales que se astillen, especialmente donde el cuerpo pueda estar en estrecho contacto con la superficie como
ocurre en los toboganes o en sus divisiones.

Todos los clavos, tornillos, componentes y accesorios con angulos sobresalientes se deben rebajar, hundir o proteger
debidamente. Las argollas de sujecion de los sacos de arena para boxeo, las cuerdas de subida y las mallas a nivel de
suelo deben estar protegidas.

No se permiten elementos sobresalientes o punzantes. Siempre que sea posible las superficies deben ser lisas.

Determinados dispositivos giratorios, con traccion motorizada o no, deben estar regulados para que no excedan la
velocidad maxima permitida. También deben disponer de una superficie deslizante lisa y de un material de absorcion de
impactos en el punto limite del recorrido, por ejemplo, en las plataformas y jaulas horizontales rotatorias, asi como en
plataformas de ejes inclinados.

Cuando los usuarios pasen de la posicion de pie a la de sentado para iniciar el descenso por un tobogan o por un tubo
inclinado, se deben colocar elementos de agarre seguros en posiciones adecuadas y que al mismo tiempo no puedan
producir lesiones. En estos sitios se deben instalar plataformas de acceso. [Cuando el dispositivo sea so6lo para nifios, las
dimensiones minimas se pueden encontrar en la Norma Europea de equipamiento de las areas de juego (EN 1176-1)].

Todas las partes motorizadas de una atraccion se deberian analizar en cuanto a posibles atrapamientos o aplastamientos.
Se debe disponer de dispositivos de parada de emergencia, asi como de una estrecha supervision por parte del operador.
Los riesgos derivados del transito de superficies en movimiento a superficies estacionarias se deben reducir al minimo,
por ejemplo, mediante protecciones tipo peine.

Los dispositivos no motorizados tales como pasillos de rodillos, cintas transportadoras de rodillos multiples
horizontales, rodillos piramidales, secciones de subida y bajada sobre el suelo, a menudo unidos mediante muelles para
el retorno, deben disponer de refuerzos suplementarios tales como barras paralelas para que los participantes se soporten
a si mismos. También deben estar equipados con resguardos adicionales para que las personas no puedan caerse por las
aberturas del suelo, escaleras abajo o contra las barras de proteccion de las galerias. En mecanismos accionados por el
peso del usuario, se debe eliminar la posibilidad de que éste quede atrapado por los pies o los brazos.

Los dispositivos tales como columpios, balancines, etc., deben estar protegidos (por ejemplo, mediante vallas, sistemas
de delimitacion de zonas) para impedir el acceso a los puntos criticos de sus recorridos. Se debe tener en cuenta el
abuso de estas medidas. Se puede requerir la limitacién del arco de recorrido, asi como el acolchamiento de los
extremos.

Los trampolines y otros dispositivos de salto se deben emplazar en sitios donde el terreno circundante no pueda
producir lesiones.

En los dispositivos con suelos articulados, incluidos aquellos que se mueven con el peso de las personas, se debe prestar
una especial atencion a las separaciones entre los bordes moviles y las paredes laterales, teniendo en cuenta la seguridad

de una persona caida y, particularmente, la de los nifios.

Se debe tener en cuenta el riesgo de asfixia, particularmente de los nifios pequefios que puedan haber quedado atrapados
entre los elementos de un dispositivo de salto inflable, por ejemplo, entre el borde del suelo y las paredes laterales.

Las piscinas de bolas y dispositivos similares, donde un nifio pueda quedar “enterrado”, necesitan ser estudiados para
impedir que se produzcan lesiones. Se deben dotar de una supervision continuada.

En dispositivos tales como caminos de tablas, puentes oscilantes, caminos de piedras y rodillos de acero se deben
colocar carteles que indiquen claramente la necesidad de utilizar calzado para evitar lesiones a causa de astillas, etc.
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En dispositivos tales como toboganes, tubos, torbellinos, discos giratorios, etc., donde el calzado duro no es
aconsejable, se deben colocar carteles de aviso que indiquen claramente la obligatoriedad de no llevar calzado, pues
otros participantes pueden ser golpeados por dicho calzado. El siguiente cartel, perfectamente legible, debe estar situado
en el exterior de estas atracciones: “Esta atraccion es solo para personas en buenas condiciones fisicas. Requiere
esfuerzo fisico”.

Un elemento esencial para disfrutar con seguridad del entorno de una caseta de espectaculos es una supervision atenta y
adecuada. Los supervisores deben actuar de inmediato para evitar lesiones, por ejemplo, parando la atraccion. El
supervisor debe controlar comportamientos inadecuados o avisar a los participantes de sus actos peligrosos. La
supervision se puede complementar con sistemas de control remoto tales como circuitos cerrados de TV, pantallas de
presentacion visual o espejos. Los puntos de observacion se deben situar en lugares adecuados desde donde se tenga una
vision general de las actividades dentro de la caseta de espectaculos.

6.2.5.1.2 Espejos grotescos

En las salas de espejos grotescos no se permiten escalones.
Los espejos deben ser de cristal de seguridad.

No se permiten objetos sobresalientes o punzantes. Siempre que sea posible, las superficies deben ser lisas. Para otros
requisitos analogos véase también el apartado 6.2.5.1.1.

6.2.5.2 Toémbolas y puestos de venta

. . 2 ;. . ..

Todas las superficies con una superficie de terreno mayor de 50 m” deben tener, como minimo, dos salidas distintas con
;- . 2 [ .

una anchura minima de 1,0 m cada una. Para mas de 100 m” debe haber, como minimo, dos salidas opuestas.

Los puestos de lanzamiento de pelotas y similares deben estar equipados con redes de seguridad o paredes suficiente-
mente resistentes para proteger al publico general del riesgo de lesiones durante el juego. La posicion de los operadores
debe estar protegida de la misma forma.

6.2.5.3 Mazo, suena la campana, e instalaciones similares

La instalacion debe estar anclada al suelo de forma segura (véase el apartado 5.5).
El yunque o placa de golpeo debe estar fijada de manera que no pueda soltarse.

La atraccion completa debe estar rodeada por una valla perimetral. Las distancias de seguridad desde el yunque deben
estar de acuerdo con lo indicado en el apartado 6.1.4.2.2 (distancias generales de seguridad). Ademas, los espectadores
deben estar a una distancia de seguridad de 3,0 m como minimo del yunque para evitar el peligro del alcance del
martillo.

Cuando se utilicen detonadores o dispositivos de explosion similares, alrededor de los puntos conflictivos se deben
instalar protecciones adecuadas contra astillas y fragmentos.

6.2.6 Graderios temporales, pistas, etc.

6.2.6.1 Graderios temporales

Cuando en un graderio temporal al aire libre una fila de asientos tenga unicamente un pasillo lateral, el nimero de
asientos por fila no debe de exceder de 16. Cuando haya dos pasillos laterales en los extremos de las filas, el nimero de
asientos por fila no debe exceder de 32. Cuando la diferencia de altura entre las filas sea mayor de 32 cm, sélo se
permiten 11 y 22 plazas respectivamente.

Las salidas de emergencia deben tener una anchura minima de 1 m para aforos de 450 personas al aire libre, y de 1 m

para aforos de 150 personas bajo cubierta. La anchura minima de la salida de emergencia en ningun caso sera inferior a
1 m. El acceso a cada fila siempre debe estar al mismo nivel que el escalon adyacente.
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Cuando s6lo se pueda estar de pie, la anchura minima por persona debe ser de 50 cm y el fondo méximo de las filas sera
de 45 cm. En estos casos, la maxima capacidad de personas (por ejemplo, para la anchura de las salidas) se debe
calcular en funcién del area disponible.

El suelo de los graderios debe estar firmemente sujeto a la estructura de soporte para impedir su deslizamiento (véase el
apartado 5.5).

Cuando el acceso sea posible por debajo de los graderios, se deben instalar protecciones contra la caida de objetos.
El disefio de la estructura debe evitar la acumulacion de basura.

Los asientos deben tener una anchura minima de 44 cm y estar fijados a la estructura de soporte. Los asientos de cada
fila deben estar fijados unos a otros o al suelo. La distancia minima entre filas de asientos debe ser de 45 cm.

6.2.6.2 Pistas

En una carpa de circo, la pista debe estar separada de la zona de asientos por medio de una barrera sustancialmente
solida de, al menos, 40 cm de altura. En las carpas de circo, pese a lo indicado en el apartado 6.1.5.2, el numero
admisible de personas dependera del niimero de asientos (por ejemplo, de los graderios).

6.2.7 Casetas y caravanas de tiro al blanco, dispositives de tiro

6.2.7.1 Sistema de delimitacion de area y aberturas de entrada y salida

Las casetas de tiro deben estar completamente cerradas en sus laterales y en el techo, asi como en la direccion de tiro.
Se debe tener mucho cuidado, mediante la aplicacion de medidas estructurales, para garantizar que nadie resulte herido
como resultado del rebote de un disparo.

La pared del fondo de una galeria de tiro debe ser vertical y construida con una lamina de acero de 1,5 mm de espesor
minimo.

Las paredes laterales y el techo de las galerias de tiro deben ser de un material que pueda retener las balas dentro de la
galeria.

La lamina de acero debe estar fijada firmemente en la base sobre la que se asiente y no debe mostrar signos de poder
moverse hacia delante o hacia atras; no se deben utilizar tornillos o clavos con cabeza redonda. Los clavos o tornillos
que se utilicen para la fijacion del recubrimiento de acero deben ser de cabeza avellanada. Cuando se utilice angular de
acero, no se debe insertar en la cara en la que se reciban los disparos.

Para cada tirador debe existir una anchura minima de 80 cm. Si las casetas o caravanas estan cerradas tal como se
menciona en los parrafos anteriores no se necesitan sistemas adicionales de delimitacion de area.

Cualquier puerta de acceso o de salida en las paredes laterales se debe disefiar como puerta con cierre y con las mismas
caracteristicas que las paredes laterales. El angulo maximo de apertura debe ser de 90°.

6.2.7.2 Varios

El sistema de alumbrado debe estar adecuadamente protegido contra balas erraticas o rebotadas.

Si existen dispositivos para fijar los blancos delante de la pared del fondo, se deben instalar medios para que los
proyectiles no reboten [por ejemplo, capas colgadas libremente de material de lana o de material flexible (sarga o

yute)].

Si, no obstante, los blancos se fijan directamente sobre la pared trasera, o si existe alguna otra razon por la cual no se
puedan colgar capas de material entre los blancos y la pared del fondo, entonces esta pared se debe construir de manera
que no se produzcan rebotes peligrosos (por ejemplo, utilizando laminas de acero de poco espesor o material de relleno
en la parte de atras).
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Cualquier objeto que esté suspendido con fines decorativos entre el punto de disparo y el blanco debe estar disefiado o
colocado de manera que no produzca rebotes; tales objetos deben estar a una distancia minima de 2,5 m del punto de
disparo.

6.2.7.3 Armas

Soélo se pueden utilizar los siguientes tipos de armas, que no sean automaticas o semiautomaticas:

— Armas con un calibre de hasta 5,5 mm, para las cuales la energia en la boca de tiro no debe de ser mayor de 7,5 Nm.
El gatillo no debe estar fijado mediante un muelle en espiral y debe estar disefiado de manera que el arma no pueda
dispararse como consecuencia de un impacto sobre la culata o en el mecanismo de tiro, o a causa de una pequefia
vibracion. En el caso de aquellas armas que no se tengan que cargar y montar manualmente antes de efectuar nuevos
disparos (de tiro continuo), el personal de operacion debe poder interrumpir el disparo por medio de algin
dispositivo adecuado.

— Rifles disefiados para uso en el interior que utilicen cartuchos de fuego anular de hasta 4,5 mm.

— Las pistolas y otras armas con una longitud de hasta 60 cm solamente se pueden utilizar cuando estén restringidas a
un campo fijo de tiro.

— Ballestas cuyas flechas tengan una energia cinética no mayor de 2 Nm.
Las armas deben estar sujetas a las leyes nacionales vigentes.

6.2.7.4 Municion

Solo se pueden usar los siguientes tipos de municion:

— disponibles comercialmente, tales como balas de plomo ligero, balas redondeadas o balas de diabolo;
— cartuchos de fuego anular de 4,5 mm con una carga media como maximo;

— municiones para rifles de aire comprimido;

— flechas con plumas para ballestas.
La municion debe estar sujeta a las leyes nacionales vigentes.

6.2.7.5 Blancos

En las casetas de “tiro fotografico”, las cubiertas de las camaras y los “flashes” deben estar disefiados e instalados de
manera que no puedan explotar, ni que los proyectiles puedan rebotar.

Los blancos deben estar situados, como minimo, a 2,8 m desde la posicion de tiro cuando se usen armas de aire
comprimido y a 5,5 m cuando se use municion con detonador.

Los accesorios de las galerias de tiro sobre los que se sujetan tubos para introducir flores se deben montar de manera
que sus superficies horizontales superiores queden horizontales o inclinadas hacia la parte posterior. El lado frontal
vertical debe estar inclinado formando un 4angulo de 20° como minimo con respecto a la vertical y en direccion hacia
atras y, cuando el accesorio no esté fabricado de acero, se debe recubrir con una lamina de acero de 2 mm como minimo
de espesor. La distancia entre los soportes de estos accesorios debe ser tal, que si son alcanzados por un disparo no se
produzca vibracion.

Los accesorios de las galerias de tiro utilizados para sostener los blancos y los indicadores de aciertos se deben disefiar
y fijar de manera que s6lo puedan ser accionados desde el punto del disparo. Los elementos que sustentan las figuras
utilizadas como blancos y los dispositivos de soporte se deben proteger de los "disparos" por medio de medidas
constructivas adecuadas. El embudo debe estar confeccionado de manera que los disparos que impacten no puedan
rebotar, incluso si impactan en un angulo. Los blancos estaticos y los moviles se deben disefiar y fabricar de manera que
no se produzcan rebotes al disparar, incluso cuando los proyectiles impacten en un angulo. Los blancos para flechas con
plumas deben estar fabricados con madera blanca exenta de nudos o con un material de efectividad equivalente.
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Las casetas de tiro en las que se utilicen tanto flechas con plumas como armas de fuego de disparo blando, deben estar
divididas en diferentes areas de tiro separadas mediante paredes.

6.3 Sistemas mecanicos
6.3.1 Dispositivos hidraulicos y neumaticos

6.3.1.1 Requisitos generales

La seguridad adecuada de los equipos hidraulicos y neumaticos se debe demostrar por medio de los planos de
fabricacion, los calculos, los diagramas de circuito aplicables y una descripcion funcional de la planta.

En caso de fallo, los dispositivos deben tomar la posicion intrinsecamente segura. El primer fallo del sistema debe ser
detectable. En este caso, un fallo posterior no necesita tenerse en cuenta (véanse las Normas Europeas EN 982 y
EN 983).

NOTA El primer fallo no conduce a una situacion peligrosa y es detectado.

6.3.1.2 Disefio

Todos los émbolos, cilindros, tuberias y accesorios asociados que estén sometidos a presion, se deben disefar para que
puedan soportar al menos dos veces la presion maxima de trabajo de los equipos hidraulicos y 1,5 veces la de los
equipos neumaticos sin que se produzca distorsion permanente o fallo. Para cilindros o lineas de conexion no se deben
utilizar materiales fragiles. Los émbolos y los cilindros se deben montar de manera que s6lo estén sometidos a cargas
axiales.

6.3.1.3 Limites de desplazamiento

Se deben instalar medios efectivos para impedir que los émbolos se desplacen fuera de los limites del cilindro.

6.3.1.4 Tuberias

Las tuberias se deben fijar de manera que no sufran tensiones excesivas. Se debe prestar especial atencion a las uniones,
codos, accesorios y a cualquier seccion del sistema sometida a vibraciones.

El montaje de las tuberias se debe realizar de manera que se puedan inspeccionar en toda su longitud.

6.3.1.5 Mangueras

Las mangueras de presion deben poder soportar cinco veces la presion de trabajo maxima admisible. Las mangueras
hidraulicas deben ser adecuadas para el tipo de fluido hidraulico utilizado en el sistema.

Las mangueras se deben instalar de manera que se eviten las curvas cerradas y los rozamientos o atrapamientos por
elementos en movimiento de las maquinas. El fabricante debe especificar los intervalos de tiempo en que las mangueras
deberian ser reemplazadas.

6.3.1.6 Deposito

Los depdsitos de fluido hidraulico deben ser de construccion rigida y disponer de ventilacion adecuada y efectiva a la
atmosfera. El recubrimiento interior del depdsito debe resistir las caracteristicas quimicas y la gama de temperaturas del
fluido.

Debe estar provisto de un filtro de aire, un filtro para el fluido y un indicador de nivel. El deposito para funcionamiento
normal debe tener al menos un 10% mas de capacidad de la necesaria a fin de garantizar un flujo ininterrumpido del
fluido hacia la bomba. Se debe colocar una etiqueta que muestre claramente el tipo de fluido hidraulico utilizado en el
sistema.
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6.3.1.7 Ventilacion

Los circuitos hidraulicos deben estar provistos de un sistema de purga que permita el escape del aire.

6.3.1.8 Limites de presion

El sistema hidraulico o neumatico debe incorporar una valvula de descarga de presion colocada entre la bomba y la
valvula antirretorno. La valvula de descarga de presion debe estar tarada a una presion de no mas del 10% (neumatica) o
del 20% (hidraulica) por encima de la presion maxima normal de trabajo, pero a una presion mayor que la requerida
para prevenir que la valvula de descarga de presion se accione durante las condiciones normales de trabajo. La
estabilidad de los cilindros se debe calcular aplicando 1,4 veces la carga de trabajo. Se debe realizar el calculo de fatiga
de los cilindros.

6.3.1.9 Fallo de seguridad

Si debido a un fallo de las tuberias o de las mangueras se puede producir una situaciéon de peligro, se debe colocar
directamente en el cilindro una valvula antirretorno, una valvula de control de caudal o una valvula contra la rotura de
tuberias.

6.3.1.10 Controles

En el sistema hidraulico se debe prever la instalacion de un mandémetro para facilitar el control de la presion de trabajo y
la regulacion de la valvula de descarga de presion.

6.3.1.11 Velocidad de descenso

En caso de fallo o mal funcionamiento de los sistemas hidraulico o neumatico, la maxima velocidad de descenso no
debe exceder de 0,5 m/s en cualquier parte del equipo donde vayan pasajeros, a no ser que existan dispositivos de
absorcion del choque que prevengan a los pasajeros de impactos indebidos.

6.3.1.12 Protecciones

Todas las valvulas deben estar protegidas contra manipulaciones no autorizadas.

6.3.1.13 Emergencias

Cuando sea necesario, se debe instalar un sistema de emergencia manual para facilitar la recuperacion de los pasajeros
desde una posicion peligrosa en caso de fallo en el sistema de suministro de energia.

6.3.1.14 Limpieza

Todos los filtros instalados deben tener un grado de filtracion suficiente y han de estar montados en el lado de presion
de la bomba. Cuando la posicion de seguridad del sistema dependa de un flujo libre del fluido de retorno al deposito, se
debe evitar la instalacion de un filtro en dicha tuberia de retorno. Todos los fluidos se deben filtrar cuando se introducen
en el sistema. Cada sistema que se pone en funcionamiento se debe someter a una limpieza adecuada a los componentes
utilizados.

6.3.2 Ascensores o unidades de elevacion que forman parte integral de una atraccion
NOTA Estos ascensores son una parte integral de la atraccion y no se pueden utilizar para los fines generales de los ascensores normales.

6.3.2.1 Unidades elevadoras

6.3.2.1.1 Frenos para unidades elevadoras

Las unidades elevadoras (elevadores de cadenas y cable) deben estar equipadas con sistemas efectivos de frenado u
otros dispositivos equivalentes que puedan parar, de forma segura, los movimientos del equipo con sus cargas y a su
velocidad normal, manteniéndolos en la posicion de parada.

Los frenos deben ser de accionamiento automatico cuando existan cortes de energia.
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Las unidades elevadoras se deben instalar de manera que no se pueda interrumpir la conexion entre el freno y el tambor
o el rodillo de accionamiento.

6.3.2.1.2 Limitacion del movimiento de elevacion y de descenso

Para evitar un mal funcionamiento del sistema de mando se deben instalar dispositivos que sean conformes con la
Norma Europea EN 60204-32, que deben incluir:

interruptores preliminares para iniciar una parada controlada dentro de los limites superior e inferior del elevador;
— interruptores automaticos de limite que impidan una incorrecta direccion del elevador en sus limites de recorrido;

— interruptores de limite ultimo, de tipo de seguridad, que actuen de forma mecanica directa para desconectar la fuente
de alimentacion eléctrica principal del dispositivo elevador. Los actuadores de estos interruptores deben ser
independientes de otros interruptores;

— topes mecanicos en los limites inferior y superior.

6.3.2.1.3 Proteccion contra sobrecargas

Si existe peligro de sobrecargas, las maquinas deben estar equipadas con un sistema apropiado de proteccion contra
tales sobrecargas. Esto no se aplica cuando el nimero de personas esté limitado o fijado por el nimero de asientos,
sitios o plazas previstas.

6.3.2.1.4 Proteccion del cable o cadena destensados

La maquinaria debe estar equipada con un dispositivo que detecte que el cable o la cadena estan destensados y, que al
activarse, corte todos los movimientos operacionales, excepto la elevacion a velocidad lenta.

6.3.2.1.5 Sistemas de seguridad

Las maquinas que dispongan de una barquilla de elevacion destinada a elevar personas y que puedan subir a mas de
1,5 m, deben estar equipadas con un dispositivo de seguridad.

El equipo de seguridad debe funcionar mediante un sistema limitador de velocidad que la mantenga a un maximo de
1,4 veces la velocidad nominal.

Cuando se use mas de un sistema de seguridad, sus elementos actuadores deben estar conectados mecanicamente para
asegurar que se ponen en funcionamiento al mismo tiempo.

El sistema de seguridad debe cortar el suministro de energia a la unidad de elevacion.

Si la cadena o el cable del limitador de velocidad se rompen o se destensan, el suministro de energia a la unidad de
elevacion debe quedar cortado.

En las unidades de elevacion que utilicen tornillo sinfin, engranajes de pifion y cremallera o impulsores hidraulicos de
accion directa, se deben instalar dispositivos de seguridad equivalentes.

6.3.2.1.6 Elementos de suspension

Las unidades de elevacion que utilicen sistemas de cable o de cadena se deben dimensionar de acuerdo con el espectro
de cargas y la categoria del tiempo de utilizacion. La relacion entre la carga minima de rotura de un cable o cadena y la
maxima fuerza en éstos debe ser como minimo de 6 para unidades elevadoras destinadas a llevar personas, y de 5 como
minimo para las demas unidades elevadoras.

Si se realiza un calculo detallado de la vida a la fatiga teniendo en cuenta los parametros realistas de cadena/cable, y se
obtiene un coeficiente de seguridad suficiente contra el periodo de rechazo minimo para un minimo de un afio, no se
necesita tener en cuenta el coeficiente de seguridad indicado en el parrafo anterior. La aplicacion de este método
requiere inspecciones visuales no destructivas conforme se determina para el calculo de vida.
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Todos los cables o cadenas de una unidad elevadora deben ser del mismo tamafio, calidad y fabricacion.

La resistencia a traccion de los alambres de los cables de suspension no debe ser menor que la correspondiente a una
> . . . 2
categoria de resistencia nominal de 1 570 N/mm".

Los tambores de los cables deben estar provistos de estrias. Cuando la barquilla de elevacion esté en su posicidon mas
baja, en el tambor del cable deben quedar como minimo dos vueltas de cable.

La relacion entre el diametro de las poleas y de los tambores medidos en la linea central del cable y el didmetro nominal
del cable se expresa como (D/d).

Las normas existentes aplicables a los cables de alambres solamente se deben utilizar si se puede demostrar que las
condiciones de aplicacion son validas para el uso previsto del cable. En todos los demas casos, se deben utilizar calculos
de fatiga para justificar la relacion (D/d), teniendo en cuenta los efectos que incluyen: velocidad del cable, tipo de cable,
caracteristicas funcionales dindmicas, espectro de la gama de tensiones y el nimero de ciclos de carga.

La relacion (D/d) se puede determinar para las siguientes categorias:

Categoria A dispositivo de elevacion sin pasajeros o personas expuestas.

Categoria B dispositivo de elevacion con pasajeros con una velocidad v < 1 m/s y una altura de elevacion inferior a
2m.

Categoria C  dispositivo de elevacion con pasajeros o personas expuestas y una velocidad v > 1 m/s o una altura de
elevacion superior a 2 m.

En las categorias A y B, la relacion (D/d) se debe calcular de acuerdo con las normas apropiadas, teniendo en cuenta los
parametros aplicables.

En la categoria C se debe realizar un calculo detallado de fatiga y la relacion (D/d) obtenida no debe ser inferior a 30.

Se debe disponer de medios para igualar las tensiones en los cables o cadenas cuando mas de un cable o cadena esté
fijada a un punto de suspension.

Como elementos de suspension so6lo se pueden utilizar cadenas de tipo eslabon o de rodillos.

Las poleas de los cables, las ruedas de cadenas o las ruedas dentadas, deben estar equipadas con resguardos que impidan
que los cables o cadenas se salgan de las estrias o de los dientes.

Las terminaciones de los cables o cadenas deben tener una carga de rotura minima de, al menos, el 80% de la carga de
rotura minima del cable o de la cadena.

6.3.2.1.7 Accionamiento mediante sistemas hidraulicos

Para estos tipos de unidades de elevacion véase también el apartado 6.3.1 (dispositivos hidraulicos y neumaticos). Las
unidades de elevacion se deben disefar de manera que en el caso de una fuga hidraulica no se produzcan situaciones de
peligro.

Las unidades de elevacion que funcionan directamente mediante cilindros deben disponer de valvulas para evitar el
descenso incontrolado en caso de fallo o rotura de la tuberia o de la manguera.

6.3.2.1.8 Accionamiento mediante tornillos sinfin

Para evaluar los esfuerzos de disefio de los tornillos sinfin y de las tuercas se debe realizar un céalculo de fatiga y en
estatico para el material utilizado de acuerdo con el apartado 5.6.

El mecanismo del tornillo sinfin se debe disefiar para impedir la separacion entre la barquilla de elevacion y el
mecanismo durante su uso normal.
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Cada tornillo sinfin debe tener una tuerca de seguridad de material y tamafio equivalente. La tuerca de seguridad sélo
debe entrar en carga si fallan las tuercas que soportan la carga. El ascenso de la barquilla de elevacion desde su posicion
de acceso no debe ser posible cuando la tuerca de seguridad esté bajo carga. El tornillo sinfin debe tener una resistencia
al desgaste mayor que la de las tuercas.

Debe ser posible inspeccionar el desgaste de las tuercas de carga sin necesidad de realizar un gran desmontaje.

Los tornillos sinfin se deben fijar mediante dispositivos en ambos extremos para prevenir que las tuercas de seguridad y
de soporte de carga se desplacen mas alla de cualquiera de los dos extremos.

6.3.2.1.9 Accionamiento mediante pifion y cremallera

Para evaluar los esfuerzos de disefo de los impulsores de pifidn y cremallera se debe realizar un calculo de fatiga y en
estatico para el material utilizado de acuerdo con el apartado 5.6.

Cualquier pifion de arrastre o de seguridad debe estar siempre acoplado a la cremallera en, al menos, 2/3 de la anchura
del diente y 1/3 de la profundidad del mismo.

Debe ser posible realizar el examen visual de los pifiones sin necesidad de desmontarlos o de realizar un gran
desmontaje de los componentes estructurales.

6.4 Fabricacion y suministro

6.4.1 Generalidades

El fabricante debe asegurar que todos los requisitos contenidos en las especificaciones de disefio se han aplicado en su
totalidad en la atraccion completa, y que la calidad de la fabricacion cumple las especificaciones de disefio. En la
aprobacion final esto debe ser confirmado por un organismo notificado.

6.4.2 Fabricacion

6.4.2.1 Personal

El fabricante debe asegurar que las personas participantes en la fabricacion de la atraccion son competentes para llevar a
cabo el trabajo, y que los soldadores estan suficientemente cualificados y aceptados de acuerdo con las Normas
Europeas EN 287-1 (acero) o EN 287-2 (aluminio). Cualquier montaje, modificacion, ajuste o alteracion de compo-
nentes debe ser realizada tinicamente por personas con suficiente experiencia.

6.4.2.2 Subcontratos y suministros

Todos los materiales, partes, conjuntos o componentes implicados en la seguridad de la atraccion, deben ser conformes
con las especificaciones de disefio y con los requisitos de calidad de las normas europeas aplicables o de las normas
nacionales equivalentes, donde sean aplicables. Todos estos elementos deben estar claramente marcados por los
fabricantes, subcontratistas o suministradores para asegurar que se pueden identificar. Los certificados de los materiales
o las especificaciones de los componentes deben ser proporcionados por los fabricantes y suministradores para la
aprobacion final.

6.4.2.3 Garantia de la calidad. Plan de calidad

6.4.2.3.1 Generalidades

Solamente personas suficientemente cualificadas se deben encargar de la fabricacion de las atracciones. Se debe prestar
especial atencion a la inspeccion de los componentes y materias primas, incluyendo los consumibles, tanto los
fabricados en el taller como los subcontratados. Cuando la revision o las especificaciones de disefio (véase también los
apartados 6.5.2 y 5.4) indiquen que determinadas partes son criticas para la seguridad, y se hayan especificado determi-
nados ensayos, el fabricante debe asegurar que se han previsto los preparativos necesarios para los ensayos de
aprobacion inicial. En ciertos aspectos de la fabricacion se requeriran ensayos no destructivos. El fabricante debe
prestar atencion al nivel de calidad especificado para cada componente de la atraccién y determinar la norma de
fabricacion necesaria para obtenerlo de acuerdo con las especificaciones de disefio.
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6.4.2.3.2 Requisitos de calidad

Como requisitos minimos se deben aplicar las siguientes normas para garantizar la calidad de los diferentes procesos:

— EN 10160, Examen por ultrasonidos de los productos planos de acero de espesor igual o superiores a 6 mm (método
de reflexion).

— EN 10164, Aceros de construccion con resistencia mejorada a la deformacion en la direccion perpendicular a la
superficie del producto. Condiciones técnicas de suministro.

— EN 10204, Productos metalicos. Tipos de documentos de inspeccion.

6.4.2.3.3 Certificados

La certificacion de los materiales o componentes de acuerdo con la Norma Europea EN 10204 se debe realizar para, al
menos, los elementos siguientes:

— acero para elementos portantes;
— componentes mecanicos normalizados, si no estan acordados o realizados segin un método general de calculo.

Las mangueras hidraulicas o neumaticas, cilindros y émbolos, ganchos, ganchos de seguridad, grilletes, hebillas u otros
accesorios se deben considerar como aceptados si estan marcados por los fabricantes de acuerdo con las normas
existentes.

Los recipientes a presion deben estar de acuerdo con la Norma Europea EN 286-1. Se deben respetar los requisitos
adicionales de las normas europeas o, en ausencia de éstas, de los reglamentos y normas nacionales.

Los cables, cadenas, etc., se deben suministrar con los certificados que muestren, al menos, la carga de rotura minima
garantizada, el tipo y el tamafio.

6.4.2.4 Proceso de fabricacion

6.4.2.4.1 Generalidades

Los fabricantes no deben desviarse de los requisitos indicados por el disefiador o por la entidad de inspeccion
independiente. Si aparecen dificultades en el proceso de fabricacion debidas a problemas no previstos por el disefiador,
el fabricante no debe hacer modificaciones para eliminar esas dificultades sin consultar primero y obtener la
conformidad del disefiador o de la entidad de inspeccion independiente.

6.4.2.4.2 Durabilidad

El disefiador debe especificar el método de proteccion o la frecuencia de inspeccion. Todos los componentes deben
estar protegidos contra la degradacion causada por la corrosion u oxidacion mediante un método apropiado [para el
acero, véase la Norma Europea EN ISO 12944 (todas las partes)]. Cuando se utilice acero estructural de seccion hueca
se debe prevenir la corrosion interna.

6.4.2.4.3 Soldeo

6.4.2.4.3.1 Generalidades

Si el procedimiento de soldeo apropiado para los materiales utilizados no estd amparado por una norma, éste debe ser
aprobado.

60.4.2.4.3.2 Acero

Los procedimientos de soldeo deben ser conformes con las Normas Europeas EN 288 (todas las partes), EN 729-2 y
EN 729-3, y los soldadores deben estar aprobados de acuerdo con la Norma Europea EN 287-1.
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El soldeo en atracciones, especialmente en las sometidas a condiciones de fatiga, solamente debe ser realizado por
soldadores que posean la calificacion de soldador para elementos sometidos a cargas de fatiga de acuerdo con las
Normas Europeas EN 287 (todas las partes), EN 288 (todas las partes), EN 719, EN 729-2, EN 729-3 y EWF 1173,y la
calificacion adicional de acuerdo con esta norma (permiso extendido para atracciones y para componentes cargados
dinamicamente).

Las soldaduras sometidas a tensiones fluctuantes, es decir, bajo condiciones de fatiga, deben tener una Calidad de
Categoria “B” seglin lo especificado en la Norma Europea EN ISO 5817. Cuando se efectie un cambio en el
procedimiento de soldeo que pueda afectar a las propiedades del material respecto a tensiones y fatiga, se debe realizar
una investigacion especial y una posterior aprobacion.

6.4.2.4.3.3 Aluminio

Los procedimientos de soldeo deben ser conformes con la Norma Europea EN 288 (todas las partes) y los soldadores
deben estar aprobados de acuerdo con la Norma Europea EN 287-2.

El soldeo de partes de aluminio para atracciones, especialmente en las sometidas a condiciones de fatiga, solamente
debe ser realizado por soldadores que posean la calificacion para elementos sometidos a carga de fatiga de acuerdo con
la Norma Europea EN 287 (todas las partes), EN 288 (todas las partes), EN 719, EN 729-2 y EWF 1173, y la
calificacion adicional de acuerdo con esta norma (permiso extendido para atracciones). Las soldaduras sometidas a
tensiones fluctuantes, es decir, bajo condiciones de fatiga, deben tener una Calidad de Categoria “B” segun lo
especificado en la Norma Europea EN 30042. Cuando se efectie un cambio en el procedimiento de soldeo que pueda
afectar a las propiedades del material respecto a tensiones y fatiga, se debe realizar una investigacion especial y una
posterior aprobacion.

6.4.2.4.4 Compuestos plasticos

Los compuestos plasticos que soportan cargas criticas de seguridad (FRP = plasticos reforzados con fibras) s6lo deben
ser fabricados por empresas que dispongan de medios y de personal para mantener la calidad necesaria.

En todos los casos, el suministrador debe facilitar informacién adecuada sobre los plasticos particulares, los aditivos y
los refuerzos especificados en el disefo y utilizados en la fabricacion, bien proporcionando certificados o bien dando los
resultados de los ensayos. El proceso de fabricacion debe estar adecuadamente especificado y controlado para asegurar
la consistencia de las propiedades en el articulo final. Se debe realizar una recogida permanente de los datos esenciales
relativos a la produccion de los compuestos plasticos que vayan a soportar cargas, tales como:

material de refuerzo, fibras, aditivos, resinas;

temperatura, humedad, condiciones medioambientales;

tipo de proceso de fabricacion, nimero de capas, tipo de fibras, etc.;

muestras de los compuestos de cada fabricacion diferente obtenidas para los ensayos.
6.4.2.5 Medidas de seguridad que debe tomar el fabricante

6.4.2.5.1 Generalidades

El fabricante de las atracciones debe incluir todos los elementos de proteccion tales como resguardos necesarios para las
partes peligrosas de la maquinaria, incluyendo las unidades motrices y los elementos de transmision.

La posicion del operador debe estar situada de tal modo que garantice un control facil y seguro de la atraccion.
El fabricante debe tener en cuenta la necesidad del operador de tener una vision clara y sin obstaculos de todas las areas

de funcionamiento. La posicion del operador debe disponer de medios de acceso comodos y seguros. La posicion del
operador debe estar iluminada adecuadamente.

NOTA Cuando el correcto funcionamiento de la atraccion dependa de la iluminacion, véase como guia la Norma Europea EN 1837.
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Todas las partes de la atracciéon que requieran mantenimiento y/o inspeccion deben disponer de medios de acceso que
sean comodos y seguros, y una posicion de trabajo segura para el personal de mantenimiento.

NOTA Debido a la variedad de atracciones existentes, esta norma no puede entrar en detalles acerca de las precauciones técnicas relativas a las
actividades de trabajo. Para la determinacion de procedimientos de trabajo seguros para los empleados y operadores se necesita realizar una
evaluacion del riesgo individual para obtener precauciones y soluciones técnicas detalladas. Para obtener mas informacion acerca de la
evaluacion del riesgo se debe consultar el apartado 6.1.2 y el anexo I; para los métodos a seguir consultese la Norma Europea EN 1050.
Cuando sea posible, en la evaluacion del riesgo se pueden tener en consideracion las Normas Europeas EN 14122, EN ISO 12100, EN 294
y/u otras normas aplicables.

6.4.2.5.2 Instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas y sus componentes deben estar de acuerdo con las Normas CENELEC y con el anexo de
esta norma.

6.4.3 Suministro
6.4.3.1 Manuales

6.4.3.1.1 Generalidades

El fabricante debe proporcionar instrucciones comprensibles relativas al montaje, el funcionamiento y el manteni-
miento. También debe proporcionar notas o detalles sobre las cualificaciones especiales del personal. Estas instruccio-
nes deben estar escritas en el idioma del usuario. Ademas, se deben afnadir en el libro de operaciones. Para una reventa
de la atraccion, el manual debe estar disponible en el idioma del nuevo usuario. El manual debe proporcionar, como
minimo, las indicaciones que se recogen a continuacion.

6.4.3.1.2 Instrucciones de montaje y desmontaje

Estas instrucciones deben comprender:

— las especificaciones de los equipos especiales, herramientas, materiales o partes que se necesiten para el montaje o
desmontaje seguro de la atraccion;

— la informacién relativa a la preparacion de las cimentaciones (si la atraccion va a quedar fijar permanentemente);

— la secuencia de montaje para mantener la estabilidad,

— los procedimientos de arriostramiento y compactacion para facilitar la nivelacion, las tolerancias fuera de nivel, las
indicaciones sobre el empaquetado adecuado y sus limitaciones, la difusion de cargas y los requisitos de lastres

necesarios;

— los métodos correctos para conectar los sistemas eléctricos al suministro de energia y métodos para interconectar
subconjuntos si es necesario;

— los pares de apriete para los tornillos o pernos criticos para la seguridad de la estructura;

— los programas de ensayos y de inspecciones para asegurar un correcto funcionamiento;

— los detalles de la puesta a tierra para la proteccion del alumbrado;

— los planos de la atraccion, con indicacion de los puntos especialmente sometidos a carga y la indicacion de las

cargas maximas que se pueden aplicar en esos puntos. Cualquier tipo de preparacion para la cimentacion también
debe mostrarse en los planos.
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6.4.3.1.3 Instrucciones de funcionamiento. Estas instrucciones deben comprender:
— la explicacion detallada de los mandos y de sus funciones;

— los procedimientos recomendados de entrada y salida de pasajeros y todas las limitaciones necesarias para prevenir
la sobrecarga estatica de la atraccion;

— las condiciones limite prescritas, indicando cualquier limitacion para los pasajeros (si procede), las limitaciones de
velocidad de funcionamiento, el tiempo del ciclo y el nimero méaximo de pasajeros que se pueden transportar;

— todas las limitaciones relativas a la distribucion de carga parcial o de cargas asimétricas en la atraccion;
— los detalles de los sistemas de restriccion de movimientos de los pasajeros y recomendaciones para su utilizacion;
— los procedimientos de evacuacion de emergencia, incluyendo la evacuacion tras un fallo del suministro de potencia;

— todas las limitaciones medioambientales, por ejemplo, condiciones de viento, lluvia, etc., durante las cuales la
atraccion no deberia ponerse en funcionamiento.

6.4.3.1.4 Instrucciones de mantenimiento

Estas instrucciones deben comprender:

— una lista de los componentes que requieren una lubricacién regular, los tipos de lubricantes adecuados y la
frecuencia de lubricacion;

— una explicacion detallada de los mandos y de sus funciones en cuanto a inspeccion y mantenimiento;

— una lista de los componentes que requieren ser sustituidos regularmente, que incluya la periodicidad de sustitucion
expresada preferiblemente en horas de servicio;

— una lista de los componentes que requieren ser inspeccionados regularmente, que incluya la frecuencia recomendada
de inspeccion (expresada preferiblemente en horas de servicio) y el método de inspeccion a seguir, por ejemplo,
visual, ensayo no destructivo. Los componentes con tiempo de vida critico en cuanto a seguridad deben estar
expresamente identificados;

— una relacion de todos los ensayos especificos que se deban realizar;

— las recomendaciones relativas a los ensayos eléctricos. Estas deben incluir el ensayo de resistencia de aislamientos,
continuidad de los conductores, proteccion de la continuidad de los conductores y evidencias de la efectividad de los
sistemas de corte de corrientes residuales, cuando estén colocados;

— los métodos para probar la efectividad de los circuitos y mandos de enclavamiento;

— las recomendaciones relativas al mantenimiento eléctrico;

— los procedimientos para un aislamiento eléctrico seguro, de acuerdo con las normas europeas aplicables.

6.4.3.1.5 Informacién especial

Esta informacion debe incluir:
— avisos de que las piezas no se pueden sustituir sin comprobar que son conformes con las especificaciones originales;
— requisitos especiales para la puesta a punto de la atraccion, incluyendo el método de inspeccion que se debe adoptar;

— los detalles de mantenimiento, servicio o reparaciones que puede realizar el propio usuario o personal cualificado,
asi como los detalles necesarios.
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6.4.3.1.6 Planos y diagramas

Estos elementos deben incluir:

— un plano acotado de la atraccion que muestre las dimensiones principales cuando esté montada y las distancias de
seguridad recomendadas para cuando la atraccion esté en movimiento;

— diagramas de todos los sistemas de mando (hidraulico, neumatico, eléctrico/electronico) en los que se utilicen

simbolos normalizados.

6.5 Aprobacion inicial, inspeccion y aceptacion — Procedimientos recomendados

6.5.1 Generalidades

Cuando debido a los requisitos nacionales sea necesario realizar aprobaciones iniciales, inspecciones y ensayos, se
deberian aplicar los siguientes procedimientos:

Se debe realizar una clara distincion, sin interdependencia econdmica, entre disefiadores, ingenieros, calculistas y
organismos de inspeccion (entidad de inspeccion independiente de acuerdo con la Norma Europea EN 45004). Como
regla general, todos los documentos de disefio importantes relativos a la seguridad, asi como los de la atraccion
completa, deben estar sujetos a inspeccion y revision. El certificado pertinente sélo se puede conceder una vez que la
inspeccion haya sido superada. Los resultados de las diferentes inspecciones deben formar parte integral del libro de
operaciones.

A: Procedimiento de aprobacion previo a la entrega.
Al Aceptabilidad del disefio.
A2 Verificacion del disefio y de los calculos.
A3 Verificacion de los productos manufacturados y conformidad de los materiales.
— conformidad de los procedimientos de fabricacion.
— conformidad de los conjuntos fabricados.
A4  Ensayo de aprobacion.
La entidad de inspeccion acepta o rechaza la confirmacion de la aprobacion.
B: Inspecciones periddicas.
B1 Inspeccion exhaustiva independiente.
B2 Comprobacion diaria.
C: Inspeccion después de una modificacion, reparacion o accidente, véanse los diferentes pasos descritos en el punto A.
Para otros detalles relativos a las diferentes etapas, véase el capitulo 7: “Funcionamiento de atracciones y estructuras”.
6.5.2 Aprobacion inicial de las atracciones
6.5.2.1 Generalidades
La aprobacion inicial de las atracciones debe comprender:
— revision del disefio (véase el apartado 6.5.2.2);
— inspeccion del proceso de fabricacion (véase el apartado 6.5.2.3);

— inspeccion inicial (véase el apartado 6.5.2.4).
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6.5.2.2 Revision de los documentos de disefio

6.5.2.2.1 Generalidades

Los documentos de disefio deben ser revisados, comprobados y aceptados en cuanto a:

integridad;

exactitud de todos los detalles de calculo;

exactitud de todas las hipétesis con respecto a los datos de entrada para el analisis estatico;

coherencia con esta y con otras normas aplicables, guias, especificaciones, y con el estado del arte.

Para la revision del analisis de tensiones y fatiga, cuando se realice mediante ordenador, véase el apartado 5.4.1.

Los documentos de disefio relativos a:

— equipo hidraulico y neumatico;

— equipo eléctrico y electrénico, incluyendo software;

— equipo mecanico y estructural;

deben ser revisados y aceptados.

Como minimo, los documentos técnicos deben incluir los apartados mencionados en el apartado 5.1 de esta norma. Para
la verificacion de la aprobacion inicial, los documentos deben proporcionar como minimo la evidencia de los asuntos

indicados a continuacion.

6.5.2.2.2 Descripcion de los procedimientos de instalacion y de funcionamiento

— Deben proporcionar informacion referente a la instalacion y funcionamiento de las atracciones.

— Deben describir también las etapas de los procesos complejos de instalacion y de funcionamiento.

— Deben indicar el tipo de atraccion, las caracteristicas principales de disefio, las posibles variantes de instalacion, las
dimensiones principales y los requisitos de espacio de seguridad; si se exceden las dimensiones principales, las
protecciones del contorno o vallados que se requieren, las dimensiones de las salidas y entradas, los procesos de
trabajo y funcionamiento, los sistemas de movimiento, los modos de funcionamiento, velocidades, aceleraciones y

posibles restricciones relativas al uso de la atraccion.

Deben describir el funcionamiento del equipamiento hidraulico y neumatico y su efecto combinado con el sistema
eléctrico, a menos que esté muy claro en el diagrama de conexiones.

El diagrama de cableado eléctrico o las descripciones complementarias deben mostrar claramente:

— el tipo de corriente eléctrica, tensidon nominal, intensidad de carga, tipo y potencia del transformador de tension,
alternadores o generadores e iluminacion;

— el tipo y método de las medidas de seguridad para evitar contactos indirectos y/o accidentales.
Los dispositivos de seguridad que son o puedan ser efectivos en situaciones excepcionales (por ejemplo, iluminacioén de

emergencia o medidas que permitan la parada segura de cualquier movimiento del equipo en caso de fallo del elemento
motriz), asi como los medios de proteccion contra el fuego, deben estar claramente indicados o descritos.
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6.5.2.2.3 Planos

Los planos de fabricacion deben reflejar todos los componentes y subconjuntos estructurales cuya rotura o fallo pudiera
poner en peligro la capacidad portante, la estabilidad, asi como la seguridad de funcionamiento del equipo. Los planos
deben contener todas las indicaciones necesarias para permitir la inspeccion y la aceptacion, es decir, dimensiones,
secciones transversales, indicacion de la especificacion de los materiales, partes estructurales y medios de union,
velocidades y aceleraciones. Los planos deben ser de los siguientes tipos:

— Planos generales en planta, alzado y secciones, a una escala en la que todos los detalles necesarios se puedan ver
claramente. El espacio de seguridad requerido para las partes mdviles debe estar indicado.

— Planos de detalle de todos los componentes estructurales que no se puedan identificar con claridad en los planos
generales, de las uniones y de todos los detalles estructurales, mecanicos o eléctricos, que sean relevantes para el
funcionamiento seguro de la atraccion, realizados a una escala mayor.

6.5.2.2.4 Analisis

Los analisis de tensiones y de fatiga de todos los componentes esenciales y criticos para la seguridad deben estar
disponibles y constaran, como minimo, del analisis y calculo de los siguientes elementos:

— partes estructurales y mecénicas;

— partes hidraulicas y neumaticas;

— unidades de accionamiento, cojinetes;

— frenos y dispositivos de seguridad.

6.5.2.3 Inspeccion de los procesos de fabricacion

6.5.2.3.1 Descripcion. La inspeccion de los requisitos de fabricacion que se indican seguidamente se debe realizar
durante el proceso de fabricacion. Como requisito general, se debe confirmar la conformidad de las piezas, conjuntos,
componentes, asi como su montaje y efectos combinados dentro de toda la instalacién con los documentos de disefio
aprobados. Esto debe quedar reflejado en un informe que, de una manera responsable, confirme la exactitud e idoneidad
de los materiales empleados y el correcto montaje.

6.5.2.3.2 Requisitos de inspeccién. La inspeccion debe verificar como minimo:

a) la conformidad de las dimensiones principales, distancias y dimensiones de seguridad, asi como el libre
funcionamiento (sin problemas) de las partes moviles;

b) la existencia de todos los componentes estructurales indicados en los documentos de fabricacion;

¢) el cumplimiento de las dimensiones mayores de los componentes de fabricacion portantes y de sus uniones. Los
componentes o los grupos de componentes de fabricacion inaccesibles solamente se deben desmontar cuando haya
dudas respecto a la conformidad con las dimensiones o de que el montaje sea correcto;

d) el cumplimiento del peso en el que se han basado los calculos realizados para las piezas en las que un exceso de
peso podria causar que se exceda la tension admisible en uniones o componentes estructurales, o en las que una
disminucion en el peso podria afectar a la seguridad del equipo en cuanto a levantamiento, deslizamiento o vuelco;

e) la conformidad de los certificados requeridos concernientes a las especificaciones y a las calidades de los materiales,
por ejemplo, resistencia, durabilidad y resistencia al fuego;

f) la conformidad de los equipamientos eléctricos, electronicos, hidraulicos y neumaticos con los diagramas de

cableado y de circuito, incluyendo el software y el cumplimiento de las normas CENELEC aplicables y de los
reglamentos y normas aplicables;
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g) la inspeccion de cojinetes, motores, unidades de accionamiento, unidades de control e interrupcion y componentes
similares, se requiere para, y se limita s6lo a, los casos donde su fallo pueda ser peligroso para las personas.

6.5.2.4 Inspeccion inicial independiente y ensayos

La inspeccion inicial y los ensayos deben consistir en un nimero de andlisis y ensayos separados que se deberian
formular conjuntamente para demostrar que, en el momento y lugar del ensayo y de la inspeccion, la atraccion cumple
los requisitos indicados en los documentos de disefio aprobados. Se requieren ensayos funcionales de los movimientos
de la atraccion sin carga o a carga completa. Se han de realizar ensayos con cargas desequilibradas, por lo cual se
deben utilizar las configuraciones de carga del apartado 5.4.2.1. Durante la prueba de funcionamiento, como minimo se
deben comprobar las siguientes funciones y condiciones:

a) la envolvente de seguridad de los pasajeros y de todas las partes mdviles con respecto a otros objetos;

b) las secuencias de trabajo correctas, sistemas de control forzados y enclavados;

¢) las velocidades especificadas, aceleraciones y pesos relevantes de seguridad;

d) las presiones de trabajo de los sistemas hidraulicos y neumaticos;

e) el ajuste de inclinacion de los interruptores de control, interruptores terminales y otros interruptores de control, asi
como las protecciones contra sobrecargas (por ejemplo, valvulas de descarga de presion);

f) los dispositivos de seguridad (por ejemplo, dispositivos antivuelco para vehiculos y en la pista);
g) los frenos y su eficiencia, asi como la deceleracion aceptable con respecto a la influencia sobre los pasajeros;
h) las caracteristicas funcionales relativas al levantamiento o basculamiento admisibles de los pasajeros;

i) el funcionamiento de la atraccion y las aceleraciones y deceleraciones en condiciones normales de trabajo y en casos
de emergencia.

6.6 Disposiciones previas a la entrega y el uso
6.6.1 Libro de operaciones

6.6.1.1 Generalidades

El libro de operaciones correspondiente a la atraccion debe identificar claramente la atraccion y contener un resumen de
los datos técnicos y de funcionamiento, el historial, los registros de todas las reparaciones, modificaciones,
inspecciones, ensayos y verificaciones, y los informes detallados de todo esto, incluyendo un extracto de los
documentos de disefio que proporcionan informacion para la identificacion e inspeccion por entidades de inspeccion
independientes. El libro de operaciones debe estar disponible como un documento presente en cada lugar donde se
monte la atraccion a efectos de mantenimiento, ensayos, inspecciones y verificaciones. Todos los informes sobre las
evaluaciones deben estar incluidos como entradas apropiadas en el libro de operaciones.

6.6.1.2 Contenido

El libro de operaciones debe contener, como minimo, los siguientes documentos:
— descripcion del disefio y del funcionamiento de la atraccion;

— planos para la identificacion de las dimensiones importantes de la atraccion;
— marcados de identificacion;

— identificacion del fabricante:
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— lista de propietarios;
— resumen y extracto de los documentos y datos técnicos principales;
— condiciones y requisitos de funcionamiento y de utilizacion, es decir, como minimo:
— limites de velocidad,;
— limitaciones generales de uso de pasajeros;
— limitaciones generales por tamafio o edad de los pasajeros;
— lareferencia de la velocidad del viento especificada para la atraccion (véase el apartado 5.3.3.4);
— todas las restricciones por carga de nieve;
— todas las restricciones debidas a actividades sismicas;
— cualquier otro tipo de restriccion que exista;

— planos y fotografias del conjunto que muestren las dimensiones importantes a efectos de inspecciones y verifica-
ciones;

— resumen (resultados principales y resiimenes) de los andlisis de tensiones que muestren las fuerzas principales,
masas, viento, cimentacion, todas las zonas de tensiones importantes etc., para ayudar en las inspecciones y compro-
baciones;

— informes de inspeccion y de aprobacion, asi como informes de cualquier otra comprobacion;

— diagramas basicos de circuito del conjunto para los equipos o componentes eléctricos, hidraulicos o neumaticos;

— planos que muestren las rutas de escape y sus dimensiones, con la verificacion calculada para recintos cerrados con
mas de 400 ocupantes. Instrucciones especiales para casos de incendio;

— una lista de la documentacion perteneciente a la atraccion;

— los informes de las comprobaciones, ensayos e inspecciones de caracter regular;
— los informes del mantenimiento realizados;

— una lista de inspecciones no destructivas;

— un registro de sucesos peligrosos y accidentes con lesiones graves;

— todos los informes de inspeccion y aprobacion, asi como informes sobre otras inspecciones iniciales y ensayos de
inspeccion de fabricacion;

— una declaracion acerca de la autorizacion o del permiso de funcionamiento (si es requerido por los reglamentos
nacionales);

— la prolongacion de la autorizacion o permiso de funcionamiento (si es requerido por los reglamentos nacionales).

En el anexo F figura un ejemplo detallado del libro de operaciones.
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6.6.2 Expediente técnico oficial

6.6.2.1 Generalidades

Para cada atraccion se debe establecer un expediente técnico oficial que incluya los documentos de disefio que
proporcionen la informacién detallada relativa al disefio, los calculos, el método de fabricacion, las instrucciones y la
informacion relativa al funcionamiento y mantenimiento, y para las inspecciones a realizar por entidades de inspeccion
independientes. El expediente oficial debe estar disponible para ser utilizado como una documentacion registrada y
obligatoria dondequiera que los reglamentos nacionales puedan requerirlo. También debe contener todos los informes
de inspeccion y de aprobacion iniciales.

6.6.2.2 Contenido
El expediente técnico oficial debe contener, al menos, lo siguiente:

— las descripciones de disefio y de funcionamiento;

— los planos de disefio (presentacion de las dimensiones importantes de seguridad de toda la atraccion, en un formato y
escala legibles y adecuados);

— los planos de detalle (con las dimensiones y los materiales de todos los componentes, de sus uniones, y de todos los
subconjuntos, en un formato y escala legibles y adecuados);

— los analisis de tensiones, incluidos los analisis de fatiga (documentos comprensibles de los calculos);

— la evaluacion del riesgo de la atraccion cuando estd en funcionamiento;

— los informes de inspeccion y aprobacion, asi como los informes sobre las demas inspecciones;

— todos los diagramas de circuito de los equipos o componentes eléctricos, de control, hidraulicos y neumaticos;

— los planos que muestren las rutas de escape y sus dimensiones, con verificacion calculada para recintos cerrados con
mas de 400 ocupantes. Instrucciones especiales para casos de incendio;

— todos los certificados sobre materiales, componentes y clases de incendios;

— un manual de funcionamiento o de instrucciones escrito en el idioma del usuario y del fabricante, que cubra el
montaje y desmontaje de la atraccion, su mantenimiento y funcionamiento, y una lista de las piezas que requieren
sustitucion periddica;

— todos los informes de inspeccion y aprobacion iniciales, asi como los informes sobre otras inspecciones iniciales y
ensayos e inspecciones de funcionamiento.

6.6.3 Placa de identificacion

Cada atraccion debe llevar fijada una placa de identificacion que muestre la siguiente informacion:
a) nombre y direccion del fabricante/suministrador/importador;

b) namero de tipo/modelo;

¢) numero del fabricante;

d) mes y afio de fabricacion;

e) fecha de la aprobacion inicial;

f) marca y nimero de aprobacion por la entidad de inspeccion independiente;

g) carga de trabajo de seguridad/nimero de personas que puede transportar.
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Los recintos cerrados y las barracas de feria se deben identificar con:
1) nombre y direccion del fabricante/suministrador/importador;

2) mes y afio de fabricacion.

7 OPERACION Y UTILIZACION DE ATRACCIONES Y ESTRUCTURAS

7.1 Introduccion

Este capitulo proporciona una guia y recomendaciones para la instalacion, construccion y demolicion, funcionamiento,
montaje, desmontaje, manipulacion, mantenimiento, modificacion e inspeccion de atracciones, y esta dirigido a los
controladores, operadores, asistentes y entidades de inspeccion de las mismas.

7.2 Documentacion normalizada

Los documentos obligatorios que deben estar preparados en todas las atracciones son:
a) el manual de funcionamiento (véase el apartado 6.4.3.1);

b) el libro de operaciones (véase el apartado 6.6.1 y el anexo F);

c) el expediente técnico oficial (véase el apartado 6.6.2).

Los documentos citados en los puntos a) y b) deben estar disponibles en cada atraccion.

7.3 Requisitos acerca del personal

El operador de los siguientes tipos de atracciones debe tener 18 afios de edad como minimo:

a) Cualquier atraccion que transporte pasajeros, distinta de las atracciones sencillas de movimiento lento disefiadas
principalmente para nifios [no obstante, véase el punto c) siguiente].

b) Galerias de tiro en las que se utilicen municiones peligrosas.

¢) Estructuras cerradas que siendo una atraccion, tienen capacidad para acomodar a mas de 30 personas, o estructuras
que estén destinadas principalmente para ser utilizada por nifios.

En todos los demas casos, el operador de la atraccidon, o un asistente que realice funciones criticas en cuanto a

seguridad, debe tener como minimo 16 afios. Todos los asistentes de atracciones deberan estar por encima de la edad
minima de empleo estipulada en las leyes nacionales del pais de utilizacion de la atraccion.

7.4 Responsabilidades del controlador

7.4.1 Generalidades

El controlador debe:

— garantizar que la documentacion que se requiere acompana a la atraccion cuando ésta se compra o se vende. Se debe
seguir el procedimiento impuesto por los reglamentos (véase el apartado 7.4.2);

— seleccionar y formar a los operadores y asistentes;

— dirigir de forma segura las operaciones de montaje y desmontaje (véase el apartado 7.4.4);
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— garantizar el funcionamiento seguro de la atraccion (véanse los apartados 7.4.6 y 7.4.7) en total conformidad con
todas las leyes, disposiciones y reglamentos establecidos por las autoridades locales y nacionales;

— dirigir de forma segura las operaciones de servicio, mantenimiento, reparaciones y modificaciones (véase el
apartado 7.4.9);

— garantizar que solamente funcionen las atracciones que disponen de permiso de funcionamiento en vigor, y que son
examinadas y ensayadas por entidades de inspeccion debidamente cualificadas (véase el apartado 6.5 y el anexo H);

— mantener disponibles y actualizados conforme se requiera (véase el apartado 6.6.1 y el anexo F) el Manual de
Funcionamiento y el Libro de Operaciones, asi como realizar los informes necesarios.

El controlador debe proporcionar todas las instrucciones sobre los sistemas de control o de comunicaciones, incluyendo
la tarea de visualizar en pantalla las sefiales actualmente en uso en las posiciones apropiadas.

El controlador de la atraccion puede delegar cualquier parte de sus obligaciones, pero queda como responsable legal.

7.4.2 Compray venta

El controlador que realiza directamente la importacion de atracciones, de acuerdo con la legislacion europea o nacional,
puede asumir o compartir las responsabilidades legales con el disefiador, el fabricante y/o el suministrador. El equipo
debe cumplir todos los requisitos legales. Antes de poner en funcionamiento una atraccion, el controlador debe disponer
de los permisos operacionales necesarios requeridos por las leyes nacionales y debe iniciar todas las inspecciones que
han de ser realizadas por una entidad de inspeccion independiente.

7.4.3 Seleccién y formacion de la plantilla de personal

7.4.3.1 La obtencion de una plantilla de personal adecuada y competente implica la seleccion, formacién, control,
auditoria y la conservacion de registros. El controlador debe seleccionar personas que sean capaces de poner en primer
lugar la seguridad del publico, de seguir procedimientos de manera consciente, y que tengan la madurez y autoridad
necesarias para inspirar confianza al publico. Los métodos de formacion se deberian disefiar conforme a las capacidades
de las personas que estan siendo formadas.

7.4.3.2 Toda la plantilla de personal implicada en el funcionamiento de una atraccion, dependiendo de sus
responsabilidades, debe recibir informaciéon y formacion sobre procedimientos de trabajo y de funcionamiento seguros
que cubran, al menos, lo siguiente:

— el funcionamiento y el mantenimiento en condiciones de seguridad de la atraccion a utilizar;

— la seguridad del emplazamiento;

— los procedimientos para hacer frente a problemas, que incluyan:

personas con mal comportamiento, etc.;

— defectos y fallos de funcionamiento del equipo;
— incidentes;

— incendios;

— condiciones meteorologicas adversas;

— amenazas de bomba y otras emergencias.
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7.4.3.3 Ademas, los operadores y asistentes, dependiendo de sus responsabilidades, deben disponer de informacion y
formacion adecuada y suficiente para el trabajo en sus atracciones, que cubran:

— sistemas de trabajo para un funcionamiento seguro, que incluyan limites de velocidad y otras medidas de seguridad
especificas;

— procedimientos para informar sobre roturas, defectos u ocurrencias no usuales;

— procedimientos de carga y descarga de pasajeros;

— restricciones respecto a los pasajeros tales como limites de altura y de peso o condiciones médicas;
— control de las zonas de espera y de observacion;

— uso y funcionamiento de los sistemas de contencién de los pasajeros y de los sistemas de restriccion de movi-
mientos de éstos, incluyendo la verificacion de los cierres de seguridad;

— procedimientos de parada de emergencia;

— procedimientos de emergencia que cubran situaciones de la atraccion tales como la pérdida de potencia y la
evacuacion de los pasajeros.

7.4.4 Montaje y desmontaje
7.4.4.1 Emplazamiento de las atracciones

7.4.4.1.1 Generalidades

Las atracciones so6lo se deben instalar de acuerdo con los requisitos nacionales aplicables localmente. Se deben seguir
los intervalos de inspeccion exigidos. Cuando los reglamentos nacionales lo requieran, puede ser necesario informar a
las autoridades locales con el envio del libro de operaciones. Dichas autoridades pueden decidir si es necesaria la
inspeccion de la instalacion antes de ponerla en servicio de nuevo. El resultado de tales inspecciones se debe registrar
en el libro de operaciones.

7.4.4.1.2 Condiciones normales del terreno

El controlador de la atraccion o su representante debe garantizar que la atraccion se emplace solamente en terreno que
sea apropiado a tal efecto, de acuerdo con las directrices dadas en el libro de operaciones y en el manual de instalacion.
Por ejemplo, debe asegurarse de que el terreno:

— puede soportar con seguridad la carga de la atraccion. Para estructuras existentes, por ejemplo, edificios o paseos, se
debe realizar un examen y un célculo detallado para establecer las cargas admisibles;

— es suficientemente plano, uniforme y estable para que la atraccion se pueda instalar y utilizar con seguridad, de
acuerdo con el libro de operaciones y con el manual de instalacion.

Después del montaje de la atraccion, el terreno se debe comprobar a intervalos regulares para confirmar que no ha
empeorado su capacidad de soporte de carga, especialmente en condiciones meteorologicas adversas. Se debe tener en
cuenta el drenaje.

7.4.4.1.3 Condiciones normales de emplazamiento de las atracciones

El controlador de la atraccion debe tener en consideracion la posicion de los servicios subterraneos y de las lineas
eléctricas aéreas que puedan presentar peligros durante el montaje o el funcionamiento de la atraccion, solicitando la
informacion necesaria a la autoridad competente. Cuando estas instalaciones puedan ser una fuente de peligro para los
empleados de la atraccion o para las personas del publico, se deben tomar todas las precauciones posibles para evitar
tales peligros, bien mediante la instalacion de barreras colocadas adecuadamente, o bien mediante otros métodos.
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Se debe tener cuidado para garantizar que no se alcanzan los servicios subterraneos cuando se sitiien postes o estacas en
el suelo o se realicen excavaciones. Antes del comienzo de cualquiera de estos trabajos, se deben emplear técnicas de
localizacion de dichos servicios, a menos que previamente se haya confirmado que no existen.

7.4.4.1.4 Localizacion y distancias de seguridad
Cuando se posicionen las atracciones, los controladores deben aplicar los siguientes principios:

— La proximidad a otras estructuras o servicios fijos o méviles o instalaciones debe estar de acuerdo con los requisitos
de los apartados 6.1.6 y 6.2.

— Se debe tener en consideracion la posibilidad de levantamientos peligrosos causados por el viento.

— Las atracciones se deben disponer de manera que el publico tenga un acceso seguro a cada atraccion tanto en los
puntos de entrada como en los de salida de manera que no se produzcan cuellos de botella que puedan causar
aglomeraciones peligrosas en un caso de emergencia.

— Se debe disponer de suficiente separacion entre y por encima de las atracciones en las rutas principales de acceso
para permitir la entrada de vehiculos de servicios de emergencia, y disponer de acceso a las bocas contra incendios
fijas, atn en el caso de que el publico esté siendo evacuado.

— Debe existir suficiente separacion entre atracciones adyacentes, edificios u otras zonas ocupadas para minimizar el
riesgo de propagacion del fuego.

— Cuando una atraccion cruce o pase a través de otra, como minimo se deben aplicar las envolventes de seguridad de
cada atraccion (véanse los apartados 6.1.6 y 6.2). Los controladores deben garantizar que no se comprometen las
envolventes de seguridad tanto de los pasajeros como del publico.

— Para las atracciones para nifios que funcionan con monedas, las distancias de separacion pueden variar a condicion
de que las envolventes de seguridad no se vean comprometidas.

7.4.4.2 Transporte en el lugar de emplazamiento, montaje y desmontaje

7.4.4.2.1 Supervision y personal

Cuando las atracciones se transporten y se monten o desmonten en el lugar de emplazamiento, estas operaciones se
deben realizar bajo la supervision directa del controlador o de otra persona formada o con experiencia en este tipo de
trabajo que haya sido autorizada por el controlador.

7.4.4.2.2 Métodos de trabajo

Durante todas estas operaciones se debe seguir un sistema de trabajo seguro que esté de acuerdo con las instrucciones
del fabricante, con el libro de operaciones y con el manual de funcionamiento. Los controladores deben estar
familiarizados con, y aplicar, los requisitos exigidos por las autoridades nacionales y locales.

Las atracciones se deben mover de manera que se minimice el riesgo de dafios de los componentes criticos para la
seguridad, y todas las cargas deben estar perfectamente aseguradas durante el transporte.

Cuando exista una situacion temporal de inestabilidad o de sobreesfuerzo en la atraccion durante el montaje o el
desmontaje, se deben tomar todas las precauciones posibles mediante el uso de tensores temporales, montantes, soportes

y fijaciones para prevenir el peligro de colapso de cualquier parte de la instalacion.

Las disposiciones temporales para el acceso y el trabajo a desarrollar durante las operaciones de montaje y desmontaje
deben ser seguras.
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Antes de que la atraccion se ponga en funcionamiento, se deben tomar las precauciones necesarias para evitar accesos
no autorizados a través de las aberturas en plataformas y a través de cualquier espacio en la atraccion, los cuales estan
destinados para ser utilizados unicamente cuando la instalaciéon no se encuentre en marcha o en uso. Tales aberturas o
espacios deben disponer de cubiertas que se fijen de forma segura en su posicion o de barreras y puertas de acceso que
se cierren convenientemente.

A la finalizacion del montaje, todos los componentes que sean importantes para la seguridad de la atraccion tales como
elementos estructurales, elementos de conexion, partes de fijacion, dispositivos de seguridad, el sistema eléctrico y los
frenos, se deben comprobar para tener la seguridad de que se han instalado correctamente (véase el apartado 7.5).

Donde sea necesario, debe existir iluminacion suficiente y adecuada para que todos los trabajos se puedan realizar de
una forma segura y apropiada.

Todos los elementos estructurales necesarios para asegurar la estabilidad y la seguridad de una atraccion se deben
instalar y utilizar correctamente. Cuando sea un requisito de disefio, todo el montaje se debe anclar con firmeza para
asegurar que es estable.

Antes del montaje, todos los componentes se deben inspeccionar cuidadosamente en cuanto a sefiales de desgaste,
deformacion u otros dafios. Los componentes de fijacion y de seguridad se deben utilizar de acuerdo con sus
documentos de disefio y se deben ajustar correctamente o sustituir si fuese necesario. Para explicaciones adicionales y
datos relativos a los detalles de conexion, véase el apartado 7.4.5.1. Cuando se descubran desgastes o dafios excesivos,
los componentes afectados se deben sustituir por componentes que cumplan las especificaciones de disefio antes de
proseguir con el montaje y la utilizacion. No se deben efectuar reparaciones temporales usando componentes
inapropiados (véase también el apartado 7.4.9.3).

Cuando sea necesario, todos los componentes se deben lubricar convenientemente antes de incorporarlos a la atraccion.

Cuando haya vias de railes que formen parte de la atraccion, se deben disponer y alinear adecuadamente de manera que
las unidades se deslicen sobre ellas de forma suave y segura.

7.4.4.2.3 Seguridad del publico

En la zona donde se esté¢ montando una atraccion no se debe permitir la presencia de publico.

Cuando sea necesario, el controlador o la persona autorizada debe proporcionar los medios para evitar la entrada de
publico en areas de trabajo, por ejemplo, mediante vallas o carteles de aviso.

7.4.4.3 Compactacion del terreno, estabilidad y anclaje

Durante el montaje se deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la atraccion sera estable cuando se
utilice.

Ninguna atraccion se debe montar en pendientes o en terreno no uniforme a menos que se haya compactado el terreno
de manera que permita un funcionamiento seguro.

La atraccion debe estar nivelada cuanto sea necesario, tener sus cargas distribuidas adecuadamente y estar firmemente
apoyada. Su estabilidad se debe verificar frecuentemente.

El ntimero de calzos o cufias de apoyo debe ser el minimo posible. La altura de los mismos debe ser la minima y la
compactacion del terreno ha de ser estable.

Todos los materiales utilizados para la compactacion han de estar en buenas condiciones, ser adecuados para este fin y

haber sido escogidos y colocados de acuerdo con el libro de operaciones y el manual de instalacion de manera que se
eviten deslizamientos y hundimientos o que se suelten.
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Las compactaciones deben estar situadas directamente debajo de los puntos de carga de la atraccion. Si esto no se puede
conseguir, se debe construir una estructura de soporte adecuada que trasmita de forma efectiva la carga de la atraccion
al terreno a través de las compactaciones. Las cargas dindmicas pueden dar lugar al aflojamiento de las compactaciones
y del anclaje, por lo que, en consecuencia, las revisiones periodicas de las compactaciones y de los anclajes son
esenciales.

Si una atraccion esta equipada con puntales para soportar la estructura, estos puntales se deben utilizar de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.

7.4.5 Cuidado del equipo

7.4.5.1 Equipamiento mecanico

Se debe prestar una atencién especial a los componentes criticos para la seguridad. Antes del montaje se deben
comprobar cuidadosamente. Antes de la utilizacion de la atraccion, todas las piezas que muestren un desgaste fuera de
los limites indicados en el manual, roturas u otros dafios, se deben sustituir por piezas que cumplan las especificaciones
de disefio.

Los controladores deben disponer de procedimientos para asegurar que los componentes criticos para la seguridad:
— son identificables individualmente si parecen los mismos pero no son intercambiables;

— se almacenan de manera que se minimice el deterioro y la contaminacion;

— se limpian y lubrican de acuerdo con lo requerido por el manual antes de ser incorporados a la estructura;

— se montan cuidadosamente para que no sufran dafios;

— se montan empleando dispositivos de sujecion y de fijacion correctamente utilizados y ajustados de acuerdo con los
documentos del disefio. En particular:

— todos los pasadores deben estar equipados con arandelas y tuercas de seguridad, pasadores hendidos o tuercas
almenadas con pasadores hendidos, etc., conforme se definen en los documentos de disefio. Los pasadores
hendidos se deben abrir de manera efectiva;

— los clips en 'R' deben ser del tamafio correcto, estar en buenas condiciones y ser fijados correctamente;
— las tuercas autoblocantes no se deben utilizar mas veces de las recomendadas por el fabricante;

— también se debe prestar una atencion muy especial a las uniones atornilladas mediante pares de apriete, las
dimensiones y las clases de tornillos de acuerdo con los requisitos de los documentos de disefio. Las llaves dinamo-
métricas se deben utilizar segiin se requiera. Los componentes que tengan una "vida util operativa especificada" se
deben revisar para comprobar su seguridad funcional. Si se encuentra un dafio repetido o inusual, se deberia
comunicar al fabricante o al disefiador responsable y solicitar la confirmacion de una entidad de inspeccion.

Cuando se utilicen equipos de izado para el montaje de componentes pesados, se deben seguir cuidadosamente las
instrucciones del fabricante para no adoptar métodos de elevacion inadecuados que podrian causar dafios y el consi-
guiente peligro durante el funcionamiento. Los equipos de izado se deben inspeccionar en su totalidad y ensayar de
acuerdo con los requisitos legales aplicables a dichos equipos o, si forman parte integral de la atraccion, de acuerdo con
la misma norma aplicable al resto de la atraccion.

Todos los accesorios mecanicos de precision se deben montar sin que sean sometidos a tensiones anormales.
Los cables de acero para el montaje y el desmontaje de la atraccion se deben utilizar de acuerdo con la norma aplicable.

Las cuerdas de fibra sintética para el montaje y desmontaje se deben usar de acuerdo con las Normas Europeas EN 919
y/o EN 701.
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7.4.5.2 Equipamiento hidraulico y neumatico

Las tuberias, mangueras, valvulas de seguridad, etc. no se deben instalar si estan dafiadas.
No debe haber fugas.
7.4.5.3 Equipamiento eléctrico/electronico

7.4.53.1 La instalacion debe minimizar el riesgo de lesiones producidas por la electricidad. El contacto con
conductores con tensiones mayores de 50 V de corriente alterna o 120 V de corriente continua sin oscilaciones (se han
de verificar las normas europeas existentes), o tensiones mas bajas en circunstancias extremas, puede causar lesiones
por descargas o quemaduras.

7.4.5.3.2 Las personas deben ser protegidas del contacto con conductores conectados a la fuente de alimentacion a mas
de 25 V de corriente alterna o 60 V de corriente continua sin oscilaciones mediante la utilizacion de cables aislados
convenientemente, conectores y otros equipos protegidos contra esfuerzos y dafios y situados fuera del alcance o en
envolventes.

7.4.5.3.3 El metal trabajado expuesto se debe proteger de forma que no se convierta en conductor de corriente cuando
existan condiciones de fallo: para corriente alterna mediante un sistema de puenteo equipotencial de puesta a tierra y
desconexion automatica, y para corriente continua mediante aislamiento desde tierra. Los puntos clave son:

— salvo que el equipo esté duplicado o totalmente aislado, la alimentacion se debe conectar a los metales trabajados
expuestos por medio de un conductor de proteccion de circuito;

— todas las estructuras y piezas metalicas se deben conectar juntas y al disyuntor de derivacion a tierra;

— en la alimentaciéon se deben instalar dispositivos de proteccion tarados convenientemente tales como fusibles y
disyuntores de circuito para asegurar la desconexion si se produce un cortocircuito, un fallo de derivacion a tierra o
una sobrecarga (véase el anexo D);

— en el suministro de energia eléctrica publica o privada equivalente, los conductores de proteccion de circuito o los
conductores de derivacion a tierra se deben conectar a tierra, o a varillas de tierra, en la fuente de alimentacion de
energia.

7.4.5.3.4 En todos los polos activos pertenecientes a sistemas de corriente alterna, asi como en los polos positivo y
negativo de sistemas de corriente continua, se deben instalar medios para cortar y aislar la alimentacion de energia. No
se deben utilizar dispositivos tales como interruptores funcionales, contactores accionados electromagnéticamente y
motores de arranque utilizados como aisladores pero que no lo son. Se deben instalar medios para evitar la activacion
imprevista.

7.4.5.3.5 En los sistemas de corriente alterna que suministran iluminacion y energia a enchufes a mas de 110 V, como
proteccion suplementaria se deben instalar dispositivos de corriente residual.

7.4.5.3.6 Los generadores se deben posicionar de manera que se minimicen los riesgos debidos a superficies calientes,
partes peligrosas y productos de sobrecalentamiento y de escape. El equipamiento eléctrico asociado se debe montar de
manera que se reduzcan al minimo los efectos de las vibraciones. En los generadores de corriente alterna de mas de
5kVA, el neutro (o en los grupos electrogenos de 3 fases, el punto de arranque de los devanados) se debe conectar al
bastidor del generador y desde alli al conductor de proteccion de circuito. Cuando sea posible, el bastidor debe estar
derivado a tierra con una impedancia de menos de 20 ohmios. La misma conexién de neutro a bastidor se debe realizar
en los generadores pequefios de corriente alterna si la longitud de un cable de carga excede de 5 m.

7.4.5.3.7 Los calentadores y los accesorios de luz se deben colocar fuera de alcance, de manera que se minimice el
riesgo de incendio. Deben estar sujetos de manera segura a soportes suficientemente fuertes para resistir la fuerza del
viento, han de estar protegidos contra la lluvia a menos que estén disefiados para esta exposicion y no deben ser
llevados por conductores de cable salvo que el cable esté disefiado para este fin. Si la tension excede de 25 V de
corriente alterna, no se deben utilizar los cables que se hayan utilizado previamente en portalamparas clavados.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,.SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES



- 117 - UNE-EN 13814:2006

7.4.5.3.8 Todas las cabinas o recintos cerrados eléctricos se deben bloquear correctamente para evitar las entradas no
autorizadas. Cuando sean accesibles al publico, se deben utilizar dispositivos de bloqueo que requieran una herramienta
adecuada para accionarlos. El suministro de energia y la disposicion de los interruptores de luz deben estar protegidos
de manera que se impida una manipulacion no autorizada.

7.4.5.3.9 Las estructuras altas, aisladas o vulnerables se deben proteger contra los rayos.

7.4.5.3.10 Se deben emplear sistemas de trabajo que eviten los peligros eléctricos y otros peligros derivados. Los
trabajos en sistemas eléctricos solamente deben ser realizados por personas que, por formacion y experiencia, sean
competentes para trabajar de manera segura. Antes de exponerse a, o trabajar con o cerca de, los conductores, éstos
deben ser seguros y no conducir corriente. Cuando esto no sea factible, como en un ensayo eléctrico, se deben tomar
precauciones adecuadas utilizando el equipo de proteccion apropiado, el equipo de ensayo, las herramientas y los
procedimientos adecuados.

7.4.5.3.11 Se deben realizar ensayos de rutina del equipo y verificaciones en cuanto a deterioros, especialmente de
enchufes machos, cables y enchufes de pared.

7.4.5.4 Sistemas de combustibles liquidos y gaseosos

La conexion del equipamiento que utilice estos combustibles debe realizarse de acuerdo con normas europeas o con las
correspondientes normas nacionales.

Los dispositivos de seguridad especiales indicados en el libro de operaciones o en el manual de funcionamiento deben
ser objeto de cuidados especiales en todo momento.

El equipo especial de emergencia indicado en el libro de operaciones o en el manual de funcionamiento debe ser objeto
de cuidados especiales en todo momento.

7.4.6 Operaciones y comprobaciones de prueba

7.4.6.1 Arranque después del montaje

Después del montaje, el controlador o la persona designada por éste debe comprobar que el montaje de la atraccion es
correcto aplicando para ello el libro de operaciones y las instrucciones del fabricante. También debe asegurarse de que
la atraccion es estable y que esta firmemente posicionada. También se debe realizar una comprobacion de rutina similar
cuando la atraccion haya estado parada durante un largo periodo de tiempo o después de que se haya desmontado
parcialmente y vuelto a montar. Estas comprobaciones se deben llevar a cabo de acuerdo con la lista de comprobaciones
del fabricante y del libro de operaciones, donde se explica la forma en la que se deben efectuar las comprobaciones
después del montaje y cuales son los componentes que hay que revisar en particular.

Para las distintas atracciones, el controlador debe disponer de medios de "bloqueo" mediante los cuales cada miembro
de la plantilla de personal puede comprobar por si mismo que la atraccion no puede ponerse en marcha hasta que no sea
segura.

Después, el controlador y/o la persona designada debe efectuar uno o mas viajes de prueba sin publico, de acuerdo con
las instrucciones del fabricante, simulando dentro de lo posible situaciones de emergencia para verificar particularmente
que los sistemas de control, las paradas de emergencia, los equipos de seguridad y los equipos de emergencia funcionan
de forma adecuada. Después de estos viajes de prueba, la atraccion queda disponible para el publico o para otras
revisiones que fuesen necesarias.

El controlador debe completar un registro de las comprobaciones efectuadas e incluirlo en el libro de operaciones si asi
lo requiere la legislacion nacional.

Las atracciones que no estén abiertas al publico se deben asegurar y/o inmovilizar y se han de emprender las acciones
necesarias para impedir el acceso del publico.

En la atraccion, los procedimientos de funcionamiento deben estar disponibles para el operador.
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7.4.6.2 Comprobaciones diarias y viajes de prueba

Cada atraccion se debe inspeccionar diariamente de acuerdo con el libro de operaciones y con el manual de funciona-
miento, o a intervalos mas frecuentes si fuese necesario, antes de abrirla al piblico. Cuando sea necesario, estas
comprobaciones también se deben efectuar durante el funcionamiento (por ejemplo, para observar el desgaste de los
frenos, etc.). Esto debe incluir un viaje de prueba obligatorio para comprobar que los controles de seguridad, los frenos
y otros dispositivos de seguridad y de emergencia, incluidas las comunicaciones, funcionan de manera efectiva.

La comprobacion debe ser efectuada por el controlador o por la persona formalmente autorizada en su nombre,
siguiendo un procedimiento de comprobacion escrito. La persona que realice la comprobacion debe tener la formacion y
experiencia suficientes en las comprobaciones rutinarias que se han de llevar a cabo.

Estas comprobaciones diarias, recopiladas en una lista y obtenidas del libro de operaciones y del manual de funciona-
miento, se deben concentrar en el funcionamiento correcto de aquellas partes y componentes de la atraccion que, en
caso de que fallaran, pudieran ocasionar lesiones personales. Las comprobaciones deben incluir las tolerancias
aceptables tales como los limites de desnivelacion, presiones hidraulicas y neumaticas, desgastes, comprobaciones de
los sistemas de bloqueo y de restriccion de movimientos, integridad estructural y mecanica, barreras, protecciones,
pasillos, salidas de emergencia, dispositivos de bloqueo y pasadores de seguridad, asi como la seguridad de los equipos
peligrosos. Para estas comprobaciones se deben tener en cuenta las instrucciones del libro de operaciones y del manual
de funcionamiento. Cualquier accion correctora que se realice se debe registrar. Los registros escritos de las
comprobaciones diarias se deben archivar en el libro de operaciones y estas anotaciones se deben conservar durante tres
aflos como minimo.

Algunas de las comprobaciones anteriores pueden no ser importantes para las atracciones para nifios que funcionan con
monedas, pero los controladores de estas atracciones deben comprobarlas, al menos, a diario en cuanto a dafios y
seguridad de funcionamiento.

La atraccion no se debe abrir al publico hasta que se hayan realizado satisfactoriamente todos los ajustes o reparaciones
que se juzguen necesarios como consecuencia de esta inspeccion.

7.4.7 Operacién

7.4.7.1 Cargay descarga de pasajeros

Cada atraccion que transporte pasajeros se debe cargar conforme a la distribucion para la que se ha disefnado,
incluyendo la distribucion para una atraccioén o coche parcialmente lleno, segin se especifica en el libro de operaciones
y en el manual de funcionamiento; el nimero se pasajeros no debe exceder los requisitos de cualquier advertencia sobre
la carga de pasajeros establecidos en el apartado 5.3.3.1.2.1.

El asistente y el operador de la atraccion deben asegurarse de que cada pasajero esté colocado correctamente y que cada
dispositivo de restriccion de movimientos esté correctamente sujeto en posicion y ajustado al cuerpo del pasajero.
También deben comprobar que ninglin pasajero que, por su tamaifio, forma del cuerpo u otros factores, sea inadecuado
para el asiento o el dispositivo de restriccidon permanece en la atraccion conforme a lo requerido por el libro de
operaciones y el manual de funcionamiento. Estas comprobaciones se deben realizar antes de que la atraccion comience
su ciclo de funcionamiento o antes de dar cualquier sefial o indicacion de que el ciclo puede comenzar. Cuando el
operador no tenga una vision clara de toda la carga o de los puntos sin carga, deben existir medios claros y concisos con
los que el operador pueda establecer con el asistente si es seguro el inicio del ciclo.

Los pasajeros no deben utilizar ningun lugar de la atraccidn cuyo sistema de contencion o restriccion esté defectuoso.
Los pasajeros deben recibir instrucciones claras sobre su conducta durante el ciclo de la atraccion.

El ciclo de la atraccion no debe empezar hasta asegurarse de que no hay personas en las inmediaciones que estén en
situaciones de peligro a causa del movimiento de la atraccion.
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El controlador de una atraccién debe revisar regularmente la eficiencia y adecuacion de los planes de seguridad
proporcionados a la vista de la experiencia o de circunstancias cambiantes y, cuando sea apropiado, debe modificar o
mejorar los planes en uso. No debe modificar los dispositivos de seguridad o los procedimientos de seguridad sin
consultar al fabricante o disefiador.

Cuando exista la posibilidad de que los pasajeros de una atraccion puedan quedar alejados del punto de descarga, deben
existir instrucciones detalladas para trasladarlos con seguridad y sin retrasos indebidos hasta un lugar seguro, preferible-
mente en la misma unidad en la cual estan viajando. En caso de una atraccion cerrada (oscura), las instrucciones deben
detallar planes para trasladar a los pasajeros hasta la salida. Los planes han de ser apropiados para todas las personas a
las que se permite usar la atraccion y deben ser conocidos y entendidos por el operador y el asistente que trabajen en esa
atraccion.

Las zonas que se encuentren cerca o en la misma atraccion, que no sean seguras para que las personas permanezcan de
pie, deben estar valladas o claramente indicadas hasta donde sea practicamente razonable, para impedir que el publico
las pueda ocupar.

7.4.7.2 Durante el ciclo operativo

Todas las atracciones que transporten pasajeros, excepto alguna que de forma especifica se indique que no se puede
utilizar, cuando estén abiertas al publico, deben estar bajo la supervision directa del operador de la atraccion en todo
momento. Este debe ser capaz de manejar la atraccion de forma competente, segura y con la atenciéon puesta en la
seguridad de los pasajeros, y debe estar al control de la atraccion durante todo el ciclo de funcionamiento. La
determinacion del nimero de asistentes que se requiere para que la atraccion funcione de manera segura forma parte de
sus responsabilidades. Ningin operador debe estar, al mismo tiempo, a cargo de mas de una atraccion que transporte
pasajeros.

La atraccion se debe utilizar dentro de las restricciones de velocidad especificadas en el libro de operaciones, en el
manual de funcionamiento o impuestas por una entidad de inspeccion.

Las atracciones no deben funcionar bajo condiciones meteorologicas adversas que puedan afectar a las condiciones de
funcionamiento, a la estabilidad de las mismas o a la seguridad de las personas (se deben tener en consideracion las
disposiciones establecidas en el manual de funcionamiento relativas al cambio de las condiciones meteorologicas). Se
debe prestar especial atencion a las condiciones extremas que se pueden producir a causa de rafagas de viento y al
aumento de las fuerzas del viento que se pueden crear por el efecto chimenea de las estructuras adyacentes. Si se
necesita, se deben utilizar dispositivos adecuados para medir el viento. En las atracciones de movimiento rapido no se
deben recoger los billetes cuando esto suponga un riesgo perceptible para los pasajeros o para el personal de la
atraccion. En otras atracciones, los billetes solamente se deben recoger cuando los pasajeros no tengan que conducir los
coches ellos mismos, sujetar a un nifio o sujetarse a un soporte que forme parte del sistema de contencion.

7.4.7.3 Supervision del publico

Se deben seguir los pasos necesarios, incluida la parada de la atraccion si fuese preciso, para impedir que los pasajeros,
de forma intencionada, hagan una mala utilizacion del equipo facilitado para su seguridad, tengan un comportamiento
temerario o no tengan en cuenta de forma clara y razonable las instrucciones dadas.

Cuando sea previsible que algunos pasajeros, en virtud de sus caracteristicas fisicas o de otro tipo, puedan correr un
riesgo en determinadas atracciones que transportan pasajeros, no se les debe permitir el acceso a la atraccion a menos
que se les pueda proporcionar proteccion adicional suficiente (véase el apartado 6.6.1.2). La exclusion por causas de
salud y de seguridad no es una forma de discriminacion.

El nimero de personas a las que se permita el acceso a plataformas y graderios debe ser, como mucho, el numero
especificado en el libro de operaciones y, en cualquier caso, debe ser s6lo el que permita un funcionamiento seguro. Los
trayectos de rescate se deben mantener libres de obstaculos. Si es necesario, las plataformas se deben despejar de
publico antes de que los coches y las gdndolas se pongan en movimiento. Si alguna parte de la atraccion o los pasajeros
oscilan hacia fuera a menos de 2,5 m del suelo, el acceso a estas zonas debe estar vallado.
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Cuando sea apropiado, se debe disponer de zonas de seguridad para el ptiblico que permanece en espera, controladas
por medios tales como pasamanos que distribuyen la cola de espera, puertas y una supervision adicional.

En las atracciones oscuras deben existir rutas de salida de emergencia que han de estar libres de obstaculos y tener una
buena iluminacién de emergencia. Los riesgos de tropezones o de caidas se deben reducir al minimo, en particular
cuando las rutas de emergencia crucen o vayan paralelas a vias de railes.

En las atracciones con vias de railes, los lugares de cruce para el ptblico deben estar marcados con claridad y se deben
tomar las medidas necesarias para evitar tropezones y caidas.

7.4.7.4 Instrucciones para el publico

Se deben exponer de forma perfectamente visible carteles o sefiales legibles, en el idioma apropiado, en los que de
forma clara y sencilla se indique cualquier limitacion por la que no se permita montar en la atraccion. Si el libro de
operaciones o el manual de funcionamiento para este tipo de atraccion lo requiere, se deben exponer los siguientes
avisos legibles:

Esta atracciéon no es apta para:

— personas con marcapasos;

— personas con problemas de corazon;
— mujeres embarazadas;

— personas con condiciones de salud delicada que se puedan agravar al utilizar esta atraccion.

El nimero de personas permitido por unidad (por ejemplo, cada gondola) debe estar indicado por medio de carteles o
letreros.

Si, debido a las hipotesis de disefio (envolventes de seguridad, contencion del pasajero, etc.), y conforme al apar-
tado 5.3.3.1.2.1, la atraccién ha sido disefiada solamente para personas de menos de 140 cm de altura (que es la
equivalente a una persona de 10 afios 0 menos), esta circunstancia se debe exponer mediante avisos adecuados.

Si el libro de operaciones lo requiere, en cada atraccion en funcionamiento se deben exponer carteles legibles que
indiquen las siguientes condiciones:

la edad minima o la altura minima o maxima de los usuarios;
— la prohibicién de portar elementos agudos o voluminosos (paraguas, bastones, etc.) o animales;
— el peligro de llevar bufandas o pelo largo;

— la obligacion de mantener la postura correcta (es decir, no asomarse al exterior, sacar los brazos o las piernas fuera
ni ponerse de pie durante el funcionamiento de la atraccion);

— no fumar;

— 1o se permite el uso a personas bajo los efectos del alcohol o de drogas;

— 1o se permite sentarse, ponerse de rodillas o ponerse de pie en las empalizadas y en las paredes laterales;
— no se permite dar saltos dentro o hacia fuera de la atraccion durante el funcionamiento de ésta.

En las plataformas y graderios se debe exponer el siguiente aviso:

— 1o se permite balancearse juntos con los brazos unidos ni golpear ritmicamente con los pies.
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Los asistentes y los operadores de la atraccion deben, en la medida de lo posible, supervisar que se observan estas
exclusiones.

El operador debe disponer de medios efectivos para comunicarse con el publico. Estos medios deben poder transmitir
sefiales adicionales visuales o audibles, especialmente en situaciones de emergencia. Estos medios se deben mantener
en perfectas condiciones de funcionamiento y ademas se deben ensayar diariamente antes de abrir la atraccion al
publico.

Para conocer las sefnales normalizadas, véase la Norma Internacional ISO 7001.

7.4.7.5 Paro de la atraccion

El interruptor principal y todos los demas interruptores se deben desconectar, y las llaves de puesta en marcha se han de
quitar. Se debe evitar el acceso no autorizado a la cabina del operador manteniéndola debidamente cerrada.

7.4.8 Tareas especiales para la supervision del funcionamiento
7.4.8.1 Atracciones

7.4.8.1.1 Generalidades

El numero de personas autorizado para acceso a las plataformas debe ser tnicamente, y como mucho, el permitido para
un funcionamiento seguro. Para que el funcionamiento sea seguro, las plataformas deben estar despejadas antes de que
los coches o gondolas se pongan en movimiento. Cuando los coches o las gondolas se paren para la descarga y carga de
pasajeros, se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que no se ponen de nuevo en movimiento hasta que
todos los pasajeros han ocupado sus plazas, se han ajustado los dispositivos de restriccion de movimiento y la zona de
carga ha quedado despejada.

En el caso de atracciones equipadas con asientos, esta prohibido permanecer de pie o de rodillas en los coches o en las
gondolas mientras la atraccion estd en funcionamiento; si este requisito no es observado por los usuarios, se debe parar
la atraccion si fuese necesario.

En las atracciones con asientos individuales, éstos deben ser ocupados por una sola persona. Cuando el pasajero se
siente, se deben seguir los requisitos expresados en el libro de operaciones. Como una excepcion de lo anterior, los
asientos para dos adultos pueden ser ocupados por un maximo de tres nifios a condicion de que la division de los
asientos, los sistemas de restriccion de movimientos y el procedimiento de funcionamiento lo permitan. Las atracciones
que son exclusivamente para nifios, solamente deben ser utilizadas por nifios.

7.4.8.1.2 Montaiias rusas

Los trenes de coches no deben arrancar de la zona de carga y descarga hasta que los pasajeros se hayan sentado de la
manera especificada y se hayan sujetado con los dispositivos de restriccion de movimientos. La distancia entre los
trenes se debe establecer de manera que todos los trenes se puedan detener en un tiempo adecuado en caso de que se
produzca un fallo.

Los componentes mecanicos y estructurales se deben comprobar con regularidad durante el funcionamiento para
verificar que no presentan defectos. Si fuese necesario, la atraccion se debe dejar fuera de servicio para realizar las
acciones correctoras.

En caso de tormentas, poca visibilidad o condiciones meteoroldgicas adversas, se debe interrumpir el funcionamiento de
la atraccion, ya que tales condiciones podrian impedir la parada segura de los coches mediante los frenos y el recorrido

adecuado sobre la pista.

7.4.8.1.3 Atracciones oscuras. Para las atracciones oscuras en las que algunas partes de la atraccion estan expuestas a
las condiciones meteorologicas, también se debe observar lo indicado en el ultimo parrafo del apartado 7.4.8.1.2.
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En el caso de atracciones oscuras de varias plantas en las que haya mas de un coche en la pista, el asistente o el
operador deben garantizar que la atraccion se detiene inmediatamente en caso de fallo de acuerdo con los procedi-
mientos de funcionamiento de seguridad establecidos en el manual de funcionamiento.

7.4.8.1.4 Coches de choque, autopistas rapidas, y atracciones con barcas y agua

Soélo se deben utilizar a la vez vehiculos que tengan el mismo tipo de accionamiento.

El operador debe estar situado en un lugar con una buena vision general desde donde pueda controlar toda la zona de
conducciodn, realizar sefiales y manipular los altavoces. Cuando no sea posible observar todas las zonas criticas de
conduccion, un asistente adicional debe vigilar estas zonas de conduccion y estar en comunicacion con el operador. Se
admite la utilizacion de dispositivos técnicos para ayudar a realizar el control tales como camaras de television (CCTV).

El comienzo y el final de un ciclo de funcionamiento de la atraccion se deben indicar mediante una sefial, excepto
cuando la carga y descarga de pasajeros se realice cerca del operador o cuando los vehiculos no se detengan.

El funcionamiento debe continuar solamente mientras la zona de conduccion tenga el agarre adecuado en su superficie.

A los pasajeros solo se les permite subir a los vehiculos accionados por motores de combustion situados en la zona de
conduccion cuando todos los coches estén parados.

La marcha atrds no esta autorizada, solamente se permite si expresamente lo solicita el operador o el asistente. A este
efecto se deben instalar avisos. Este parrafo no es aplicable a los coches de choque.

Los vehiculos con motores de combustion que tengan pérdidas de aceite o de combustible se deben retirar inmediata-
mente de la pista de conduccion y los derrames producidos se deben limpiar. Los vehiculos no se deben repostar de
aceite o de combustible mientras se encuentren en la zona de conduccion.

En el funcionamiento de los coches de choque se deben tomar todas las medidas posibles para evitar que se produzcan
lesiones. Antes de comenzar el funcionamiento, y si es necesario también a determinados intervalos, se debe limpiar y
retirar de la zona de conduccidn toda la suciedad y los objetos extrafios (por ejemplo, chatarra metalica). De la red de
suministro de energia eléctrica se debe quitar toda la herrumbre resultante del desgaste de la capa de cinc. Los dafios
que presente se deben reparar. Se debe verificar diariamente el estado de los colectores de corriente y todos los defectos
se deben corregir. Las escobillas de contacto de los coches se deben limpiar a diario.

7.4.8.1.5 Balancines. Para un maximo de 6 gondolas (barcas) adyacentes debe haber, al menos, un asistente. Los
balancines no accionados por motor que dan la vuelta completa y en los que los pasajeros quedan con la cabeza hacia
abajo durante un corto periodo de tiempo, solamente deben ser ocupados por una persona por gondola.

7.4.8.1.6 Carruseles con movimiento horizontal y/o vertical. En el caso de carruseles de tipo brazo donde los
movimientos verticales de los brazos son controlados por los usuarios, los dispositivos de conmutacion para el recorrido
hacia arriba de las gondolas y de la estructura central no deben moverse a "elevacion" hasta que haya comenzado la
rotacion de los engranajes. En cuanto al final del ciclo de la atraccion, estos dispositivos de conmutacion se deben
ajustar al punto "mas bajo" en el tiempo adecuado de forma que todas las gondolas y la estructura central ya estén en su
punto mas bajo antes de que se pare la rotacion de los engranajes.

En los carruseles en los que los asientos o los puntos en donde se permanece de pie se elevan o se balancean y los
pasajeros se tienen que sujetar o apretar a causa de las fuerzas centrifugas, la elevacion o el balanceo no debe comenzar
hasta que se alcance la velocidad especificada. El descenso se debe terminar antes de que la velocidad haya disminuido
por debajo del nivel especificado.

En el caso de asientos planos, se debe extremar el cuidado para asegurar que los pasajeros no se balancean, chocan,
giran el asiento o se asoman demasiado hacia fuera. Si algo de esto se produce, se debe detener el funcionamiento de la

atraccion.

Cada asiento debe estar ocupado solamente por una persona.
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En los carruseles con vehiculos destinados para ser utilizados también por nifios, el operador o el asistente deben estar
presentes alrededor de la periferia de la atraccion de manera que puedan actuar inmediatamente ante cualquier sefial de
peligro.

7.4.8.1.7 Norias

Las gondolas se deben ocupar de manera que la noria quede cargada uniformemente.

Cuando se realice la carga y descarga de pasajeros, las gondolas que tengan libertad de balanceo o de rotacion deben ser
sujetadas por los asistentes hasta que los pasajeros queden acomodados de manera segura o hasta que hayan
desembarcado.

7.4.8.2 Espectaculos adicionales y casetas de espectaculos

7.4.8.2.1 Generalidades

Se debe exponer el siguiente cartel legible:
— No fumar.
Los asistentes y operadores deben asegurarse de que se cumplen las restricciones de utilizacion existentes.

7.4.8.2.2 Pistas con gran pendiente, esferas, etc.

En la zona de espectadores de las pistas de paredes escarpadas, esferas e instalaciones similares, los asistentes deben
estar presentes para garantizar que nadie se introduce en estas instalaciones (zona donde se realiza la atraccion) ni lanza
objetos a las mismas.

Los visitantes no deben participar en la atraccion ni permanecer en la zona donde ésta se desarrolla.

7.4.8.2.3 Plataformas giratorias

Las plataformas giratorias se deben comprobar antes de que comiencen a funcionar, y de forma regular durante sus
ciclos de funcionamiento, para asegurarse de que no presentan defectos. Si fuese necesario, se debe detener el funciona-
miento. Las zonas dafiadas se deben reparar inmediatamente.

Durante el ciclo de funcionamiento, los bordes de la atraccién se deben mantener separados de las personas. A los
usuarios que se hayan salido de la plataforma giratoria se les debe pedir que salgan inmediatamente de la zona situada
entre la plataforma giratoria y el borde de la misma.

Las personas que utilicen zapatos con accesorios metalicos o tacones altos no deben acceder a la atraccion. A las
plataformas giratorias no se debe acceder con animales, paraguas, bastones u otros objetos voluminosos o afilados.

7.4.8.2.4 Toboganes

Los toboganes se deben comprobar para ver que no presentan defectos antes de que empiecen a ser utilizados, y
regularmente durante los ciclos de funcionamiento. Las zonas dafiadas se deben reparar inmediatamente.

Los asistentes deben ser claramente identificables para prestar ayuda a los usuarios.
Los usuarios solo deben utilizar los toboganes cuando empleen alfombras adecuadas debajo de ellos.
Las personas que lleven zapatos con accesorios metalicos o tacones altos no deben acceder a la atraccion.

A los toboganes no se debe acceder con animales, paraguas, bastones u otros objetos voluminosos o afilados.
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Los nifios menores de § afios, asi como otras personas que lo necesiten, siempre deben ir acompafiados en la alfombra
de deslizamiento por un asistente. Al comienzo de la alfombra debe existir un cartel avisandolo. Al final de la alfombra
y al final del tobogan debe haber un nmimero suficiente de asistentes para ayudar a los usuarios en la aproximacion. Los
asistentes se deben colocar al comienzo de la alfombra y al comienzo del tobogan para hacer que se cumplan las reglas
establecidas y, en particular, para que se respeten las distancias adecuadas.

7.4.8.2.5 Hipédromos

Los asistentes deben supervisar las operaciones de ensillado, desensillado, montaje y desmontaje. Los asistentes
también deben garantizar que los animales no abandonan la pista de equitacion.

7.4.8.2.6 Rotores

En la zona de funcionamiento, el piso no se debe bajar mientras no se haya alcanzado la velocidad especificada en el
libro de operaciones.

El piso no se debe elevar hasta que el rotor no se haya detenido y los pasajeros hayan abandonado la pared del rotor.

En la zona de los espectadores, los asistentes deben garantizar que nadie entra en la zona de funcionamiento o lanza
objetos dentro del rotor.

7.4.8.2.7 Laberintos, espejos grotescos, etc.

A estas atracciones no se debe acceder con animales, paraguas, bastones u otros objetos voluminosos o afilados.

7.4.8.2.8 Mazos

Durante el funcionamiento, la zona vallada conforme a lo especificado en el apartado 6.2.5.3 se debe mantener
despejada de espectadores.

Un asistente se debe responsabilizar de que el funcionamiento de la atraccion se realice correctamente y de que la zona
esté despejada en todo momento.

Como elementos explosivos so6lo se deben utilizar detonadores que se encuentren disponibles comercialmente.

7.4.8.2.9 Toémbolas y puestos de venta. Estas atracciones se deben instalar de manera que funcionen de una forma
ordenada y su zona se debe mantener limpia en todo momento.

Los materiales utilizados para envolver se deben almacenar fuera de las vias de acceso, de manera que no exista riesgo
de incendio.

7.4.8.2.10 Galerias de tiro. Al tirador se le debe informar mediante un cartel de aviso de que el disparo se ha de
realizar en angulo recto con respecto al blanco, y nunca oblicuamente ni antes de que todo el mundo, y en particular el

asistente, esté en una posicion segura.

Los asistentes:

no deben permitir que el tirador tenga un comportamiento inseguro;

— no deben permitir que, normalmente, haya mas de dos tiradores por asistente; cuando los tiradores sean nifios, s6lo
se permite uno;

— no deben permitir que el tirador cargue la carabina hasta que no se haya colocado en su posicion de tiro;

— cuando se manipule la carabina, la boca de fuego de ésta debe estar dirigida hacia fuera del tirador y apuntando
hacia arriba;
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— deben accionar el dispositivo descrito en el segundo parrafo del primer sangrado del apartado 6.2.7.3 en caso de que
se haga un mal uso de la carabina;

— deben descargar y liberar la tension del muelle de las carabinas cargadas que no se vayan disparar inmediatamente;
las carabinas se deben asegurar mediante el dispositivo que se describe en el segundo parrafo del primer sangrado
del apartado 6.2.7.3;

— deben corregir inmediatamente el encasquillamiento de los mecanismos de carga o de disparo, o el encasquilla-
miento de los balines; cuando esto no sea posible, la carabina se debe inmovilizar de forma segura;

— durante el funcionamiento de la galeria de tiro, debe guardar de forma segura los balines y las municiones de manera
que no sea posible el acceso no autorizado a las mismas;

— debe contabilizar los disparos durante todo el funcionamiento de la atraccion.

El operador debe garantizar que las carabinas, los balines o la municion se guardan de forma segura cuando la atraccion
deje de funcionar.

7.4.8.3 Plataformas y graderios. El nimero de personas permitido para permanecer en el escenario o en los graderias
no debe exceder el nimero de plazas especificadas en el libro de operaciones.

Las rutas de emergencia deben permanecer libres de obstaculos.
7.4.9 Mantenimiento, reparaciones y modificaciones

7.4.9.1 Generalidades

Todo el mantenimiento de una atraccion, tanto si esta contratado como si no, debe ser llevado a cabo por, o bajo la
supervision directa de, personas formadas o experimentadas en los procedimientos de mantenimiento apropiados para
esa atraccion. Estos procedimientos deben incluir el mantenimiento preventivo y el control de los componentes teniendo
en cuenta todas las instrucciones de, o consultas con, el fabricante de la atraccion y con la entidad de inspeccion
independiente. Todas las protecciones, vallas, envolventes de equipos y puertas de acceso que se quiten para fines de
servicio o de mantenimiento se deben restituir y asegurar de manera efectiva en su posicion antes de que la atraccion
entre de nuevo en servicio.

7.4.9.2 Servicio

Los intervalos de servicio de la atraccion recomendados por el fabricante no se deben exceder a menos que se acuerde y
apruebe por escrito con el fabricante un periodo mas amplio o se cuente con la aprobacion de la entidad de inspeccion
independiente.

Las frecuencias con las que se efectiie el servicio deben ser conformes con las recomendaciones del fabricante. Las
recomendaciones de servicio deben incluir todos los componentes que tengan que ser revisados, probados, lubricados,
ajustados o reemplazados a intervalos especificos.

Cuando sea necesario, estas recomendaciones deben cubrir:

— los diagramas de los sistemas mecanicos, eléctricos, hidraulicos y neumaticos, asi como de los sistemas de
seguridad;

— las instrucciones relativas a las acciones que se deben emprender para la revision, ensayo, lubricacion, ajuste o
sustitucion de componentes, asi como para el desmontaje o montaje de los mismos;

— las especificaciones de las condiciones requeridas de las piezas en cuestion y de sus desviaciones permitidas;

— las especificaciones de los materiales componentes;
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— las especificaciones de los lubricantes que se deben utilizar;
— los intervalos en los que se deben realizar las diferentes revisiones y servicios.

El controlador de la atraccion debe asegurarse de que las piezas reemplazadas durante las operaciones de servicio estan
de acuerdo con las especificaciones. Si es necesario utilizar piezas de repuesto diferentes de las especificadas por el
fabricante, el controlador debe tratar estos cambios como si se tratara de una modificacion y ha de realizar las acciones
detalladas en el apartado 7.4.8.4.

7.4.9.3 Reparaciones

La reparacion de las piezas dafiadas se debe realizar con precaucion, ya que esto podria causar una desviacion del
disefio original aprobado. Por ejemplo, el refuerzo o el aumento de la resistencia de un componente puede producir
tensiones mayores en componentes adyacentes que, como consecuencia de esto, pueden fallar. Las operaciones de
soldeo deben seguir las disposiciones de las Normas Europeas EN 288 (todas las partes), EN 729 (todas las partes), etc.
El soldeo puede suponer una modificacion critica respecto a la seguridad, por lo que requiere la aprobacion del
fabricante y de la entidad de inspeccion. Un soldador debe seguir las normas europeas aplicables y ha de estar
cualificado conforme a la Norma Europea EN 1418 (véase el apartado 6.4.2.4.3), debiendo utilizar materiales y métodos
de soldeo que sean correctos. Los cambios de este tipo se deben considerar como modificaciones y se han de tratar de la
manera especificada a continuacion.

7.4.9.4 Modificaciones

Cualquier modificacion en:

estructuras y piezas mecanicas;

— componentes criticos de seguridad;

equipos de emergencia;

caracteristicas funcionales

solamente se debe efectuar tras consulta con el fabricante y con la entidad de inspeccion independiente. Todos los
trabajos relativos a la contencidn de los pasajeros se deben considerar criticos respecto a la seguridad.

Si tras esta consulta se decide que tal modificacion es aceptable, la propuesta para la modificacion debe ser acordada
por escrito con una entidad de inspeccion independiente y el control de calidad correspondiente debe garantizar que la
modificacion se realiza de acuerdo con la propuesta aprobada y verificada. Tras cualquiera de estas modificaciones, las
piezas de la atraccion afectadas deben ser objeto de una revision mas profunda por una entidad de inspeccion
independiente antes de que la atraccion sea puesta de nuevo en servicio (véanse también el apartado 7.7.3). La
documentacion aprobada se debe incluir en el libro de operaciones y debe ser actualizada por la entidad de inspeccion
independiente.

Incluso las modificaciones aparentemente insignificantes pueden conducir al fallo acelerado de los componentes de una
atraccion, y la utilizacion de una atraccion fuera de la especificacion del fabricante o del entorno normal para el que se

disefi6 es una modificacion critica respecto a la seguridad.

El informe de la inspeccion relativo a una reparacion o modificacion se debe incluir en el libro de operaciones.

7.5 Obligaciones del operador de la atraccién. Toda atraccion debe estar bajo el control inmediato de un operador
durante cada ciclo de funcionamiento, y en todo momento mientras esté abierta al publico.

Antes de abrir la atraccion al publico, el operador debe asegurarse de que entiende totalmente las instrucciones de
funcionamiento y los procedimientos de emergencia. La atraccion debe funcionar conforme a estos procedimientos.
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Cada operador debe realizar sus obligaciones de acuerdo con las instrucciones que le hayan dado y con el objetivo de
mantener la seguridad de las personas del publico, de las personas que trabajan con él y la suya propia.

Antes de abrir la atraccion al publico, el operador debe verificar que las protecciones de las partes peligrosas de la
maquinaria, de las unidades de potencia y de la maquinaria de transmision estin colocadas en sus sitios y que se
mantienen en posicion siempre que la atraccion esté en movimiento o en fase de funcionamiento.

Cuando la atraccion esté funcionando para el publico, ninguna persona que no sea el operador u otra persona entrenada,
0 que asista bajo su supervision directa, debe manipular o interferir el funcionamiento de la atraccion.

El operador no debe hacer que la atraccion funcione a una velocidad mas lenta o mas rapida que la correspondiente al
rango de velocidad especificado en el libro de operaciones y/o en el manual de funcionamiento. Cuando haya un
requisito particular en cuanto a la carga de pasajeros en un coche o dispositivo parcialmente lleno respecto a un patron
determinado, el operador encargado de la atraccion debe asegurarse de que la carga se realiza correctamente.

El operador debe controlar la integridad del conjunto mecanico durante el funcionamiento. Las deficiencias o defectos
que puedan dar lugar a una situacion peligrosa para los pasajeros se deben corregir inmediatamente. En este caso, se
debe interrumpir el funcionamiento y comunicar el problema al controlador. Durante el funcionamiento no esta
permitido realizar ninglin trabajo de reparacion que pueda poner en peligro a los pasajeros.

El operador debe tomar todas las medidas razonablemente posibles para hacer que se cumplan las reglas impuestas por
el controlador para los pasajeros, por ejemplo, restricciones por tamafo, prohibicion de llevar pertenencias o prendas
personales sueltas. También debe excluir del uso de la atraccion a aquellas personas del publico que €l considere que no
pueden utilizarla de forma segura, por ejemplo, por motivos de salud o de comportamiento.

Antes de iniciar el ciclo de funcionamiento de la atraccion o de dar la sefial o indicacion de que el ciclo puede
comenzar, el operador debe asegurarse de que:

— todos los pasajeros estdn colocados en posicion correcta, con los dispositivos de restriccion de movimientos
correctamente instalados y ajustados y, si es aplicable, bloqueados de forma segura;

— los pasajeros han sido excluidos de cualquier parte de la atraccion donde el equipo de contencion o de restriccion de
movimientos sea defectuoso;

— los pasajeros han sido informados de todo lo que necesitan conocer acerca de la seguridad de la atraccion;

— ningun espectador o miembro de la plantilla de personal se encuentra en una posicion peligrosa. Cuando no haya
una vision clara de todos los puntos de carga y de descarga, se deben utilizar sefiales positivas para comprobar que
se puede iniciar el ciclo de funcionamiento de la atraccion en condiciones de seguridad. No se debe permitir que el
humo, el alumbrado u otros efectos impidan la vision;

— los asistentes entienden claramente cada una de las senales;

— los pasajeros permanecen sujetos en los sistemas de contencidén y que ninglin espectador se encuentra en posicion
peligrosa con respecto al movimiento de la atraccion. Cuando sea apropiado, se debe utilizar el sistema de
comunicacion con el publico para dar los avisos necesarios. Si parece que alguien esta en peligro, se debe detener la
atraccion cuando y donde sea seguro realizarlo, o tan pronto como la seguridad lo permita.

El operador no debe recoger los billetes, ni permitir que lo hagan sus asistentes, en aquellas atracciones que son de
movimiento rapido si con ello se pone en peligro a si mismo, a sus asistentes o al piblico. En otras atracciones, solo se
deben recoger los billetes si los pasajeros no tienen que conducir los coches por si mismos o no tienen que sujetar a un
nifio o sujetarse a un soporte que forme parte del sistema de contencion de seguridad. El operador nunca debe subir a
una atraccion en una posicion precaria ni saltar hacia dentro o hacia fuera de la atraccion en circunstancias que pudieran
ser peligrosas.

El operador de la atraccion debe asegurarse de que el asistente realiza sus funciones de manera segura.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,.SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES



UNE-EN 13814:2006 - 128 -

El operador debe inmovilizar la atraccion y tomar todas las medidas razonables para impedir el acceso de personas del
publico en las horas en que la atraccion esté fuera de servicio.

7.6 Obligaciones del asistente

Cada asistente debe realizar sus funciones de acuerdo con las instrucciones que haya recibido, y con el objetivo de
mantener la seguridad de las personas del publico, de las personas que trabajan con él y la suya propia.

El asistente debe seguir las instrucciones del operador o del controlador relativas a la carga de los pasajeros en la
atraccion y al control de los espectadores. Por ejemplo, debe:

cargar los coches conforme a la distribucion de carga estipulada acoplando a los pasajeros mas altos o mas bajos en
la posicion correcta;

— equilibrar correctamente el peso de los pasajeros en los dispositivos de transporte;
— excluir a los pasajeros que fisicamente sean no aptos;

— tomar todas las medidas razonables para excluir a aquellas personas cuyo comportamiento haga sospechar que no
van a utilizar la atraccion de forma segura;

— no permitir que ningun pasajero utilice cualquier parte de la atraccion donde el sistema de contencion de los
pasajeros esté defectuoso;

— asegurarse de que todos los pasajeros estan posicionados correctamente y con los sistemas de contencion y de
restriccion de movimientos colocados de forma correcta y segura, que los pasajeros han recibido la informacion
necesaria para montar de manera segura y que no hay espectadores en los lugares de peligro antes de indicar al
operador, mediante las sefiales positivas acordadas, que la atraccion esta preparada para ponerse en marcha.

El asistente nunca debe subir a una atraccion en una posicion precaria ni saltar hacia dentro o hacia fuera de la atraccion
en circunstancias que pudieran ser peligrosas. Tampoco debe recoger los billetes en aquellas atracciones que son de
movimiento rapido si con ello se pone en peligro a si mismo o al publico. En otras atracciones, solo se deben recoger
los billetes si los pasajeros no tienen que conducir los coches por si mismos o no tienen que sujetar a un nifio o sujetarse
a un soporte que forme parte del sistema de contencion de seguridad.

Durante el ciclo de funcionamiento de la atraccion, el asistente debe observar de manera continua y atenta si los
pasajeros mantienen colocados los sistemas de contencion de forma segura y si los espectadores se mueven hacia los
lugares de peligro. El asistente nunca debe animar a los pasajeros a que adopten posiciones inseguras ni a hacer nada
que pudiera ser peligroso. Si ve que cualquier persona esta en peligro de caer, de salir expulsada, o de entrar en contacto
no intencionado con alguna parte de la atraccion, debe decirselo o sefalarselo inmediatamente al operador.

El asistente debe asegurarse de que las personas salen de manera segura cuando finalice la atraccion.

7.7 Inspecciones independientes
7.7.1 Inspecciones exhaustivas

7.7.1.1 Generalidades

Todas las atracciones en uso, asi como sus partes auxiliares, deben ser inspeccionadas minuciosamente por una entidad
de inspeccion independiente en los intervalos de tiempo especificados en el apartado 7.7.5. En el caso particular de
atracciones que solo se utilizan con caracter estacional, esta inspeccion exhaustiva se deberia realizar, en la medida de
lo posible, al comienzo de cada estacion, pero en cualquier caso antes del vencimiento del certificado de inspeccion
conforme esta documentado en el libro de operaciones.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,.SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES



- 129 - UNE-EN 13814:2006

7.7.1.2 Estrategia de inspeccion

Requisitos minimos para una inspeccion exhaustiva:

Se debe obtener del propietario el libro de operaciones para identificar los componentes criticos y los métodos de
inspeccion recomendados.

Se deberian seguir los siguientes pasos:

— inspeccionar la atraccion para establecer, en base a la experiencia y con referencia a planos y otros documentos, si
esta completa, sin modificaciones y correctamente instalada;

— identificar aquellas partes y componentes de la atraccion que son esenciales para un funcionamiento seguro de la
misma;

— informarse a través del propietario/controlador si los componentes que muestren sefiales de desgaste, dafio u otras
irregularidades son criticos para el funcionamiento seguro de la atraccion;

— inspeccionar visualmente los componentes criticos seleccionados, realizando el desmontaje de los mismos cuando lo
requiera el libro de operaciones o el manual de funcionamiento; cuando se sospeche que existen irregularidades, se
puede requerir el desmontaje;

— si los resultados de las inspecciones anteriores indican la existencia de algun problema, se deben comprobar todos
los componentes en cuanto a sefiales de desgaste excesivo, corrosion o fisuras, tanto internas como externas;

— cuando, en opinién de un experto, la inspeccidon visual no sea suficiente, se deben realizar ensayos no destructivos
antes del siguiente periodo de funcionamiento o después de un intervalo de tiempo prolongado;

— inspeccionar todas las secciones de madera en cuanto a sefales de pintura dafiada o desprendida. Comprobar si
existe humedad, especialmente en sitios donde pueda quedar retenida, donde se deba impedir que se extienda o en
los cimientos. Localizar las areas de madera podrida;

— comprobar las juntas de madera donde pueda haber clavos o tornillos con corrosiéon que provoquen que se estropee
la madera y la junta quede inservible;

— comprobar las maderas agrietadas, dafiadas o desprendidas que pudieran perjudicar la capacidad de carga de la
estructura;

— comprobar si existen pérdidas en los componentes hidraulicos o neumaticos usados para elevar o soportar secciones
de la atraccion, y verificar que las presiones se encuentran dentro de las especificaciones de disefio. Comprobar los
parametros de configuracion de las valvulas de seguridad, valvulas de descarga de presion, valvulas de control de
presion, y comprobar las tuberias flexibles en cuanto a sefiales de dafios;

— comprobar el correcto estado y funcionamiento de todos los sistemas de restriccion de movimientos de los pasajeros
y de sus sistemas de bloqueo;

— inspeccionar y ensayar la instalacion eléctrica de acuerdo con la Norma Europea EN 60204-1 y otras normas
aplicables;

— observar si tales ensayos de funcionamiento se consideran apropiados;

— cuando se haya comprobado que la atraccion esta correctamente montada y en buenas condiciones, se debe probar
sin carga alguna a la velocidad de rotacion y elevacion maximas permitidas, o con cualquier otra configuracion
recogida en el libro de operaciones en el momento de la prueba inicial o en la Gltima inspeccion;

— observar el ciclo de funcionamiento en vacio; y

— si todo aparece satisfactorio, redactar y firmar el informe de la inspeccion exhaustiva y registrar en el libro de
operaciones el informe del ensayo y de la inspeccion exhaustiva independiente.
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7.7.1.3 Inspeccion visual

Cualquier inspeccion visual puede necesitar ser complementada con ensayos no destructivos a criterio de la entidad de
inspeccion independiente.

— La estructura de la atraccion se deberia observar en cuanto a deformaciones, es decir, elementos torcidos, doblados o
abollados, piezas perdidas o sueltas o fisuras.

— Los elementos estructurales se deberian inspeccionar en cuanto a deterioros tales como oxidacion del acero, maderas
o aglomerados podridos, delaminacion o desgarro de los compuestos reforzados con fibra o degradacion de las

membranas textiles.

— Los sistemas de restriccion de movimientos de los pasajeros se deberian inspeccionar minuciosamente en cuanto a
desgastes, ajustes inadecuados, funcionamiento y anclajes correctos.

— Las soldaduras, pernos, pasadores y uniones de caracter critico se deberian inspeccionar minuciosamente en cuanto
a evidencia de grietas o desgaste excesivo.

— Inspeccion visual de soldaduras en cuanto a grietas: la inspeccion visual de soldaduras se debe realizar de acuerdo
con las partes aplicables de la Norma Europea EN ISO 5817 cuando las soldaduras se estén inspeccionando por
primera vez después de una modificacion o reparacion.

— Las instalaciones eléctricas y electronicas se deben inspeccionar en cuanto a modificaciones o deterioros.

Todas las atracciones requieren una inspeccion visual como parte de la inspeccion exhaustiva.

7.7.2 Inspeccién de las instalaciones

7.7.2.1 Generalidades

Las atracciones se deben someter a una inspeccion especial después de cada nuevo montaje. Esta inspeccion debe ser
realizada por personas experimentadas (véase también el apartado 7.4.1). Cuando la normativa local lo requiera, puede
tener lugar una inspeccion independiente.

7.7.2.2 Alcance de las inspecciones de la instalacion

Se deberian realizar las siguientes inspecciones:

— observacion de las condiciones impuestas por el libro de operaciones, la reparacion de los fallos detectados durante
los ensayos previos y la conformidad con las objeciones hechas durante los ensayos previos;

— cimentaciones y anclajes correctos de acuerdo con los planos y conforme a las condiciones locales del terreno;

— conformidad con los documentos de disefio, instalacion de todos los componentes esenciales que soportan cargas,
incluyendo los puntales de anclaje, y la conformidad de las formas y de las secciones transversales de tales
componentes. Se debe prestar especial atencion a la correcta incorporacion de componentes hidraulicos y
neumaticos, escaleras, plataformas, vias, revestimientos, decoracion y equipamientos similares;

— el correcto emplazamiento de la atraccion;

— estado de conservacion de las partes de la instalacion esenciales para el soporte de cargas (comprobaciones
visuales);

— sujeciones de las partes desmontables (partes de soporte de carga asi como barras ligeras y otras decoraciones);

— protecciones de juntas, instalacion segura de lineas eléctricas y otros conductos sometidos a presion (comproba-
ciones visuales);
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— instalacion (montaje) de dispositivos de seguridad de acuerdo con los planos (es decir, resguardos contra el
descarrilamiento, dispositivos de fijacion) y la efectividad (correcto funcionamiento) de puertas y dispositivos de
seguridad para pasajeros (comprobaciones visuales);

— existencia de las holguras y distancias de seguridad necesarias;

— defectos evidentes de partes eléctricas (es decir, enchufes estropeados, fusibles reparados, bombillas fundidas o
desaparecidas que estén al alcance) (comprobaciones visuales);

— viaje de prueba en vacio para atracciones y para espectaculos con aparatos oscilantes y/o de elevacion.

7.7.3 Inspeccion después de reparacion y modificacion

En los casos siguientes, la atraccion y sus partes asociadas se deben someter a una inspeccion exhaustiva adicional
realizada por una entidad de inspeccion independiente:

a) antes de que se vuelva a utilizar después de una reparacion, modificacion o alteracion que pueda haber afectado a la
integridad de la atraccion;

b) después de una averia de origen desconocido;

¢) por motivos de seguridad, dentro de un periodo de tiempo mas corto que el especificado por la entidad que examind
la atraccion por tltima vez.

7.7.4 Informes

Los detalles de inspeccion de la instalacion o de las inspecciones exhaustivas, efectuadas como se han descrito anterior-
mente, se deben registrar y conservar al menos hasta la fecha de la siguiente inspeccion exhaustiva. En el caso de
atracciones que no funcionen con motor o de espectaculos o cabinas con menos de 75 m” y con una altura menor de
5 m, no es necesario registrar las inspecciones.

7.7.5 Intervalos de inspeccion

Todas las atracciones se deben inspeccionar de forma exhaustiva a intervalos de tiempo adecuados.

Los intervalos entre dos inspecciones exhaustivas consecutivas pueden venir fijados por los reglamentos nacionales
existentes.

El anexo H proporciona una guia de referencia que indica los intervalos de tiempo que se aplican actualmente en los
Estados Miembro que tienen un sistema establecido.

En cualquier caso, cuando sea necesario, los intervalos de inspeccion se pueden reducir a causa de modificaciones,
reparaciones, cuestiones de seguridad o de solidez de la atraccion.

7.8 Incendio

7.8.1 Generalidades

Las disposiciones de este apartado son requisitos basicos relativos a ferias y parques de atracciones sin prejuicio de
cualquier otro reglamento sobre incendios que sea de aplicacion.

7.8.2 Procedimiento a seguir en caso de incendio

Los operadores y asistentes deben recibir instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de incendio y, si es
posible, el servicio de bomberos les hara una demostracion del uso del equipo contra incendios.

Todas las estructuras cerradas deben disponer de un numero suficiente de personas que dirijan al publico a un lugar
seguro en caso de emergencia. Se debe nombrar a una persona como encargado de la estructura.
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Todas las personas y asistentes deber estar instruidos acerca de sus obligaciones en caso de incendio u otra emergencia.

Todas las personas que tengan relacion con el funcionamiento de una feria deben estar instruidas sobre las medidas a
tomar en caso de incendio. Debe existir una persona responsable a cargo de las medidas que se deban tomar en caso de
incendio, que se asegurara de que todos los empleados estén familiarizados con sus obligaciones.

Las instrucciones sobre los procedimientos a seguir en caso de incendio deben incluir el uso del equipo contra incendios
previsto, la necesidad de llamar inmediatamente a los servicios de emergencia y el sistema a utilizar para avisarles.

En los lugares indicados por el servicio de bomberos se deben exponer carteles que indiquen los procedimientos a
seguir en caso de incendio.

7.8.3 Disposiciones en caso de incendio

Las carpas, las barracas de feria y las estructuras cerradas deben disponer de medios para dar avisos en caso de
incendio.

Las carpas, las barracas de feria y las estructuras cerradas para mas de 2 000 personas deben disponer de un sistema de
alarma para evacuaciones. La sefial debe ser audible en toda la instalacion y claramente distinguible de otros tipos de
sonidos.

NOTA Esta norma no es aplicable a estructuras cerradas para mas de 3 000 personas.

Los medios para dar aviso de alarma deben evitar que cunda el panico en el ptiblico a la vez que den aviso inmediato al
personal de plantilla apropiado.

Todas las ferias o parques de atracciones deben estar equipados con medios adecuados destinados a la extincion de
incendios (por ejemplo, extintores portatiles), que ademas han de estar mantenidos en condiciones de operatividad.
Estos equipos se deben situar de manera que estén perfectamente disponibles para su uso.

En el apartado 7.8.4.3 se indica el tipo y la cantidad de extintores que se considera adecuada y suficiente.

Se deben establecer disposiciones para que los equipos estén en servicio y sean revisados periddicamente. Para cada
elemento se debe obtener un certificado de revision y de aptitud.

El servicio y la colocacion de los sistemas de alarma contra incendios y los equipos de extincion de incendios deben ser
conformes con las normas europeas aplicables o con las normas nacionales equivalentes.

Las rutas de acceso o de salida de los aparatos deben permanecer libres de obstaculos en todo momento cuando el
publico esté presente. La disposicion de las atracciones debe permitir un acceso facil y rapido a los medios de escape de
una feria.

En las partes de una feria donde la luz natural no sea suficiente, y durante las horas de oscuridad, se debe utilizar luz
artificial de manera que las personas puedan ver el camino. Se debe prestar especial atencion a las rutas de salida, a las
escaleras y a las estructuras cerradas. Cuando la luz proceda de varios generadores portatiles con circuitos de suministro
separados, se podran utilizar otros generadores cercanos para suministrar luz de emergencia en caso de averia.

Las atracciones deben estar libres de materiales inflamables y de residuos.

No esta permitido que existan postes, cuerdas ni ganchos de carpas que obstruyan los accesos a lugares de seguridad.
Cuando estos elementos se encuentren junto a una ruta, se deben apantallar o marcar de manera que se puedan ver con
claridad en todo momento.

Los accesos a los extintores de incendios, a los hidrantes y a otras fuentes de suministro de agua contra incendios no

deben estar obstruidas ni se deben apagar los letreros indicadores de bocas de incendio sin la conformidad del servicio
de bomberos.
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Se pueden tomar medidas especiales para minimizar el riesgo de propagacion del fuego en lugares donde existan
grandes extensiones modulares.

Cuando se levanten carpas, barracas de feria u otros tipos de construcciones modulares con varios tipos diferentes de
configuracion, se debe extremar el cuidado para asegurar que se tienen en cuenta los requisitos minimos de disefio con
respecto al nimero adecuado de salidas y distancias de evacuacion. Si se trata de ubicaciones temporales, se debe tener
un cuidado similar para cerciorarse de que se cumplen los requisitos minimos de disefio.

7.8.4 Accesos para los servicios de emergencia

El lugar debe estar preparado para permitir un facil acceso de los equipos de extincion de incendios a una distancia
inferior a 50 m de cualquier parte del recinto siempre que sea factible. Se debe obtener el consejo del servicio de
bomberos cuando tal acceso no sea posible. Las rutas de acceso principales, por regla general, no deben tener menos de
4 m de anchura. Las salidas deben ser de anchura suficiente para permitir un facil acceso a los equipos de extincion de
incendios y a otros vehiculos de servicios de emergencia.

Cuando en un recinto ferial existan més de 15 atracciones grandes o mas de 200 m* de superficie para recintos cerrados,
se debe preparar un plan general de salida que muestre la disposicion de las atracciones, los vehiculos y las caravanas.
Este se debe mantener actualizado en la medida en que sea razonablemente factible y ha de estar a disposiciéon del
servicio de bomberos antes de que se inicie la actividad de la feria.

7.8.4.1 Medios de evacuacion

Las salidas y las rutas de salida deben estar claramente indicadas mediante carteles y sefiales direccionales que deben
tener luz propia y han de cumplir los requisitos de la Norma Internacional ISO 6309.

En estructuras cerradas, la iluminacion de emergencia debe iluminar adecuadamente las rutas de salida, las escaleras,
los cambios de nivel y los letreros. Cuando sea necesario, las luces de emergencia efectivas deben formar parte de los
procedimientos de evacuacion de seguridad de personas que viajan en las atracciones, en los supuestos de fallos de
suministro de energia.

Cuando una persona se encuentre dentro de una estructura, tanto las puertas de ésta como las de cualquier habitacion de
su interior que disponga de un medio de salida, no deben permanecer cerradas o bloqueadas de forma que no puedan
abrirse facil e inmediatamente desde el interior. Todas las puertas que se hallen en una ruta de salida se deben abrir
hacia fuera de manera que las personas puedan salir sin impedimentos en caso de emergencia. Cuando las puertas de
salida tengan que estar aseguradas para impedir el paso de intrusos, deben estar equipadas Gnicamente con cerraduras
antipanico.

Las salidas que consistan en puertas camufladas o similares deben estar claramente indicadas sefalizando los bordes.
Deben estar preparadas para que se puedan abrir facilmente desde el interior.

7.8.4.2 Precauciones complementarias en caso de incendio

Los liquidos inflamables tales como gasolina o diesel se deben mantener en contenedores cerrados apropiados y
almacenados de forma segura y fuera del alcance de personas no autorizadas. Los contenedores han de estar claramente
marcados indicando el contenido.

Estos liquidos no se deben almacenar en contenedores sueltos debajo de camiones, remolques o caravanas, ni cerca de
cables activos o equipos eléctricos. Se puede solicitar asesoramiento de los servicios de extincion de incendios sobre la
forma de almacenar estos liquidos.

Se debe tener un cuidado especial cuando los depdsitos de combustible de vehiculos y aparatos generadores se llenen
con liquidos procedentes de latas y bidones. No se deben rellenar mientras el motor o generador esté en funcionamiento,
y el relleno se efectuara con una ventilacion adecuada, preferiblemente al aire libre.

Los espacios existentes entre o debajo de las atracciones, vehiculos y caravanas no se debe utilizar para almacenar

materiales combustibles. Las hierbas secas y la maleza que se encuentre bajo los equipos se deben cortar y retirar
después de cortada.
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La basura de toda clase se debe depositar en contenedores adecuados que no sean combustibles, y se han de tomar
medidas para retirarla en intervalos frecuentes de tiempo (véase la inspeccion diaria y la prueba de funcionamiento).

Los contenedores de gases licuados de petrdleo (GLP) deben estar protegidos de cualquier interferencia no autorizada y
de fugas accidentales. Los contenedores de GLP, tanto llenos como vacios, se deben almacenar en posicion segura al
aire libre. Cuando esto no sea razonablemente factible, se han de conservar en un recinto construido de material no
combustible y adecuadamente ventilado. Este recinto ha de estar en un lugar seguro o en una estructura que tenga una
resistencia al fuego de dos horas, y no se debe usar para ningun otro fin que el almacenaje de bidones de GLP o botellas
de acetileno.

No se deben permitir los aparatos de calefaccion que no sean fijos y/o los calefactores de llamas expuestas al aire libre
en estructuras mientras el publico esté presente. Si estos equipos se utilizan en otras ocasiones, han de estar bajo
supervision constante y, cuando no se utilicen, se deben desconectar o apagar y retirar.

El uso de liquidos inflamables, de materiales altamente inflamables o de llamas expuestas al aire libre sin proteccion
empleados para efectos especiales en espectaculos, esta prohibido si no se toman precauciones especiales para prevenir
el fuego incontrolado.

Para inflar globos, tanto con fines de venta como de decoracion, no se deben utilizar gases inflamables.

El material inflamable se debe almacenar en una posicion segura. La paja y pienso para los animales se ha de almacenar
en un recinto separado convenientemente protegido contra interferencias. En el alojamiento de los animales y en los
recintos para la paja y el pienso se debe prohibir fumar. En los puntos que aconseje el servicio de bomberos se han de
situar carteles que indiquen los procedimientos a seguir en caso de incendio.

7.8.4.3 Extintores de incendios

Los extintores de incendios deben estar disponibles, de acuerdo con las Normas Europeas EN 2 y EN 3 (todas las
partes).

El numero, tipo y tamafio y, para una determinada extension, la ubicacion de los extintores, depende de la clase de
peligros que existan. Esto ultimo esta relacionado con el tipo y tamafio de la atraccion.

Ademas de los extintores de incendios, se pueden utilizar equipos de extincion mas grandes (por ejemplo, equipos
mdviles de extincion de incendios).
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ANEXO A (Informativo)

ANALISIS DE FATIGA

A.1 Generalidades

En la mayor parte de las atracciones existen muchos componentes estructurales y mecanicos sujetos a un nimero
importante de ciclos de fluctuaciéon de tensiones. Esto obliga a emplear un andlisis de fatiga y no una simple
comprobacion del estado limite de rotura. Los criterios sobre la inspeccion y el mantenimiento que se requieren han de
estar basados en los resultados del calculo.

Donde los materiales, fijaciones y materiales de aporte en soldaduras cumplan los requisitos del capitulo 3 de la Norma
Europea Experimental ENV 1993-1-1:1992, el analisis de fatiga se debe basar en el capitulo 9 de la misma norma,
interpretado con los siguientes capitulos:

Las formulas que se dan a continuacion se pueden aplicar para evaluar los estados limite ultimos de fatiga de las

atracciones.

A.2 Simbolos y definiciones

Yre XS < R/ Pwe (A1)

donde
A es el valor de las acciones, por ejemplo:

Ao es el valor nominal de la tensién normal;

AT es el valor nominal del esfuerzo cortante;

My, O4, Ny es la resultante de fuerzas y momentos internos;
Ry es la resistencia del material, por ejemplo:

Aoy es la resistencia a la fatiga (tension normal) (véanse las figuras 9.6.1 y 9.6.3 de la Norma Europea

Experimental ENV 1993-1-1:1992);

Aty es la resistencia a la fatiga (esfuerzo cortante) (véase la figura 9.6.2 de la Norma Europea
Experimental ENV 1993-1-1:1992);

My, Oy, Ny son las fuerzas y momentos internos ultimos;
% es el coeficiente parcial de seguridad para las cargas de fatiga;

e es el coeficiente parcial de seguridad para la resistencia a la fatiga;

;i es el namero de ciclos de tension Ac;;

N es el nimero de ciclos de tension Ac; 0 A% que produce la rotura;
N es el niimero total de ciclos de tension N =2n;;

m es la pendiente de la curva de resistencia a la1 fatiga;
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Ao, es el valor de referencia de la resistencia normal a la fatiga para N, = 2 x 10° ciclos, que determina la categoria
especifica [N/mm?];

Ao, es el limite de fatiga de amplitud constante para Np =5 x 10° ciclos;
Aoy es el limite critico para N = 10® ciclos;

A7, es el valor de referencia de la resistencia al esfuerzo cortante de fatiga para N, = 2 x 10° ciclos, que determina la
categoria especifica [N/mm®];

A7 es el limite critico para N = 108 ciclos;
Aog s el valor equivalente de la tension normal de amplitud constante relativa al espectro de disefio;
Atz es el valor equivalente del esfuerzo cortante de amplitud constante relativa al espectro de disefio;

Ao, es el valor equivalente de la tension normal de amplitud constante relativa al espectro de disefio para
N, =2 x 10° ciclos;

Atz, es el valor equivalente del esfuerzo cortante de amplitud constante relativa al espectro de disefio para
N, =2 % 10° ciclos.

A.3 Requisitos para la evaluacion de la fatiga

Bajo las siguientes condiciones no es necesario realizar la evaluacion de la fatiga:

Yer AG <26/ ¥y [N/mm?] (A2)
36/ ’
N<2x108| 22 mf (A.3)
Yrf AOE
Y AGS Ao/ Yye [N/mm?] (A.4)

Si el nimero de ciclos de tension N =2 n; en relacion con la vida de un elemento estructural es un dato inequivoca-
i

mente conocido, se puede tomar Aoy, — Aok

Yer AT <36/ 7y [N/mm?] (A.5)
80/ rys |

N < 2x10 {A} (A.6)
YreATE 2

YerAT < Ayl yye  [N/mm?] (A7)

Si el nimero de ciclos de tension N =2Xn; en relacion con la vida de un elemento estructural es un dato inequivo-
i

camente conocido, se puede tomar A7, — A7y,

Para uniones de vigas de celosia tubular, como en (A.5), (A.6) y (A.7), si At se sustituye por Ac.
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A.4 Resistencia a la fatiga de las estructuras de acero

A.4.1 Valor de tensiones de amplitud constante (Regla de Palmgreen-Miner)

Zﬁg (A8)
T i
YreAoi 2 Aop/ Ve (A9)
Aop/ ye |
N = 5x106| 2ZRL Mt (A.10)
Yrt Ao
Ao/ Yae > Tee Aoi 2 Aoy Yy (A.11)
Aop! Yae |
Ni=5x105] 2ZRLIME (A.12)
Ve Ao
Yrr Ao < Aogr/ YMmf (A.13)
N, =co (A.14)
Ve ATi 2 At/ Ve (A.15)
Arc! e |
Ni=2x10° {—TC ““} (A.16)
Ve AT
Yre At < AL/ Ymr (A.17)
N, =co (A.18)

Para uniones en vigas de celosia tubular:

YreAoiZAoL /! Vs (A.19)
Acc! Tae |
Ni=2x10° {—”C 7Mf} (A.20)
Yre Ao
YerAoi<AoL/Vur (A.21)
N, = oo (A.22)
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A.4.2 Valor equivalente de la tensién de amplitud constante para N

Vet AGE S Aor/ Ve (A.23)

-1 r
S 0 (Ao +(A0, )2 S n(Ac,)
Ao, =12 v =p (A.24)

p  eslaprimera iteracién cuando Ac; < Aop;

r es la suma de todos las iteraciones cuando Ac; > Ao;.

En la evaluacion de Aog y oy se puede adoptar una hipotesis conservadora utilizando una curva de resistencia a la fatiga
de pendiente unica y constante m = 3.

1/3
r 3
z n (AO'I)
Aop =1L A.25
E N (A.25)
Vrr ATE < ATR/7/Mf (A.26)
1/5
r 5
X (A7)
Arp ==L A27
E N (A27)

Para uniones en vigas de celosia tubular:

Vet AGESAGR/ Ve (A.28)
/5
r 5
z n; (Ao-l)
Aop={&EL A.29
E N (A.29)
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A.4.3 Valor equivalente de la tension de amplitud constante para N, =2 x 10°

Alternativo para el apartado A.4.2.

Yre AoE2S A0 Ve (A.30)
1/3
pol 3 2 & 5
X ni(Acy)" +(Aop) ~ X ni(Acy)
= 2
Aop =1~ ~ =L (A31)

C

p  eslaprimera iteracion cuando Ac; < Aop;

r  eslasuma de todos las iteraciones cuando Ac; > Ao

Vee ATE2 S AT Ve (A.32)
1/5
r 5
2 n;(At)
Argy =48 —— A33
E2 N ( )

Para uniones en vigas de celosia tubular:

Vet AoE2S Ao/ Ve (A.34)
1/5
r 5
Z n; (AO’I)
Aog , ={ = A35
B2 I ( )

A.5 Estimacion del dafio en el caso de tensiones combinadas
a) Para A471,<0,15 Ag; sin célculo.

b) Dd <1 con Dd = Dd.G + Dd.r

ni
Dic=) — para Ag; (A.36)
Dar=Y 2L para Ag; (A.37)
Ni
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¢)

3 5
YesAoe | | TeeATE | (A.38)
Aor 7wt AR I Yme

d) alternativa para c)

3 5
{}@f Ao } +|:}/Ff Atg) } <1 (A.39)
Aoc! Ve Arc/ Yvmr

e) Para Ac;; Aoy, AT

2 2 2
Tehox || Tedoy || Ywlox | Yefoy || ZeAT | (A.40)
Aopyx/ Mt AO'Dy / Ymf Aopx/ VM AO'Dy / Y mf Arp/ Ymf

En la verificacion de la resistencia a la fatiga, todos los valores nominales de tensiones estan sujetos a la limitacion
dada por los limites elasticos del material. El valor de las tensiones no debe exceder de 1,5 f, para la tension normal y

1,5f/ \/g para esfuerzos cortantes.

A.6 Formulas para la prediccion de vida

A.6.1 Generalidades

El método siguiente puede servir para calcular el nimero de ciclos de carga a los que puede sobrevivir un componente
estructural. La vida, calculada en horas de funcionamiento, se puede utilizar para comprobar si las instrucciones de
inspeccion son apropiadas. Este método también sirve para calcular los ciclos de vida restantes de una pieza que ya
haya sido usada.

A.6.2 Procedimiento basico

Para algunos componentes de las atracciones, el analisis puede basarse en la situacion de carga que se produce en un
viaje completo en la atraccion. Por ejemplo, en una montafia rusa, esto incluiria la carga de pasajeros, un circuito del
tren y la descarga de pasajeros; o el ciclo completo de carga, vuelta, y descarga en una atraccion rotatoria. Las cargas
desequilibradas de pasajeros, como en los casos especificados en al apartado 5.6.3.5, se deberian incorporar cuando sea
necesario.

Las tensiones significativas en un detalle de disefio a analizar, se pueden tomar con uno de los siguientes criterios:

a) se determina la historia completa de tensiones en una zona estructural especifica, mediante calculo o medicion, para
un caso de carga completo. A partir de aqui, se realiza el calculo de tensiones encontradas durante la carga completa
empleando un método razonable para el recuento de los ciclos (tales como los métodos de "reserva" o "flujo"). Los
valores de tensiones calculados se utilizan para determinar el nimero de ciclos hasta la rotura (véase el aparta-

do A.6.2 como una guia adicional sobre esto). Este valor se convierte en horas de funcionamiento.

o bien:
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b) se representa un espectro simplificado de las tensiones (o un tnico valor equivalente de tensiones) para el caso de
carga. Esto se deberia demostrar para la situaciéon mas pesimista. Este espectro se utiliza para determinar el ntimero
de ciclos de carga hasta la rotura (véase el apartado A.6.2 como una guia adicional sobre ello). Este valor se
convierte en horas de funcionamiento.

A.6.3 Cilculo de la vida a fatiga

La Norma Europea Experimental ENV 1993-1-1 no contempla como se podria calcular la vida a fatiga para un caso de
carga con multiples valores de tensiones. Este calculo se puede realizar aplicando directamente las formulas recogidas a
continuacion.

En general, pueden coexistir valores de tensiones normales y de esfuerzos cortantes en una zona de interés (aunque
éstos pueden variar independientemente). En estas circunstancias, la vida a fatiga en términos del niimero de
aplicaciones de carga Ng viene dado por:

NE =1/[{ > (4)" }/Nd,0+{ >(B;)? }/Ndl} (AA41)
donde

Ai={7pe A oi}/{ A op/ Ve ) (A42)
y

Bi={VpeA zid/{ A tp/ Yy} (A.43)

Todos los valores correspondientes de tensiones se deberian incluir en los sumandos de forma que, por ejemplo, si
existen 8 sucesos idénticos de la misma magnitud en un ciclo de carga, el valor se deberia sumar 8 veces. Los valores de
Ny, Ny, m y p varian en funcion de si la categoria de detalle se asocia a la figura (y tabla) nimero 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 6
9.7.1 de la Norma Europea Experimental ENV 1993-1-1:1992, y de acuerdo a la magnitud de 4; o B;. En todos los
casos, si el valor maximo de 4; o B; es inferior a uno, entonces Ny = o0 y no se necesitan mds calculos. En caso
contrario, la tabla A.1 proporciona los valores apropiados de los parametros.
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Tabla A.1 — Valores de ciclos de carga

Figura (tabla) en la Norma
Europea Experimental Ny, Ny mop Valor de validez
ENV 1993-1-1:1992
3 A; > 1
9.6.1 5x10° 5 1> 4 > 0,549
) 0,549 > 4;
5 B =1
9.6.2 1x10°
R 1> BJ
5 4;>1
9.6.3 1x10°
) 1> A
3 A; > 1
9.7.1 1x107 5 1> 4; > 0,631
) 0,631 > 4;

Si en la tabla A.1, m = o0 0 p = oo, esta claro que esto es equivalente a despreciar los términos 4; o Bjen el proceso de
suma de la ecuacion (A.41).

La ecuacion (A.41) es la forma general cuando coexisten tensiones normales y esfuerzos cortantes. Cuando so6lo existan
tensiones normales, no habra términos B; y cuando sélo existan esfuerzos cortantes, no apareceran términos 4;. En el
punto (3) del apartado 9.5.2.4 de la Norma Europea Experimental ENV 1993-1-1:1992, donde se usan los valores de
tensiones principales, los términos B; no deberian aparecer.
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ANEXO B (Normativo)

REGLAS ESPECIFICAS DE ANALISIS

B.1 Balancines

B.1.1 Generalidades

Las siguientes especificaciones se deben aplicar a los balancines sin motor de traccion, con la excepcion de lo indicado
en el apartado B.1.4.

Los balancines se deben calcular para un deflexion maxima 6 = 120° con respecto a la posicion de reposo. En los
balancines para nifios, donde la distancia desde la parte inferior de la gondola hasta el eje de suspension no debe
exceder de 2,0 m, un angulo maximo = 90° sera suficiente.

Para balancines de vuelta completa, en el calculo se debe aplicar una deflexion maxima de € = 180°.

Para balancines de vuelta completa con contrapeso, el exceso de peso de la gondola se debe tener en cuenta en cada
caso como una sobrecarga afladida, conjuntamente con el peso de los pasajeros.

Todas las cargas consideradas se deben multiplicar por el coeficiente de seguridad apropiado definido en el aparta-
do 5.3.6.2, con la excepcion de los calculos en los que estén involucrados el vuelco, el deslizamiento y el levantamiento.

Si se asume que las bases de los puntales estan situadas en el mismo plano horizontal y que el angulo de inclinacion de
los puntales es el mismo para todos ellos, se puede aplicar el siguiente método aproximado de calculo para los
balancines convencionales de barcas.

W
-«
o
[
ES
-~
| X
IM=IT1= :III:III:III:III:':II|:I||:|||:|||:"|:I||:I||
|
| z
Figura B.1 — Balancin de barca
En la figura B.1
G es la carga de los componentes fijos (estructura del balancin, viga de cabecera y soporte) (el peso propio de la

plataforma sélo se puede incluir en G si la plataforma estd firmemente sujeta a los puntales y levantada
conjuntamente con los puntales en todos los casos);

0 es el peso propio y la carga aplicada por las partes en movimiento (barras de sujecion, gondola y pasajeros);
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w es la carga debida a la accion del viento;

S es la fuerza radial para el péndulo equivalente a la géndola de balanceo;
H son las componentes horizontales de la fuerza radial S;

14 es la componente vertical de la fuerza radial S;

I es la luz del balancin;

h es la altura del balancin;

hy es la altura del punto de aplicacion del viento sobre el eje de vuelco a-a;
o es el angulo de inclinacion del puntal con respecto a la vertical,

0 es el angulo de deflexion con respecto a la vertical,

max. 6 es el angulo de deflexion maximo con respecto a la vertical;

D es la fuerza de compresion en el puntal del balancin;

Z es la fuerza de anclaje;

a-a es el eje de balanceo;

r es la distancia radial desde el eje del centro de masas de todos los componentes;
k es la longitud de péndulo reducida del péndulo fisico.

Las fuerzas que aparecen durante el balanceo son las siguientes:

H=0 (3 cos #—-2 cos max. ##) sen &} (r/k)2 (B.1)

V=0[(3 cos ¥-2 cos max. ¢#) cos &} (r/k)2+{ 1—(r/k)2}] (B.2)

Cuando no exista contrapeso y el balancin se pueda aproximar razonadamente a una masa puntual, entonces (r/’k) =1 y
las fuerzas resultan:

§=0 (3 cos¥—2 cos max. 1) (B.3a)
H=Sxsend (B.3b)
V=S8 xcos ¥ (B.3¢)

En la tabla B.1 se muestran, partiendo de las formulas anteriores, los valores de las fuerzas que se producen para
diferentes angulos de deflexion, para las deflexiones de la gondola max. 8 = 90°, 120° y 180° con respecto a la posicion
de reposo, para la hipdtesis de masa puntual.
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B.1.2 Fuerzas en los puntales

Las fuerzas en los puntales debidas al peso propio G:

= G (B.4)
2cos o

Dy

Fuerzas en los puntales debidas a la fuerza centrifuga:

1 V H
D = —X( + j (BS)
2 cosa  seno

El maximo valor de la fuerza en el puntal Dy se debe determinar a partir de la relacion Dy / Q para varios angulos de
deflexion delta usando los valores V/Q y H/Q de acuerdo con la tabla B.1.

El uso de la férmula (B.5) presupone que existe un anclaje no elastico en las bases de los puntales. Si esto no es asi, el
valor de Dy se debe multiplicar por un coeficiente de 2.

La fuerza en el puntal debida al viento:

_EW Xhy

B.6
/cos (B-6)

w

Se puede asumir que el 4area de exposicion perpendicular al viento para la géndola y los pasajeros es de 1,2 m?
aproximadamente para posiciones del balancin comprendidas entre 8 = 0°y 6 = 60°.

Se debe asumir que el punto de aplicacion de esta fuerza de viento esta a nivel de la barra de suspension (eje). Las
cargas de viento en carteles de avisos, paneles luminosos, tejadillos y similares se deberia tener en cuenta si fuese

necesario.

En cualquier caso, se debe realizar una investigacion para ver si es probable que aparezcan tensiones mayores bajo las
condiciones de carga del viento y estado de reposo del dispositivo.

La fuerza total en el puntal es:

D =D, +mix. Dy +D,, (B.7)

B.1.3 Seguridad del balancin contra el vuelco

El momento de vuelco, incluyendo el factor de seguridad y(véase la tabla 2), en relacion con el eje de balanceo a-a es:
Mxy=13x [Hxh—ngjJr L2X2Z W Xhy, (B.8)

Los valores de V' y H se debe obtener de la tabla B.1 para los valores mas significativos de balanceo max. 6. El
momento de estabilidad relacionado con el eje de balanceo a—a es:

sz

M
St )

(B.9)
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En lo que respecta a G, so6lo se debe aplicar en dicha ecuacion la masa maxima que se pueda asumir con seguridad en
todo momento (la madera en estado completamente seco). Se debe cumplir la relacion Mg, = Mky.

Si Mg, / My, < 1 sera necesario colocar un anclaje adicional en los puntales inclinados, de acuerdo con la ecuacion:

:MKy'MSt

, ; (B.10)

Se debe cumplir la relacion Z = Z,. Véase el apartado 5.5.2.3 para Z.

Las barras de suspension de las gondolas se deben comprobar mediante calculo respecto a la tension y también con
respecto al pandeo para angulos de deflexion 8 que excedan de 120°.

Si los rodamientos de suspension de las gondolas estan dispuestos excéntricamente con relacion a la barra de cabecera,
entonces las barras también estaran sometidas a esfuerzos de torsion y, en consecuencia, los puntales de la estructura
estaran sometidos a esfuerzos de flexion. Esto se debe tener en cuenta en el calculo, asi como la influencia de la
excentricidad en los rodamientos de cabeza y las uniones de los puntales.
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Tabla B.1 — Fuerzas maximas para angulos diferentes

Max. € =90°
S/0 V/0 H/Q
90° 0 0 0
80° +0,52 + 0,09 +0,51
70° + 1,03 + 0,35 +0,96
60° + 1,50 +0,75 +1,30
50° +1,93 + 1,24 +1,48
45° +2,12 + 1,50 +1,50
40° +2,30 +1,76 +1,48
30° + 2,60 +2.25 +1,30
20° +2,82 +2,65 +0,97
10° +2,96 +2,91 +0,51
0° + 3,00 +3,00 0

Max. 6 = 120°
S/0 V/0 H/Q
120° - 0,50 +0,25 -0,43
110° - 0,03 +0,01 -0,02
100° +0,48 - 0,09 +0,47
90° + 1,00 0 1,00
80° +1,52 +0,27 +1,50
70° +2,03 +0,69 +1,90
60° +2,50 +1,25 +2,16
50° +2,93 + 1,88 +2.24
40° + 3,30 +2,53 +2,12
30° + 3,60 + 3,11 + 1,80
20° + 3,82 +3,59 + 1,31
10° + 3,96 +3,90 + 0,69
0° +4,00 +4,00 0

Max. 8 = 180°
S/0 V/0 H/Q
180° - 1,00 + 1,00 0
170° - 0,96 +0,94 -0,17
160° - 0,82 +0,77 - 0,28
150° -0,60 +0,52 - 0,30
140° -0,30 +0,23 -0,19
130° +0,07 - 0,05 +0,05
120° + 0,50 - 0,25 +0,43
110° +0,97 -0,33 +0,92
100° + 1,48 - 0,26 +1,46
90° + 2,00 0 + 2,00
80° +2,52 + 0,44 +2,48
70° + 3,03 + 1,04 +2,84
60° + 3,50 +1,75 +3,03
50° + 3,93 +2,53 +3,01
40° +4,30 +3,29 +2,76
30° + 4,60 +3,98 +2,30
20° +4,82 +4,53 +1,65
10° +4,96 +4,88 + 0,86
0° + 5,00 +5,00 0
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B.1.4 Balancines motorizados

Para los balancines motorizados se debe seguir una metodologia diferente para el calculo de las fuerzas dinamicas (por
ejemplo, fuerzas de accionamiento, fuerzas de frenado, velocidad y aceleracion angulares y angulo maximo).

B.2 Norias

B.2.1 Cargas

Las barras radiales de las norias, compuestas por n sectores, se deben calcular con respecto a las cargas resefiadas en la
figura B.2.

Las formulas (B.11) a (B.14) s6lo se aplican a atracciones de movimiento lento, con pequefios angulos de balanceo de
las gondolas. Esta condicion se deberia comprobar mediante calculo (resolviendo la ecuacion diferencial del movi-
miento de balanceo de la gondola) o mediante verificacion sobre la propia atraccion.

Op =9 (G +P)+Gg (B.11)
Q=Gg+P+GR (B.12)
0, = Q2R (B.13)
g
O, = Q ER (B.14)
g
donde
o=12 (factor de impacto);
G, es el peso propio de la gondola incluyendo los elementos de suspension;
P es la carga aplicada en una gondola completamente ocupada.
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Leyenda

1 Fuerza de accionamiento
2 Barra de borde

3 Barra radial

Carga mostrada sélo en el punto i = 6.

Figura B.2 — Noria con n = § sectores

En la figura B.2:

Gr es la carga sobre la noria atribuible a una géndola;

o es la carga interna correspondiente de la barra radial sobre el eje de giro central,

g es la aceleracion de la gravedad;

w es la velocidad angular de la noria;

R es el radio de la noria;

£= ? (aceleracion angular de la noria);

t es el tiempo de arranque o de frenado de la noria, a calcular en funciéon de la motorizacion y frenos
seleccionados;

W es la carga debida al viento en la direccion tangencial a la noria, correspondiente a la gondola, con la

contribucion debida a la mitad exterior de cada barra radial;

Wy es la carga debida al viento en la direccion tangencial de la noria, correspondiente a la mitad interior de
las barras radiales;

Wia es la carga debida al viento en la direccion radial de la noria, correspondiente a la gondola y a las barras
de borde, con la contribucion de la barra radial;

W es la carga debida al viento en la direccion radial de la noria, debida a la barra radial.
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Las fuerzas originadas durante el arranque o el frenado, que estan en equilibrio con la noria en el punto M, se deben
aplicar y derivar en el punto de origen; por ejemplo, en el caso de un arbol motriz, el momento flector se debe aplicar en
las barras radiales y el momento de torsion se debe aplicar en el arbol; en el caso de un movimiento originado por una
rueda de friccion, la presion de contacto y la fuerza de rozamiento tangencial se deben aplicar a las barras de borde.

Todas las cargas se deben multiplicar por los correspondientes coeficientes de seguridad definidos en el apar-
tado 5.3.6.2, con la excepcion de los calculos relativos al vuelco, deslizamiento y levantamiento.

B.2.2 Hipotesis de cargas predominantes

— Hipotesis de carga a: Ocupacion total:

Todas las gondolas de la noria estan completamente ocupadas. Esto producira las mayores tensiones en las barras de
borde.

— Hipdtesis de carga b: Ocupacion parcial:

bl: Se debe asumir que la carga en una parte de la noria consiste s6lo en dos gondolas contiguas completamente
ocupadas.

b2: Se debe asumir que la carga en una parte de la noria consiste en dos gondolas adyacentes completamente
vacias, mientras las gondolas restantes estan ocupadas.

— Hipotesis de carga c: Fuerza centrifuga, O,

— Hipdtesis de carga d: Carga efectiva de inicio o parada, O,

— Hipétesis de carga e;: Carga del viento paralela a la noria.

— Hipotesis de carga e,: Carga del viento perpendicular a la noria.

Si mas de dos gondolas estan totalmente cargadas en un lado de la noria, esto se debe considerar en el célculo.

B.2.3 Calculo

Las fuerzas sobre las barras radiales y sobre las barras de borde de una noria, como norma general, se deben determinar
de acuerdo con la teoria de la elasticidad (armadura con un miembro estaticamente indeterminado). Para este objetivo,
se debe asumir que las barras radiales estan sujetas en el punto central del eje de giro. Para todos los casos de aplicacion
de carga, se deben adoptar las cargas resultantes del accionamiento (o del frenado) obtenidas como una evaluacion
realista de estas fuerzas.

Las fuerzas Q,, O,, W,y W, se pueden considerar insignificantes con relacion a Q si:

(0 <208 \miewi<l]

Se puede asumir que las dos primeras condiciones se cumplen si satisfacen las tablas B.2 y B.3. Si las tres condiciones
se cumplen, entonces las fuerzas sobre las barras de borde y las barras radiales se pueden tomar de la tabla B.4.
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Tabla B.2 — Velocidad de rotacion maxima permitida
para cumplir la condicion Q, < Q/5

Didmetro de la noria Velocidad maxima, n,*
m rpm
4 9,5
6 7,7
8 6,7
10 6
12 5,5
14 5,1
16 4,7
18 4,5
20 4,2
25 3.8
30 3,5
35 3,2
40 3

Cuando una noria funciona a la velocidad limite »,* indicada en la tabla anterior, la distancia de frenado mas pequefia
admisible (o aceleracion) es de un radian para cualquier didmetro de la noria.

Tabla B.3 — Distancia minima de frenado (o aceleracién) permitida, es decir,
un angulo de rotacién para cumplir la condicion @, < Q/10

Coeficiente de velocidad Distancia minima de frenado
n/n* radianes
1,0 1,00
0,9 0,81
0,8 0,64
0,7 0,49
0,6 0,36
0,5 0,25
0,4 0,16

En la tabla B.3, #n, es la velocidad maxima de funcionamiento.

Si no se utiliza la tabla, se pueden aplicar las siguientes formulas para el calculo de las barras radiales para norias con n
sectores.

Son validas para cargas Q = 1.

Otros requisitos previos: los modulos de elasticidad deben ser iguales para todas las barras.
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En las formulas (B.15) a (B.28):

A es el area de la seccion transversal de la barra radial, que debe ser igual para todas ellas;

Ay es el area de la seccion transversal de una barra de borde, que debe ser igual para todas ellas;

I es el momento de inercia de una barra de borde, que debe ser igual para todas ellas;

(n) es el subindice que designa un punto nodal arbitrario de una noria con 7 sectores;

o es el angulo central comprendido entre dos barras radiales consecutivas (debe ser igual para todas

las barras radiales);

Sos 0 Sok son las fuerzas de las barras en sistemas estaticamente indeterminados en las barras radiales o en las
barras de borde como resultadode O, =1, 0, =1 ..... O.=1;

Sis 0 Sik son las fuerzas de las barras en sistemas estaticamente determinados en las barras radiales o en las
barras de borde como resultado de X; = 1.

=R (1 —cos %) (altura del arco por encima de la cuerda de noria) (B.15)

oots (B.16)
Ag

o= (B.17)
Ix

Slsz—Zsen% (B.18)

max. Mg = R(l—cos%j (B.20)
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ta, ta,

Figura B.3 — Sistema béasico estaticamente determinado para norias con n = § sectores
(unidos poligonalmente)

Cuando las barras de borde estén unidas poligonalmente, se tiene que M;, = 0. Para norias de n sectores, se obtienen las
siguientes relaciones cuando se cumpla la condicion X = 1:

Respecto de la fuerza normal:

EA, N
S5 —onsenZx|2senZ+e (B.21)
R 11 2 2
y respecto al momento:
Edy M a o o o
255 =n "R =+ acos? =—3sen—cos— B.22
R 11 k [2 €85 22 (B-22)
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para barras de borde unidas poligonalmente se tiene:

M
% o =0 (B.23)
R 11
E 4 a , =z n
=58 S10=2sen = ('Y Sox — 2 Sos) (B.24)
R 2 1 1
La cantidad estaticamente indeterminada pasa a ser:
XirespectoaQ;=1,0,=1,...0,=1
Ex A
561
X = (B.25)

Exdy . N ExAg . M
Rt N Bt )
11 11

Las tensiones finales resultantes en un sistema estaticamente indeterminado de una noria con # sectores y con dos barras
radiales cargadas con Q:

barras radiales: Sg = %(SOS +XxS5) (B.26)
barras de borde: Sk = %(SOK + X1 %S5k ) (B.27)
max. Mg =Sk R (1 ~ cos %j (B.28)

My = 0 para el caso de barras de borde unidas poligonalmente. Las fuerzas maximas sobre las barras estan indicadas en
la tabla siguiente para norias con barras unidas poligonalmente, para ¢' = 0,2 hasta 3,0, en el caso de carga O, =1 yn
comprendido entre 6 y 36.

Las fuerzas sobre las barras radiales y sobre las de borde en cada uno de los dos planos de la estructura se deben
calcular multiplicando los valores de la tabla B.4 por O,/2.

Tabla B.4 — Fuerzas maximas en las barras radiales y de borde

Numero de 6 8 10 12 14 16 18 | 20 | 24 28 | 32 36
sectores, n
Barras radiales +2,00 | £2,00 [£2,00 | +2,00 | +2,00|+2,00|+2,00|+2,00]|+2,00|+2,00|+2,00|+2,00

Barras de borde +1,15|+1,41 {£1,70 | £2,00 | £2,30 | £ 2,61 |£2,92 |£3,24|+3,86 |£4,49 |+5,13|£5,76

En la tabla B.4, + significa traccion y — significa compresion.
En las norias convencionales las gondolas estan soportadas entre dos estructuras planas formadas por barras radiales y
barras de borde. En este caso, se puede asumir que las cargas tomadas de la tabla B.4 se pueden dividir entre las dos

estructuras, y las fuerzas en las barras de borde y en las barras radiales individuales se comparten por mitades.

Si las barras de borde son curvas, puede ser necesario comprobar los momentos flectores asumiendo que las fuerzas en
las barras de borde actuan a lo largo de la linea formada por los puntos de unidn con las barras radiales.
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La influencia sobre las barras radiales y las barras de borde del viento actuando en angulo recto con respecto a la
estructura formada por las barras radiales, se debe comprobar mediante calculo (proporcion de carga de viento en cada
barra radial como consecuencia de la gondola, la barra radial, las barras de borde y cualquier elemento instalado).

En el caso de barras radiales y barras de borde, también se debe tener en cuenta la influencia de la flexion producida por
el peso propio y por otras cargas que puedan actuar.

Si las fuerzas de accionamiento y de frenado se aplican solamente sobre una estructura de barras radiales, se debe
comprobar el efecto resultante sobre la noria.

B.2.4 Montaje

El procedimiento de montaje de la noria se debe verificar mediante calculo. Si por ejemplo, la noria se monta de manera
que la ultima barra de borde se coloca en la parte inferior, entonces el anillo de las barras de borde se debe mover de
manera que quede sometido a las fuerzas de compresion resultantes del calculo estaticamente determinado del sistema,
originadas por las cargas existentes.

B.2.5 Indicaciones generales

La suma de todas las fuerzas exteriores actuantes debe ser conducida a las estructuras de soporte y se debe realizar la
verificacion de la seguridad estructural contra el vuelco y la resistencia al deslizamiento, inicialmente bajo condiciones
de funcionamiento con carga de viento de acuerdo con lo especificado en el apartado 5.3.3.4.2 (carga de viento en
condiciones de funcionamiento) actuando sobre la zona de aplicacion del viento que, en algunos casos, puede ser mayor
que la carga aplicada y, en segundo lugar, en condiciones de fuera de servicio (condicion de reposo, sin carga aplicada)
con una carga de viento que sea conforme con lo especificado en el apartado 5.3.3.4.1, columna 2 de la tabla 1. Se debe
asumir que el viento actia paralelamente a la estructura de barras radiales en el primer caso de calculo, y en angulos
rectos respecto a la estructura de barras radiales en el segundo caso de calculo.

La seguridad contra el vuelco y la resistencia al deslizamiento de la estructura se debe comprobar para las dos hipotesis
de carga anteriores.

Cuando sea necesario, la seguridad contra el vuelco y la resistencia al deslizamiento también se debe comprobar para la
fase de montaje. Dado que las barras radiales no pueden, como regla general, estar unidas al punto central del arbol
motor (lo asumido en el calculo), la estructura de barras radiales representa un sistema inestable, es decir, el eje es capaz
de realizar un movimiento finito de torsion frente a una noria que permanezca estacionaria, hasta que se obtenga una
posicion de estabilidad.

Para prevenir este tipo de comportamiento, las barras radiales deberian estar unidas al eje de manera que se impida la
torsion relativa del eje (por ejemplo, mediante abrazaderas).

Si los elementos sometidos a traccion son usados como barras radiales, se debe evaluar la influencia del pandeo de estos
elementos sobre la noria.

Cuando se calcule el efecto del viento incidiendo en angulo recto sobre la estructura de barras radiales, se debe tener en
cuenta que la carga total del viento sobre la noria actla solamente sobre un soporte, salvo que sin ninguna duda se
asegure una distribucion de carga sobre ambos soportes en virtud del disefio del eje y del sistema de soporte. En la
comprobacion de la seguridad contra el vuelco, el vuelco de la estructura completa solamente se debe calcular si existe
una posibilidad de que la estructura completa bascule sobre un eje o sobre un punto de apoyo. Si, por ejemplo, las
estructuras de soporte pueden bascular individualmente, la comprobacion de la seguridad contra el vuelco se debe
realizar para cada estructura de soporte.

En el caso de soportes inclinados sometidos a compresion se debe tener en cuenta el momento debido a la fuerza de
compresion multiplicado por el pandeo.

Se debe tener en cuenta la influencia sobre la suspension de la gondola en el caso posible de ocupacion parcial por
pasajeros colocados en un solo lado de ésta, acoplada con cargas de viento.
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B.3 Tiovivos voladores y tiovivos en suspension

Las fuerzas centrifugas producidas en los tiovivos voladores y en los tiovivos en suspension con un eje vertical de
rotacion, se deben calcular como sigue:

H =’"—V2=Q’>< tan o (B.29)
FL R+a '
m=< (B.30)
g
:ﬂn(R+a) (B31)
30

donde @ =1/ sen & como una funcién de v, tiene un valor desconocido por el momento. La ecuacion (B.32) se debe
utilizar para determinar ¢ (véase la figura B.4):

q =cos 0{+§cota (B.32)
donde
q= 8942 con / en metros y # en rpm (B.33)
Ixn
En las formulas (B.28) a (B.33):
% es el peso propio de la gondola, incluyendo la carga aplicada;
/ es la longitud de péndulo;
R es el radio, como se muestra en las figuras B.5a y B.5b;
n es la velocidad de rotacion;
a es la amplitud del movimiento de la gondola;
o es el angulo de balanceo con respecto a la vertical;
v es la velocidad tangencial de la gondola;
m es la masa de la gondola incluyendo la carga aplicada;
Hy es la fuerza centrifuga producida en una gondola;
g es la aceleracion de la gravedad.

Todas las cargas se deben multiplicar por su correspondiente factor de seguridad definido en el apartado 5.3.6.2, con la
excepcion de los calculos referentes a vuelco, deslizamiento y levantamiento.

En lugar de resolver la anterior ecuacion, el angulo de balanceo se puede determinar como una funcion de la velocidad
de rotacion con la ayuda de la figura B.4.
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Los componentes de suspension (por ejemplo, cuatro cadenas, cuatro cables, cuatro barras) de los asientos de las
gondolas y los cinturones de seguridad asociados, se deben dimensionar de manera que cada componente de suspension
sea capaz de soportar la mitad de fuerza resultante de Hr y O'.

Los dispositivos de bloqueo (cables) también se deben calcular con respecto a la fuerza resultante de Hrp y Q' en el caso
de cadenas, y se debe tener en cuenta la fuerza de traccion de las cadenas. El dispositivo de bloqueo no debe estar sujeto
a los componentes de suspension.

En el caso de pequeios tiovivos voladores con cadenas sera suficiente asumir un angulo o = 45° (Hp, = ('), si no se

realizan céalculos mas precisos. Si dos asientos estan enganchados uno contra el otro y con el mismo movimiento, se
puede asumir el angulo de balanceo &= 45° como un medio de simplificacion para ambos asientos.
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Figura B.4 — Grafico para la determinacion del 4ngulo de balanceo «
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Para tiovivos de niflos con figuras de animales suspendidas o similares, sera suficiente asumir un angulo o = 30°
(HrL = 0,5 0", si no se realizan calculos mas precisos.

El momento de las cargas verticales y horizontales en el punto A (base del mastil) es:

Mp=c PR+ htan a)+(Hy, hy, =V, x) (B.34)
El valor que se debe utilizar para la determinacion de la seguridad frente al vuelco en condiciones de funcionamiento, es
la carga aplicada en una de las caras a la méxima velocidad de rotacion. Se debe asumir que la carga de viento actia en
la direccion mas desfavorable.

Los momentos alrededor de los ejes k-k o k'-k' son los siguientes:

Los momentos de vuelco incluyendo el coeficiente de seguridad y (véase la tabla 2) son:

Mxy=L3[Pcj(R+htana)=Pcy e |+ 1L2[Hy hy =V (x+e)] (B.35)

e e
MK»Y=1,3{P ¢ (R+htan ) Pc, 5 }1,2 {HW hy — Vy (x+$j } (B.36)

Momento de estabilidad:
Mg =YGe (B.37)
— e

Me=YG— B.38
St \/5 ( )

Para la determinacion de G, en la ecuacion solo se debe introducir la masa minima que se pueda asumir con seguridad
que exista en todo momento (la madera en estado completamente seco).

Se deben cumplir las relaciones Mg = My, y M's; =2 Mk,

Si existen 18 o mas asientos uniformemente distribuidos en la periferia, una adecuada seguridad contra el vuelco puede
ser un factor determinante bajo determinadas condiciones.

En tales casos se debe realizar una verificacion adicional, con

max. My, =[ Pcy (R+htan @) — Pey e J+1,2[HW hy =V, (x+e) ] (B.39)
max. M{W{ Pey (R+htan a)—Pc4%}+l,2{HW hy, V., (x+%” (B.40)

¢3 ¥y ¢4 son coeficientes analogos a ¢; y ¢, pero referidos a una carga lateral sobre la mitad de la periferia, y en este
contexto se debe asumir que estan vacios algunos asientos de los situados en el borde del sector.
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Las relaciones Mg = My, y M's; = M 'k, también se deben obtener si
’
My Ms
’
M Ky M Ky

<1 (B.41)

para una ocupacion de 1/4 de la periferia, entonces se deben tomar precauciones especiales, por ejemplo, colocacion de
contrapesos o anclajes. Si los anclajes al terreno estan colocados en los extremos de la seccion de base, la fuerza de
traccion Z que debe ser absorbida sera (véase la figura B.5):

Z, = Y (B.42)
z
0
Mf( — M
Y St
B.43
v 27 ( )

Leyenda

90° de acuerdo con el apartado 5.4.2.1
60° de acuerdo con el apartado 5.4.2.1
Gondola al méaximo angulo de balanceo

S~ W N =

Suspension

Figura B.5a — Tiovivo volador (alzado) Figura B.5b — Tiovivo volador (planta)
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Se debe cumplir la relacion Z; > Z.

En las figuras B.5a y B.5b y en la tabla B.5:

Zy véase el apartado 5.5.2;

G es el peso propio de una gondola incluyendo la suspension;

2G es el peso propio de todos los componentes individuales permanentemente presentes actuando sobre los
soportes;

P es la carga aplicada en una gondola;

o =G'+P

h es la distancia entre el punto C de suspension de la gondola y el nivel del suelo;

¢l es el coeficiente que tiene en cuenta la posicion de las gondolas ocupadas en 1/4 6 1/6 de la periferia;

1) es el coeficiente que tiene en cuenta el nimero de gondolas ocupadas (en el caso de carga lateral, en 1/4 6 1/6

de la periferia);

H, es la suma de las cargas de viento horizontales;

hy, es la distancia de H,, desde el nivel del suelo;

Vi es la suma de las cargas de viento verticales;

X es la distancia de V, desde el eje del mastil;

Z es fuerza de traccion en el anclaje debida al momento de vuelco (incluidos los coeficientes de seguridad de la

tabla 2), para el punto de anclaje sometido a las mayores tracciones;

e es la distancia del eje de basculamiento desde el eje del mastil.

Tabla B.5 — Coeficientes ¢, y ¢, en el caso de cargas en uno de los laterales

Numero total 4 6 8 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24
de gondolas
1/4 6 3/4 de C 1,411 |1,732 2,414 |2,618 |3,346 |3,514 4,262 4,412 |5,172 |5,310 |6,078
la periferia ¢ |2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
1/6 de la C 1,0 1,732 11,848 1,902 (2,732 (2,802 [2,848 |3,702 |3,757 |3,799 |4,664
periferia c 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5

Tabla B.6 — Coeficientes c; y c, en el caso de cargas en uno de los laterales

Nimero total de 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
gondolas

1/2 de la e 1576 1639 [7.03 |7.66 830 |8.93 |9.57 [1020 |10.84 |11.47 |12.11

periferia R 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19
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B.4 Tiovivos con suelo (suelos suspendidos y carrusel giratorio)

Estos tiovivos tienen un suelo que gira en conjunto con las superestructuras.
El suelo movil (rotatorio) puede estar suspendido de los soportes o estar montado sobre un mecanismo de rotacion.

El estado de carga, segun el apartado 5.3.3.1.2.2, también se debe introducir en el calculo para un sector de suelo con un
angulo central o= 90° 0 270°.

La distancia del centro de gravedad respecto al eje vertical de rotacion para un angulo central de 90° es:

Ry~ R}

(B.44)
Ry - R}

as = 0,60

R, y R; son los radios exterior e interior de la plataforma rotatoria. En los tiovivos, para los asientos que estan montados
sobre soportes situados en la base de la atraccion, se deben tener en cuenta los momentos flectores generados por la
accion excéntrica de las fuerzas centrifugas, no so6lo en el propio mastil, sino también en dichos soportes.

B.5 Atracciones con vehiculos autopropulsados

B.5.1 Atracciones con vehiculos autopropulsados con pista para conducciéon unidireccional (por ejemplo, pistas
para coches de carreras, pistas para coches en varias alturas, pistas para coches ligeros/go-karts, pistas para
motocicletas scooter)

B.5.1.1 Pistas

Los peraltes de las calzadas se deben disefiar de manera que se acomoden a los radios de las curvas y a la velocidad
maxima del vehiculo. La pendiente longitudinal y transversal no debe exceder los valores que puedan producir que
durante el frenado de los vehiculos en una pista himeda éstos patinen o derrapen.

La calzada no debe tener ondulaciones que hagan que las ruedas se despeguen del suelo.

En la zona de estacionamiento, la pista no puede tener ninguna pendiente. La superficie de la pista debe estar construida
y dimensionada de manera que no se produzcan vibraciones inaceptables ni impactos.

Las depresiones maximas de la pista no deben exceder de 1/500 de la luz de ésta.

B.5.1.2 Barreras de proteccion en las pistas

Las pistas deben estar provistas de barreras en los laterales.
La carga de colision se debe determinar de acuerdo con el apartado 5.3.3.7 para &zno menor de 30°.

B.5.1.3 Soportes de las pistas

Cuando se dimensionan las estructuras de soporte de una pista, las fuerzas de arranque, de barrido, y centrifugas se
deben tener en cuenta como fuerzas horizontales a efectos de determinar los sistemas de arriostramiento apropiados de
la estructura. A menos que se realice una estimacion mas precisa, se debe tomar la velocidad de los vehiculos como
30 km/h para los célculos de la accion de la fuerza.

Las estructuras de soporte de las pistas estan sometidas a cargas oscilantes y por tanto se debe comprobar la resistencia
a la fatiga de tales estructuras.
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B.5.1.4 Vehiculos

Los vehiculos se deben disefar y calcular de manera que las fuerzas que se originen durante su funcionamiento (por
ejemplo, las fuerzas de frenado), las fuerzas resultantes de acelerones o de colisiones y la presion de contacto ejercida
por los pasajeros en los coches (asientos, apoyabrazos, respaldos, panel frontal, volante) puedan ser absorbidas.

Los parachoques con muelles y los dispositivos de amortiguacion previstos para colisiones, se deben disefar y
dimensionar de manera que las maximas fuerzas que actiien sobre los pasajeros sean aceptables.

Los parachoques de todos los vehiculos que circulen por una pista deben estar a la misma altura y situados en la
carroceria a la altura de las barreras de proteccion.

B.5.1.5 Cargas aplicadas

Las cargas aplicadas sobre la pista deben consistir en vehiculos completamente cargados colocados uno junto al otro y
uno detras de otro, en la posicion mas desfavorable. En este contexto, se deben ignorar las cargas sobre las ruedas que
ejerzan un efecto irrelevante.

Todos los componentes estructurales se deben calcular para un caso de carga adicional que sea una carga aplicada
uniformemente distribuida de p =2 KkN/m?, yde 3,5 kN/m” en la zona de estacionamiento.

El mas desfavorable de estos dos valores se debe utilizar para fines de dimensionamiento.

B.5.2 Instalaciones de conduccién con direcciones arbitrarias de conduccion (autos de choque)

B.5.2.1 Estructura de la cubierta

Aparte de las cargas del peso propio y del viento, la estructura de la cubierta de la atraccion de autos de choque debe
absorber las fuerzas de pretensado de la malla eléctrica.

Si no se realiza una evaluacion mas exhaustiva, se debe asumir una fuerza de 0,3 kN/m para este fin.

Los soportes de la estructura de la cubierta pueden estar anclados a la estructura de la pista y ésta Gltima se puede
utilizar para absorber parcialmente las fuerzas de levantamiento de los soportes. Estos deben estar protegidos de manera
efectiva contra las colisiones de los vehiculos por medio de medidas estructurales

B.5.2.2 Superficie de la pista

La superficie de la pista para vehiculos de choque debe estar montada de manera que no presente separaciones en las
uniones.

Las planchas que componen la pista deben estar dimensionadas para una carga uniformemente distribuida de 3,5 kN/m’
y, en un segundo calculo, para la situacion mas desfavorable de cargas de las ruedas con una pista completamente

ocupada.

Las planchas deben estar apoyadas por sus bordes en vigas fijas longitudinales y/o transversales y de manera que no se
puedan mover.

La flecha de las planchas no debe exceder de 1/500 de su luz.

B.5.2.3 Barreras de proteccion de la pista

La carga de colision se debe determinar de acuerdo con el apartado 5.3.3.7 para un angulo o= 90°.

B.5.2.4 Estructura de soporte

Los tacos de madera posicionados en las vigas longitudinales y transversales deben estar indicados en los planos. La
separacion entre ellos se debe determinar de manera que la flecha de las vigas no exceda 1/500.
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Las escaleras y plataformas de las instalaciones de coches autopropulsados se deben calcular para una carga uniforme-
mente distribuida de 5 kN/m®,

B.5.2.5 Vehiculos

Se deben aplicar los requisitos que correspondan del apartado B.5.1.4.

B.6 Pistas con una gran pendiente

Las pistas con gran pendiente se deben calcular para las cargas de funcionamiento ademas de para las especificadas en
el apartado 5.3.

Se deben tener en cuenta todas las cargas de funcionamiento que estén involucradas, la naturaleza de la exhibicion, el
numero de vehiculos que funcionan al mismo tiempo y sus posiciones mas desfavorables en relacion con los demas. Si
no se tienen valores medidos especiales, la fuerza centrifuga se puede considerar del siguiente modo en el célculo: no
menor de cuatro veces la masa del vehiculo (incluyendo al conductor) para vehiculos de dos ruedas; no menor de tres
veces la masa del vehiculo (incluyendo al conductor) para vehiculos de cuatro ruedas. Las pistas con una gran pendiente
deben estar cubiertas totalmente con el fin de protegerlas de las condiciones meteorologicas.

La borde superior de la pista debe estar equipado con un contorno disefiado para impedir que los coches se salgan fuera
de la pista y choquen contra los espectadores (por ejemplo, mediante cables de acero de un diametro no inferior a
13 mm alrededor de todo el perimetro).

La distancia desde la superficie de la pista al cable del contorno no debe ser menor de 60 cm, medida radialmente hacia
el interior.

B.7 Esferas

Las esferas se deben montar en el interior o bajo la estructura de cubierta para que sus pistas estén totalmente protegidas
de las condiciones meteorologicas.

Las esferas se deben calcular para las cargas de funcionamiento ademas de para las cargas de calculo especificadas en el
apartado 5.3; para este proposito, se debe adoptar la combinaciéon mas desfavorable que se obtenga del tipo, nimero y
posicion de los vehiculos empleados. El vallado de la zona de espectadores debe tener un diametro de, al menos, 2 m
mayor que el didmetro de la esfera.

B.8 Instalaciones para exhibiciones artisticas aéreas

Se debe realizar una comprobacion, de acuerdo con especificado en el apartado 5.1.4, de las estructuras, cables de
soporte, cuerdas y anclajes de grandes instalaciones de cables, y también de los mastiles de soporte de las instalaciones
de mastiles inclinados. Dado que los cables portantes (cables de izado o de paseo) de grandes instalaciones de cables
frecuentemente estin unidos por un extremo a estructuras ya existentes, y en ocasiones por los dos extremos, los
diferentes tipos posibles de construccion de las sujeciones se deben ilustrar en un croquis y verificar mediante calculo
en documentos técnicos, asi como la especificacion de la fuerza de sujecion.

Todos los actos de exhibicion deben estar descritos en los documentos técnicos y de ellos se deben deducir las cargas
mas desfavorables en funcion de las cuales se debe comprobar la resistencia y la estabilidad.

Los llamados mastiles inclinados, montados sobre los mastiles de soporte, normalmente exceden la relacion de esbeltez
maxima permitida y, por tanto, no se pueden calcular con respecto a la seguridad contra el pandeo.

Con objeto de asegurar el mastil de balanceo contra fallos, se debe introducir un cable de acero de 6 mm como minimo

de didmetro a través del hueco interior del mastil de balanceo, que quede amarrado al extremo superior del mismo y al
mastil de soporte.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,.SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES



UNE-EN 13814:2006 - 164 -

B.9 Rotores

Para los rotores se deben tener en cuenta cargas uniformemente repartidas y cargas parciales.

El cilindro del rotor se debe calcular para una carga lateral aplicada sobre una cuarta parte o tres cuartas partes de la
periferia; ademas del peso propio del cilindro, se debe asumir una carga aplicada uniformemente repartida de
py= 1,2 kN/m alrededor de la periferia.

Ademas, también se debe calcular el caso de dos cuadrantes cargados situados uno frente al otro, quedando los otros dos
cuadrantes sin carga.

Se puede asumir que la fuerza centrifuga generada por los pasajeros actia a una altura de 1,2 m por encima de la
posicion mas alta del fondo del cilindro y se debe introducir en el céalculo con el valor resultante de la correspondiente
velocidad de rotacion. Si la simetria de la pared de soporte se interrumpe, por ejemplo, cuando se abren puertas, se debe
comprobar la influencia de éstas. Igualmente, si fuera necesario, debe comprobarse la influencia de las ruedas de
soporte o de las ruedas de guia.

La plataforma del suelo también se debe calcular para un caso de carga en el que se suponga que el numero total
admitido de pasajeros queda apretado en un sector del suelo que tenga un angulo central oo = 120°. Los dispositivos de
bloqueo y los elementos de fijacion de las puertas del cilindro también se deben comprobar mediante calculo.

B.10 Toboganes

Aparte de con respecto al peso propio y a la carga del viento, los toboganes se deben calcular para las siguientes cargas
aplicadas:

— area inclinada de la cinta transportadora 2,0 kKN/m?;
— plataformas, escaleras y rampas inclinadas 5,0 kN/m?*;
— para cada descenso 1,5 kN/m;

— carga horizontal simultidnea en la parte superior del descenso 0,25 kKN/m.

(fuera de la zona curva)

B.11 Barriles giratorios

Los barriles giratorios s6lo se deben calcular para una carga aplicada de 2,5 kN/m (esto corresponde a una carga por
unidad de superficie de 2,5 kN/m? si se asume que la anchura de la superficie pisada es de 1 m). La estabilidad del barril
giratorio se debe comprobar para el caso de que esta carga esté situada en la pared lateral a media altura.

Si los rodillos de soporte sobresalen mas de 1/5 de su longitud fuera del extremo del barril, también se debe verificar la

estabilidad de éste en relacion con un eje transversal.

B.12 Plataformas moviles

Las plataformas moviles se deben calcular para una carga aplicada de 3,5 kN/m’.
Ademas de a plena carga, estas plataformas también se deben comprobar con respecto al punto de carga mas desfa-
vorable; en particular, se debe asumir que las partes que estan fuera de los apoyos estan cargadas. También se debe

comprobar la estabilidad de estas plataformas.

Las balaustradas y las barandillas de las plataformas moéviles se deben calcular para una fuerza horizontal lateral de
1,5 kN/m a la altura del pasamanos.
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B.13 Plataformas giratorias

Las plataformas giratorias se deben comprobar, ademas de con respecto a su peso propio, para una carga aplicada de

2 . .y . . . 2 , . . .y
3,5 kN/m” en situacion estacionaria, y para una carga aplicada de 2,0 kN/m” a la maxima velocidad de rotacion.
También se debe asumir que estas cargas actian de forma asimétrica sobre un sector de la base con un angulo central de
90°.

Los suelos fijos que rodeen a las plataformas giratorias se deben calcular para una carga aplicada de 5 kN/m’.
Las superficies almohadilladas que reciben a las personas que son despedidas de la plataforma giratoria se deben

calcular para una fuerza puntual horizontal de 2,5 kN en la posicién mas desfavorable del impacto, o para una carga
horizontal uniformemente distribuida de 2 kN/m.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,.SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES



UNE-EN 13814:2006 - 166 -

ANEXO C (Normativo)

FORMULARIOS DE INSPECCION

C.1 Formulario de inspeccion exhaustiva

A continuacién se muestra un formulario con los contenidos minimos a incluir en el informe de una inspeccion
exhaustiva de una atraccion:

Nombre del propietario.

Direccion.

Nombre del operador.

Direccion.

Tipo y nombre de la atraccion.

Numero de identificacion y fecha de la aprobacion inicial.

Indicar si todas las partes del dispositivo, hasta el punto que sea posible comprobar sin necesidad de desmontar:

a) son de materiales de buena calidad, desde el punto de vista actstico, y

b) si estan mantenidas correctamente y en buenas condiciones de trabajo.

Como "Conclusiones" se declaran todas las observaciones que requieran modificaciones de disefio, correcciones en el
calculo, atencion u observacidén permanente u otra accion obligatoria. También se declaran todos los defectos que
requieran atencion, observacion permanente o accion.

Velocidad maxima segura de trabajo y limites de funcionamiento de la atraccion (si es aplicable).

Otras observaciones.

Las caracteristicas de la atraccion que fueron ensayadas durante la inspeccion.

Declaracion

Yo/nosotros certifico/certificamos que en ............... he/hemos inspeccionado completamente esta atraccion en
..................... y que lo anteriormente indicado es un informe correcto de dicha inspeccion.

Firma:

Cualificacion:
Direccion:

Entidad de inspeccion:

Fecha:
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C.2 Formulario para la inspeccion inicial

A continuacion se muestra un formulario con los contenidos minimos a incluir en el informe de la inspeccién inicial (o
después de una modificacion o reparacion) y de los ensayos realizados sobre una atraccion:

Nombre del propietario.

Direccion.

Tipo y nombre de la atraccion.

Numero de identificacion y fecha de la inspeccion inicial.

Fecha de fabricacion.

Fecha y lugar donde se realizaron la evaluacion y los ensayos.

Informe de los diferentes métodos, investigaciones, inspecciones y ensayos aplicados para aprobar la atraccion (este
informe debe incluir velocidades de ensayo, condiciones de funcionamiento, detalles especificos de los ensayos tales
como magnitud y disposicion, todas las mediciones y grabaciones (es decir, temperatura, condiciones atmosféricas,
velocidades, aceleraciones, presiones, etc.), ensayos y funcionamiento de los sistemas de seguridad incluyendo todos los
sistemas de control, sistemas de frenado y medidas de emergencia).

Las partes del sistema (si las hay) que no se han sometido a ensayo y las causas de ello.

Se indica si se trata de un ensayo inicial o de una inspeccién y ensayo realizado después de una reparacion o
modificacion.

Como "Conclusiones" se declaran todas las observaciones que requieran modificaciones de disefio, correcciones en el
calculo, atencion u observacion permanente u otra accion obligatoria.

Otras observaciones.
Velocidad maxima segura de trabajo y limites de funcionamiento de la atraccion (si es aplicable).
Declaracion

Yo/nosotros certifico/certificamos que en ............... he/hemos aprobado esta atraccion en ..............c.cceeveeeeeee. y que lo
anteriormente indicado es un informe correcto de dicha aprobacion.

Firma:
Cualificacion:
Direccion:

Entidad de inspeccion:
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ANEXO D (Normativo)

EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y SISTEMAS DE CONTROL

D.1 Equipamiento eléctrico

D.1.1 Generalidades

Los requisitos considerados en este anexo de la norma son aquellos que minimizan el riesgo de descarga eléctrica,
quemaduras, arco eléctrico y explosion.

Las instalaciones eléctricas deben cumplir los requisitos de todas las partes de la Norma Europea EN 60204-1, excepto
cuando sean ampliados o modificados por los capitulos siguientes.

D.1.2 Clases de protecciéon de los equipos

Las clases de proteccion de los equipos tales como cajas para tomas de corriente, conectores, casquillos para el paso de
cables, etc., deben ser inferiores a la clase IPX4 en habitaculos cerrados o protegidos de las precipitaciones atmosféricas
directas, y de la clase IP65 para exteriores.

D.1.3 Contactos deslizantes

Los contactos deslizantes, por ejemplo, anillos colectores, railes conductores y colectores deben estar protegidos con un
minimo de IP2X con las siguientes excepciones:

— Railes, suelos y techos conductores conectados a una fuente de alimentacion SELV / FELV o PELV, donde la
tension maxima es de 25 V de corriente alterna o de 60 V de corriente continua con un maximo del 10% de rizado,
sin proteccion contra el contacto directo.

— Coches de choque, si se cumplen los requisitos del apartado 6.2.4.1.6.

Donde se necesite una proteccion adicional, los railes deben estar situados de manera que la entrada de corriente esté en
un lateral o debajo para prevenir la acumulacion de polvo o agua.

D.1.4 Sistemas de puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra se debe implementar de conformidad con la Norma IEC 60364-4-41.

D.1.5 Proteccion contra descargas eléctricas

En las atracciones transportables, solamente se permiten las siguientes medidas de proteccion contra el contacto
indirecto de acuerdo con la Norma IEC 60364-4-41:

— proteccion mediante la desconexion automatica del suministro de energia por medio de RCDs en sistemas TN y TT
con una intensidad de fugas maxima < 0,4 A y una resistencia total de puesta a tierra < 30 Q;

— proteccion mediante la utilizacion de equipo de seguridad de la clase II o de aislamiento equivalente;
— proteccion por medio de sistemas SELV o PELV.

Los conductores de conexion y los conductores equipotenciales de conexion se deben disefiar e instalar de acuerdo con
la Norma IEC 60364-5-54.
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Por otra parte, en las atracciones y/o en las estructuras también se pueden usar métodos mecanicos de conexion de
conductores tales como conectores ranurados, engastados, atornillados u otros métodos mecanicos similares, a
condicion de que esos conectores mecanicos no contengan ningin material aislante. La conductividad de estas partes de
las atracciones y/o de la estructura se debe verificar en el proceso de fabricacion inicial y, si es necesario, se debe
colocar un conductor de proteccion adicional. No se debe usar un cojinete como el inico sistema de conexion de partes
conductoras adyacentes de la atraccion y/o estructura que gire. Cuando se use un anillo colector para asegurar la
continuidad del conductor de proteccion, entonces la atraccion/estructura se debe conectar al conductor en ambos
extremos del anillo colector.

D.1.6 Medidas de proteccion del alumbrado

Cuando los requisitos locales exijan la adopcién de medidas de proteccion del alumbrado, tales medidas deben ser
conformes con las normas apropiadas.

D.1.7 Alumbrado y alumbrado de emergencia

Cuando las luminarias estén al alcance de las personas, se deben utilizar protecciones adicionales (por ejemplo,
pantallas de plastico) si se pueden producir riesgos de descargas eléctricas, quemaduras o roturas.

Todas las partes de la atraccion a las que el ptblico y el personal tengan acceso, y todas las vias externas de salida que
estén proyectadas para ser utilizadas sin luz natural, deben disponer de alumbrado artificial que proporcione suficiente
iluminacion para que, en esas partes, las personas puedan abandonar la atraccion en condiciones de seguridad.

Las atracciones disefiadas deliberadamente para funcionar en estructuras cerradas deberian disponer de alumbrado de
emergencia que cumpla con la norma aplicable (por ejemplo, la Norma Europea EN 1838).

Si en algiin momento se produce un fallo en el alumbrado normal, las partes de la estructura afectadas, incluyendo los
indicadores de salida, se deben iluminar inmediatamente mediante métodos alternativos que permitan al publico ver el
camino de salida con toda seguridad.

El alumbrado de emergencia puede ser suministrado desde la misma fuente que el alumbrado normal, pero debe estar
preparado para funcionar mediante una fuente de suministro de energia independiente durante un tiempo suficiente.
Para estructuras cerradas con capacidad para mas de 30 personas, la fuente independiente debe ponerse en funciona-
miento de manera inmediata y automatica ante cualquier fallo del suministro normal. En salidas de locales al aire libre y
en areas de emergencia se debe disponer de un numero adecuado de luces de emergencia portatiles.

D.1.8 Proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos

Los sistemas de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos deben ser conformes a las Normas HD 384.4.43S1 y
HD 384.4.473S1.

D.1.9 Requisitos adicionales para atracciones de agua

Cuando no sea posible el uso de un interruptor diferencial con Idn < 0,030 A, por ejemplo, donde exista un motor
grande, es aceptable utilizar un interruptor diferencial de Idn 0,5 A, a condicion de que:

1) el equipo (por ejemplo, el motor de una bomba) esté conectado directamente a la estructura metalica y al canal de
agua mediante un conductor con una secciéon minima que sea conforme con la Norma Europea EN 60204-1; y

2) no sea posible el acceso directo del publico a la zona que rodea al equipo.
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D.2 Sistemas de control

D.2.1 Generalidades

Este capitulo de la norma se aplica al disefio y fabricacion de los sistemas de control relacionados con la seguridad.

Se aplica a todos los sistemas de control, por ejemplo, manuales, eléctricos, electronicos, hidraulicos, neumaticos y
mecanicos, desde el sensor hasta el dispositivo actuante inclusive.

Un sistema de control relativo a la seguridad es un sistema que:

— implementa las funciones de seguridad que se requieren para alcanzar o para mantener un estado seguro de la
atraccion;

— esta proyectado para alcanzar, por si mismo o en colaboracion con otros sistemas de seguridad, el nivel de seguridad
necesario.

NOTA Debido a la variedad de atracciones existentes, esta norma no define ningin SIL especifico de acuerdo con la Norma Europea
EN 61508-1:2002 o categoria de acuerdo con la Norma Europea EN 954-1:1996. La categoria se establece como resultado del
proceso de evaluacion del riesgo.

D.2.2 Normas de especial importancia

EN 418 Seguridad de las mdaquinas. Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales. Principios para el diserio.
EN 1050:1996 Seguridad de las maquinas. Principios para la evaluacion del riesgo.

EN 954-1 Seguridad de las mdquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios
generales para el diserio.

EN ISO 12100-1 Seguridad de las mdaquinas. Conceptos basicos, principios generales para el diseiio. Parte 1:
Terminologia basica, metodologia. (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2 Seguridad de las mdaquinas. Conceptos basicos, principios generales para el disefio. Parte 2:
Principios técnicos. (ISO 12100-2:2003)

EN 60204-1 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 1: Requisitos generales.
(IEC 60204-1:1997)

EN 60947 (todas las partes) Aparamenta de baja tension.

EN 61496-1 Seguridad de las maquinas. Equipos de proteccion electrosensibles. Parte 1: Requisitos generales y
ensayos. (IEC 61496-1:1997)

prEN 61496-2 Seguridad de las maquinas. Equipos de proteccion electrosensibles Parte 2: Requisitos particulares
para equipos utilizando dispositivos de proteccion optoelectronicos. (IEC 61496-2)

D.2.3 Elementos de los sistemas de control relacionados con la seguridad

D.2.3.1 Requisitos generales

Los sistemas de control que incorporan elementos neumaticos, hidraulicos y mecéanicos deben estar de acuerdo con la
Norma Europea EN 954-1, y con la evaluacion del riesgo realizada de acuerdo con la tabla A.1 de la Norma
EN 1050:1996.

Los sistemas que incorporen elementos eléctricos, electronicos y electronicos programables, ademas deben satisfacer
los requisitos de la Norma IEC 61508 (todas las partes).
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D.2.3.2 Aparamenta de baja tensién

La aparamenta de baja tensidén y sus combinaciones deben cumplir con las partes aplicables de la Norma Europea
EN 60947 (todas las partes).

Los conmutadores de control de apertura eficaz con funciones de seguridad deben cumplir los requisitos del anexo K de
la Norma Europea EN 60947-5-1.

D.2.3.3 Equipos de proteccion electrosensibles (EPES)

Los EPES utilizados con fines relacionados con la seguridad deben cumplir con las partes aplicables de la Norma
Europea EN 61496 (todas las partes) o tener un nivel adecuado de integridad obtenido por otros medios.

D.2.4 Funciones de parada
Cuando sea necesario como resultado de una evaluacion del riesgo, los sistemas de control deben poder realizar las
siguientes funciones de parada: "funcidn de parada operacional", "parada de emergencia" y "desconexion de
emergencia"; dichos sistemas deben ser redundantes o diversos. Las funciones de parada deben tener prioridad sobre las
funciones de puesta en marcha correspondientes.
Las funciones de parada deben cumplir los siguientes requisitos:

"funcion de parada" conforme a lo especificado en el apartado 9.2.7.3 de la Norma Europea EN 60204-1:1997;

"desconexion de emergencia" conforme a lo especificado en el apartado 9.2.5.4.3 de la Norma Europea EN 60204-1:1997;

— "parada de emergencia" conforme a lo especificado en el apartado 9.2.5.4.2 de la Norma Europea EN 60204-1:1997.

D.2.5 Parametros relacionados con la seguridad

Se debe disponer de medios para asegurar que los valores de los parametros relacionados con la seguridad permanecen
dentro de niveles predeterminados definidos por la evaluacion del riesgo.

La velocidad es un parametro critico e importante para la seguridad en las atracciones en las que las aceleraciones, y por
consiguiente las fuerzas, dependen de la velocidad de los elementos de la atraccion. Por tanto, el control de la velocidad
puede prevenir efectos peligrosos en las estructuras y en los viajeros.

Se deben considerar las siguientes velocidades:

— Velocidad minima de funcionamiento:

Es la velocidad minima necesaria para asegurar, para una condicion de funcionamiento establecida, la contencién
segura de los pasajeros y la funcion prevista, asi como la integridad de la atraccion.

— Velocidad maxima de funcionamiento:
Es la velocidad maxima en la cual, para una condicion de funcionamiento establecida, la contencion segura de los
pasajeros y la funcion prevista, asi como la integridad de la atraccion, estan aseguradas durante el funcionamiento
repetido o sostenido.

— Velocidad maxima posible:

Es el maximo valor de la velocidad que puede alcanzar un elemento de una atracciéon sin ninguna restriccion o
control.
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Para una parte concreta del ciclo del funcionamiento de la atraccion puede haber diferentes velocidades. En particular,
se deben aplicar los siguientes criterios para prevenir que la atraccion incumpla los pardmetros de disefio durante el
funcionamiento:

— El sistema de control debe controlar la velocidad entre las velocidades minima y maxima de funcionamiento durante
el ciclo de la atraccion.

— Si la atraccion no logra alcanzar la velocidad minima de funcionamiento después de un periodo de tiempo
predeterminado, o la velocidad cae por debajo de la velocidad minima operacional, entonces el sistema de control
debe realizar una parada de seguridad.

— Si la velocidad de la atraccion supera la velocidad maxima de funcionamiento, el sistema de control debe realizar
una parada de seguridad.

La evaluacion del riesgo debe examinar los efectos sobre la atraccion y sobre los pasajeros debidos a cualquier
velocidad alcanzable. En general, si la velocidad maxima alcanzable es menor o igual que la velocidad méaxima de
funcionamiento, el sistema de control no requiere ningun circuito adicional de control de la velocidad, pero si la
velocidad maxima alcanzable es mayor que la velocidad maxima de funcionamiento, puede ser necesario disponer de
medios adicionales para asegurar que la maxima velocidad de funcionamiento no se supera. Asimismo, si la maquina no
alcanza la velocidad minima de funcionamiento, o cae por debajo de ésta, puede ser necesario disponer de medios
adicionales para asegurar que se alcance esta velocidad o para realizar una parada de seguridad. La necesidad y la
integridad de estos medios se debe determinar mediante la evaluacion del riesgo.

En algunas atracciones (por ejemplo, en aquellas en las que una unidad con varios pasajeros puede balancearse y/o girar
sobre uno o mas ejes), las posiciones, velocidades y aceleraciones instantaneas dependen mucho del disefio del sistema
de control. Todos los detalles del sistema de control, incluidas sus caracteristicas, deben estar disponibles para ser
aplicados en el analisis de estabilidad.

D.2.6 Restricciones para el pasajero

Cuando un sistema de control esté involucrado en el funcionamiento, bloqueo, o supervision de las restricciones de los
pasajeros, su funcionalidad y su integridad se deben determinar en una evaluacion del riesgo. Ademas de los requisitos
indicados en el apartado 6.1.6.2.4, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones. Cualquier incumplimiento de
estas indicaciones debe ser detallado y justificado en la evaluacion del riesgo.

a) Posicion para puesta en marcha de la atraccion:

Debe existir una confirmacién de cierre y de bloqueo antes de que comience un ciclo de la atraccion; esta
confirmacién no necesita ser automatica.

b) Posibilidades de liberacion:

No debe ser posible la liberacion de los dispositivos de restriccion hasta que se haya obtenido una situacion de
funcionamiento seguro y el riesgo para los pasajeros se haya reducido al minimo.

¢) Alarmas y advertencias:
Cuando una atraccion se utilice bajo el control ultimo de un operador que debe depender de indicaciones sonoras o
visuales que evidencien que los dispositivos de restriccion estan bloqueados en posicion de cerrados, estas alarmas e

indicaciones solo precisan ser a prueba de fallos (hardware/software) si asi lo requieren los criterios aplicables
especificados en el apartado 6.1.6.2.4.
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d) Pérdidas de energia:
La pérdida del suministro de energia no debe:
i) permitir la liberacion de los dispositivos de restriccion, salvo que esa liberacion no produzca situaciones de
peligro a los pasajeros; o se disponga de un sistema apropiado funcionando para garantizar la seguridad del

pasajero;

ii) impedir la liberacion intencionada de los dispositivos de restriccion cuando asi se requiera para garantizar la
seguridad de los pasajeros o para fines operacionales, por ejemplo, liberacion manual.

e) Supervision de la posicion:

La necesidad de supervision de la posicion de los dispositivos de restriccion de los pasajeros y sus sistemas de cierre
se debe determinar mediante los criterios aplicables especificados en el apartado 6.1.6.2.4.

D.2.7 Inhibicion o derivacion de las funciones de seguridad

La inhibicion o derivacion de las funciones de seguridad se debe realizar de conformidad con los requisitos de
anulacion y suspension manual de las funciones de seguridad, conforme se describe en los apartados 5.2 y 5.10 de la
Norma Europea EN 954-1.

D.2.8 Modos de control

D.2.8.1 Generalidades

Los sistemas de control deben tener uno o mas modos de control relevantes para su aplicacion.
Los modos de control se pueden clasificar en:

— modos de pre-operacion (sin viajeros) tales como configuracion, ajustes, programacion, ensayos, limpieza, manteni-
miento, localizacion de averias y reparaciones;

— modos de funcionamiento tales como ciclo manual, semiautomatico y automatico para el funcionamiento con
viajeros. Puede haber variaciones y combinaciones de los ciclos de funcionamiento;

— modos no operativos cuando los modos de pre-operacion o los modos normales de funcionamiento no sean posibles
debido a circunstancias anormales.

D.2.8.2 Cambio en el modo de control

Un cambio en el modo de control no debe causar una situacion peligrosa. Puede ser necesario para:

— realizar una parada de la atraccion, requiriendo que un operador dé una orden de inicio para poner en marcha de
nuevo la atraccion tras el cambio del modo de control;

— evitar el cambio inadvertido del modo de control; o
— llamar la atencion del operador ante un cambio del modo de control.

El selector de modo correspondiente debe estar situado de manera que pueda ser accionado con seguridad, en particular,
no de forma accidental.

Para el equipamiento eléctrico véase también el apartado 9.2.3 de la Norma Europea EN 60204-1:1997.
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D.2.8.3 Modo de pre-operacion

En el modo de pre-operacion se deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Una persona autorizada debe tener el control total.

b) Dependiendo de la evaluacion del riesgo, el control de mas de un subsistema que pueda causar un peligro debe estar
impedido, bien por un sistema de control relativo a la seguridad, o bien bajo la supervisiéon de un unico operador.

¢) Dependiendo de la evaluacion del riesgo, las funciones relativas a la seguridad deben seguir en funcionamiento o
estar bajo el control de un tnico operador.

d) Todo el sistema de paradas de emergencia debe permanecer activo.

D.2.8.4 Modos de funcionamiento

Puede existir mas de un modo de funcionamiento. Estos modos de control permiten que la atraccion funcione sélo
después de una puesta en marcha realizada por un operador o bajo su supervision.

Estos modos son los tnicos permitidos para el funcionamiento normal con pasajeros y todas las funciones de seguridad
deben estar operativas.

En general, los modos de funcionamiento pueden ser:

— manuales, si todos los ciclos de funcionamiento estan bajo el control del operador;

— semiautomaticos, si parte del ciclo de funcionamiento esta controlada por uno o mas programas automaticos;
— automaticos, si todos los ciclos de funcionamiento estan controlados por uno o mas programas automaticos.
En los modos de funcionamiento se deben cumplir los siguientes requisitos:

— el ciclo debe ser iniciado por el operador, salvo en casos especiales (tales como carga y descarga continua) en los
que la evaluacion del riesgo lo permita;

— se debe disponer de medios para evitar que la duracion del ciclo de funcionamiento exceda un valor predeterminado
basado en el confort de los pasajeros;

— laeleccion de otros programas de funcionamiento no debe causar un peligro;
— en aquellas atracciones en las que la carga y descarga de pasajeros se realice sin que estén paradas, por lo que no es
necesario un ciclo de arranque, se debe disponer de un dispositivo o procedimiento que asegure que el operador

mantiene la supervision de la atraccion;

D.2.8.5 Modo no operativo

Se considera que la atraccion estd en modo no operativo si, por ejemplo, se dan los siguientes casos:

pérdida de energia;

restablecimiento de la energia después de un fallo en el suministro de energia;

actuacion de una parada de emergencia;

activacion de una parada de seguridad.
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Los sistemas de control relacionados con la seguridad deben garantizar que:
i) en cualquier momento, el estado de la atraccion en condiciones de no operatividad no conlleva ninglin riesgo;

ii) después de una parada de seguridad, una parada de emergencia o un suceso equivalente durante el funcionamiento,
todos los parametros o datos del sistema de control (prefijados u otros) que sean criticos en cuanto a la seguridad, se
deben mantener hasta que la instalacion vuelva a su modo de funcionamiento normal.

Durante la deceleracion y parada de la atraccion:
— se debe seguir una secuencia de sucesos segura;
— se deben cumplir las limitaciones impuestas por la velocidad minima de funcionamiento aplicables en el momento.

Cuando una pérdida de energia pueda dar lugar a una situacion peligrosa, se debe disponer de una reserva de energia
para el sistema de control y, si es necesario, para los elementos motrices, que permita suministrar la energia suficiente
para detener y mantener parada la atraccion.

En un modo no operativo se deben cumplir las siguientes condiciones ademas de las correspondientes al modo de pre-
operacion:

a) Las operaciones cuya combinacion pueda simular el modo de funcionamiento o puedan conducir a situaciones de
peligro, unicamente se deben permitir si son realizadas en pasos diferenciados y confirmados por el sistema de
control de seguridad. Se debe disponer de los medios adecuados que aseguren que cada operacion individual se
realiza de manera deliberada.

b) A pesar de lo indicado en el punto a), las funciones de seguridad anteriores deben permanecer efectivas en aquellas
operaciones en las que, de no respetarse, puedan ocasionar situaciones de mayor peligro.

¢) Sila tnica forma de rescatar a los pasajeros es utilizando la desactivacion de la funcion de seguridad incorporada en
el sistema, este procedimiento especial debe ser realizado por un operador autorizado y estar supervisado
visualmente bien por este operador, o bien por un subordinado que esté en perfecta comunicacion con él.

D.2.9 Prevencion de colisiones mediante sistemas de control de zonas

D.2.9.1 Generalidades

Cuando la evaluacion del riesgo lo requiera, se debe disponer de los medios necesarios para evitar las colisiones no
intencionadas.

Un ejemplo de estos medios, como es un sistema de control de zonas, se facilita en los apartados D.2.9.2 a D.2.9.4.

D.2.9.2 Sistema de control de zonas

Un sistema de control de zonas consiste en la subdivision parcial o completa de la via o canal en zonas de control, cada
una de las cuales no debe estar ocupada por mas de una unidad de pasajeros o tren al mismo tiempo.

El ntimero de zonas de control en las cuales se divide la via o el canal debe ser suficiente para evitar colisiones
inseguras.

En algunas atracciones, dependiendo de la evaluacion del riesgo, se pueden permitir distancias menores entre las
unidades de pasajeros en una o mas zonas de control siempre que la seguridad esté garantizada por otros medios. Por
ejemplo, la velocidad se puede restringir para permitir que las unidades de pasajeros entren en contacto unas con otras
en las areas de estacion o inmediatamente antes de un remonte en una montafia acuatica.
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Un sistema de control de zonas se debe basar, como minimo, en los siguientes elementos:

— medios de sefializacion del estado de ocupacion de una zona de control, por ejemplo, sensores de ocupacion;
— medios de sefializacion de situacion despejada en una zona de control, por ejemplo, sensores de desocupacion;
— control logico;

— dispositivos que puedan parar las unidades de pasajeros o el tren, por ejemplo, dispositivos de parada.

La seccion frontal de cada unidad de viajeros o tren que entre en una zona de control debe sefializar al control 16gico el
estado de ocupacion de la zona de control.

Con excepcion de lo indicado anteriormente, sélo si la siguiente zona de control en la direccion del viaje esta libre se
permitira a la unidad de pasajeros o tren abandonar la zona de control en la que se encuentra situado en ese momento.

Cuando la parte trasera de la unidad de pasajeros o tren abandone la zona de control, debe sefialar al control 16gico el
estado de desocupacion de la zona de control.

El sistema de control de zonas debe realizar una parada de seguridad en el caso de cualquier fallo que pueda conducir a
un incremento del riesgo de los pasajeros, por ejemplo, el fallo de unos de los sensores redundantes o pérdida de
energia.

Al restablecerse la energia, incluyendo la eléctrica, hidrdulica o neumadtica, si no existe un sistema automatico para
garantizar con seguridad el reinicio de la operatividad de la zona de control, el sistema debe evitar la apertura de los
frenos, excepto que se abran manualmente. Si se dispone de un sistema automatico de rearranque, éste debe ser activado
de forma manual.

La funcidn anticolision de un sistema de control de zonas no se debe desactivar en ningin caso.

D.2.9.3 Requisitos para la colocacion de los sensores y dispositivos de parada

Los dispositivos de parada deben estar situados de tal modo que, después de una parada, la unidad de pasajeros o el
tren, en condiciones normales, se pueda poner en marcha de nuevo con seguridad.

En cualquier zona de control, los sensores de desocupacion deben estar situados de manera que si la unidad de viajeros
o el tren se detiene por cualquier razon, tan pronto como abandone la zona de control se evite que la siguiente unidad o
tren colisione con el anterior, incluso si se ha parado en la posicion o condicion mas desfavorable posible.

Los sensores de ocupacion y desocupacion deben estar localizados de manera que indiquen la ocupacion de una zona de
control antes de que la zona de control previa se indique como desocupada.

D.2.9.4 Requisitos para los dispositivos de parada

Los dispositivos de parada, elevacion o desplazamiento que funcionen con energia estan permitidos siempre que
cumplan los siguientes requisitos:

— la pérdida de energia de cualquier unidad no debe afectar al funcionamiento de otros dispositivos de parada;

— los circuitos de control y de mando, ya sean eléctricos, electronicos, hidraulicos o neumaticos, deben actuar sobre
los dispositivos de parada en su estado de falta de energia.

Los dispositivos de elevacion o desplazamiento que funcionen con energia se admiten como dispositivos de parada bajo
las siguientes condiciones:

— el dispositivo se debe desconectar de la red por medios adecuados, por ejemplo, mediante contactores, y se debe

evitar de forma efectiva que la unidad de pasajeros o el tren realice una inversion del movimiento mediante
dispositivos antirretorno.
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Para reducir la velocidad del motor hasta cero se puede utilizar un dispositivo electronico. El elemento motriz se debe
desconectar de acuerdo con la categoria I indicada en la Norma Europea EN 60204-1:

— los circuitos de control y de mando, ya sean eléctricos, electronicos, hidraulicos o neumaticos se deben disefiar de
manera que, en caso de fallo de sus componentes, la atraccion quede desconectada de la red.

Cuando se utilice un dispositivo para reducir la velocidad de la unidad de pasajeros o del tren, y también como un
dispositivo de parada, y si esta reduccion tiene implicaciones de seguridad, entonces los sensores, el control logico y los

dispositivos se deben considerar como parte del sistema relacionado con la seguridad y tratados en consecuencia.

En caso de que la reduccion no tenga implicaciones en la seguridad, esta parte del sistema de control no necesita ser
considerada como un dispositivo relacionado con la seguridad.
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ANEXO E (Informativo)

GUIA DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PASAJEROS

E.1 El sistema de contencion de pasajeros se deberia disefiar para sujetar de forma segura a todos los pasajeros para los
que el libro de operaciones establece que la atraccion es adecuada. Los capitulos siguientes contienen recomendaciones
para el disefio de sistemas de contencion de pasajeros que sean seguros.

E.2 El sistema de contencion proporciona a los pasajeros una acomodacion segura durante todas las fases del ciclo de
la atraccion y en las situaciones de funcionamiento especificadas en esta norma, por ejemplo, durante la aplicacion de
los frenos de emergencia.

E.3 Una acomodacion segura evita la aparicion de lesiones por las siguientes causas, cuando la atraccion se utiliza
conforme a lo establecido:
a) expulsion;

b) movimiento a posiciones peligrosas, por ejemplo, desde donde los pasajeros podrian caer o lesionarse por contacto
con partes fijas o moviles;

¢) lesiones fisicas dentro de los limites de la unidad de pasajeros;
d) lesiones provocadas por los dispositivos de restriccion de movimientos accionados por motor;

e) lesiones provocadas al subir y bajar de la atraccion.

E.4 El sistema de contencion se disefia para que rodee al pasajero. El disefiador debe:

a) especificar las personas a la que va dirigida la atraccién, por ejemplo, altura/peso maximos y minimos;

b) identificar la dimension y direccion de fuerzas a ejercer sobre los pasajeros;

¢) identificar las partes del cuerpo de los pasajeros que necesitan apoyo para cada fuerza prevista;

d) utilizar datos antropométricos adecuados para las personas a la que va dirigida la atraccion, establecer las
dimensiones maximas y minimas del sistema de contencidon necesarias para sujetar a los pasajeros de forma segura.
Las tablas E.1 y E.2, conjuntamente con las Normas Europeas EN 547-3 y EN ISO 7250 establecen algunas de las
dimensiones importantes. Para las dimensiones antropométricas, véanse las normas europeas aplicables;

e) disefar un sistema para contener de forma segura a todos los pasajeros a los que el libro de operaciones autoriza el

uso de la atraccion.

E.5 Cualquier componente que juegue un papel importante en la proteccion directa del pasajero respecto a los riesgos
identificados en el capitulo E.3 (anterior) se debe considerar como parte del sistema de contencion.
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E.6 Todas las partes del sistema de contencion necesarias para conseguir una seguridad adecuada deben ser accesibles
comodamente para todos los pasajeros que se encuentren dentro de los limites de estatura especificados en el libro de
operaciones. Las partes mas tipicas y sus requisitos son:

— el asiento deberia estar realizado siguiendo criterios ergonémicos y proporcionar apoyo a todas las partes del cuerpo
susceptibles de resultar lesionadas;

— los reposapiés deberian permitir a todos los pasajeros sujetarse con los pies en los casos en los que la evaluacion del
riesgo determine que es necesario;

— los asideros deberian estar al alcance de los pasajeros, ser faciles de sujetar y no ser una fuente de lesiones, por
ejemplo, durante una parada de emergencia;

— los sistemas de restriccion deberian estar disefiados como una parte integral del sistema de contencion.

E.7 El disefiador debe incluir en el libro de operaciones todos los datos técnicos en los que esta basado el disefio del
sistema de contencion.
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Tabla E.1 — Componentes del sistema de contencion

Componentes Descripcion

Asiento € Altura del reposacabezas
|<7’| Altura del respaldo

Altura del asiento

Profundidad del asiento

Anchura del respaldo

[CHE=N Kol o F]

Anchura del reposacabezas

Altura del soporte lateral superior

Altura del soporte lateral inferior
Profundidad del soporte lateral

Distancia entre los soportes laterales (por
pasajero)

= 5 log [

i
Barra de k Distancia desde el respaldo al borde
proteccion Ei\\ L posterior de la barra de proteccion
8 — 1 Distancia desde el asiento al borde inferior
] \\ de la barra de proteccion
k
Asideros m | Distancia desde el respaldo al borde frontal

del asidero
n Diametro del asidero

Reposapiés 0 Longitud de suelo horizontal desde el
asiento a la parte frontal del coche
p Longitud del reposapiés
q Distancia desde la parte posterior del
asiento al borde frontal del reposapiés
r Anchura del reposapiés (por pasajero)
Arnés W s Distancia desde el fondo del asiento al
(proteccion v borde inferior del soporte para hombros
para los X t Distancia desde el respaldo del asiento a la
hombros) linea posterior del soporte troncal
u Longitud total del soporte troncal
" >
v Distancia entre los bordes interiores del
'I soporte para hombros

w | Distancia entre los bordes exteriores del
soporte para hombros
X Anchura del soporte para hombros
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Tabla E.2 — Dimensiones del cuerpo humano

Medicion Dimensiones del cuerpo e
Hombro — coronilla
Altura del hombro estando sentado W
Altura del hueco poplitea

Nalga — longitud poplitea

Anchura de hombros (hasta deltoides)
Anchura de la cabeza

Altura del hombro estando sentado
(deltoides)

g/2

Nalga — longitud poplitea ( \
Anchura de hombros (bi-deltoides) |

Profundidad abdominal }) R

|0 ([alo |

Altura del muslo
Alcance hacia adelante (con brazo )}J

a_wt_..._..:r

extendido)

Diametro del asidero

Altura de la rodilla

Longitud del pié, longitud del talon

Altura de la cadera

Anchura de los pies, anchura de la cadera
Altura del hombro estando sentado
Profundidad del pecho

Altura del hombro estando sentado — altura
del muslo

Anchura de la cabeza r
Distancia entre hombros “acromion”
Longitud del hombro (hacia el acromion)

e |T|e|m|lelo (o |B

Il
(on
1

<

<

b

b, s
g

Leyenda
1 Estatura
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ANEXO F (Informativo)

LIBRO DE OPERACIONES PARA UNA ATRACCION

Este ejemplo muestra el contenido minimo de un libro de operaciones
TITULO Pagina

INDICE DEL LIBRO DE OPERACIONES ......oooutieeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e seee e seeeesees s seeseeseseeseesesenne oo
NOMBRE E IDENTIFICACION ...t s e s e ees s s s s s seese e e e seeeene e
DESCRIPCION DE LA ATRACCION ......ooiiiiiiiiiieieeiseseseess st ss st ssssnins oo
REGISTRO DE PROPIEDAD .....ooiitiieiieiiieeiteetteette st e tte st e sttesbeesateessteesnteesateesnseesnsaeansessnseesnsessnseesnseesseesnseenne oo
DATOS DEL REGISTRO NACIONAL.......ottittititeie ettt eite et eitesttesieesteesteesabeessseessseesssesssseesssesssseessseessseesseesnse oo
DATOS Y REQUISITOS TECNICOS ...ttt eeeeeeeeeeee e ees e s s eeeeeseeeseeseesseeseseeeesseeesessessessene et
DISPONIBILIDAD DE DATOS ...ttt ettt e sttt e ettt e e st eeeeetaeessssaaessssseeeassseeeesssaesasssaasssssseesansseeennsseans oo
REGISTROS E INFORMES DE LOS ENSAYOS DE ACEPTACION INICIAL .......ouvueeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenee e
INSPECCIONES REQUERIDAS (ENSAYO NO DESTRUCTIVO O VISUAL) (minimo 2 paginas) .........ccoooeeeere ...

REGISTRO; INFORMES Y RESULTADOS DE REVISIONES; ENSAYOS; REVISIONES EXHAUSTIVAS
E INSPECCIONES REALIZADAS U ORDENADAS POR LAS AUTORIDADES (minimo 10 pAginas) ............ ...

REGISTRO DE TODO EL MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO; REPARACIONES Y
MODIFICACIONES QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD DE LA ATRACCION (minimo 10 paginas)......c..c.... ...

REVISION (MINIMO 10 PAZINAS) .....v.veveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseesessssessessesse s ssessesseseessessessessessessessessessessessessesssssnsnne oee
REGISTRO DE FALLOS / ACCIDENTES (minimo 2 PAZINAS) .....co.erveeeruerierirreriererieieresieneeresieeeseseeneeseseeeesesseseeens oa

REGISTRO DE TODAS LAS INSTALACIONES REALIZADAS EN FERIAS O PARQUES
PERMANENTES (IMIiNimMO 10 PAGINAS)....c.veeveerieriieieeieiteitesteesteeseeseessesssesseesseessesssesssesseessesssesssesssessssssesssesssesssesses  ses

REGISTRO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (minimo 10 pAZinas) ..........coooceevers ...

LISTA DE INFORMES (MINimoO 4 PAZINAS) ......eeiueeitieieeieeiestiesteeteeteesiestteseeeeseeesseesseesseeseenseeseesseenseansessseensesneesnee  oen

DECLARACION DE LA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO ........c.ooooivivieieeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeseeneeenne e

ALCANCE DE LA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO .........oouioiveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e oo

PAGINAS EN BLANCO PARA INSERCION/INCLUSION DE DOCUMENTOS TECNICOS E

INFORMES DE ACEPTACION; CERTIFICADOS; NOTAS; ETC. (minimo 30 paginas).........ccceccercvereereevrerceerens o
NO RETIRAR NINGUNA PAGINA DE ESTE LIBRO DE OPERACIONES

Libro de operaciones N°: Volumen N°:
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ANEXO G (Informativo)

EFECTOS DE LA ACELERACION SOBRE LOS PASAJEROS

G.1 Tolerancia médica — Generalidades

Las aceleraciones que actiian sobre los pasajeros de una atraccion deben estar limitadas a un nivel que sea tolerable.

En el momento actual no se pueden definir los limites generales de todos los tipos de atracciones. A continuacion se dan
unos valores limite que previenen dafios en las vértebras del cuello de los pasajeros que montan en las montaiias rusas,
que utilizan vehiculos guiados o elementos similares. Para las diferentes direcciones de la aceleracion, se aplica el
sistema de coordenadas del cuerpo que se muestra en la figura G.1.

G.2 Atracciones

G.2.1 Generalidades

Todos los vehiculos necesitan estar equipados con asientos adecuados (en lo referente a movimiento lateral,
almohadillado, reposacabezas, etc.) y dispositivos de restriccion de movimientos apropiados. Los valores que se indican
no son aplicables a personas con condiciones de salud deficientes.

El punto de referencia para calcular o medir las aceleraciones estd a 60 cm por encima del nivel del asiento del
vehiculo.

Si se utilizan los graficos de la aceleracion medida en funcion del tiempo, se permite filtrar las partes con alta frecuencia
utilizando un filtro de paso bajo de 10 Hz (inclinacion de arista min. 6 dB por octava).

En la etapa de disefio, cuando estén implicadas fuerzas de impacto, se recomienda reducir los valores admisibles un
minimo del 10%.

G.2.2 Aceleracion lateral (direccion -y)

Para los graficos de aceleracion lateral medida en funcion del tiempo (direccion —y), se deben observar los valores
permitidos de acuerdo con la figura G.2. En este caso, la sefial de aceleracion medida se registra como una secuencia de
sefiales en triangulo que se han de evaluar de acuerdo con la figura G.2.

G.2.3 Aceleracion vertical (direccion —z)

Se deben seguir los valores de aceleracion permitidos indicados en la figura G.3.

G.2.4 Combinacion de aceleraciones

Cuando existen valores simultdneos de aceleracion lateral (ay) y de aceleracion vertical (a,), se deben cumplir ademas
las relaciones layl / @y y @,/ G,z de acuerdo con la figura G.4.

En este caso, ay y a, son los valores maximos de la aceleracion obtenidos en un periodo de tiempo de 0,3 s, es decir,
son también los valores maximos que se producen con una diferencia de tiempo de 0,3 s o inferior necesaria para estar
superpuestos.

En la figura G.5 indican los valores de la aceleracion a, y a, admisibles resultantes de esta superposicion; debido a la
necesidad de observar el periodo de tiempo de 0,3 s, los valores extremos admisibles sona,=-1,7 gy a,=+6,0 g.
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ANEXO H (Informativo)

DISPOSICIONES PREVIAS A LA UTILIZACION

H.1 Generalidades

Cuando no existan leyes en vigor, se recomienda tener en cuenta las siguientes disposiciones. El fabricante o el primer
propietario, cuando sea aplicable, debe iniciar las disposiciones necesarias en base a las leyes o reglamentos en vigor
durante o después del proceso de fabricacion.

H.2 Autorizacion o permiso de funcionamiento

Antes de que las atracciones se monten y se pongan en servicio por primera vez, se debe obtener para ellas la
autorizacion o permiso oficial de funcionamiento que requiera la reglamentacion nacional o local. Esto no es aplicable a
recintos cerrados (barracas, casetas, etc.) cuya altura no exceda de 5 m o cuya superficie de la base sea inferior a 30 m”
(con la excepcion de las casetas de tiro), ni tampoco se aplica a casetas o carpas de hasta 100 m? de superficie de la base
en las que no se admite la entrada de publico en general.

Para conocer lo relativo a la ampliacion de la duracion de la autorizacion o permiso de funcionamiento, véase el
apartado 7.7.

Los accidentes causados por el funcionamiento de las atracciones se deben comunicar inmediatamente a la autoridad u
entidad competente de la localidad.

H.3 Competencia

La autorizacién o permiso de funcionamiento, si es requerido por los reglamentos nacionales o locales, debe ser
concedido por un organismo autorizado para la concesion de tales licencias.

H.4 Autorizacion o permiso de funcionamiento para atracciones importadas y usadas
H.4.1 Procedimiento

A las atracciones ya existentes que aun no estén amparadas por un libro de operaciones que incluya las inspecciones y
los documentos de disefio especificados de acuerdo con esta norma, se les debe aplicar el procedimiento siguiente:

Dentro del periodo de tiempo especificado por una directiva de la CE o, cuando ésta no exista, de acuerdo con los
reglamentos nacionales, se debe preparar un libro de operaciones que incluya todas las inspecciones y los documentos
de disefio especificados de acuerdo con esta norma. El alcance de las revisiones y de las certificaciones debe ser
determinado por una entidad de inspeccion independiente tomando esta norma como base, y deberia coincidir en todo lo
posible con las revisiones y certificaciones aplicables a instalaciones nuevas, siempre que se pueda confirmar una
experiencia de funcionamiento suficiente y una utilizacion de la atraccion a largo plazo.

H.4.2 Transferencia

La libertad de movimiento de las atracciones existentes, usadas o importadas, que no disponen de libro de operaciones,
se aplica a los paises europeos Unicamente si se ha completado de manera satisfactoria el procedimiento descrito
anteriormente para la obtencion del libro de operaciones. Después de la entrada en vigor de esta norma, las atracciones
importadas se deben someter al mismo procedimiento de inspeccion y de certificacion que se aplica a las instalaciones
nuevas (para lo relativo a ensayos y revisiones, véase el apartado 6.5).
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En el pais europeo donde tales atracciones hayan estado en funcionamiento y hayan sido probadas durante mas de
10 afios, antes de la entrada en vigor de esta norma, las citadas atracciones pueden continuar en servicio sin necesidad
de ensayos de aprobacion inicial, salvo que esto sea contradictorio con algiin reglamento nacional. Sin embargo, la
transferencia a otros paises europeos solo debe ser posible después de haber realizado el procedimiento indicado
anteriormente.

H.5 Transferencia y prolongacion de la autorizacion o permiso de funcionamiento

El tiempo de validez de una autorizacion o permiso de validez solamente se puede ampliar si una entidad de inspeccion
independiente ha certificado, sobre la base de una revision exhaustiva, que la atraccion todavia cumple lo establecido en
los documentos de disefio aprobados, y que mantiene los requisitos de seguridad y de estabilidad especificados.

La prolongacion de la duracion de la autorizacion o permiso de funcionamiento es responsabilidad de la entidad
reguladora (aprobacidn/certificacion) de la region donde el solicitante tiene su residencia o su negocio. La ampliacion
de la validez se debe registrar en el libro de operaciones, y se debe seleccionar de acuerdo con los periodos antes
especificados o seglin lo indicado en el apartado 7.7.5 "Intervalos de inspeccion” y en este anexo H. Un cambio de
propietario de la atraccidn se debe registrar por escrito en el libro de operaciones como una transferencia.

H.6 Informes para la prolongaciéon de una autorizacién o permiso de funcionamiento

Se debe redactar el informe de cada inspeccion exhaustiva, incluyendo al menos las particularidades indicadas en el
apartado 7.7.1 y también los defectos detectados, debiéndose incluir este informe en el libro de operaciones.

— La instalacion o funcionamiento posterior de la atraccion sélo debe ser posible si se han realizado y certificado en el
libro de operaciones los ensayos o inspecciones exhaustivas, sin que esto afecte a la instalacion o al funcionamiento

seguro posterior.

— Cuando sea necesario efectuar reparaciones dentro de un tiempo especificado, tales reparaciones se deben terminar
de manera satisfactoria dentro del tiempo especificado a fin de que la atraccion pueda continuar funcionando.

Los informes de las inspecciones también deben contener:

— todos los defectos encontrados;

— el periodo de tiempo maximo para reparar y eliminar los defectos;

— sl es necesaria una inspeccion posterior después de corregir los defectos;

— sise debe acortar el intervalo de tiempo entre inspecciones a causa del estado de la atraccion.

H.7 Ensayos

Cada aprobacion de una atraccion nueva o importada deberia incluir los ensayos y la verificacion de disefio. Los
ensayos deberian garantizar que la atraccion se ha sometido a esfuerzos maximos similares a los que se originan cuando
estd en servicio en la medida en que sea razonable desde el punto de vista practico. Cuando esto no sea posible, por
ejemplo, en relacion con los esfuerzos inducidos por condiciones meteoroldgicas extremas, el ensayo de la atraccion
deberia tener en cuenta los posibles esfuerzos que se pueden producir durante el funcionamiento. Con objeto de someter
la atraccion a los maximos esfuerzos, puede ser necesario aplicarle cargas desequilibradas asi como cargas maximas.

Ademas, estos ensayos de carga deberian asegurar que se cumplen todos los criterios y limites de funcionamiento, las
medidas y precauciones de seguridad y las hipétesis de funcionamiento definidas en la fase de disefio.
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H.8 Entidades de inspeccion

H.8.1 Generalidades

La inspeccién y certificacion de las atracciones solamente pueden ser realizadas por personal experto de entidades de
inspeccion independientes. Los efectos de las interacciones complejas de los sistemas mecanicos, eléctricos, hidraulicos
y neumaticos, y las hipotesis de calculo de las cargas y esfuerzos que se producen en las atracciones que transportan
pasajeros, se deben aprobar en funcidon de la exactitud y lo completos que sean los informes de aprobacién final
elaborados en cooperacion con el personal experto de la entidad de inspeccion.

H.8.2 Cualificacion

Se recomienda que la entidad de inspeccion disponga de personal experto en el campo de las atracciones, que cubran las
siguientes disciplinas:

— Ingenieria civil (calculo, hidraulica, neumatica, componentes de maquinas).

— Ingenieria mecanica (calculo, hidraulica, neumatica, componentes de maquinas).

— Ingenieria eléctrica (seguridad de los sistemas eléctricos, sistemas de control electronicos).
— Ingenieria de soldeo (soldadura y evaluacion del material).

— Ingenieria de materiales y de ensayos (inspecciones en laboratorio, métodos de ensayos no destructivos).

H.8.3 Disponibilidad de equipo

Se recomienda que la entidad de inspeccion disponga de libre acceso a los siguientes medios de ensayo y de laboratorio:

— Maquinas de ensayo de los materiales (a traccion, por impacto con probetas con entalla, maquinas de ensayo
mediante cargas ciclicas).

— Equipos de ensayos no destructivos (inspecciones ultrasonicas, de grietas superficiales y por rayos X).
— Equipos para la medicion de velocidades y aceleraciones (aceleraciones progresivas).

— Equipos para la medicion del tiempo y la velocidad.

H.9 Inspeccion de la instalacién

La autoridad local puede decidir que la instalacion que sigue en funcionamiento sea sometida a inspeccion in situ. En el
libro de operaciones se debe registrar la realizacion de dicha inspeccion y los resultados obtenidos, al igual que la
omision de la misma. Las atracciones técnicamente sofisticadas, asi como las barracas de feria y los graderios que se
puedan montar con diferentes tamafios, también se pueden someter a inspeccion local. Si la atraccion no esta de acuerdo
con los documentos de disefio aprobados, o su estabilidad o seguridad no estd garantizada por mas tiempo, la autoridad
local responsable de la inspeccidn local debe prohibir la utilizacion de la atraccion afectada. Esta atraccion solamente
puede volver a funcionar después de que se hayan corregido las deficiencias encontradas, a menos que la entidad de
inspeccion permita que las correspondientes acciones correctoras se realicen mas tarde. La prohibicion de uso de una
atraccion se debe registrar en el libro de operaciones.

H.10 Ejemplos de intervalos de inspeccion aplicados en los reglamentos de los Estados Miembro

H.10.1 Generalidades

A continuacion se muestran ejemplos de los intervalos de inspeccion aplicados en reglamentos nacionales. Como guia
adicional véase el apartado 7.7.5.
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Para cada atraccion son obligatorios los siguientes intervalos de inspeccion.

UNE-EN 13814:2006

Los intervalos maximos indicados en la tabla siguiente permiten un ajuste de la amplitud de la inspeccion y la
consiguiente expedicion o ampliacion de una autorizaciéon o permiso de funcionamiento en funciéon del estado de la
atraccion o estructura. El periodo maximo solo se debe escoger para atracciones que raramente se construyan y que

estén en buenas condiciones.

Tabla H.1 — Intervalos maximos de inspeccion para atracciones y estructuras

Atracciones y estructuras

Tipo de diseiio

Intervalo de
tiempo maximo

en anos
1 11 111 v \Y
1 Tribunas Tribunas para personas estructura metalica 5
de pie y sentadas, estructura de 3
tribunas cubiertas madera
2 Escenarios y plataformas Escenarios y plataformas 3
cubiertas, escenarios y
plataformas sobre
zdcalos
3 Torres de publicidad, 5
contenedores
4 | Estructuras cubiertas Carpas 3
(cerradas o abiertas por los | Marquesinas, carpas de 3
laterales) circo, etc.
Estructuras cubiertas de por ejemplo, 2
lona cubiertas textiles,
estructuras textiles
o similares
5 Estructuras inflables 1-3
6 | Atracciones
6.1 Montaia rusa o confinado sobre montafas rusas para 2
atracciones elevadas pista de railes nifios
montafias rusas 1
normales
6.2 Atracciones de agua y 1
barcas
6.3 Atracciones oscuras confinado sobre de una sola planta 2
(fantasmas) pista de railes de dos plantas 1-2
6.4 Pistas rapidas, coches sin railes — coches de choque
ligeros (karts), con motor
atracciones de tipo eléctrico 2
autopropulsadas, coches — pistas rapidas 2-3
de choque para coches con
motores de
combustion
interna
— una sola planta 2
— dos plantas 2
atracciones de
barcas con motor,
minimotos / bici-
cletas
6.5 Trenes para nifios sin techo 5
con techo y con 3-5
accesorios
(Continua)
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Tabla H.1 — Intervalos maximos de inspeccion para atracciones y estructuras (Continuacion)

Atracciones y estructuras

Tipo de disefio

Intervalo de
tiempo maximo
en anos

| 11

I

v

A\

6.6
6.6.1

Carruseles

carruseles para nifos

carrusel de suelo sencillo

carrusel de asiento o plano
carrusel de suelo suspendido
carrusel con asientos o figuras
suspendidas

carrusel (v < 1 m/s)

carrusel con brazos y gondolas que
se elevan hidraulica o
neumaticamente

W W W s

N W

6.6.2

carruseles sencillos

carrusel de suelo

carrusel plano o en asientos

con asientos o gondolas oscilantes
y movimiento lento v <3 m/s
carrusel con base inclinada o
brazos y movimiento rotatorio
rapido v >3 m/s

34

6.6.3

atracciones rotatorias
de disefio complejo,
funcionamiento rapido,
de movimientos
rotatorios multiples

carrusel con brazo oscilante sin
inclinacion del mastil o del centro

carruseles sobre pistas onduladas

y soporte central inclinado con
gondolas

y soporte central inclinado con
gondolas (elevacion y descenso)

con soporte central de inclinacion
variable, con brazos que se elevan
hidraulicamente, cada brazo con
una estructura en cruz que soporta
las gondolas

6.6.4

atracciones rotatorias
de disefio nuevo y
complejo, atracciones
con movimientos de
elevacion y rotatorios,
principalmente de
funcionamiento rapido
y también con
movimientos cadticos

atraccion con soporte central
inclinado y montado
excéntricamente, con inclinacion
variable (elevacion y descenso) y
movimiento circular contrario

6.7

Balancines

balancines para nifios

balancines de vuelta completa
balancines de contrapeso, de jaula,
o de vuelta completa

balancines gigantes, balancines
gigantes de vuelta completa

6.8

Norias

norias de hasta 14 gondolas
norias con mas de 14 gondolas

Espectaculos,
espectaculos
artisticos

instalaciones en
edificios y en el
exterior

pista de gran pendiente, esferas

instalaciones para representaciones
artisticas

W Wi W

(Continua)
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Tabla H.1 — Intervalos maximos de inspeccion para atracciones y estructuras (Fin)

Atracciones y estructuras Tipo de disefio Intervalo de
tiempo maximo
en afios
I I I v v
8 Casetas de plataformas y escaleras 2
espectaculos, moviles, etc.
Espectaculos toboganes, toboganes 3
adicionales, giratorios, laberintos
Puestos, etc. mazos, suena la campana 5
9 Casetas de por ejemplo, gane un premio, 5
juegos y de rifas, tombolas, cafeterias,
ventas quioscos
10 | Galerias de tiro vehiculos con fachada todos los tipos 3
plegable abierta, etc.,
edificios
11 Puestos de vehiculos con fachada vehiculos de venta de comida 5
comida plegable abierta, etc.,
edificios

H.10.3 Gran Bretaiia

En la Guia britanica, el aspecto fundamental es el siguiente

La industria requiere que todas las atracciones y las partes auxiliares de éstas que puedan afectar a la seguridad de las
atracciones se sometan a inspecciones exhaustivas, al menos, una vez al aflo o en periodos mas cortos si asi lo
especifica el fabricante o la entidad de inspeccion.

H.10.4 Italia

Lo siguiente es un extracto del "Decreto Ministeriale 19 agosto 1996":
DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECHNICHE

I progetti delle atrutture dei tendoni dei circhi e delle attivita spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello
stepttacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo
1968, n. 337, e prevedere eventuali limitazioni d’impiego incluse quelle relative alle condizione atmosferiche (neve,
vento).

Tali progretti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di
documentazione relativa alla conformita degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi
di controlo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta instalazione e montaggio delle strutture e degli impianti,
redatta di volta dall’esercente, autorizzato all’esercizio dell’attivita ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Con periodicita annuale ogni struttura debe essere oggetto de una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneita
delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di
apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.

H.10.5 Holanda

De acuerdo con el "Besluit veiligheid attractie — en Speeltoestellen" 3.9.1996, el intervalo para la inspeccion exhaustiva
es de un aflo.
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H.10.6 Suecia

Lo siguiente es un breve resumen del sistema "legal" sueco:

En el Public Order Act se declara que una atraccion se debe inspeccionar antes de que pueda ser utilizada por el
publico.

La ordenanza sobre la inspeccion de atracciones de ferias y parques de recreo establece que la inspeccion debe ser
realizada por una entidad de inspeccion acreditada y cuando se debe realizar la inspeccion, al montarse la atraccion por
primera vez y luego anualmente o a continuacion de una modificacion. También se establece que el propietario de la
atraccion tiene la obligacion de efectuar el "autocontrol" de la atraccion, el control después de ser instalada y el control
diario.

Los reglamentos y directrices de la Swedish Nacional Police Board sobre inspeccion de atracciones de ferias y parques

de recreo, proporcionan los detalles relativos a las inspecciones. Las especificaciones técnicas figuran en la norma
aplicable (Norma sueca = DIN 4112). Aqui también se encuentran los reglamentos relativos al libro de operaciones.
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ANEXO I (Informativo)

LISTA DE PELIGROS

Peligros principales, situaciones y sucesos de peligro para los espectadores y pasajeros durante el funcionamiento
y utilizacion de las atracciones

Para lo relativo a los peligros generales véase la tabla A.1 de la Norma Europea EN 1050:1996, con la exclusion de los
elementos 8.5, 8.6 y 37.

Adicionalmente, los peligros principales aplicables a las atracciones aparecen listados en la tabla I.1 siguiente.

Tabla I.1
Peligros aplicables a las atracciones
N° Peligros Tratado en la
Norma Europea
EN 13814
Peligros suplementarios debidos al movimiento de los pasajeros en las atracciones
38 Peligros a causa de la intensidad y duracion de las aceleraciones y tirones 6.1.6.2.4,6.2.3,
Anexo G
39 Peligros a causa de la intensidad y duracion de las fuerzas ejercidas por los | 6.1.6.2, Anexo G
elementos del sistema de contencion de los pasajeros
40 Eyeccion de los pasajeros 6.1.6.2
41 Peligros debidos al comportamiento razonablemente previsible de los pasajeros 7.5,7.6
42 Peligros debidos a errores razonablemente previsibles del operador 7.4, 7.5, 7.6, D.2.7,
D.2.8,D.2.9

Peligros adicionales asociados a condiciones medioambientales (en particular, resultantes de la utilizacion de
atracciones al aire libre)

42 Peligros asociados a vientos intensos 53.34,74.72

43 Peligros asociados a la nieve 5335

44 Caida de rayo 7.4.7.2,D.1.6

Peligros adicionales asociados a procedimientos de emergencia

45 Peligros asociados a la necesidad de evacuar pasajeros de ubicaciones alejadas | 7.4.5.4,7.4.7.4,
(por ejemplo, a causa de rotura de la atraccion) 7.4.8.1,7.8

Peligros adicionales asociados con el agua (embalses, piscinas, cascadas, parques acuaticos, montaifias
acuaticas)

46 Ahogamientos 6.2.4.5,6.4.2,
7.4.8.1.4

47 Peligros asociados a tareas de mantenimiento y de inspeccion bajo el agua 7.4.9,D.1.9

Peligros adicionales de las atracciones

48 Lesiones por proyectiles 6.2.7

Peligros adicionales asociados a aglomeraciones de personas

49 Aplastamientos a causa de la presion de la aglomeracion 6.14,6.1.5

50 Problemas en salidas de emergencia como resultado de puntos estrechos, etc. 6.14,6.1.5

Los riesgos derivados de los peligros indicados en la tabla anterior se deben reducir al minimo aplicando los requisitos
de reduccion de riesgos recogidos en los apartados citados en la tabla.
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UNE-EN 13814:2006 -214 -

BIBLIOGRAFIA
EN 982 Seguridad de las maquinas. Requisitos de seguridad para sistemas y componentes para transmisiones
hidraulicas y neumaticas. Hidraulica.

EN 983 Seguridad de las maquinas. Requisitos de seguridad para sistemas y componentes para transmisiones
hidraulicas y neumaticas. Neumadtica.

EN ISO 12944 (todas las partes) Pinturas y barnices. Proteccion de estructuras de acero frente a la corrosion mediante
sistemas de pintura protectores.

ISO 7001 Simbolos destinados a la informacion del publico.
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