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Cul — VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO.

UR4 — SUMIDER

CuZ2 — PAVIMENTO DE MORTERO PERMEABLE (INCLUIDO EN LOSA FILTRON O
SIMILAR).
Cu3 — AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (INCLUIDO EN LOSA FILTRON O
SIMILAR).
Cud4 — CAMARA DE AIRE FORMADA POR PLOTS SOPORTANDO LAS LOSETAS

DRENANTES-AISLANTES.
Cu5 — LAMINA IMPERMEABLE DE EPDM.

Cu6 — HORMIGON LIGERO PARA FORMACION DE PENDIENT
Cu”7 — FORJADO RETICULAR ALIGERADO CON CASETON
PERDIDO.

Cu8 — AISLANTE DE LANA DE ROCA.

Cu9 — LAMINA CORTA-VAPOR.

FA1 — CUBREJUNTAS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANC
FAZ2 — PREMARCO DE ACERDO GALVANIZADD

FA3 — CARPINTERIA DE HOJAS CORREDERAS DE ALUN

ROTURA DEL PUENTE TERMICO PARA VIDRIO ESTRUCTURAL.

FA4 — VIDRIO DE SEGURIDAD AISLANTE BAJO EMISIVO 33
POR DOS VIDRIOS DE 3MM DE ESPESOR PEGADOS CON U
TRANSPARENTE, SEPARADOR DE ALUMINIO SELLADO PE
FORMAR LA CAMARA Y DOS VIDRIOS DE 4 MM DE ESPES
LAMINA DE BUTIRAL TRANSPARENTE.

ES.
\ES COMO ENCOFRADO

DDIZADO
MINIO ANODIZADO CON

3.1/12/44.1, FORMADO
NA LAMINA DE BUTIRAL
“"RIMETRALMENTE PARA

OR PEGADOS CON UNA

FAS — LUMINARIA BANADORA DE PARED EN ALUMINIO ANODIZADO.

FA6 — BANDEJA DE ALUCOBOND O SIMILAR

FA7 — PROTECCIAON SOLAR CON CORTINA ENROLLABLE
FA8 — CUBREJUNTAS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIC
BABERO FORMADO POR LAMINA DE EPDM ADHERIDA.

FAS9 — PERFIL HUECO CUADRADO DE ACERO CORTEN
FA10 — LAMA A BASE DE PLETINA DE ACERO CORTEN

INSTALACIONES:

11T — CoNDUCTO DE CLIMATIZACION DE IMPULSIAON
12 — CaoNDUCTO FLEXIBLE RETORNDO

13 — REJILLA DE RETORNDO

14 — CaNDUCTO FLEXIBLE RETORNDO

IS5 — CONDUCTO DE CLIMATIZACION DE RETORNO
16 — LUMINARIA LINEAL

17 — REJILLA LINEAL DE IMPULSION

I8 - SUMIDERDO

Ci1 — SUELO ELEVADO REGISTRABLE DE MADERA ADHERI
ACERO CONFORMADA APOYADA SOBRE RETICULA DE
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DA SOBRE PLANCHA DE
PLOTS SOBRE CAPA

AISLANTE DE POLIURETANDO EXTRUIDO DE ALTA DENSIDAD, SEGUN EL SISTEMA

DE LA CASA INTERFACE, REFERENCIA INTERCELL.

Ci2 — FORJADO SANITARIO DE LOSA DE 10 CM DE ESF
SOBRE SISTEMA DE ENCOFRADO PERDIDO DE ELEMENTL

PESOR MINIMO VERTIDA
S PREFABRICADOS DE

POLIPROPILENDO DE 70 CM DE ALTURA APOYADOS EN GCAFPA DE HORMIGON DE

LIMPIEZA.
Ci3 — LAMINA DE GEOTEXTIL COMO RETENODORA DE FINOS.
Ci4 — LAMINA DE DRENAJE A BASE DE LAMINA GOFRADA. SE REMATA EN LA
PARTE INFERIOR CON UNA BASE GRAVAS Y UN TUBO DE DRENAJE.

Fa3
PR1 — TEUA CURVA ARABE RECUPERADA Fa8
PR2 — CABIRONES DE MADERA SANEADOS Fa2
PR3 — TABLERDO CERAMICO DE RASILLA
PR4 — AISLANTE
PR5 — PANEL DE MADERA CONTRACHAPADA, IMPREGNADA EN RESINAS

FENOLICAS TERMOENDURECIBLES CON LA SUPERFICIE
PROTEGIDA CON UN REVESTIMIENTO ESPECIAL

PR6 — VIGUETAS DE MADERA

PR7 — CANALON DE ALEACION DE ALUMINIO-ZING

PR8 — BAJANTE DE ALEACIAON DE ALUMINIO-ZING

PRS — MURO EXISTENTE

PR10 — AISLANTE

PR11 — RASTREL

PR12 — CAMARA DE AIRE

PR13 —-— PANEL DE MADERA CONTRACHAPADA, IMPR
FENOLICAS TERMOENDURECIBLES CON LA SUPERFICIE
PROTEGIDA CON UN REVESTIMIENTO ESPECIAL

PR14 — U DE ALUMINIO PASA SOPORTAR EL RASTREL
PR15 — PERFIL DE ALUMINIO ATORNILLADO AL PANEL MAI
PR16 — PERFIL DE ALUMINIO ATORNILLADO AL RASTREL H
PR17 — VIERTEAGUAS DE PIEDRA CALIZA BLANCA

PR18 — CARPINTERIA DE MADERA SEGUN MEMORIA CONS

UR1 — ESTACA METALICA HINCADA EN EL TERRENDO

UR2 — RASTREL DE MADERA

UR3 — TARIMA DE MADERA PARA EXTERIORES CON FlJA
OCULTA

DE MADERA NATURAL

EGNADA EN RESINAS
DE MADERA NATURAL
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