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Detalle 1
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Belén Peidro Alemany T5 PFC
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@ Chapa de alumnio 3 mm

@ Hormigdén armado 30 cm

@ Baldosa ceramica Ston-Ker (Porcelanosa) 600x900 mm
(4) Perfil vertical en "T"

@ Aislamiento de poliestireno extrusionado 3 cm

@ Perfil rectangular de acero 70x24x2 mm

@ Impermeabilizacién bituminosa 5 mm

@ Pletina de acero galvanizado 10 mm

@ Mortero para formacién de pendientes

6 Forjado alveolar de hormigdn armado 25+15 cm

@ Mortero fino con aditivos plasticos

@2 Vidrio laminado 12+12 mm
@ Vidrio laminado con cémara 4/12/3+3 mm

Q Corredera de aluminio Schucco ASS 77 PD.NI

@ Falso techo laminar cerrado de madera Hunter Douglas

6 Suelo técnico acabado de linoleo 600x600 mm

@ Cajoneta sifénica

@ Falso techo exterior laminar cerrado de madera Hunter Douglas
@ Pavimento de madera

@ Subestructura de madera

@ Drenaje con grava limpia

@ Lamina drenante de polietileno 20 mm

@ Fieltro geotextil

@ Tubo drenante

@ Hormigdn de limpieza 10 cm
@ Acabado 3 mm

@ Mortero de cemento 50 mm
@ Solera 20 cm

@ Tierra vegetal

@ Césped

@ Pletina acero inoxidable 10 mm
@ Chapa de acero galvanizado 20 mm
@ Tubo de desagie @ 10 cm

@ Apoyo movil tornillo autotaladrante

@ Anclaje mecénico

@ Separador en "L"

@ Grapa de fijacion oculta

@ Carpinteria abatible

@ Carpinteria fija

e Pavimento de lindleo de 10 mm de espesor
9 Capa niveladora 50 mm

@2 HEB 200

@3 Perfil en forma de "U"

9 Aislamiento térmico espuma de poliuretano
9 Material compresible




