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HORIZONTE

Rehabilitación y ampliación de la Alquería Falcó 
como Centro Cultural Tradicional.

La huerta representa el paisaje norte de la ciudad de Valencia debido a  la 
relevancia que ha tenido la actividad agraria durante varias décadas. La huerta 
está formada por los elementos naturales de cultivo y de elementos artificiales 
que estructuran el paisaje por medio de la red de acequias de regadío, caminos 
y la arquitectura tradicional formada principalmente por la alquería, la masía y 
la barraca.

La huerta y su arquitectura ha ido degradándose progresivamente debido al 
crecimiento de la ciudad y la evolución de la forma de vida de las personas. 
El norte de la ciudad está limitado por la Ronda Norte, la cual configura una 
barrera entre el paisaje agrícola y urbano.

De este modo, el presente trabajo tiene como objeto, en primer lugar, la 
ordenación del límite norte de la ciudad entendiéndose como un espacio de 
transición y relación entre la huerta y el núcleo urbano recuperando el paisaje de 
cultivo e integrándolo en la ciudad. En segundo lugar, se proyecta la rehabilitación 
y ampliación de la Alquería Falcó como Centro Cultural Tradicional cuya función 
principal es la experimentación de la agricultura, la artesanía y la tradición a 
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RECUPERACIÓN MEMORIA DEL TRAZADO DE LAS ACEQUIAS Y CAMINOS

La Ordenación del proyecto se basa en la recuperación del entorno rural que 
disponía la ciudad de Valencia, tanto la parcelación de la huerta como el trazado 
de caminos y acequias de regadío, recuperando la memoria de la ciudad. Las 
acequias se introducen en la ciudad como láminas de agua, que se cuelan entre 
los edificios. Se recupera el trazado de la Acequia de Rascanya, convertida 
también en una lámina de agua en el entorno cercano de la ciudad. Del plano 
urbanístico del año 1.929 se extrae la información de su trazado.

Se crean zonas de esparcimiento en forma de plazas. En una de estas plazas se 
recupera la huella del antiguo “Molí Blanc”.

Molí Blanc

Acequia de Rascanya

Alquería Falcó
ampliación Centro Cultural

Implantación del Centro Cultural sobre Plano Urbanístico de 1.929. 
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PROGRAMA FUNCIONAL

El Centro Cultural Tradicional trata de recuperra la memoria histórica y la tradición 
de Valencia. El programa está dividido entre el edificio de exposiciones situado en 
el interior de la alquería y en el recorrido que rodea el patio.
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REGENERACIÓN DE LA FACHADA URBANA

La propuesta de intervención se plantea desde un 
punto de vista urbano, interviniendo sobre los edificios 
del entorno cuyas manzanas están incompletas y 
deterioradas. Se actúa sobre una serie de edificios 
escogidos, sustituyendo la fachada ciega existente 
por una fachada ligera, la cual facilita al interior de 
las viviendas de las vistas hacia la huerta. Sobre las 
fachadas se coloca una piel de chapa blanca calada que 
hace la función de filtro solar, así como dota al entorno 
urbano de una imagen con carácter homogéneo.
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REHABILITACIÓN ALQUERÍA FALCÓ

La alquería de Falcó es un ejemplo del clasicismo en la arquitectura rural valenciana. Su volumen potente, sus grandes 
masas, la manera de construir los distintos cuerpos y de disponer sus fábricas, la estabilidad formal en la construcción 
de la cubierta y por tanto en la definición del sólido que define la arquitectura, la torreta, la elegantísima puerta, además 
de los elementos epidérmicos que enfatizan la forma: sus esferas y pináculos a la manera herreriana, o tan valenciana 
como los que podemos encontrar en el pretil del Puente del Real en Valencia, además de la manera de estructurar las 
diversas viviendas que incluye una alquería señorial en el XVII, serán los temas básicos de este ejemplo de alquería 
en el tiempo, que en su día ya representó a la “alquería valenciana” en el panorama cultural español.1

PROTECCIÓN DE LA HUELLA DEL CORRAL

La ampliación de la alquería se establece a partir de un muro construido que rodea el patio 
que dispone de protección ambiental, creando un espacio de recreación que funciona como 
un atrio. En el espacio cubierto que rodea el patio se desarrollan diversas funciones como 
la de un recorrido de exposiciones dinámicas, además de mirador hacia la huerta.

1. Pavimento baldosa de hormigón
2. Capa de mortero de regularización
3. Lámina separadora de fibra no tejida de resistencia a punzonamiento 1500N, solapes 10 cm.
3. Lámina impermeabilizante LBM-SBS-3Kg/m²
4. Lámina separadora de fibra no tejida de resistencia a punzonamiento 1500N, solapes 10 cm.
5. Panel aislante térmico de fibra de vidrio, e=4 cm.
6. Barrera de vapor.
7. Capa de formación de pendientes mediante hormigón celular, espesor medio=8 cm.
8. Sistema de apoyo de pavimento flotante mediante Plots.
9. Babero metálico de zinc.
10. Remate superior perimetral de fachada exterior, mediante chapa de zinc.
11. Muro de hormigón armado "in situ" HA-25, con panel aislante de fibra de vidrio en el interior, e=30 cm.
12. Forjado bidireccional.
13. Soportación de falso techo de placas de yeso laminado mediante perfiles metálicos ocultos.
14. Falso techo de doble placa de yeso laminado, e=13mm cada una.
15. Bastidor metálico hueco para sujeción y montaje de lamas.
16. Carpintería metálica fija montada sobre bastidor metálico, vidrios con cámara de aire 6+6+12+6+6.

15. Bastidor metálico hueco para sujeción y montaje de lamas.
16. Carpintería metálica fija montada sobre bastidor metálico, vidrios con cámara de aire 6+6+12+6+6.
17. Sistema de lamas formadas por pletinas metálicas montadas sobre bastidor.
18. Pared con acabado panelado en madera lacada en color blanco.
19. Carpintería metálica fija montada sobre bastidor metálico, vidrios con cámara de aire 6+6+12+6+6.
20. Piel compuesta por pletinas metálicas montadas sobre bastidor.
21. Solado de piedra natural, piezas de mármol blanco Thasos 60x60x3, acabado pulido.
22. Mortero de agarre, e=4 cm, dosificación C:A - 1:4.
23. Solera de hormigón armado HA-25, e=20 cm.
24. Relleno de zahorras compactadas, proctor al 98%.
25. Arena gruesa silícea de machaque, e=10 cm.
26. Relleno de zahorras compactadas, proctor al 98%.
27. Lámina impermeabilizante LBM-SBS-3Kg/m².
28. Sumidero de recogida de aguas continuo en el perímetro del muro exterior.
29. Zapata corrida HA-25.
30. Capa de hormigón de limpieza, e=10 cm.
31. Remate superior perimetral de fachada exterior, mediante chapa de zinc.
32. Muro de hormigón armado "in situ" HA-25, con panel aislante de fibra de vidrio en el interior, e=30 cm.

31. Remate superior perimetral de fachada exterior, mediante chapa de zinc.
32. Muro de hormigón armado "in situ" HA-25, con panel aislante de fibra de vidrio en el interior, e=30 cm.
33. Cornisa de remate de HA-25.
34. Remate superior perimetral de cubierta de chapa metálica.
35. Frente de muro de hormigón visto.
36. Frontal de cornisa de remate.
37. Carpintería metálica compuesta por hojas correderas, vidrios con cámara de aire de argón 6+6+12+6+6.
38. Solado compuesto por baldosas de piedra caliza gris sobre cama de arena, acabado apomazado.
39. Solera de hormigón armado HA-25, e=20 cm.
40. Relleno de zahorras compactadas, proctor al 98%.
41. Rejuntado y limpieza de las tejas existentes en el torreón de vigilancia y en la cubierta original de los volúmenes a

conservar de la alquería, con recuperación de piezas.
42. Teja curva de cumbrera recibida con mortero.
43. Tratamiento de las viguetas de madera con producto antixilófagos y barnizado mate.
44. Tratamiento de la viga de madera con producto antixilófagos y barnizado mate.
45. Ejecución de dintel de hormigón armado ejecutado por bataches.
      Saneado y enfoscado del muro de piedra existente. Pintado de color blanco.
46. Carpintería de madera de Teka, barnizado mate.

      Saneado y enfoscado del muro de piedra existente. Pintado de color blanco.
46. Carpintería de madera de Teka, barnizado mate.
47. Vigueta metálica pintada de color blanco. Perfil hueco conformado en frío.
48. Tableros de contrachapado de pino pintado en color blanco, e=25mm.
49. Hormigón celular de formación de pendientes, espesor medio 8 cm.
50. Panel aislante de fibra de vidrio sobre barrera de vapor.
51. Fieltro de separación.
52. Lámina impermeabilizante LBM-SBS-3Kg/m².
53. Fieltro de separación.
54. Capa de protección mediante panel sándwich chapa metálica.
55. Lámina impermeabilizante de refuerzo LBM-SBS-3Kg/m².
56. Capa de canto rodado, e=10 cm.
57. Remate de chapa.
58. Antepecho de  chapa lacada en blanco  con subestructura metálica.
59. Ménsula de chapa lacada en blanco con subestructura metálica.
60. Barandilla metálica blanca. Pasamanos con pletinas con ancho de 8 cm.
      Barrotes cuadrados de 1 cm separados 10cm. entre ellos.
61. Restauración de escalera existente vista.

      Barrotes cuadrados de 1 cm separados 10cm. entre ellos.
61. Restauración de escalera existente vista.
62. Carpintería metálica fija, vidrios con cámara de aire 6+6+12+6+6.
63. Carpintería metálica con hojas correderas, vidrios con cámara de aire 6+6+12+6+6.
64. Pieza de remate metálica.
65. Solado de piedra caliza gris acabado apomazado.
66. Sistema de apoyo de pavimento flotante mediante plots regulables.
67. Capa de mortero de regularización.
68. Fieltro de separación.
69. Lámina impermeabilizante de refuerzo LBM-SBS-3Kg/m².
70. Fieltro de separación.
71. Panel aislante térmico de fibra de vidrio.
72. Fieltro de separación.
73. Capa de formación de pendientes con hormigón celular.
74. Contrachapado con acabado liso pintado en color blanco.
75. Barandilla metálica blanca. Pasamanos con pletinas con ancho de 8 cm.
      Barrotes con cuadrados de 1 cm separados 10cm. entre ellos.
76. Remate superior de muro con chapa metálica.

      Barrotes con cuadrados de 1 cm separados 10cm. entre ellos.
76. Remate superior de muro con chapa metálica.
77. Lámina impermeabilizante LBM-SBS-3Kg/m².
78. Enfoscado de muro existente y pintado en color blanco.
79. Vigueta metálica pintada de color blanco. Perfil hueco conformado en frío.
80. Ejecución de dintel de HA ejecutado mediante bataches.
      Guarnecido de yeso y pintado en color blanco el muro existente.
81. Remate metálico de chapa.
82. Carpintería de madera de Teka.
83. Chapa conformada en frío, lacada en color blanco.
84. Marco del hueco en chapa de color blanco.
85. Carpintería metálica fija, vidrios con cámara de aire 6+6+12+6+6.
86. Cimentación existente de muro alquería.
87. Encachado de canto rodado existente.
88. Solera de HA existente.
89. Solado de barro cocido, con baldosas originales recuperadas.

1. Descripción y referencias históricas. Catálogo de bienes y espacios protegidos de naturaleza rural. Alquería Falcó


