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Acequia de Rascanya

Moli Blanc

RECUPERACION MEMORIA DEL TRAZADO DE LAS ACEQUIAS Y CAMINOS

La Ordenaciéon del proyecto se basa en la recuperacién del entorno rural que
disponia la ciudad de Valencia, tanto la parcelacion de la huerta como el trazado
de caminos y acequias de regadio, recuperando la memoria de la ciudad. Las
acequias se introducen en la ciudad como laminas de agua, que se cuelan entre
los edificios. Se recupera el trazado de la Acequia de Rascanya, convertida
también en una lamina de agua en el entorno cercano de la ciudad. Del plano
urbanistico del afio 1.929 se extrae la informacién de su trazado.

Algueria Falco
ampliacion Centro Cultural /

y Se crean zonas de esparcimiento en forma de plazas. En una de estas plazas se
recupera la huella del antiguo “Moli Blanc”.

Implantacion del Centro Cultural sobre Plano Urbanistico de 1.929.

1!

seccion longitudinal alqueria

conexioén con el entorno - huerta
- apertura de huecos en el muro

- favorecer las vistas

=

[

conexion con el corral
- permeabilidad en fachadas interiores

- cuidado de arboles existentes

proteccion de la huella del muro que cierra el corral
- perimetro envuelto con las fachadas del edificio

- huella en el pavimento

recuperar el paisaje rural tradicional
- pavimento natural de tierra en corral y caminos

-pavimentacion de zonas de transito con piedra natural
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PROGRAMA FUNCIONAL . )
1. administrativo

El Centro Cultural Tradicional trata de recuperra la memoria histérica y la tradicion ; exposiciones permanentes
de Valencia. El programa esta dividido entre el edificio de exposiciones situado en ) Zperos 3 .
el interior de la alqueria y en el recorrido que rodea el patio. - degustacion productos artesanos

5.aulas-talle r
6.zonadejuego s

7. biblioteca

8.zona lectura

9. laboratorios

10. multimedi a

11. aulas tedricas

12.salas proyeccié n

13. exposiciones temporales

., E 2@ @

NATURALEZA APRENDIZAJE Y CULTURA INTERCAMBIO OCIO Y TIEMPO LIBRE CREATIVIDAD E INNOVACION INTERGENERACIONAL

alzado norte

plano ordenacion urbana



REGENERACION DE LA FACHADA URBANA

La propuesta de intervencion se plantea desde un
punto de vista urbano, interviniendo sobre los edificios
del entorno cuyas manzanas estan incompletas y
deterioradas. Se actla sobre una serie de edificios
escogidos, sustituyendo la fachada ciega existente
por una fachada ligera, la cual facilita al interior de
las viviendas de las vistas hacia la huerta. Sobre las
fachadas se coloca una piel de chapa blanca calada que
hace la funcion de filtro solar, asi como dota al entorno
urbano de una imagen con caracter homogéneo.
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REHABILITACION ALQUERIA FALCO

La alqueria de Falco es un ejemplo del clasicismo en la arquitectura rural valenciana. Su volumen potente, sus grandes

masas, la manera de construir los distintos cuerpos y de disponer sus fabricas, la estabilidad formal en la construccion faseO ______
de la cubierta y por tanto en la definicion del sélido que define la arquitectura, la torreta, la elegantisima puerta, ademas T =1
de los elementos epidermicos que enfatizan la forma: sus esferas y pinaculos a la manera herreriana, o tan valenciana

como los que podemos encontrar en el pretil del Puente del Real en Valencia, ademas de la manera de estructurar las _ ]j

diversas viviendas que incluye una alqueria seforial en el XVII, seran los temas basicos de este ejemplo de alqueria
en el tiempo, que en su dia ya represento a la “alqueria valenciana” en el panorama cultural espafiol.1 faset

1. Descripcion y referencias historicas. Catalogo de bienes y espacios protegidos de naturaleza rural. Alqueria Falco F | T 1
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PROTECCION DE LA HUELLA DEL CORRAL

La ampliacion de la alqueria se establece a partir de un muro construido que rodea el patio
gue dispone de proteccion ambiental, creando un espacio de recreacion que funciona como
un atrio. En el espacio cubierto que rodea el patio se desarrollan diversas funciones como
la de un recorrido de exposiciones dinamicas, ademas de mirador hacia la huerta.
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Pavimento baldosa de hormigon

Capa de mortero de regularizacion

Lamina separadora de fibra no tejida de resistencia a punzonamiento 1500N, solapes 10 cm.
Lamina impermeabilizante LBM-SBS-3Kg/m?

Lamina separadora de fibra no tejida de resistencia a punzonamiento 1500N, solapes 10 cm.
Panel aislante térmico de fibra de vidrio, e=4 cm.

Barrera de vapor.

Capa de formacion de pendientes mediante hormigon celular, espesor medio=8 cm.
Sistema de apoyo de pavimento flotante mediante Plots.

Babero metalico de zinc.

. Remate superior perimetral de fachada exterior, mediante chapa de zinc.

. Muro de hormigon armado "in situ” HA-25, con panel aislante de fibra de vidrio en el interior, e=30 cm.
. Forjado bidireccional.

. Soportacion de falso techo de placas de yeso laminado mediante perfiles metalicos ocultos.

. Falso techo de doble placa de yeso laminado, e=13mm cada una.

. Bastidor metalico hueco para sujecion y montaje de lamas.
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. Carpinteria metalica fija montada sobre bastidor metalico, vidrios con camara de aire 6+6+12+6+6.
. Sistema de lamas formadas por pletinas metalicas montadas sobre bastidor.

. Pared con acabado panelado en madera lacada en color blanco.

. Carpinteria metalica fija montada sobre bastidor metalico, vidrios con camara de aire 6+6+12+6+6.
. Piel compuesta por pletinas metalicas montadas sobre bastidor.

. Solado de piedra natural, piezas de marmol blanco Thasos 60x60x3, acabado pulido.

. Mortero de agarre, e=4 cm, dosificacion C:A - 1:4.

. Solera de hormigén armado HA-25, e=20 cm.

. Relleno de zahorras compactadas, proctor al 98%.

. Arena gruesa silicea de machaque, e=10 cm.

. Relleno de zahorras compactadas, proctor al 98%.

. Lamina impermeabilizante LBM-SBS-3Kg/m?2.

. Sumidero de recogida de aguas continuo en el perimetro del muro exterior.

. Zapata corrida HA-25.

. Capa de hormigén de limpieza, e=10 cm.

. Remate superior perimetral de fachada exterior, mediante chapa de zinc.
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25mm.

47. Vigueta metalica pintada de color blanco. Perfil hueco conformado en frio.

48. Tableros de contrachapado de pino pintado en color blanco, e
49. Hormigodn celular de formacion de pendientes, espesor medio 8 cm.

50. Panel aislante de fibra de vidrio sobre barrera de vapor.

51. Fieltro de separacion.
54. Capa de proteccion mediante panel sandwich chapa metalica.

55. Lamina impermeabilizante de refuerzo LBM-SBS-3Kg/m?Z.
10 cm

56. Capa de canto rodado, e

46. Carpinteria de madera de Teka, barnizado mate.
57. Remate de chapa.

52. Lamina impermeabilizante LBM-SBS-3Kg/m2.

53. Fieltro de separacion.

=30 cm.

20 cm.

Ve

41. Rejuntado y limpieza de las tejas existentes en el torredn de vigilancia y en la cubierta original de los voli
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40. Relleno de zahorras compactadas, proctor al 98%.

39. Solera de hormigén armado HA-25, e

de piezas.

ia, con recuperacion

conservar de la alquer
42. Teja curva de cumbrera recibida con mortero.

58. Antepecho de chapa lacada en blanco con subestructura metalica.
59. Ménsula de chapa lacada en blanco con subestructura metalica.
60. Barandilla metalica blanca. Pasamanos con pletinas con ancho de 8 cm.

43. Tratamiento de las viguetas de madera con producto antixilofagos y barnizado mate.
44. Tratamiento de la viga de madera con producto antixilofagos y barnizado mate.

45. Ejecucion de dintel de hormigon armado ejecutado por bataches.

Barrotes cuadrados de 1 cm separados 10cm. entre ellos.

Saneado y enfoscado del muro de piedra existente. Pintado de color blanco.
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. Restauracion de escalera existente vista. . Remate superior de muro con chapa metalica.

. Carpinteria metalica fija, vidrios con camara de aire 6+6+12+6+6. . Lamina impermeabilizante LBM-SBS-3Kg/m2.

. Carpinteria metélica con hojas correderas, vidrios con camara de aire 6+6+12+6+6. . Enfoscado de muro existente y pintado en color blanco.

. Pieza de remate metalica. . Vigueta metalica pintada de color blanco. Perfil hueco conformado en frio.

. Solado de piedra caliza gris acabado apomazado. . Ejecucion de dintel de HA ejecutado mediante bataches.

. Sistema de apoyo de pavimento flotante mediante plots regulables. Guarnecido de yeso y pintado en color blanco el muro existente. _

. Capa de mortero de regularizacion. . Remate metalico de chapa. amparo cabanillas cuesta

. Fieltro de separacion. . Carpinteria de madera de Teka.

. Lamina impermeabilizante de refuerzo LBM-SBS-3Kg/m>. . Chapa conformada en frio, lacada en color blanco.

. Fieltro de separacion. . Marco del hueco en chapa de color blanco. I F M

. Panel aislante térmico de fibra de vidrio. . Carpinteria metalica fija, vidrios con camara de aire 6+6+12+6+6.

. Fieltro de separacion. . Cimentacion existente de muro alqueria.

. Capa de formacion de pendientes con hormigon celular. . Encachado de canto rodado existente. master arquitectura

. Contrachapado con acabado liso pintado en color blanco. . Solera de HA existente. 2018-2019

. Barandilla metalica blanca. Pasamanos con pletinas con ancho de 8 cm. I . R . ' CLIISO )
Barrotes con cuadrados de 1 cm separados 10cm. entre ellos.



