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PROCESO CONSTRUCTIVO

HORMIGÓN ARMADO IN SITU VIGAS Y PILARES DE ACERO CHAPAS ESTRUCTURALES DE ACERO TUBULARES AUXILIARES FORJADO COLABORANTE PANELES SANDWICH CARPINTERÍA DEL MURO CORTINA DELIMITACIÓN DEL INTERIOR LAMAS DE GRAN FORMATO ACABADOS INTERIORES

Se iniciará la obra con los elementos de hormigón 
armado in situ que son: las losas de cimentación, 
necesarias para crear vasos estancos al encontrarse 
el nivel freático en la superficie, los muros 
de sótano en el caso del módulo estación y del 
módulo auditorio, los muros de contención del paso 
conectados al cajón hincado previamente bajo las vías 
ferroviarias y los núcleos rígidos de comunicación 
vertical y servicios, donde se albergan todas las 
instalaciones para dejar el resto de la planta libre. 

La estructura muraria se combina con una estructura 
metálica formada en parte por pilares esbeltos HEB 
y vigas IPN (UPN en los bordes)que varían de sección 
en los forjados pisables según su sobrecarga de 
uso.

Los pilares se arriostran y refuerzan con chapas 
de acero estructural complementando el sistema de 
pilares y vigas. Estas chapas tienen un espesor de 
16mm y unas dimensiones de 2,5x1,25m ajustándose 
al módulo y minimizando su particularización. Su 
puesta en obra se realiza soldando las chapas 
entre sí a los pilares por un lado y a elementos 
auxiliares puntuales en el otro que permiten el paso 
del aislante térmico. Las chapas soldadas al pilar 
trabajarán de manera conjunta a este mientras que 
las otras dependerán de los elementos de conexión. 
Una vez todo soldado, el acabado final se consigue 
lijando las soldaduras y pintándolo con una pintura 
aislante térmica, dejando un acabado continuo.

Entre las vigas de cubierta se precisan elementos 
transversales para poder anclar los paneles sandwich 
en la parte superior y para poder atornillar las 
chapas de acabado exterior en la parte interior. 
En los extremos estos tubulares se refuerzan y 
unen con elementos verticales, creando así vigas 
Vierendeel que sustentan la viga de borde sin 
pilares intermedios y las lamas de gran formato. 
El sistema creado consigue que la cubierta trabaje 
como un elemento rígido.

Los forjados pisables de las plantas que no 
coinciden con la cimentación se realizan mediante 
forjado colaborante. La chapa colaborante se 
coloca entre las vigas dispuestas cada 2,50m por 
lo que no es necesario su apeo y posteriormente se 
hormigona junto a una armadura de reparto. Según su 
disposición de apoyos, el espesor de chapa de 75mm 
y su carga, la casa comercial mediante sus datos 
de ensayo recomienta un espesor de forjado de 15cm.

Todo el entramado de cubierta formado por las 
vigas y los tubulares se cubre mediante paneles 
sándwich machihembrados y con fijaciones puntuales. 
Se remata lateralmente con una chapa estructural 
de acero soldada a las de fachada, cubriendo el 
cajeado que forman los paramentos verticales, así 
como el panel sándwich.

Para cerrar los espacios interiores se colocan 
grandes paños acristalados con la estructura de 
muro cortina. Se colocan los montantes interiores 
resistentes encajándose a las guías previamente 
colocadas. En el perímetro se dispone una junta de 
dilatación que permita los movimientos del paño.

Se finaliza el muro cortina colocando los vidrios 
fijos y oscilo-batientes,y añadiendo las contratapas 
de los montantes mediante un elemento que permite 
la rotura de puente térmico. También se cierra la 
cubierta mediante las chapas exteriores que pintadas 
darán el acabado final permitiendo la colocación 
del canalón y creando entre ellas goterones.

La protección solar se realiza mediante lamas 
que se sostienen desde la cubierta y apoyan en 
la cimentación con un arriostramiento intermedio 
creado por una viga UPN sustentada mediante perfiles 
a una chapa de acero anclada al frente del forjado. 
Esta chapa se cubre con un panel aislante para 
disminuir el puente térmico.

Para finalizar el interior, se realizan los 
tabiques del núcleo de hormigón mediante paneles 
de cartón-yeso y subestructura metálica y en los 
pocos tabiques interiores se emplea un sistema de 
mampara. Se colocan los falsos techos suspendidos 
para permitir el paso de instalaciones y como 
protección al fuego de las vigas y en el forjado 
de cubierta se añade un aislante acústico sobre el 
falso techo. También se instalan los pavimentos, 
de piedra en los espacios abiertos y de hormigón 
fratasado en el interior del núcleo de hormigón.
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EL POLÍGONO

EL EDIFICIO

Las actuaciones que se van a realizar en 
el polígono industrial son:
- Derribo de la estación existente 
y ubicación de la nueva estación, 
determinada por el camino peatonal, al 
sur del polígono.
- Finalización del polígono con tres 
nuevas fábricas en la zona norte 
industrial.
- Desurbanización, dejando un eje central 
que bordea la fábrica de mayor tamaño, 
dos bolsas de aparcamiento y una gran 
plaza.
- Las calles se arbolarán reduciendo el 
impacto de las fábricas.
- Se potenciaciarán las vistas del 
entorno natural desde la estación y el 
centro de interpretación 
- Conservación de las zonas con alto 
interés paisajístico. 
- Recuperación del trazado de las 
acequias y transformación de los solares 
desurbanizados en nueva zona agrícola o 
de marjal. 

La implantación en el lugar de los usos 
descritos anteriormente se realiza 
mediante la fragmentación del edificio, 
usando como hilo conductor que cose las 
diferentes partes el camino en forma de 
rampa que permite el acceso al otro lado 
de las vías. Se distribuyen las funciones 
en tres volúmenes iguales formalmente 
pero con funcionamientos interiores 
distintos. Con ello se consigue no estar 
fuera de escala, creando volúmenes 
pequeños que se adaptan al entorno, pero 
con la fuerza que le ofrece la repetición 
de piezas, haciéndolo reconocible como 
edificio público y diferente en su entorno. 
Se podría decir que son pequeños hitos 
identificables pero no evidentes, sin 
quitarle el protagonismo a la naturaleza 
del entorno.
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ESTACIÓN y CENTRO de INTERPRETACIÓN de la NATURALEZA  
en TAVERNES de la VALLDIGNA 

La mayor fortaleza que tiene la Valldigna es su gran diversidad 
paisajística, ya que el territorio está formado por cuatro ecosistemas 
diferentes: el ecosistema forestal, el ecosistema agrícola, el 
ecosistema de marjal y el ecosistema dunar. La disparidad de niveles 
enriquece la escena creando relaciones y vistas únicas. 

La estación se encuentra en un lugar céntrico, una puerta desde 
la que poder acceder a todos estos ecosistemas, por esta razón el 
programa complementario es el de un centro de interpretación de la 
naturaleza, ya que el lugar te permite estudiar, ver y vivir la 
Valldigna.

Las puertas de la Valldigna es un proyecto en Tavernes de la Valldigna 
que incluye una fuerte componente urbanística y una edificación 
destinada a estación y a centro de interpretación de la naturaleza. 

LA MANCOMUNIDAD DE LA VALLDIGNA

El principal objetivo del proyecto urbanísticamente hablando es 
el de crear un recorrido peatonal que conecte el pueblo y la playa 
pasando por la nueva estación, con derivaciones que conecten 
con todos los ecosistemas que en ella se tratan. El recorrido 
peatonal original estaba adosado al de los coches y autobuses y 
en la propuesta actual el camino se desvincula del tráfico rodado 
y se vincula, en la medida de lo posible, al sistema de agua. 
Además la llamada ”Ruta de los sentidos” llegaba muy puntualmente 
a los ecosistemas que pretendía unir, por lo que podemos decir 
que este nuevo camino sería una nueva  y mejorada ruta de los 
sentidos.

Para poder construir el nuevo camino se tienen en cuenta los 
inicios de las rutas senderistas de las montañas y los puntos 
que podrían ser el inicio del camino al otro lado de las vías 
para conectar el polígono con la playa utilizando caminos rurales 
preexistentes.

LAS 
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DE LA 

VALLDIGNA

A

B

A’

B’

MÓDULO 1: AULARIO

1 Zona para talleres

LEYENDA PLANTA BAJA LEYENDA PLANTA SÓTANOLEYENDA PLANTA PRIMERA

MÓDULO 2: ESTACIÓN

2 Zona de exposición cubierta
3 Punto de información y zona de   	
  exposición interior
4 Zona de espera
5 Sala de cuentas de Renfe
6 Andén 1
7 Acceso andén 1

MÓDULO 3: AUDITORIO

8 Andén 2
9 Acceso andén 2
10 Sala de espera
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MÓDULO 1: AULARIO

1 Acceso al paso inferior

MÓDULO 2: ESTACIÓN

2 Zona de instalaciones de Renfe
3 Vestuarios personal de Renfe
4 Aparcamiento de bicis cubierto
5 Acceso al andén 1

MÓDULO 3: AUDITORIO

6 Acceso al andén 2
7 Paso inferior de las vías
8 Acceso al auditorio
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MÓDULO 1: AULARIO

1 Aula de estudio en grupo
2 Zona de estudio individual

MÓDULO 2: ESTACIÓN

3 Cocina de la cafetería
4 Cafetería

MÓDULO 3: AUDITORIO

5 Auditorio
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SITUACIÓN: NUEVO CAMINO PEATONAL

ECOSISTEMAS

EL POLÍGONO: INTERVENCIONES URBANÍSTICAS
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RUTAS A LA MONTAÑA

El inicio del camino desde Tavernes tendrá 
lugar en un punto clave del pueblo, que se 
encuentra en el extremo de una de sus vías 
verdes y desde donde se pueden empezar los 
recorridos peatonales de la Mancomunidad. 

El recorrido discurre por caminos existentes entre parcelas de campos de naranjos hasta llegar al río Vaca, junto con el que transcurrirá 
hasta la Acequia de la Bova. En el cruce con la autopista (AP-7) se encuentra un gran puente que permite el paso del camino, no obstante, 
en la autovía (N-332) será necesario realizar un paso a nivel mediante señalización. Cruzando la Acequia del Mig, el camino se anexará 
a la Acequia del Golfo que llega al polígono por la zona sur, donde se convertirá en una gran plaza peatonal. Dirigido por el edificio 
seguirá el camino, que con pequeñas pendientes permitirá el paso de peatones y ciclistas por debajo de las vías y continuará por caminos 
existentes entre los huertos, siendo necesario un paso a nivel en la CV-605. Este recorrido llegará hasta uno de los accesos de la playa. 
Además, el camino tendrá derivaciones, que se conectarán con los senderos de la montaña, con el Ullal de les Penyetes, adosando el camino 
a la Acequia del Mig, y a la Torre de la Vall, de acceso casi inmediato.

La idea principal en cuanto a los materiales a 
emplear es la de diferenciar lo perteneciente al 
terreno y lo perteneciente al aire. Los materiales 
utilizados serán ligeros, industriales, en la parte 
superior y pesados y rígidos, de hormigón, en la 
cimentación y en el núcleo estructural. 

Esta elección de materiales se adapta al entorno 
industrial en el que se encuentra el edificio y al 
entorno natural en el que se entierra. Los materiales  
metálicos dialogan con los paneles de las fábricas 
del mismo material, integrándose así en el entorno. 
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