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1. OBIJETO

En el presente documento se pretende analizar, determinar vy justificar la tipologia
de firme mas apropiada para llevar a cabo las obras de la infraestructura objeto del
estudio, CV-345, a su paso por los municipios de Higueruelas y La Yesa. Desde un punto
de vista técnico, econdmico y tratando de generar el menor impacto ambiental y visual,
se estudiaran las distintas alternativas para el paquete de firme de las obras de
acondicionamiento y de las variaciones de trazado que se propongan.

El punto de partida del proceso de dimensionamiento del firme consiste en
determinar la tipologia de explanada que se puede conseguir, en funcion del terreno
disponible en la traza de la carretera. Una vez determinada la explanada se procedera
al calculo del paquete de firme, conjunto de capas que conforman la parte superior del
conjunto de materiales y deben asegurar una rodadura segura, cdmoda y permitir el
drenaje de la plataforma. Es por ello, que la norma recomienda el dimensionamiento de
firmes flexibles en lugar de los rigidos ya que estos presentan menos problemas de
rotura, concretamente de fisuracion, y de comodidad para el usuario de la via. Por
ultimo, se determinara la mezcla bituminosa y los riegos aplicables a este con el fin de
mejorar sus caracteristicas.

La normativa en vigor para las operaciones que se van a desarrollar en este apartado
es la Norma 6.1-IC “"Secciones de Firme’’, se va a seguir el proceso de diseno del firme
del PG-3 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes).

2. DIMENSIONAMIENTO DE LA EXPLANADA

La parte de la carretera conocida como explanada es la parte de la superestructura
de la carretera sobre la que asienta el paquete de firme, no perteneciente a una
estructura, es el cimiento del firme. Esta debe garantizar que se cumplan las condiciones
de seguridad estructural en cuanto a capacidad de soporte (evitando la aparicion de
asientos y generando una superficie regular), una rodadura confortable para los
usuarios y las condiciones de evacuacién de pluviales exigidas por el PG-3, para el
periodo de vida util del proyecto.

El PG-3 establece tres categorias de explanada segun el médulo de compresibilidad
en el segundo ciclo de carga (Ey2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga
con placa ".
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CATEGORIA DE EXPLANADA E1 | E2 | E3
E,2 (MPa) >60>120 > 300

llustracion 1. Categorias de la explanada en funcion de E,; (Fuente: Norma 6.1-1C “"Secciones de Firme”)

En el anejo 4 ““Geologia y Geotecnia’™ quedd explicado que el terreno que
conforma la explanada de la carretera objeto del estudio es roca en lugar de suelo, por
tanto, no se puede aplicar la clasificacion de suelos que ofrece el PG-3 y se puede asumir
gue por las condiciones de soporte que presenta la roca, la explanada a disponer en toda
la traza de la carretera es del tipo E3, es decir, la categoria de explanada de mayor
calidad de las que propone la normativa.

Una vez definida la explanada, la normativa establece distintas posibilidades en
funcion del tipo de suelo sobre el que apoya la misma. En el caso de la CV-345, por
tratarse de roca y una categoria de explanada del tipo E3, la normativa expone la
siguiente solucién:
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llustracion 2. Secciones de explanada (Fuente: Norma 6.1.-IC “"Secciones de Firme”)

Para el caso de la CV-345 la norma 6.1-IC “"Secciones de Firme'” establece una
Unica posibilidad, al tratarse de un terreno de gran calidad de soporte. Ademas, solo
permite un tipo de explanada, E3, debido a que se tiene mayor calidad para formar
alguna de las otras categorias de explanada. Por tanto, la explanada estara formada por
una capa de Hormigén en Masa de resistencia a compresion simple igual a 20 MPa (HM-
20), de manera que se regularice la superficie y se genere el suficiente apoyo al paquete
de firme.
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La composicién de la mezcla debera estudiarse previamente, con el fin de
asegurar que el hormigdén resultante tendrd las caracteristicas mecanicas y de
durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se
realizaran teniendo en cuenta las condiciones de construccién previstas.

La tabla anterior de secciones de explanada (ilustracién 2) viene acompafiada de
una tabla que especifica caracteristicas del material y espesores,

SIMBOLO | DEFINICION DEL MATERIAL | ARTICULO PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS
N SUELO INADECUADO O 230 - Su empleo sélo serd posible si se estabiliza con cal o
MARGINAL . con cemento para conseguir S-EST1 0 S-EST2
-CBR=3("),
) - En capas para formacién de explanada
0 SUELO TOLERABLE 330 - Contenido en materia organica < 1%
- Contenido en sulfatos solubles (SO3) < 1%
- Hinchamiento libre < 1%.
1 SUELO ADECUADO 330 -CBR=5("),
2 SUELO SELECCIONADO 330 -CBR=10(")
3 SUELO SELECCIONADO 330 -CBR=20
SEST! | SUELO ESTABILIZADOINSITU[ o, |-Espesor minimo: 25 cm
S-EST2 | “CON CEMENTO O CON CAL ° - Espesor méximo: 30 cm
S-EST3
HM-20 HORMIGON DE RELLENO 610 - Espesor minimo: 15 cm,

llustracion 3. Caracteristicas de los materiales para explanada (Fuente: Norma 6.1. IC “"Secciones de Firme”’)

Para el caso en estudio, la tabla precedente establece que la capa de hormigdn
en masa (hormigdn de relleno) que se debe disponer es de al menos 15 cm, ademas
incluye el articulo del PG-3 donde se establecen las caracteristicas y condiciones que
deben cumplir tanto los materiales como el hormigdn acabado, ya sea de su fabricacién,
transporte, vertido y curado.

En resumen, la explanada ha sido categorizada como E3 debido a la existencia de
terreno clasificado como roca a lo largo de la traza de la carretera objeto del estudio. De
la ilustracidon 2, contenida en la norma 6.1.-IC, se dedujo que solo se tenia una
posibilidad para llevar a cabo esta capa, colocar hormigédn en masa con un espesor
mayor de 15cm. Por tanto, no se tiene la necesidad de estabilizar el suelo o llevar a cabo
aportes de material de algun préstamo o cantera. Se debe resaltar, que tal y como se
justificara en el anejo de “"Estudio de Alternativas’” es necesario restituir el paquete de
firme en determinadas zonas de la traza de carretera, ya que, aunque se mantenga el
trazado, el deterior de este lo hace inevitable, por tanto, se sustituird también la
explanada si se justifica que esta podria ser una de las causas del deterioro del firme, ya
sea por un mal dimensionamiento o por el deterioro de la misma. Si se puede requerir
el aporte de material para rellenos en zonas donde se produzcan cambios de trazado
con el fin de llegar a la cota de la explanada, se justificara en el anejo de “"Estudio de
Alternativas™’.
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3. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME

La determinacién del conjunto de capas que conforman el paquete de firme estd
condicionada por varios factores, entre otros cabe destacar los mas relevantes,
categoria de trafico, explanada, clima, materiales disponibles, aspectos econdmicos y
medio ambientales. El dimensionamiento del firme se va a llevar a cabo con la misma
norma que en el caso de la explanada, 6.1.-IC “"Secciones de firme”’.

Como ya ha sido comentado, el firme estd formado por un conjunto de capas que
apoyan sobre la explanada y que son las mds proximas a la superficie, este conjunto de
capas debe garantizar unas determinadas condiciones de rodadura y drenaje durante su
vida util. Por otro lado, el firme debe estar proyectado para soportar y transmitir a la
explanada y por tanto al terreno las cargas del trafico pesado, y proteger la explanada
de la intemperie.

En el disefio del firme se considerara unicamente el trafico pesado que queda
categorizado segun la categoria de trafico correspondiente a la carretera. El carril de
proyecto sera aquel que soporte mayores cargas de trafico, es decir, para el que se
prevea un mayor trafico de proyecto. En carreteras de calzada Unica, dos carriles y doble
sentido de circulacidon, como en el caso de la CV-345, se puede tomar como carril de
proyecto cualquiera de los dos siempre que no exista un desequilibrio manifiesto de las
cargas entre ambos sentidos de circulacion.

En primer lugar, se va a proceder categorizando el trafico pesado de la via, en el
anejo 3 ""Estudio de trafico”” se determind llevando a cabo el estudio y justificacion de
la categoria de trafico en funcidn de la IMD de pesados para el afio de puesta en servicio
de la via. Esta quedd definida como T41.

 CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T32
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llustracion 4. Secciones de firme (Fuente: PG-3)
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Una vez determinada la categoria de trafico pesado y la categoria de explanada,
entrando en la tabla de la ilustracidn 4 se pueden extraer las distintas posibilidades que
ofrece el PG-3 para llevar a cabo la ejecucién del paquete de firme.

En el caso concreto de la via en estudio se tienen 3 posibilidades,

4131 4132 4134

‘ HF.~ 20
.jj7A‘-‘??O 8¢ - 20 .

llustracion 5. Secciones de firme para E3 y T41 (Fuente: PG-3)

e Opcidn 4131: se compone de una capa de zahorra artificial (ZA) de 20 cm y una
capa de mezcla bituminosa (MB) de 10 cm.

e Opcidn 4132: se compone de una capa de suelo cemento (SC) de 20 cm y una
capa de mezcla bituminosa (MB) de 8 cm.

e Opcidn 4134: se compone de una capa Unica de hormigdn de firme (HF) de 20
cm.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que se busca proyectar un firme flexible,
para ello, el PG-3 expone que se debe tener un espesor de mezcla bituminosa menor de
15 cm. Por ello, el firme 4134 queda descartado por tratarse de un firme catalogado
como rigido debido a la capacidad portante y estructural del mismo, debido a que el uso
de hormigdn en firmes estd practicamente en desuso.

Por otra parte, se va a decantar por la opcién 4131, la compuesta por una capa de
zahorra artificial de 20 cm y una capa de mezcla bituminosa de 10 cm, ya que la comarca
de Los Serranos esta caracterizada por la presencia de canteras y por tanto la obtencién
y transporte del material (zahorra artificial) resultard mas econdmico que el uso de suelo
cemento, este seria rentable si en la zona no se dispusiese de material y por tanto el
transporte lo haria mds caro que el suelo cemento.

En resumen, el paquete de firme a disponer en la via objeto del estudio es el
compuesto por una capa de 20 cm de zahorra artificial, procedente de alguna de las
explotaciones proximas a la traza de la carretera, y una capa de mezcla bituminosa de
10 cm.
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4. MEZCLA BITUMINOSA

La mezcla bituminosa o ligante bituminoso es un aglomerado asféltico compuesto
por aridos + filler + ligante.

e Filler = polvo mineral (tamafio < 0.063mm).

e Ligante = pequefia pelicula que proporciona adhesividad.

e Filler + Ligante = forman una masilla (mdstic) que aporta cohesidn.
e Aridos = son los encargados de afiadir la resistencia al conjunto.

Para la eleccién del tipo de mezcla bituminosa, asi como su dosificacion en masa
y la del polvo mineral, se tendrd en cuenta el mapa nacional incluido en la norma 6.1-IC
"“Secciones de Firme’” donde se representa la zona térmica estival.

CALIDA

MEDIA

Jod

TEMPLADA

llustracion 6. Zonas térmicas estivales (Fuente: Norma 6.1.-IC “’Secciones de Firme”)

En el caso de la via en estudio, CV-345, tal y como se ha comentado, se encuentra
en la comarca de Los Serranos, Provincia de Valencia, la zona queda determinada como
media.

La capa del firme conocida como mezcla bituminosa estd formada por tres
subcapas, capa rodadura, intermedia y base, ordenadas de mas superficial a menos. La
normativa que se esta empleando en todo este apartado incluye una tabla en la que se
indican los espesores que deben tener cada una de estas subcapas.
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Rodadura 23

DyS 65 5
Intermedia DyS 5-10"""
SyG 7-15

Base
MAM 7-13

llustracion 7. Espesores de capas de mezcla bituminosa en caliente (Fuente: Norma 6.1.-IC “"Secciones de Firme”’)

La capa de rodadura estard constituida por una mezcla bituminosa drenante
(PA), una mezcla bituminosa discontinua en caliente de tipo M o F, o por una mezcla
bituminosa en caliente de tipo denso (D) o semidenso (S). En la norma se indica que las
mezclas bituminosas drenantes solo se podran aplicar en carreteras donde no existan
problemas de nieve o hielo, cuyos accesos estén pavimentados, con trafico suficiente
(IMD > 5000 v/d) y con un régimen de lluvias razonablemente constante que facilite la
limpieza, de manera que no se incruste suciedad por los poros drenantes que cuenta
esta mezcla bituminosa. En el caso de la via en estudio no es posible disponer este tipo
de firme debido a que la en la zona donde estd enmarcada la traza de la carretera las
nevadas y la formacién de hielo es frecuente, ademas de que no cuenta con una IMD de
tal calibre por lo que los poros se obstruirian rdpidamente al no tener suficiente paso de
vehiculos. Ademads, algunos de los accesos estan por pavimentar, y la zona estd
catalogada como poco lluviosa seguin la imagen que se adjunta en la normativa, en la
cual la provincia de Valencia esta enmarcada en una zona 6, es decir, dentro del rango
de “"Poco lluviosa” con una precipitacion media anual menor de 600 mm. Tampoco se
podra disponer una mezcla bituminosa de alto médulo MAM) en la capa base porque se
debe tener un espesor total de mezcla bituminosa de 25 cm como minimos y se tiene
de 10 cm.

Debido a que el espesor total de la mezcla bituminosa es de 10 cm, se van a disponer
dos capas en lugar de tres,

- 3 cm de capa de rodadura de una mezcla discontinua en caliente del tipo M o F
- 7 cm de capa base del tipo mezcla bituminosa en caliente Sy G.
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5. JUSTIFICACION DE LOS RIEGOS

Los riegos son emulsiones bituminosas, a base de betun + agua + emulgente, que se
anaden al firme para garantizar la adherencia entre capas y el correcto curado de capas
tratadas con cemento.

Existen 3 tipos de riegos para carreteras:

e Riegos de imprimacién: emulsion (ligante hidrocarbonado) sobre una
superficie no tratada, previa a la colocacidon sobre esta de una capa
bituminosa. Estos riegos se encuentran regulados en el articulo 530 del PG-
3.

e Riegos de adherencia: pequefia cantidad de emulsién bituminosa sobre una
superficie tratada, bituminosa o conglomerante hidraulico. Estos riegos se
encuentran regulados en el articulo 531 del PG-3.

e Riegos de curado: aseguran en mantenimiento de la humedad durante el
fraguado y primer endurecimiento de capas tratadas con cemento. Producto
igual al riego de adherencia. Estos riegos se encuentran regulados en el
articulo 532 del PG-3.

5.1. RIEGOS DE IMPRIMACION

En la via objeto del estudio, se va a disponer un riego de imprimacion con el fin de
preparar la superficie y garantizar la adherencia entre la capa de zahorra artificial y la
capa base del firme.

En el articulo 213 del PG-3 se incluye una tabla donde se especifica el tipo de
emulsion en base a su objetivo o funcién, en el caso de riego de imprimacién presenta
dos posibilidades, C60BF5 IMP o C50BF5 IMP. Dado que la via no dispone de una IMD
de pesados elevada valdria con disponer un riego C50BF5 IMP.

5.2. RIEGOS DE ADHERENCIA

En el caso de la CV-345 se va a disponer un riego de adherencia entre las capas base
y la de rodadura con el fin de favorecer la adherencia entre estas.

Segun el articulo 214 se dispone de dos posibilidades de riegos de adherencia, C60B3
ADH o0 C60B2 ADH. Debido a que el IMD de pesados que presenta esta via no es elevado
se va a disponer un riego del tipo C60B2 ADH.
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6. DISENO FINAL DEL FIRME

En la tabla siguiente se lleva a cabo un resumen del proceso de disefio del firme
llevado a cabo en el presente anejo.

SECCION Riego de adherencia Emulsion bituminosa tipo C60B2 ADH
FIRME
- Riego de imprimacién Emulsion bituminosa tipo C50BF5 IMP
.9 .q
S&‘;' Capa granular Zahorra artificial en una capa 20 cm
3 T
el Explanada Capa de hormigén en mas de 20 Mpa 15 cm
Suelo de la traza Roca

llustracion 8. Disefio del firme (Fuente: Elaboracion propia)
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