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Anejo n°1. Calculo de residuos.
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RAELLEND SELECCIGHNADD

Seccion tipo zanja y tuberia

Pardmetro Valor
Talud de la excavacian (1/1) e g1 DT 000 1ram
05 a1 D] (0] 1oum
Material de la cama de apovo Arena
Espesar de la cama de apove (m) 0.2
Angulo de apoyvo 120
Hecubrimiento superior (m) 1.5
Reculwimiento lateral (Rl) 100m  si D>2.000 mm
Dfmm)/2000 s D2 000 mm
Separacitn entre tuberias |en su caso) 2x Rl

Pardametros de la seccion tipo

Célculo de volumen de excavacion de la seccion:
El volumen por metro lineal sera:
V=1/2(1.05x (1.5+D+0.2))x2+((1.5+D+0.2)x(2D+4RL))
siendo 1.05 la razon del talud correspondiente 1V:0.3H
V=1/2(1.05x(1.5+1.8+0.2))x2+((1.5+1.8+0.2)x(2x 1.8+4x0.9)
V=28.87m:

En el caso de la Captacion 1 la longitud de excavacion sera de 13500 m aproximadamente y en la
Captacion 2 de 800 m, por otro lado se excavarian 60000m: para la balsa de regulacion, por lo tanto el
volumen total de excavacion de cada una seran:

V.=28.87x13500=389745m*
V=28.87x800+60000=23096+60000=83096m>
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