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La ETAP “la Presa” se abastece del rio
Turia, esta situada en el pueblo de La
Presa (Manises).

El incremento de ocupacion en el barranco
de Mandor ha ocasionado un crecimiento
de las escorrentias hasta 75m3/s (CHJ,
2010). En estos casos la capacidad del
colector es insuficiente, contaminandose
mas el agua que llega a la ETAP. Es por ello
gue se estudio un nuevo emplazamiento
para mejorar la calidad del agua.

Nueva captacion: azud de derivacion y
tuberia enterrada hasta la ETAP y
pretratamiento e la entrega

La longitud de | actuacion sera de 19km.
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INVENTARIO AMBIENTAL
MEDIO NATURAL

La zona de estudio pertenece a la cuenca hidrografica del
Jucar.

Escorrentia superficial reducida, suelo de alta permeabilidac
Escorrentia subterranea: sistemas acuiferos multicapa |

Habituales especies rebrotadoras o resistentes al fuego como el
pino carrasco (Pinushalepensis).

Especies pertenecientes al Catalogo Espanol de Especies
Amenazadas ,El Convenio de Berna, Directiva de Aves,..
Por ejemplo: Aguila perdicera(Aquila fasciata ) o angwla (Angwlla

anguilla)

El Unico que encontramos es el Parque Natural de Turia

MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL

Demografia: natalidad mayor que la mortalidad, mayor numero de
Inmigraciones que emigraciones

Clasificacion y calificacidn: predomina suelo residencial y existe un area
extensa de suelo protegido

Economia: industria agroalimentaria.

Patrimonio cultural: Castillo de Riba-roja y Villamarchante, yacimiento
arqueologico “la Vella”, acueducto el Arcs, ...
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Se ha descartado que la
entrega sea sin pretratamiento,
la eleccion depende de las
captaciones. Se ha elaborado
matrices para las alternativas
propuestas. Matriz causa-efecto
(identificacion) y matriz de
caracterizacion y valoracion de
impactos por el método de V.
Conesa Fernandez — Vitora.

La clave ha estado en la fase de
explotacion para elegir la
alternativa 2

Se han establecido una serie de
medidas correctorasy

protectoras tanto para la fase de

construccion como para la de
funcionamiento.
Estan centradas en la
vegetacion, la faunay en
sistema hidrolégico.
También se ha propuesto un
Programa de Vigilancia
Ambiental
TITULACION: Grado en Ingenieria de Obras Publicas
ALUMNA: Aurora Domingo Sanz

TUTORA: Inmaculada Romero Gil
Valencia, Junio 2018.



