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Algunas reflexiones sobre el Analisis Estratigrafico Murario

Camilla Mileto”

Castillo de Cofrentes (Valencia). Estratificaciones.

La estratigrafia aplicada al estudio del patrimonio
arquitectoénico se ha constituido en un instrumento de
analisis verdaderamente util, si no para entender com-
pletamente la evoluciéon de la fabrica construida, si
para aprender a conocerla y respetar cada una de las
intervenciones que conforman el monumento en la
actualidad. Este articulo presenta un panorama de los
conceptos fundamentales relacionados con la estrati-
grafia muraria y los ilustra a través de diversos ejem-
plos practicados en algunos edificios histoéricos.

*Camilla Mileto es arquitecto

Reflections about the stratigraphic analysis of fabrics.
Stratigraphy applied to the study of architectonic
heritage has become a really useful tool for analysis,
if not to understand the evolution of constructed fabric
perfectly well, at least to know and respect each of the
interventions that make up the monument as we see it
today. This article presents a view of the fundamental
elements connected with wall stratigraphy and
illustrates them with different examples of studies
performed on some historic buildings.
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La estratigraffa constituye una metodolo-
gia que posibilita la identificacion y
documentacion de los datos materiales
legibles sobre la fdbrica, tanto en el caso
de un yacimiento arqueoldgico como en
el de un edificio. Esta metodologia, tal
como la conocemos hoy en dia, nace
directamente de la aplicacion de los estu-
dios de Edward C. Harris que publicé en

1979 sus "Principios de Estratigrafia

ni

Arqueoldgica"', texto que desde ese
momento se convirtié en un punto de
referencia para la disciplina de la arqueo-
logfa. Aunque ya desde hace mds de un
siglo la arqueologia consideraba la nece-
sidad de afrontar la excavacién de un
modo estratigrafico, o sea, siguiendo los
estratos propios del yacimiento, la inves-
tigaciéon de Harris representa un
momento clave en la sistematizacion de
esta metodologia: la definicién de los
principios de la estratigrafia arqueoldgi-
ca a través de la reelaboracion de las
leyes de superposicion propias de la geo-
logia. El objetivo de su estudio se dirige
a los aspectos cronoldgicos y a las rela-
ciones diacrénicas y anacrdénicas de la
estratificacion, no directamente a la
interpretacion historica.

El propio Harris es el responsable de la
introduccién del estudio estratigrdfico
de los muros, como elementos presentes
en los yacimientos arqueoldgicos. En
cualquier caso, las primeras aplicacio-
nes, la sistematizacion y el desarrollo de
la metodologfa del estudio estratigrdfico

de los alzados se debe principalmente a
un grupo de arquedlogos italianos (R.
Parenti, F. Francovich, T. Mannoni, F.
Bonora, G. Brogiolo?,...), que desde el
principio de los afios ochenta inician el
debate sobre el tema, publicando sus tra-
bajos en la revista Archeologia Medioe-
vale. Contempordneamente, resultan
fundamentales las aportaciones de
algunos arquitectos del Departamento
de Restauracion Arquitectonica del Ins-
tituto Universitario de Arquitectura de
Venecia (R. Ballardini, F. Doglioni’) y
del Departamento de Historia de la
Arquitectura y Restauracién de Monu-
mentos de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Florencia (C. Pie-
tramellara, L. Marino*). En el ambito
espafiol, se debe destacar por su impor-
tancia el trabajo de algunos arquedlogos
y arquitectos que se ocuparon del tema
desde sus origenes (A. Azkdrate, L.
Caballero, P. Latorre, L. Camara, A.
Loépez Mullor,...).

ALGUNOS CONCEPTOS Y DEFINI-
CIONES FUNDAMENTALES®

Se considera importante recordar, aunque
sea brevemente, algunos conceptos fun-
damentales del método del andlisis estra-
tigrafico e introducir algunas definiciones
terminoldgicas que puedan ayudar a com-
prender los estadios de la aplicacion de la
metodologia. En concreto, se intentardn
aclarar algunos conceptos relativos a la
aplicacién del método a la arquitectura.

1. Villa Giusti-Puttini (Verona, Italia). Estratificaciones
murarias legibles en el paramento norte del edificio
2. Villa Giusti-Puttini (Verona, Italia). Estratificaciones
legibles en el artesonado de un salon en el interior del
edificio. Un artesonado es también parte de un edificio
y como tal sufre modificaciones y estratificaciones
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3. Castillo de Cofrentes (Valencia). En la imagen se
aprecian: A) cuerpo de estrato de un primer muro;
B) superficie de estrato del muro A; C) cuerpo de
estrato de un segundo muro apoyado al otro: D)
superficie de estrato del segundo muro

La estratigrafia de los paramentos
La estratigrafia o andlisis estratigréfico
aplicada a la arquitectura se debe enten-
der como la lectura de los paramentos
del edificio actualmente visibles, o sea
un proceso de identificacion de los datos
materiales que tiene lugar directamente
sobre el edificio y que necesita para ser
transmitido un procedimiento de trans-
cripcién o levantamiento estratigréfico,
que consiste en el registro de las obser-
vaciones recogidas en forma de texto
escrito, dibujo o esquema’.

La estratificacion

El concepto de estratificacién deriva de la
geologia donde se considera como el con-
junto de ciclos de erosién y acumulacion,
que originan la formacién de estratos. Tras-
ladando el concepto de estratificacion de la
geologia a la arqueologia, se debe introdu-
cir en el proceso de estratificacion la accion
antrépica. La estratificacion (arqueoldgica
o arquitectonica) es considerada como el
producto de las actividades constructivas
(acciones positivas), destructivas (acciones
negativas) y transformadoras debidas a las
acciones antrépicas o modificaciones
debidas a los agentes naturales.

El estrato edilicio

El estrato edilicio es aquello que se
conserva actualmente de una accidn
constructiva unitaria. Se compone de un
cuerpo de estrato (materia depositada y
estructurada durante la accién construc-
tiva) y de dos o mds superficies de
estrato que delimitan el estrato mismo.
En el caso del estudio de la fdbrica de
un muro a las dos superficies de estrato
paralelas principales hay que sumar las
que limitan los vanos. Ademds, el
estrato del muro propiamente dicho
aparece recubierto a menudo por estra-
tos de revestimiento (enlucidos) que a
su vez serdn delimitados por superficies
de estrato. La superficie externa del
estrato, o sea aquella que permanece
intencionadamente a la vista, se puede
igualmente describir segun los diversos
grados de intencionalidad del trata-
miento superficial que la caracteriza.
En el andlisis estratigrdfico de los para-
mentos, no siendo contemplada la exca-
vacion como sucede en cambio en los
yacimientos arqueoldgicos, es posible
en la mayor parte de los casos sélo la
observacidn y el estudio de la superficie
de los estratos edilicios y no del cuerpo
entero del estrato.

La interfaz negativa®

La interfaz negativa es la superficie que
lleva impresa la traza de la demolicién o
remocién de un estrato (accion negativa).
Es posible leer en ella consecuentemente
la informacion que atafie a la modalidad
de la accion negativa ocurrida.

La unidad virtual

A través del estudio de la interfaz negati-
va es posible reconstruir hipotéticamente
la unidad virtual, o sea, la parte del
estrato que ha sido demolida.

El perimetro de la superficie del
estrato

El perimetro de la superficie del estrato
es el perimetro externo que delimita la
superficie reconocida como unitaria, o
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sea, homogénea por caracteristicas
propias o por discontinuidad fisica con
las superficies adyacentes. El reconoci-
miento de las superficies homogéneas
se basa en la observacion del mayor
nimero posible de los caracteres de las
superficies mismas: materiales utiliza-
dos, composicién quimica, composi-
cion granulométrica, color,
dimensiones, procesos y técnicas de
elaboracion, tratamiento superficial,

trama,

tecnologfa constructiva, etc.

Resulta ademds importante recordar que
el Iimite de una superficie de estrato serd
contempordneamente también el limite
de la superficie de estrato adyacente a
ella, y que encerrard informacidn sobre la
modalidad del contacto entre las dos
superficies, a través de la cual se podrdn
reconocer las relaciones estratigraficas
existentes entre ellas.

La Unidad Estratigrafica Muraria
(UEM)

Una unidad estratigrafica muraria se
define como una accién (positiva,
negativa o transformativa) unitaria, es
decir realizada en el dmbito de una
misma intencionalidad, que se
compone de una o mds superficies y de
los perimetros que las definen. Cada
unidad estratigrafica adquiere de tal
modo las caracteristicas materiales de
las superficies de las cuales se
compone y dialogard con las unidades
adyacentes segtn las relaciones estrati-
grificas observables en los bordes que
la delimitan. A cada unidad estratigra-
fica muraria se le asigna un nidmero

para su identificacion y descripcidn.

Las relaciones entre las UEM

El reconocimiento del tipo de borde que
delimita una unidad estratigrdfica y la
identificacién de las acciones (positivas o
negativas) que han producido este borde
permiten identificar las interrelaciones
entre las UEM. Las relaciones fisicas
entre las UEM pueden ser de contempo-
raneidad, anterioridad o posterioridad.

a) Relaciones de contemporaneidad

- Se liga a: Es la relacion de contemporanei-
dad directa, o sea, es una continuidad fisica
entre las dos UEM que testifica que una
UEM se liga a otra como parte de un mismo
proceso constructivo (por ejemplo la jamba
de sillares y el muro de mamposteria).

- Igual a: Es la relacion indirecta de con-
temporaneidad, o sea, cuando no existe
una continuidad fisica entre las dos UEM.
Esta relacion puede reconocerse por iden-
tidad (por ejemplo dos partes del mismo
muro separadas por un corte que no
permite la lectura fisica continua), por
tipologia (por ejemplo una serie de venta-
nas realizadas con la misma forma,
dimensién, material), por funcionalidad
(por ejemplo mechinales que pertenezcan
a la misma operacion).

b) Relaciones de anterioridad y pos-
terioridad

- Se apoyalse le apoya: Una Unidad Estra-
tigrafica Muraria se apoya sobre la vecina
(tanto en vertical como en horizontal) de
manera que la unidad que se apoya serd
posterior a la otra (piénsese en el caso de

un muro que se apoya sobre otro)
4

4. Castillo de Cofrentes (Valencia). Lectura estrati-
grdfica, ejemplo de toma de datos.

Los bordes de las UEM estdn dibujados en negro y
cada UEM estd identificada a través de un nimero.
Como ejemplo se sefialan algunas de las relaciones
que las unidades mantienen entre ellas: 1024 se
apoya a 1023, 1025 y 1055 (de manera que a 1023,
1025 y 1055 se le apoya 1024); 1023 se liga a 1008
(1008 se liga a 1023); 1008 cubre a 1052 (1052 estd
cubierto por 1008); 1015 rellena a 1052 (1052 estd
rellenado por 1015); 1022 rellena a 1021 (1021 estd
rellenado por 1022); 1021 rellena a 1020 (1020 esta
rellenado por 1021), ...

1063
1062 1020
1021 1011
1025
1008 1022
1024
1023
1055
1015 1052 1017
1016
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5. Castillo de Cofrentes (Valencia). Levantamiento
estratigrafico: sobre el soporte grdfico se reflejan
los perfmetros de las unidades estratigraficas (evi-
denciados en rojo) y los nimeros identificativos de
las mismas

6. Castillo de Cofrentes (Valencia). Diagrama estrati-
gréfico (Matrix de Harris): las unidades estratigraficas
se representan a través de los nimeros identificativos y
las lineas continuas representan las relaciones directas
(contacto fisico) entre las unidades. La secuencia estra-
tigrdfica ha sido dividida en cinco periodos que repre-
sentan una cronologia relativa de las UEM

- Cubre/cubierto por: Es un caso
andlogo al precedente pero se trata nor-
malmente de una relacion relativa
generalmente a la relacién entre muros
y enlucidos o entre dos o mds estratos
de enlucidos. El enlucido cubre el
muro, o un estrato cubre otro estrato de
enlucido, por lo que es sucesivo a éste.
- Corta/cortado por: Se trata de la rela-
cién que indica la accidén negativa de
supresion y en el caso especifico de la
arquitectura indica demolicion.

- Rellenalrellenado por: Es la relacion
que indica el relleno de parte de una
unidad por parte de otra (piénsese en el
caso de relleno de una oquedad, como
una ventana, una puerta, etc.).

El diagrama estratigrafico (Matrix
Harris)

El diagrama representa la transcripcion
de las relaciones fisicas antes indicadas
(contemporaneidad, anterioridad, pos-
terioridad) con el objetivo de identifi-
car la secuencia estratigrdfica. Se basa
sobre todo en la "ley de superposicion"

6

por la cual las unidades estratigraficas
superiores son mds recientes que las
inferiores mds antiguas y en la "ley de
la sucesién arqueoldgica" por la cual
cada unidad estratigrafica encuentra un
lugar en la secuencia estratigrafica en
una posicion comprendida entre la
unidad ubicada en la parte mds baja
sobre la cual yace el resto de las unida-
des estratigrdficas, y la ubicada en la
parte mds alta que yace sobre el resto
de las unidades y con las cuales tiene
un contacto fisico.

Se trata por lo tanto de registrar todas
las relaciones fisicas existentes (dibuja-
das con lineas continuas) entre las UEM
(excepto las relaciones redundantes) de
manera de ordenar las mismas UEM en
el interior de un esquema (Matrix). En
la aplicacion del método a la arquitec-
tura se debe tener en consideracion que
el sentido de la superposiciéon no es
unidireccional (como en el yacimiento
arqueoldgico) y que sdélo el estudio del
borde que las separa puede indicar el
orden de la secuencia.
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La periodizacién

Dar una periodizacién a la secuencia
estratigrafica (representada en el diagra-
ma) significa dar una relacién temporal.
Las unidades mds antiguas se ubican en
la parte inferior del diagrama, mientras
que las mds recientes en la parte supe-
rior de éste; esto seglin una convencién
nacida del estudio del yacimiento
arqueoldgico y que por claridad de
lectura se mantiene también en la apli-
cacion a los paramentos construidos.
Periodizar serd por tanto identificar los
periodos temporales y desplazar las
UEM en el diagrama en vertical segun
las relaciones (directas o indirectas)
que la ligan a las otras UEM.

La cronologia relativa y la cronolo-
gia absoluta

La secuencia que deriva de la periodi-
zacion del matrix tendrd sin embargo
sélo un valor de cronologia relativa y
no absoluta, o sea, no facilita interpre-
taciones histdricas, ni identifica los
periodos histéricos: cada UEM viene
identificada sélo como anterior, poste-
rior o contempordnea a las otras UEM
presentes en el mismo diagrama.

El objetivo principal del andlisis estra-
tigrdfico es construir una secuencia
relativa, pero siempre resulta sin duda
interesante poder solapar una cronolo-
gfa absoluta que permita la datacién de
las UEM y como consecuencia la de las
fases constructivas del edificio. Se trata
por lo tanto de compaginar la cronolo-
gia relativa obtenida del estudio de los
datos materiales recabados del edificio
con una serie de informaciones deriva-
das de
(documentacion escrita, grdfica e ico-

investigaciones historicas
nogréfica), y de estudios relativos a los
indicadores cronologicos™ (el tipo de
materiales y técnicas constructivas
empleadas, decoracién, forma y cons-
truccion de los vanos, etc.).

Un mayor grado de profundizacion
prevé ademds la posibilidad de la apli-
cacion de técnicas de datacién como la

mensiocronologia', la cronotipologia®,
la dendrocronologia®,...

Se considera en cualquier caso intere-
sante sefialar la importancia de mante-
ner rigurosamente separada la fase de
la recogida de datos materiales de la de
su interpretacién, segin una cronologia
histdrica, con el objetivo de evitar posi-
bles opciones aprioristicas de datos
sobre la base de interpretaciones histo-
riogrdficas precipitadas.

LA ESTRATIGRAFIA APLICADA A
LAS FABRICAS

Como se ha indicado precedentemente,
las primeras aplicaciones del método
de andlisis estratigrdfico a las fdbricas
se remontan al mismo Harris, que trata
los muros presentes en el interior de los
yacimientos arqueoldgicos como estra-
tos verticales. Sin embargo, como
afirma el arquitecto F. Doglioni",
existen claras diferencias conceptuales,
que deben tenerse presentes en la apli-
cacidn de este método a los paramentos
verticales de un edificio. Ante todo, la
estratificacion arqueoldgica constituye
un depdsito que responde a criterios
naturales (de gravedad), o sea se trata
de una estratificacion horizontal, mien-
tras que la estratificacién arquitectdni-
ca obedece a criterios artificiales diri-
gidos a la construccién de espacios, es
decir, estancias internas que serdn legi-
bles como vacios. Esta peculiaridad de
la estratificacion arquitecténica conlle-
va la presencia de muchas mds superfi-
cies tanto visibles como legibles con-
tempordneamente, ademds de un
proceso de deposicion de los estratos
que no procede en una sola direccion,
como sucede en los yacimientos arqueo-
l6gicos. Ademds, la superficie de
estrato, en el caso de la arqueologia,
representa el limite fisico que separa
dos estratos diferentes contiguos,
mientras que en la arquitectura la
superficie no constituye sélo un limite
fisico, sino también una superficie de
acabado donde son legibles las caracte-

7. Castillo de Cofrentes (Valencia). Hipdtesis de los
periodos constructivos: los mismos cinco periodos
identificados en el diagrama estratigrafico se reflejan
sobre el alzado en aras de una lectura mds inmediata de
la cronologia relativa de las unidades estratigraficas
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8. Palacio Sefiorial de Villa Giusti-Puttini en Santa
Maria in Stelle, Verona, Italia

9. Detalle de un estudio de andlisis estratigrafico reali-
zado sobre el soporte de una fotografia rectificada con
un programa informdtico. (Santuario de San Juan de la
Peflagolosa, Castell6n; elaboracion propia)

8

risticas propias de la misma superficie.
Del mismo modo, en la arquitectura los
bordes que separan las unidades estrati-
graficas asumen caracteristicas pecu-
liares debidas a la intencionalidad de su
definicion.
Existen incluso diferencias operativas
fundamentales: la lectura estratigrdfica
en un yacimiento arqueoldgico va
siempre asociada a una excavacion de
modo que, reconocidas las caracteristi-
cas del estrato, se procede a su elimina-
cién. La lectura estratigrafica de la
arquitectura al contrario no viene aso-
ciada a una excavacion, de manera que
los estratos son legibles simultdnea-
mente y nunca en su integridad. Es por
lo tanto necesario tener presente que la
lectura estratigrdfica del edificio puede
ser mds o menos completa y exhaustiva
en funcién del grado de legibilidad de
la estratificacidn.

UN CASO DE ESTUDIO

En el texto que sigue, se presenta un
caso de estudio estratigrdfico con el
objetivo de ilustrar los pasajes de la
aplicacién de la metodologia y al

9 mismo tiempo de encontrar la ocasion

de poder avanzar algunas reflexiones
sobre la posibilidad del método.

El Palacio Seifiorial de Villa Giusti-
Puttini en Santa Maria in Stelle”, en la
provincia de Verona (Italia), se erige
como edificio principal de una villa
prepalladiana'®, cuya existencia estd
documentada desde 1445. El edificio,
antigua residencia sefiorial, no nace de
un proyecto unitario, sino de una estra-
tificacion de intervenciones de modifi-
cacién a menudo dictadas por las nece-
sidades: es la expresion conjunta de la
accion de generaciones de propietarios
que han perseguido la adecuacion de su
propia morada a las modas y exigencias
del momento. Las estancias internas
siguen el criterio jerdrquico y distribu-
tivo tipico de las residencias sefioriales
con salones representativos, pequefios
espacios privados y dependencias de
servicio. Algunas estancias presentan
un maridaje interesante entre la confi-
guracién arquitecténica y la pintura
mural: dos grandes salones, uno en la
planta baja y otro en la planta principal,
con paramentos con frescos de la
segunda mitad del siglo XVI; un salén
lateral con frescos de la primera mitad
del siglo XVI; y un pequeiio camarin
en la planta superior con frescos del
final del siglo XV y principios del siglo
XVI. En el salén de la planta baja se
conserva bajo el estrato de fresco
actualmente visible un estrato prece-
dente con frescos de la primera mitad
del siglo XVI que aflora a través de las
lagunas del estrato superior. El edificio
constituye un conjunto de fragmentos
estratificados mds o menos legibles,
derivados de modificaciones y readap-
taciones, una espacialidad compleja de
gran fuerza evocadora y narrativa, con-
vertida en un relato temporal.

En el caso de Villa Giusti-Puttini, el
levantamiento estratigrdfico de los
paramentos forma parte de una aproxi-
macioén al edificio mds completa (andli-
sis histdérico, levantamiento métrico,
estudio de fenémenos de degradacion
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de los materiales y patologias estructu-
rales) dirigida a entender la oportuni-
dad y el lugar donde serd necesario
proceder a una intervencion.

Segin F. Doglioni”, el levantamiento
estratigrafico se compone de tres fases:
la primera dedicada a la identificacion
y observacion de los datos de interés,
que se debe realizar directamente sobre
el edificio, y su consecuente registro
sobre un soporte grafico o fotografico;
la segunda en la cual se identifican las
UEM sobre la base de los datos recogi-
dos y se describen en fichas oportunas
a tal fin; la tercera dirigida a la inter-
pretacidn de las informaciones recogi-
das y a su reelaboracion mediante los
diagramas de Harris o reconstrucciones
hipotéticas de fases de transformacidn.

La toma de datos y la identificacion de
las Unidades Estratigraficas Murarias
Como se ha dicho, la primera fase del
levantamiento estratigrafico prevé la
transcripcion de la lectura estratigrafica
sobre un soporte -dibujo o fotografia-
que permita la transmisién de las obser-
vaciones realizadas in situ sobre la
fabrica misma. Es evidente que una
lectura cualquiera constituye ya por si
misma una filtracion de la realidad, lo
que conlleva que, si el andlisis es ya una
lectura, se debe al menos buscar un
soporte para su representacion que sea lo
mds fiel posible a la realidad de la
fabrica, en el intento de descuidar el
menor nimero posible de informacion.
El dibujo tradicional, como soporte rea-
lista, evidencia su incapacidad de descri-
bir todas las caracteristicas necesarias en
la transcripcion del estudio estratigréfico,
mientras que una fotografia reduce al
minimo el riesgo de la reinterpretacion o
de la seleccion de la informacién. Igual-
mente un levantamiento fotogramétrico,
aun siendo muy preciso, selecciona sélo
determinada informacion, ignorando por
ejemplo el color o las caracteristicas mds
materiales de las superficies. Actualmen-
te, como base para el levantamiento

estratigrafico se estdn empleando con
frecuencia progresiva las ortofotografias,
fotograffas enderezadas mediante un tra-
tamiento informdtico, que combinan la
representacion realista de la fotografia
con una éptima aproximacién métrica.

En el caso del levantamiento estratigra-
fico de Villa Giusti-Puttini se ha optado
por emplear un soporte fotogrdfico:
para las cuatro fachadas externas se
han utilizado los fotoplanos a escala
(imdgenes realizadas ortogonalmente

10y 11

10. Palacio Sefiorial de Villa Giusti-Puttini en Santa
Maria in Stelle (Verona). Fotoplano a escala sobre el
cual se reflejan los perimetros y los nimeros identifi-
cativos de las UEM

11. Palacio Sefiorial de Villa Giusti-Puttini en Santa
Maria in Stelle (Verona). Mosaico fotografico sobre
el cual se reflejan los perimetros y los nimeros
identificativos de las UEM
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12. Palacio Sefiorial de Villa Giusti-Puttini en Santa
Maria in Stelle (Verona). Representacion grafica de
la reconstruccion de las fases constructivas y de las
superficies de periodo de la fachada norte. En las
columnas verticales se documentan los diferentes
tipos de superficies (superficies de fase actualmen-
te visibles, hipdtesis de unidades virtuales, hipdte-
sis de fases constructivas, superficies de periodo
actualmente visibles, hipétesis de unidad virtuales
de periodo, hipétesis de superficie de periodo); en
las lineas horizontales se documentan las superfi-
cies segun las diferentes fases (un este caso se
observaron cinco fases)

de manera de no tener deformaciones
opticas ni fugas de perspectiva) realiza-
das con un banco 6ptico, y positivadas
a escala 1:50; para las zonas de las
fachadas externas que requerian una
mayor profundizacion y para las estan-
cias internas que presentaban un
nimero considerable de unidades estra-
tigraficas se han utilizado en cambio
mosaicos fotogrdficos (conjunto de
varias fotograffas con deformacion
limitada, con escalas dimensionales no
del todo homogéneas).

In situ, directamente sobre el edificio,
se han observado los perimetros de las
superficies de estrato, las caracteristi-
cas de las superficies mismas, las
modalidades de los contactos entre las
superficies, en manera de llegar a iden-
tificar las UEM, registradas sobre bases
fotogrdficas con sus bordes y los
nimeros que las identifican.

Después se ha compilado la informa-
cién en las fichas de unidad estratigrd-
fica™ en las que se ha registrado el
nimero de la unidad estratigrdfica, una
breve descripcion de los caracteres de
la misma (materiales y técnicas cons-
tructivas utilizadas, colores, elabora-
cioén, tratamiento superficial, etc.) y las
relaciones estratigraficas que mantiene
con las otras UEM (relaciones de ante-
rioridad, posterioridad y contempora-
neidad).

La interpretacién

Después de la fase de toma de datos y
de la fase de identificacién y de docu-
mentacion de las UEM, se procede a la
fase de la interpretacion: la reconstruc-
cion de las secuencias de edificacion,
de modificacion y de uso representan el
objetivo principal del andlisis estrati-
grafico. Estas reconstrucciones se rea-
lizan gracias a la ayuda del Matrix
Harris. Es posible en cualquier caso
elaborar diferentes tipos de reconstruc-
cién segun la meta que se quiera alcan-
zar: la reconstruccién de la secuencia
operativa de la obra de edificacion, la

reconstruccion de las intervenciones
llevadas a cabo en cada una de las fases
constructivas o la reconstruccion de la
configuracion del edificio y de las
superficies

correspondientes a un

periodo determinado,...

a) La reconstruccion de las configu-
raciones del edificio

En el caso de este estudio, se perseguia
la reconstruccion de la configuracion
global alcanzada por el edificio y la
identificacidn de las superficies corres-
pondientes a cada uno de los ciclos de
transformacion.

Cada fase constructiva o de ejecucion
de obra deja una serie de sefales,
superficies, estructuras, etc. como con-
secuencia de las intervenciones reali-
zadas. Por tanto, al final de la primera
fase constructiva, aquella que es
testigo de su nacimiento, el edificio
asumird la configuracion resultado de
la suma de todas las acciones y todas
las trazas dejadas en la ejecucidn de la
obra. Transcurrido un determinado
lapso de tiempo (periodo) el edificio
sufrird una segunda fase constructiva
que dejard a su vez las trazas de la eje-
cucién de dicha obra. Después de esta
segunda fase, el edificio asumird una
configuracion compuesta de todas las
trazas de la segunda intervencion
sumadas a aquellas pertenecientes a la
primera que haya respetado y dejado a
la vista la segunda fase. El mismo
razonamiento se puede repetir para
todas las intervenciones de que haya
sido objeto el edificio, de modo que las
configuraciones que paulatinamente
asumird serdn siempre el resultado de
las acciones de la dltima intervencion
sumadas a las trazas pertenecientes a
configuraciones precedentes que haya
respetado y dejado a la vista la dltima
fase constructiva.

Los modos de contacto entre las unida-
des estratigrdficas asumen una impor-
tancia particular para este género de
reconstrucciones, ya que revelan hasta
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qué punto algunas unidades se han
mantenido deliberadamente a la vista
entrando por lo tanto a formar parte de
las configuraciones sucesivas.

Este tipo de estudio resulta especial-
mente valioso en el dmbito de la restau-
racién por la trascendencia que asume
la unidad individual no sélo como
unidad en s{ misma, sino como parte de
una configuracién arquitectonica global
del edificio y como testimonio de la
configuracion a la que pertenece.
Ademas, la intervencion de restaura-
cién deberd en este punto tener en
cuenta la transmisibilidad de los datos
también en la dptica de la legibilidad de
las configuraciones que el edificio ha
ido asumiendo durante el tiempo.

De manera experimental,
estudio, se ha intentado un medio de

en este

expresion capaz de sistematizar tales
conceptos y de traducir graficamente el
subseguirse de las fases constructivas y

de las configuraciones que el edificio
habfa asumido con el paso del tiempo.
Se considera necesaria, en aras de una
mayor claridad, la definicién de los tér-
minos utilizados en este tipo de estudio:
- Fase: segun la definicién proporcio-
nada por Harris "se trata de una agru-
pacién en la estratificacién de un yaci-
miento, intermedia entre el periodo y la
unidad estratigrdficas simple, a saber,
diversas unidades estratigraficas com-
ponen una fase""; en el caso de estudio
se ha considerado la fase constructiva o
modificativa como conjunto de accio-
nes positivas o negativas (de aporta-
cion, extraccién o modificacion), que
presumiblemente forman parte de una
misma fase de intervencion.

- Periodo: segun la definicion de Harris es
"la agrupacién mds amplia que se puede
determinar en la estratificacion de un yaci-
miento"”; en el trabajo sobre Villa Giusti-
Puttini ha sido considerado el tiempo que
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13. Palacio Sefiorial de Villa Giusti-Puttini en Santa
Maria in Stelle (Verona). Representacion grafica
del estudio de las patologias estructurales del edifi-
cio. Sobre la seccion se representan las lesiones
legibles y una simplificacion del andlisis estratigra-
fico precedentemente realizado (en el dibujo se
indican los nimeros correspondientes a los estratos
legibles)

transcurre entre dos fase constructivas,
después de la conclusion de las fases prece-
dentes y antes del inicio de la sucesiva.

- Superficie de fase: se trata del con-
junto de todas las superficies relativas
a una fase constructiva; pueden ser
tanto superficies de estrato como inter-
faces negativas.

- Superficie de periodo: segin la defi-
nicién de Harris "es la interfaz com-
puesta por una serie de unidades de
estratificacion que constituyen la
superficie de un periodo. Se representa
a través de las plantas compuestas®";
en este estudio se han considerado las
superficies de periodo como el resulta-
do de la aportacion de la dltima fase
sumado a las superficies y/o a las
estructuras preexistentes no destruidas
o convertidas en inaccesibles, o sea
mantenidas a la vista.

- Unidad virtual®: se trata de la recons-
truccion hipotética de la forma, dimen-
sidén y caracteristicas materiales de la
parte demolida; se puede interpretarla a
través de la interfaz negativa.

Para realizar el estudio y la reconstruc-
cion de las fases constructivas y de las

configuraciones asumidas por el edifi-
cio al final de cada fase, se ha procedi-
do a la identificacion de las superficies
o trazas pertenecientes a las diversas
fases y que son todavia visibles (super-
ficies de fase actualmente visibles), y a
la hipétesis de aquellas superficies o
seflales no visibles hoy en dfa (unidad
virtual de fase), debido a que han sido
objeto de destruccién o cubricidn en el
curso de la historia del edificio. La
suma de los datos observables ha per-
mitido elaborar una hipdtesis sobre la
sucesion de las configuraciones asumi-
das por el edificio durante su vida
(hipétesis de superficie de periodo).

b) El analisis estratigrafico y las pato-
logias estructurales

Otra aplicacidén del andlisis estratigrafi-
co en el caso de la Villa Giusti-Puttini,
que resulta interesante sacar a colacidn,
atafie a las patologias estructurales del
edificio. Se ha afrontado este problema
con el objetivo de entender el mecanis-
mo de accidn causante de estas patolo-
gias, y preparar el camino a posibles
intervenciones de consolidacién. El
objetivo consistia en intervenir alli
donde fuera realmente necesario. Para
ello se ha recurrido al auxilio de la
estratigrafia que permite insertar los
fenémenos de patologia estructural en
la secuencia cronoldgica relativa del
edificio. Después de haber realizado el
levantamiento del cuadro fisurativo y
de las deformaciones geométricas que
presentaba el edificio, se ha procedido
a plasmar sobre los mismos dibujos una
simplificacion del andlisis estratigrafi-
co desarrollado precedentemente con la
meta de verificar en qué estrato son
legibles las lesiones: se han seflalado
las lesiones o discontinuidades del
muro visibles actualmente; y se han
marcado las lesiones histdricas cuya
existencia se percibe debajo de una
capa de enlucido. El objetivo de este
consiste

procedimiento en poder

valorar un cuadro fisurativo mds exten-
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sivo que tenga presente la eventual
reparacion historica de algunas grietas
abiertas en el pasado que no se hayan
vuelto a abrir debido a la desaparicién
del fendmeno de origen. A través de
estas aplicaciones se ha llegado a la
confirmacién de que algunos mecanis-
mos se habfan detenido ya desde hacia
tiempo y que, verificada la ausencia de
peligro de la situacién, no resultaba
necesario intervenir.

EL ROL DEL ANALISIS ESTRA-
TIGRAFICO EN EL PROYECTO

Como se ha comentado al principio, la
lectura estratigrafica realizada para la
Villa Giusti-Puttini se insertaba en el
marco de un amplio estudio que tenia
como objetivo principal el conocimiento
del edificio para un sucesivo proyecto de
restauracion. La toma de datos materiales
(materiales empleados, elaboracidn, téc-
nicas constructivas, etc.) y de las relacio-
nes que se establecen entre ellos, por su
capacidad de registrar y evidenciar la

importancia y la unicidad de las sefiales
dejadas por las acciones individuales,
asume un rol fundamental en el momento
de formular un proyecto de restauracidn
consciente, que esté en grado de respetar
y conservar estos mismos datos materia-
les y garantizar su transmision al futuro.
El objetivo comtin del andlisis estrati-
grdfico y el proyecto de restauracion
debe por tanto ser el estudio de la mate-
rialidad del edificio para la conserva-
cién de la misma. Conservacién de la
materia, transmisibilidad de las relacio-
nes estratigraficas y legibilidad de la
deben
mediante una eleccion adecuada de la

intervencion garantizarse
modalidad del proyecto. No se trata de
congelar el edificio, sino mds bien de
concebir la intervencion como una fase
mas en la estratificacion. Se trata de
definir los modos de contacto entre lo
existente y lo nuevo de manera que se
respeten los materiales, las técnicas
constructivas, los significados, el espi-
ritu de lo existente.

14. Castillo de Cofrentes (Valencia). Proyecto de las
superficies
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