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1 INTRODUCCION

Como ya se ha tratado en anteriores anejos, la playa de Cala Baeza, actualmente se
encuentra en mal estado, tanto el digue como el contradique tienen una mala
conservacion. La darsena se encuentra aterrada y con escaso calado debido a una
comunicacion con el mar en el caso de dique.

Su utilizaciéon actual es de resguardo de pequefias embarcaciones amarradas sin ninguin
tipo de orden en la darsena. Estas embarcaciones se transportan mediante vehiculos
con remolque y se depositan en el agua introduciendo el remolque en el agua desde la

playa.

La solucién adoptada serd realizar una Regeneracibn Dunar para satisfacer a la
pequefia poblacion de EI Campello de una playa en condiciones y que estas pequefias
embarcaciones se transporten al puerto deportivo mas cercano para que queden
amarradas y tengan un uso adecuado.

2 ESTUDIO DE SOLUCIONES

En este apartado se pretende encontrar la solucion 6ptima a la probleméatica presentada
mediante la eleccion, dentro de todas las posibles actuaciones que la ingenieria de

costas nos permite, de tres alternativas a la que suma la opcién de no actuacion.

Para ello, las alternativas deben ser valoradas y asi poder escoger la solucién 6ptima.

Para dicha valoraciéon se tendran en cuenta los criterios:

- Econdmicos
- Medioambientales
- Funcionales

- Estéticos

El objetivo de este proyecto basico es la recuperaciéon de la playa desde un punto de
vista ambiental y teniendo en cuenta la percepcién del usuario, la cual es muy

importante.

A continuacion, se adjuntan los distintos criterios con su peso.

Criterio Econémico | Medioambiental | Funcional | Estético

Porcentaje 10% 30% 35% 25%

Figura 1. Peso para cada criterio.
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2.1 Alternativa 0. No actuacién

Esta alternativa consiste en no realizar nada en la playa, con lo que esta continuara con

el proceso erosivo que sufre.

Econdmicamente, esta alternativa no representa gasto alguno, pues no hay actuacion a

realizar. Por tanto, se decide valorar el criterio econémico con un 9. Al no realizar

actuacion alguna, la recesion de la playa continuara su curso, proceso que este proyecto

basico pretende evitar. Por tanto, se decide valorar el criterio funcional con un 0. Al

continuar el proceso de aterramiento, esta continuara perdiendo mar, por lo que se

decide valorar el criterio estético con un 5. Medioambientalmente esta alternativa no

supone ninguna mejora y la playa seguira con la “naturalidad” con la que se encuentra

en la actualidad, con lo que se decide valorar el criterio medioambiental con un 6.

Por tanto, la valoracion queda de la siguiente forma:

Criterio Economico | Medioambiental | Funcional | Estético | Total
Porcentaje 10% 30% 35% 25% -
Valoracion 9 6 0 5 -
Valoracion 0,9 1,8 0 1,25 3,95
ponderada

Figura 2. Valoracién Alternativa 0.

Se adjunta a continuacion, de manera esquematica la alternativa tratada:
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Figura 3. Esquema de la alternativa 0

2.2 Alternativa 1. Regeneracion dunar y longitud del espigén de 50m

Esta alternativa, consiste en aportar arena directamente a la playa y en la demoliciéon de
la mayor parte del espigdn N — S. El aporte de arena sera procedente de cantera con su

tratamiento correspondiente para asegurar un maximo de finos del 5%.

El problema reside en que una alimentacion por si sola no garantiza que toda la arena
permanezca en la zona de vertido para siempre y, por lo tanto, se deberian realizar

aportaciones periddicas de arena para hacer frente a dichas pérdidas.

Para hacer frente a este problema, se incluye la regeneracion del cordon dunar, que
servira para que la playa se alimente del cordon y el cordon de la playa. Por tanto, ambos
contribuirian a la estabilidad del otro segun la época del afio. Cabe destacar que la
regeneracion del cordon dunar no implica que ya no deban realizarse aportaciones

periédicas de arena a la playa, simplemente estas disminuirian.

Evidentemente, la regeneracion del corddn dunar permitira una mayor proteccién de la
playa, pero el proceso afectara a la playa, debido a que la anchura de esta es minima y
no podra hacer frente a dicho problema. Por tanto, se decide valorar el criterio funcional

con un 3.
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Mediante el aporte de arena se conseguira aumentar el ancho de la playa, lo que
beneficiard al usuario y a la percepcion que tendra este de la playa. Ademas, la
regeneracion del corddn dunar dota a la playa de mayor naturalidad, con lo que, de
nuevo, se beneficia la percepcion que el usuario tendré de la playa. Por tanto, se decide

valorar el criterio estético con un 8.

Medioambientalmente, el principal problema que supone la aportacién de arena es el de
gque dicha arena sea muy diferente a la arena nativa. Lo cual se podrian realizar de playa
Baeza, situada al Norte de Cala Baeza, extracciones de arena, la cual es la que, en
condiciones normales llegaria a la playa Cala Baeza. Ademas, una regeneracion del
cordon dunar permite que la poblacion animal y vegetal se desarrolle en él. Por tanto,

se decide valorar el criterio medioambiental con un 8.

Por dltimo, como se ha comentado, uno de los inconvenientes es el de la aportacion
periddica del material que no asiente y se pierda. Al poder obtener dicho material de la
cantera, econdmicamente es una solucién que supone grandes gastos, pero por otro
lado habria que realizar una gran demolicion del espigén N - S de aproximadamente

180m por lo que se decide valorar el criterio econémico con un 2.

Por tanto, la valoracion queda de la siguiente forma:

Criterio Economico | Medioambiental | Funcional | Estético | Total
Porcentaje 10% 30% 35% 25% -
Valoracion 2 8 8 8 -
Valoracion 0,4 2,4 2,8 2 7.4
ponderada

Figura 4. Valoracién Alternativa 1.
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Figura 5. Esquema de la alternativa 1

2.3  Alternativa 2. Regeneracion dunar y longitud del espigon de 150m

Esta alternativa, consiste en aportar arena directamente a la playa y en la demolicién de
aproximadamente un tercio del espigbn N — S. El aporte de arena sera procedente de

cantera con su tratamiento correspondiente para asegurar un maximo de finos del 5%.

Evidentemente, esta demolicion y retirada de parte del espigdn es de menor longitud
gue la del apartado anterior, aproximadamente de unos 80m, a lo que se deben sumar
los gastos referentes a la obtencion del material a aportar para el cordéon dunar, que
como ya se ha comentado en la anterior alternativa, sera procedente de cantera. Por lo
gue se decide valorar el criterio econémico con un 6.
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Evidentemente, la regeneracién del corddn dunar permitira una mayor proteccion de la
playa, pero en este caso se tendria un gran ancho de playa seca debido a la forma en
planta de la playa calculada, y esta no es la mejor solucion para los habitantes de El
Campello, ya que no podrian disfrutar de la playa debido a su poco ancho de mar. Por

tanto, se decide valorar el criterio funcional con un 4.

Medioambientalmente, el principal problema que supone la aportacién de arena es el de
gque dicha arena sea muy diferente a la arena nativa. Lo cual se podrian realizar de playa
Baeza, situada al Norte de Cala Baeza, extracciones de arena, la cual es la que, en
condiciones normales llegaria a la playa Cala Baeza. Ademas, una regeneracion del
cordon dunar permite que la poblacion animal y vegetal se desarrolle en él. Por tanto,

se decide valorar el criterio medioambiental con un 8.

Con la regeneracion completa del corddn, el usuario tendrda una buena percepcion
estética de la zona, no tan buena como en la anterior alternativa debido a que el ancho
de playa sera bastante mayor y no habra ancho suficiente de mar. Por tanto, se decide

valorar el criterio estético con un 5.

Por tanto, la valoracion queda de la siguiente forma:

Criterio Economico | Medioambiental | Funcional | Estético | Total
Porcentaje 10% 30% 35% 25% -
Valoracion 6 8 4 5 -
Valoracion 0,6 2,4 14 1,25 5,65
ponderada

Figura 6. Valoracién Alternativa 2.
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Figura 7. Esquema de la alternativa 2

2.4  Alternativa 3. Regeneracion dunar y longitud del espigén de 100m

Esta solucién reline mayores ventajas que las alternativas 1 y 2 y consigue reducir

alguno de los inconvenientes que sufrian.

Econdmicamente, al gasto que supondran la demolicion y retirada de parte del espigon
de aproximadamente 130m se le deben sumar los gastos referentes a la aportacion de
arena, para la regeneracion dunar. Por tanto, se decide valorar el criterio econémico con

un 4.

Medioambientalmente, la regeneracion total dunar permite disponer de mayor superficie
para el desarrollo animal y vegetal y como la arena de aportacién proviene del mismo
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sitio que en las alternativas 1 y 2, se decide volver a valorar el criterio medioambiental

con un 9.

Estéticamente esta alternativa reine mayores ventajas que las alternativas 1y 2, el
usuario tendra una gran percepcion de la playa debido a la anchura que esta tendra y
al cordén completamente regenerado. Por tanto, se decide valorar el criterio estético

con un 9.

Por ultimo, la regeneracién dunar dotara de mayor proteccion a la playa y la demolicién
de parte del espigdn N - S proporcionara en planta obtener una anchura necesaria para
hacer frente a las acciones sobre la costa y un ancho suficiente de mar para que los

bafistas puedan disfrutar. Por tanto, se decide valorar el criterio funcional con un 9.

Por tanto, la valoracion queda de la siguiente forma:

Criterio Econdmico | Medioambiental | Funcional | Estético | Total
Porcentaje 10% 30% 35% 25% -
Valoracion 4 9 9 9 -
Valoracion 0,2 2,7 3,15 2,25 8,5
ponderada

Figura 8. Valoracion alternativa 3
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Figura 9. Esquema de la alternativa 3

3  SELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Para una correcta interpretacion de los resultados, se adjuntan los resultados de las
distintas alternativas:

Alternativa 0 0,9 1,8 0 1,25 | 3,95
Alternativa 1 0,2 2,4 2,8 2 7.4
Alternativa 2 0,6 2,4 1,4 1,25 | 5,65
Alternativa 3 0,4 2,7 3,15 2,25 8,5

Figura 10. Valoracion de todas las alternativas.
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Como se puede observar la Alternativa 3 obtiene la mayor puntuacion total y menos en
el apartado econdmico obtiene las mayores puntuaciones en cada criterio. Por tanto, la
Alternativa 3. Regeneracion dunar y longitud del espigon de 100m sera la solucién

elegida para este proyecto basico.
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