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CUBIERTA 1:450 ESTRUCTURA 1:400
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Detalle de la reserva de espacios para
instalaciones en cubierta 1:200 - %/y 7
PLANTA SOTANO - - ——F
1. Grupo electrogeno ) 2
2. Enfriadora + Unidad de Tratamiento de Aire Tipificacion Res. caracteristica - : : ‘
| | |
3. Acumuladores H. de limpieza HM-10/8/llla fck= 10N/mm2 — = 1 I 1 96
4. Placas Solares H. de cimentacién HM'gngfggf"'q fck= 30N/mm2 i i ‘
H. de solera HM-30/B/20/llla fck= 30N/mm2 -
H. de forjados HM-30/8/20/llla fck= 30N/mm2 | - | |
WA [] ‘L Acero para armar B500S fck= 500N/mm2 o - % % o
‘ ‘Ml ‘ TTH, 7 Conductos refrigerante Malla electrosoldada B 500T fck= 500N/mm2 -
K/ Ty ‘ 4 I @ Montantes refrigerante - .
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones 1 :
Desfavorable Favorable ‘
Permanente Peso propio 1.35 0,80 o T
Detalle instalaciones en nicleo Empuje del terreno 135 0.70 [ ‘
Presion del agua 1,20 0,90 |
1. Paso vertical fontaneria i )
. . o Variable 1,50 0 o 86
2. Paso vertical de tendidos eléctricos \
3. Paso vertical Climatizacion y L - . . . o
saneamiento Coeficientes parciales de seguridad para los materiales - o
4. Telecomunicaciones Situacién de proyecto hormigon acero
B ) ) H ) ) 5. Cuadro eléctrico Persistente o transitoria 1,5 115 - i
Seccién de la caja de instalaciones en cubierta. La fachada y . . » Accidentol 13 o - o
cubierta se resuelve con un sistema de lamas para que tfranspiren 6. Sistma de alimentacion ’ ' ‘ '
las instalaciones. ininterrumpida (SAl) T o i
CARGAS A CIMENTACION - I
RESERVA DE INSTALACIONES Cargas permanentes - }
. — Gl Forjado bidireccional reticular H=35cm. 5,00 kN/m2 - |
- . - e G2 Forjado de chapa colaborante. 3,90 kN/m?2
~ T & 2 > G3 Cubierta ajardinada 3,00 kN/m2
1\ % ‘ ‘ ‘ % % ‘NNNHN = == §A§ G4 Pavimento exterior de granito sobre mortero 1,1kN/m2
) i i i i | 1 i i i I G5 Cubierta a la catalana o invertida 2,50 kN/m2
/ -/ | s Gé Pavimento formado por suelo técnico. 2,50 kN/m2
| G7 Falso techo metdlico. 0,50 kN/m?2
G8 Compartimentacién de vidrio. 0,25 kN/m2
— . G9 Compartimentaciéon tabiqueria de 90mm. 1,00 kN/m2
G10 Revestimiento de la tabiqueria. 0,15 kN/m2
= Gl1 Repercusion por m2 de las instalaciones 0,20 kN/m2
7 2 G12 Hormigén celular 0,50 kN/m2 )
PLANTA SOTANO : TIPOLOGIA ESTRUCTURAL
7 Cargas variables. Sobrecargas de uso ) o )
ES f Recinto de instalaciones: o [ Forjado bidireccional de casetones de COWORKING CAFETERIA
3:%? . Vit tor d trol d Q1 Zona de acceso publico (C3). 5,00 kN/m2 | poliestireno expandido 90x90cm y
L SN N -in errL_Jp Oor ge conirol ce Q2 Zonas administrativas. 2,00 kN/m2 nervios hormiadn in situ 30cm -Forjado bidireccional casetones Recuperables.  _Forj. bidireccional casetones recuperables.
S o potencia Q3 Zona de acceso pUublico (C4) gimnasios. 5,00 kN/m2 9 ' Canto 35+5cm. Canto 35+5cm.
i . 2-caja general de proteccién y Q4 Cubierta accesible para mantenimiento. 1,00 kN/m2 -Mddulo 8,40 x 9,60m -Pilares metdlicos seccion circular @15cm
N medida Q5 Sobrecarga de nieve alfitud <1000. 020 kN/m2 -Pilares metdlicos HEB 320 cada 2,40m.
& 3-cuadro de maniobra del Abaco sobre soporte -Intereje 1,20m. -Muros carga 30cm
ascensor COWORKING Forj. PB Forj. cubierta | C AFETERIA Forj. cub -Nervios: 30x35cm. -Nervios: 30x35cm.
= _ i i -Abaco: 3,9
= 4 'gelecocrj‘nuglctomo.rjes: Conczrol Permanentes 10,60 kN/m2 8,70 kN/m2 Permanentes 7.3 kN/m2 S te HEB 300
== 5|s,em'o € defeccion + cuadro oporie Bloque de aligeramiento perdido de Nervio o zuncho de refuerzo
i eléctrico Variables 5kN/m2 1,20kN/m2 | Variables 5,2 kKN/m2 poliestireno expandido
= 5-depdsitos de agua | 005
E Paso instalaciones Zuncho HA 30cm B
. + ; 35
Almacén ) B ) Aeret_122.jpg
Junta de dilatacion Goujon Cret
PLANTA BAJA Junta de dilatacion
Recinto de instalaciones: | 0,30 | 0,90 |
unidad interior climatizaciéon ) ) )
Muro de carga e=30cm Prelosa prefabricada aislante frente a la transmision de ruidos.
= Paso instalaciones \cret_122.ipg
COORDINACION DE INSTALACIONES. 1:400
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Planta Secciotn
CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ELECTRICIDAD e e
. ) Detector de humo foto-eléctrico  "Mini".
i i Multitoberas seria DUE-M : i -
—— Difusor lineal de retorno = orientables (TROX) doble aifura | 1] Extintor portat _ & | Mutisensor conectado a alarma central Inferruptor de control de potencia, g7
—— Difusores lineal de impulsion | — — Sistema de conductos circulares SCHAKO Rociador de incendios, EXPOWERI .
) ) ) ) ) E E Recorrido de evacuacion CGPM|Cdja general de protfeccion y medida. L
——] Conducto de reforno Unidad interior climatizadora
E Conducto del impulsion @ Montantes refrigerante Boca de Incendio Equipada @ Luces de emergendia Cuadro de maniobra del ascensor.

Falso techo metdlico lineal CCA, lama 30 BD, Hunter Douglas
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