DETALLE FACHADA NAVE MACOSA 1:20 /l 2 8 { | 5 E 3

0t Y z
o D S > X L kg
e NN

T
[ARAPTEEIEORT “TH - e
W%//Zjﬁk///?g%%///ﬁﬁ\\x%\&% —

P1.01 Pav. elevado registrable 60x60 cm. acabado de mdrmol blanco
fronco

P1.02 Tablero de sulfato de calcio

P1.03 Pedestal de campo metdlico regulable KINGSPAN

P2 PAVIMENTO EXTERIOR
P2.01 Pavimento de lamas de madera de teca de 30 cm de ancho
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P2.02 Tablero fendlico
P2.03 Rastrel metdlico
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F1.01 Forjado reficular, casetones no recuperables

FO2 SOLERA
F2.02 Losa armada de canto 40 cm
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F2.03 Hormigdn de limpieza de 5cm

F2.04 Ldmina de polietilieno

F2.05 Relleno y extendido de bolos y zahorras
F2.06 Lamina impermeable EPDM de 3 mm
F2.07 Terreno natural compactado
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CUBIERTA

Q1 CUBIERTA AJARDINADA

Q1.01 Vegetacién de bajo porte (tapizante)

Q1.02 Sustrato vegetal

Q1.03 Canto rodado 16-32 mm, espesor minimo 50 mm

Q1.04 Fieltro geotextil

Q1.05 Placa rigida polietileno extruido 40 mm,cantos machihembrados
Q1.06 Mortero de proteccién

Q1.07 Doble Idmina impermeable betin polimérico modificado

Q1.08 Hormigdn de dridos ligeros para formacién de pendiente 1.5%
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Q2 CUBIERTA METALICA
Q2.01 Chapa de acero corten de espesor 6 mm.
Q2.02 Subestructura metdlica para sujecién chapa

m_ =
3

W//// N 3812 Q2.03 Membrana impermeabilizante
/ a ‘ Q2.04 Hormigdn de dridos ligeros para formacion de pendiente
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e L g LRt e e LT REVESTIMENTO DE TECHO
| - . R1 REVESTIMENTO INTERIOR DE FORJADO
/// ot R1.01 Chapa de acero corten de espesor 6 mm.
// / R1.02 Perfil hueco rectangular 70.50.3 de aluminio para sujecién chapa
/
R2 FALSO TECHO DE CHAPA METALICA
R M /|/i|///////////////// ///{/‘////// /”/””// ﬁ/‘/ “ R2.01 Falso techo metdlico lineal CCA con lamas de 30mm, H. Douglas
— Tapajuntas que oculta la cabeza de : R2.02 SUbesTrUCTUI’g metdlica
tornillo / R2.03 Anclaje a forjados de acero

R3 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FORJADO
R3.01 Chapa de acero de 6 mm. de espesor color gris plomo
R3.02 Perfil hueco rectangular 70.50.3 de aluminio para sujecion chapa

PROTECCION SOLAR

El tornillo atraviesa ambos I $1 Perfil de acero corten de 7 mm de espesor, longitud variable
paneles reforzando la sujecion $2 Perfilen T de 7 mm de espesor para fijacién de proteccién solar
$3 Screen enrollable con sistema motorizado Atos, Bandalux

D1 1/6 CUBIERTA |

vy \ - — — - — CARPINTERIA
\ ST2 - C1 Carpinteria de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity,
N \\\\\\\, PR — Technal.

C2 Doble vidrio 6+12+6 Climalit

INSTALACIONES

IN1 Luminaria de exterior Compact LED Downlight, Erco
IN2 Luminaria, tubo fluorescente

D2 1/6 FACHADA
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CUBIERTA

Q1 Chapa superior panel sandwich acero corten, Intes T
Q2 Chapa inferior panel sandwich acero corten, Intes 7
Q3 Correa metdlica para sujeccion de panel sandwich |

Q4 Aislamiento de poliuretano | |
Q5 Tapajuntas para ocultar tornillerfa 2 / { /

. |

ST1 Travesano perfil hueco estructural 120.60.4 cada 1.26m. soldado a montante
ST2 Perfil HEB-120
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ST3 Montante perfll hueco estructural 120.60.4 cada 1.25m. soldado a perfil HEB 120 A A A A A A A S R A S S AR A=A HA A S AR AR AR A S A S S A A A A AR A
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y atornillado en obra al resto de perfiles, )
ST5 Perfil IPE-120 (inclinado)
ST6 Perfil IPE-120
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PARAMENTO INTERIOR

PR1 Revestimiento Natura, madera de nogal con acabado liso, fijacion oculta. e=18mm. Hunter Douglas
PR2 Clip inferior de sujeccion

PR3 Perfil viga de anclaje

PR4 Fijacion autoperforante

CARPINTERIA

C1 Carpinterfa fija de aluminio anonizado mate modelo Unicity Technal
C2 Doble vidrio con camara de aire 8+12+6 Climalit

CERRAMIENTO EXTERIOR

CR1 Panel sandwich Intes de acero corten con alma de poliuretano
CR2 Perfil de remate superior de fachada acero corten
CR3 Perfil en U oculto para sujeccion de panel inferior de fachada

PAVIMENTO | pre—— ] ] Ve
P1-PAVIMENTO INTERIOR 3

P1.01 Pavimento elevado registrable de madera de nogal americano LMT \:
P1.02 Tablero de sulfato cdlcico
P1.03 Plots metdlicos regulables Kingspan

P2-PAVIMENTO EXTERIOR

P2.01 Pavimento exterior de granito con tratamiento anfideslizante
P2.02 Mortero de agarre

P2.03 Hormigédn aligerado para formacion de pendiente 1,5%

REFERENCIAS. MATERIALIDAD

01 Centro de innovacién tecnolégica. Campo Baeza 02 Ampliacién Museo Madinat al Zahra Cérdoba. Nieto y Sobejano

ALZADO PANELES ACERO CORTEN 1/100
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