
0,35

0,05

0,30 0,90

Multitoberas seria DUE-M
orientables (TROX) doble altura
Sistema de conductos circulares SCHAKO

Luminaria suspendida a nivel de falso
techo modelo ACTION de la marca LAMP.
Instalada en falso techo, sustituyendo una
de las lamas creando la iluminación
general.

Luminaria estructural modelo DINAMIC LINEA CONTINUA
para suspender de la marca LAMP. Proporciona iluminación
directa.

Luminaria SLIM SYSTEM de la marca
FLUVIA. Ofrece una gran capacidad de
adaptación al ambiente, ya que dispone
de accesorios versátiles que se ajustan al
entorno de instalación, ayudando así a
integrarse en las arquitecturas más
exigentes.

Luminaria LED PLUS. Puntos de luz
para ascensor de la marca IGUZZINI.

Aplique de pared BLOC IP20
de la marca LAMP de
radiación directa-indirecta. El
soporte de anclaje a pared
permite su instalación vertical
o horizontalmente..

Falso techo abierto metálico. Sistema de falsos techos UNIGRID de LUXALON de aluminio. Módulo de  600 x 600 m, color RAL 9001.

Falso techo metálico lineal CCA, lama 30 BD, Hunter Douglas

Downlight empotrado redondo modelo
DOMO 195 de la marca LAMP

Luminaria para
empotrar modelo
BAULINE AIR de la
marca LAMP.
Marco de
aceroinoxidable y 
cristal templado
serigrafiado.

Detector de humo foto-eléctrico "Mini".
Multisensor conectado a alarma central

Recorrido de evacuación

Rociador de incendios, EXPOWERl

Extintor portátil

Boca de Incendio Equipada Luces de emergencia

Interruptor de control de potencia.

Caja general de protección y medida.

Cuadro de maniobra del ascensor.

CGPM

CMA

ICP

Tipificación Res. característica

H. de limpieza
H. de cimentación
H. de solera
H. de forjados

HM-10/B/IIIa
HM-30/B/40/IIIa
HM-30/B/20/IIIa
HM-30/B/20/IIIa

fck= 10N/mm2
fck= 30N/mm2
fck= 30N/mm2
fck= 30N/mm2

Acero para armar

Malla electrosoldada

B 500 S

B 500 T

fck= 500N/mm2

fck= 500N/mm2

PLANTA SÓTANO

Coeficientes parciales de seguridad para las acciones
Desfavorable

0,80
0,70
0,90

0

Favorable

1,35
1,35
1,20

1,50

Peso propio
Empuje del terreno
Presión del agua

Permanente

Variable

Cargas permanentes

CARGAS A CIMENTACIÓN

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12

Forjado bidireccional reticular H=35cm.
Forjado de chapa colaborante.
Cubierta ajardinada
Pavimento exterior de granito sobre mortero
Cubierta a la catalana o invertida
Pavimento formado por suelo técnico.
Falso techo metálico.
Compartimentación de vidrio.
Compartimentación tabiquería de 90mm.
Revestimiento de la tabiquería.
Repercusión por m2 de las instalaciones
Hormigón celular

5,00 kN/m2
3,90 kN/m2
3,00 kN/m2
1,1kN/m2
2,50 kN/m2
2,50 kN/m2
0,50 kN/m2
0,25 kN/m2
1,00 kN/m2
0,15 kN/m2
0,20 kN/m2
0,50 kN/m2

Cargas variables. Sobrecargas de uso

5,00 kN/m2
2,00 kN/m2
5,00 kN/m2
1,00 kN/m2
0,20 kN/m2

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Zona de acceso público (C3).
Zonas administrativas.
Zona de acceso público (C4) gimnasios.
Cubierta accesible para mantenimiento.
Sobrecarga de nieve altitud <1000.

Coeficientes parciales de seguridad para los materiales
hormigón

1,15

1,0

acero
1,5

1,3

Persistente o transitoria

Accidental

Situación de proyecto

Permanentes

Variables

10,60 kN/m2

5 kN/m2

8,70 kN/m2

1,20 kN/m2

Forj. cubiertaForj. PBCOWORKING

Permanentes

Variables

7,3 kN/m2

5,2 kN/m2

Forj. cubCAFETERÍA

TIPOLOGÍA  ESTRUCTURAL
COWORKING

-Forjado bidireccional casetones Recuperables.
Canto 35+5cm.
-Módulo 8,40 x 9,60m
-Pilares metálicos HEB 320
-Intereje 1,20m.
-Nervios: 30x35cm.
-Ábaco: 3,9

CAFETERÍA

-Forj. bidireccional casetones recuperables.
Canto 35+5cm.
-Pilares metálicos sección circular Ø15cm
cada 2,40m.
-Muros carga 30cm
-Nervios: 30x35cm.
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Bloque de aligeramiento perdido de
poliestireno expandido

Nervio o zuncho de refuerzo

Prelosa prefabricada aislante frente a la transmisión de ruidos.

Junta de dilatación Goujon Cret

Detalle de la reserva de espacios para
instalaciones en cubierta 1:200

1. Grupo electrógeno
2. Enfriadora + Unidad de Tratamiento de Aire
3. Acumuladores
4. Placas Solares

1
2

3

4
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Detalle instalaciones en núcleo
1. Paso vertical fontanería
2. Paso vertical de tendidos eléctricos
3. Paso vertical Climatización y
saneamiento
4. Telecomunicaciones
5. Cuadro eléctrico
6. Sistma de alimentación
ininterrumpida (SAI)

4

21 3

1
5

6

Sección de la caja de instalaciones en cubierta. La fachada y
cubierta se resuelve con un sistema de lamas para que transpiren
las instalaciones.


