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PLANTA PRIMERA E:1/300 CUBIERTA DE LA TORRE E: 1/300 [ T T T T T T T T T T T T -
TIPO DE FORJADO Y SUS CARACTERISTICAS ASIGNACION DE CARGAS ZOCALO ASIGNACION DE CARGAS TORRE i NERVIO I
FORJADO MIXTO DE CHAPA COLABORANTE. Cargas Permanentes Pesos (KN/m?) Cargas Permanentes Pesos (KN/m?) : ARM. SUPERIOR ‘ CAPA DE COMPRESION :
G1.1 Forjado reticular de casetones recuperables H=50cm. G1.1 = 5.5 KN/m? G1  Forjado vigas alveolares de acero + chapa colaborante G1 =5 KN/m? ; ATERA, TS BLOQUES i
S;r:(;;[\(l)ézll.a??;gmo G1.2 Forjado de chapa colaborante H=10cm G1.2 =1.7 KN/m? G2  Cubierta plana invertida con pavimento flotante G2 = 1.5 KN/m? i PERDI’I/)OS' I
Forjado colaborante Cofraplus: h=17 cm G2  Cubierta plana invertida con pavimento flotante. G2 = 1.5 KN/m? G3. Tabiqueria G3= 1 KN/m? | & ) |
Intereje: 2,5 m G2B Cubierta ecologica e=12cm. G2B = 1.5 KN/m? G4.1 Suelo tecnico de tarima de madera acabado en lindleo G4.1 = 0.4 KN/m? | el o |
G3. Barandilla de vidrio con perfiles de acero inoxidable. G3=1.00 KN/m? G4.2 Pavimento de tablones de madera G4.2=05 KN/m? : _ :
G4.1. Suelo tecnico de tarima de madera acabado en lindleo G4.1 = 0.4 KN/m2 ; = A% -
Coeficientes de seguridad considerados en el célculo. G4.2 Pavimento de tablones de madera G4.2=05 KNm? @B, Pesc proplo false techy Ba=0,5 KNm? | . L |
Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones. Favorable Desfavorable G5. Peso propio falso techo. Falso techo G5'- 0 5' KN/m? Sobrecargas de uso ! Jl
Permanente Peso propio 1,35 0,80 Sobrecargas de uso ’ Q1. Zonas Administrativas Q1 =2 KN/m?. ' ' ' T 7 DETALLE FORJADO RETICULAR
Empuje del terreno 1,35 0,70 ini i = 2 Q2. Zonas de acceso al publico
Presion del agua 12 0.90 Q. ZonasAdministEtves Q1 =2 KN/m? ' Caracteristicas de los materiales
' ’ Q2. Zonas de acceso al publico Q2.1. Zonas Sin Obstaculos (C3) Q2.1 =5 KN/m?, : — — - - — —
Vatiable 15 0 Q2.1. Zonas Sin Obstaculos (C3) Q2.1 = 5 KNIm?. Q2.2. Gimnasio y Actividades (C4) Q2.2 = 5 KN/m2. Tipo c.ie hormllgon. Tipificacion Resistencia caracteristica del hormigén
Coeficientes de simultaneidad (¥) ) W1 w2 Q2.2. Gimnasio y Actividades (C4) Q2.2 = 5 KN/m?2. Q2.3. Zonas con mesas y sillas (C1) Q2.3 = 3 KN/m=2, Hormigén de limpieza HM-10/B/40/llla | fck=10 N/mm?
Sobrecarga de superfical de uso Q2.3. Zonas con mesas y sillas (C1) Q2.3 = 3 KN/m2. Q2.4. Zonas con asientos fijos Q2.4 = 4 KN/mz. Hormigdn de cimentacion HA-30/B/40/llla fck=30 N/mm?
-Zona destinada al publico (Categoria C) 0.7 0.6 0.7 X o g _
-Cubiertas accesibles sélo para mantenimiento (Categoria G) 0 0 0 Q2.4. Zonas con asientos fijos Q2.4 = 4 KN/m* Q3. Zonas comerciales (D1) Q3 = 5 KN/m?. Elatruiganize ol H-aliB2Dll feke ik Nt
Nieve Q3. Zonas comerciales (D1) Q3 = 5 KN/m2. Q4. Cubiertas transitables para mantenimiento Q4. = 1 KN/m2, Hormigon de forjados HA-30/B/20/llla |  fck=30 N/mm?
-Para altiudes < 1000 0.5 0.2 0 , .
Vi:::oa wees " 06 05 0 Q4. Cubiertas transitables para mantenimiento Q4. = 1 KN/m2, Q5. Nieve altura inferior 1000m. Q4. =0.2 KN/m?.
- Coeficientes parciales de seguridad (y) de los materiales para ELU EHE). Q5. Nieve altura inferior 1000m. Q4. =0.2 KN/m2. Tipo de acero Tipificacion Limite elastico garantizado
Situacion de proyecto Hormigén Acaro pasivo Acciones Fdo. de Planta Baja | Fdo. de planta primera Fdo. de torre colgada Acciones Fdo. de Planta tipo Fdo. cubierta Acero para armar B 500 S fy=500 N/mm?
Persistente o transitor 1Vg o a‘;“‘;g Y8 Total permanentes(KN/m2) 5,9 KN/m2 7,0 KN/m2 8,00 KN/m2 Total permanentes(KN/m?) 7,0 KN/m? 7,0 KN/m? Malla electrosoldada B500 T fy=500 N/mm?
ersistente o transitoria d "
Variable 1.3 1.0 Total de uso (KN/m2) 5,0 KN/m2 5,2 KN/m2 3 KN/m2 Total de uso (KN/m?) 5,0 KN/m2 5,0 KN/m? Acero laminar para pilares y vigas A-52b fy=355 N/mm?
INSTALACIONES / COORDINACION DE FALSOS TECHOS
________________________________ e T e e e e e e e et et ettt et ottt et e ottt et et et ettt et e ettt
|
.................................................................. | | 1 ] [ [l
:ﬂ :: : || :: u |] :: :‘ : ‘ ! - - - - - - -~ - - - - - A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A A - - A - A - - - - A - - A - A - A - - - -
PP !l " i 0 o | i i i i o i i I i i i 1 i
:I] :: : || H Il : 1 | | i > I Bl I > I < > 3 I I > «i»
T I i T 1 | | < i «f» <l <« > <« <« <> <> «fi» s I3 <>
I8 ® S 3 (15 g
.| (o] Q Q L] | | <« 4> <> < «fi» <« «fi» <> <> <> <> <> <>
:_ i 4 A i '- ] ‘ <> AR 1Ld 4@ > <§» Al L4 Al L4 A k3 <> AR 13 <> £l 4 2l 14 £l 4
© o bo) | | <> ] <> [ <« M <> 7 <> ] ol i M «f» I <> L] « B> I <f» I <f» m| <> ' <> ]
© E 84 ©. ® @ EE ‘ ] Al 83 @ 4H > || 4> ®_© ol L4 2l 4 @ Al B4 || «gr || Al L4 @ LN g | L2 L4 | <> @Q 28 14 I £l 14 @Q
E © 5 o | —— a EE ] j 2l Bd LR B2 4@ <> 1 2l L4 Al g Al R4 <> LR 14 <> 2l 4 Al id Al L4
1o} E :E © —— :E 515 j J Al A4 £l g 4@ Al g 2l L4 <> Al B4 <> £l id £ 4 2l 4 2l 14 Al A4
E ® E' ° | - o :: J ] 2l g A8 Id «gr bl L4 £l L4 £l A4 Al 2 2l 4 Aagr 2l 4 £l 14 £l 4 Al A4
5 : g: © ® ff ii ® ]‘ } 2l 4 48> Al L4 4B Al 4 Al A4 Al B4 2l 4 4 <> <«g> ol i £l A4
o/ o |FEES o Lo I I I Il I I I I I I I I 'l
o o a8
: Lo & @ & & & &
o o fol Lol lol lol ] | |
| H [ St | | @ a O O O @ ) 0 O | |
b N I P N i i 1 i | |
Jdlall 4K M il q I R
b 1 i ot 11 A A A e s (I
|l M H 3 || I || h <> <> <> | L | M <> o d <>
.................................................................. | I <> > L L
2l g Al L4 AN g 2l B4 £l 4 2l L4
I [E] | ) >
e e | “1 @ M 1 O o i —_— “91° O M m 91 m
PLANTA TIPO OFICINAS E: 1/300 R & M s o I = AR L N M ks o ks M s
R e R e | «g> 2l I <« il | | <> <> <>
= 2 I > e — |
| \\ <> <> @ <> @ i A @ L || <> @ <> <A >
| V i <« <« AR L L] I <« <« 8 IS
| | > <« I IE > > “ <« -
= i
| I <> bl L4 <> [ : : : | <> <> i <> @
vl | <« @ <« <« O : " 1N I ‘ > O > <>
b | I «fi» «f» <> i :rl I:E | «fi» i «f»
‘ | ] <> 2l I3 <> H T : : : \‘ «f» <> «f»
/ \ | b < < @ 1 I3 | «» |
P ‘ | j <«f> <«fi» <«fi» il i [ ' <« <> Ll <> Ll
Il il IR - T I [N 1A 11| | 1 A 4 > I
(e | N )Y | i e v i <« <« <« o I <> <>
67) @ ‘ L I @ 1 1 O i i ‘€q1 L i l <« O <« H <« l
_ AN — AR - N PO . S - AN, =, L LAY SN NEQRNERERUNNRN HYRENDNE S AN NER (D s | Y DD || DO NP AR RN EORNE | A ERANE A B R N RN EY s . LD I I O D N 1) MW N0 e (N R N IS HERRNNGNEN AERNEN ERRRNINER AN
DETALLE FALSO TECHO OFICINAS (LUXALON - HUNTER DOUGLAS) PLANTA TIPO OFICINAS E: 1/100
L’ LS00 P A i
\
i ILUMINACION SECCION DETALLE FALSO TECHO CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE INCENDIO
- Trav (iGuzzini | === Luminaria lineal de suspension (iGuzzini) ‘ 1. Conducto climatizacion , S o
. (@ Tray (iGuzzini) £ - 7 2. Difusor VSD 35 (TROX) =1 Unidad interior de climatizacion en falso techo < Rejilla de impulsion en falso techo ——— Origen de la evacuacion esss  Indicador salida + luz de emergencia
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. () Sistema Easy MH-HAL (iGuzzini) PN == Lightlines de LUXALON (8) / 3. ngh.tlmes de LUXALON _ _ . -~ ) —>——Recorrido de la evacuacion &  Extintor portatil 21A-113B
| 4. Rociador Difusor circular en falso techo (Lindab) (/- - Rejilla de retorno en falso techo
\ — Mini Reglette (iGuzzini) —" «=g=g= Le Perroquet (iGuzzini) @G 5. Falso techo de paneles metalicos multiples. BIE 25 mm ® Rociador de agua automatico (Sprinkler) @
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; ; : I e] Luz de emergencia
| . . . ) Conducto de ventilacion Conducto de retorno
| @ Reflex Easy (iGuzzini) ™ = Foco empotrado en pared para los bafios 7. Bandajs para sl pasn 2 instalaciones =l
8. Altavoz
\
INSTALACIONES / PLANTA DE CUBIERTA
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fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e e e
RESERVA DE ESPACIOS PARA INSTALACIONES | FONTANERIA
Redes verticales principales Reserva de instalaciones por planta : —— Red de agua fria — Ramal acometida Q  Bajante agua caliente ©  Circulador +<+ Llave de paso
4 1.Electricidad H 4 Red BIE-Deteccion-Seguridad-Rociadores B 7. Telecomunicaciones I 10.Almacén 13.Grupo de incendios/aljibe ~ B816.Grupo electrégeno | —— Red de agua caliente Llave de paso general @ Caldera === Contadores generales > Frifo de agua fria
B 2 Saneamiento-Fontaneria &2 5.Ventilacion-Renovacion de aire B8 8.Cuadro eléctrico I 11.Espacio para limpieza 314.Colectores solares B 17 Acumuladores | [ Pozoreaistiable © Bajante agua fria 0  Depésit lad el . .
B 3_Climatizacion B 6. Telecomunicaciones B 9 SAl B 12 Unidad interior de climatizacion (falso techo) ™ 15 Enfriadoras y UTA | 9 APESEEHSELHILISCRE Valvula antiretorno
|



