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FORJADO DE CHAPA COLABORANTE, PLANTA PRIMERA Esc, 1/600
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DETALLE SIGNIFICATIVO DE LA PLANTA DE TECHOS Esc. 1/50 PLANTA DE COORDINACION DE INSTALACIONES DE TECHOS Esc. 1/600

LEYENDA DE DETALLE SIGNIFICATIVO DE TECHO -REVESTIMIENTOS -FALSOS TECHOS -INSTALACIONES

R1. Paneles metdlicos 200 T - 400T de la casa comercial 1. Falso techo metélico 300 L Soporte de Hunter Douglas mmmm 1. Luminaria Iplan LUMINARIAS ELEGIDAS
-ESTRUCTURA Hunter Douglas, con acabado gris aluminio. lacado en blanco y subestructura lacada en negro. 3. Luminaria IN60 colocada continua sustituyendo la
E1. Viga de gran canto formada por pletinas de acero soldadas R2. Revestimiento cerdmico acabado Arena, de Porcelanosa. 2. Falso techo metélico 70 U de Hunter Douglas, lacado en lama del falso techo
con proteccidn de pintura intumescente y de acabado final. TR blanco con subestructura lacada en negro. g I[uminaria empotr:?jd; R;ﬂgx IEasy la lama de techo. Empleada para la iluminacion del espacio de trabajo. sustituyendo la lama del falso techo que
E2. Pilar metélico HEB-200 protegido mediante pintura = 3. Falso techo de paneles perforados DP de Hunter Douglas. . Luminaria suspendida Radial . ; - > > -
intumescente y pintura de acabadz fina?. P Es1. Escalera metélica de zanca UPN-200 y peldafieado de 4. Falso techo de EandejaspLay—in de Hunter Douglas. ° 7. Luminaria suspendida Berlino Small |Ium|naCIOn Sl e L i B > corr(.esponda, Cisane Jlies aollie
E3. Pasarela formada por dos UPN-220 vistos, y estructura pletina de acero soldada con revestimiento de madera de 5. Revestimiento inferior de la pasarela de paneles metélicos 8. Luminaria empotrada Lineup | trabajo. coutnles
interior para soporte del suelo. nogal americano y barandilla de cobre microperforado. con acabado blanco. @ Detector de humo i

Rociadores de techo

-1.ILuminaria Iplan, situada sustituyendo -2. Luminaria Action suspendida para la - 3. Luminaria IN60 colocada continua

LEYENDA DE SECCION SIGNIFICATIVO DE TECHO 300L SOP. LEYENDA DE SECCION SIGNIFICATIVO DE TECHO 70U
-ft. Estructura del falso techo, ft1 pieza para el cuelgue del -2.Rociador de agua automatico, de la casa comercial -ft. Estructura del falso techo, ft1 pieza para el cuelgue del -5.Rejilla lineal de retorno AEH-0 de Trox.
perfil de soporte (ft2) y ft3 paneles metalicos del falso techo. Sprinkler. perfil de soporte (ft2) y ft3 paneles metalicos del falso techo. -6.Luminaria IN60 de Iguzzini.
-1.ILuminaria Iplan, situada sustituyendo la lama (Iguzzini) -3.Multisensor conectado a central de alarma -4 Altavoz de techo de 2 vias LHM 0606 de la casa Bosch. -7.Luminaria suspendida Radial de Iguzzini.

- 4. Luminaria empotrada Reflex Easy U -5. Sistema de railes electrificados y -6. Luminaria suspendida Radial para
para la iluminacién de los espacios de N luminaria Tecnica para implementar el acentuar los puntos de informacion,
servicios como cocinas y bafios. ’ uso multifuncional de la nave Macosa. control y atencion al cliente.

- 9. Luminaria Motus para la sefializacion
-7. Luminaria suspendida Berlino Small -8. Luminaria empotrada Lineup para €l de las salidas y recorridos de
) fto ) . A A para acentuar espacios como el espacio de talleres. ~ emergencia.
e 3 o b k m—— i E— - vestibulo o la cafeteria-restaurante. - -10.Luminaria empotrada Ledplus para la
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