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NAVE MACOSA
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parte sur y el alzado longitudinal que da a la calle San Vicente Martir, conservando su materialidad
de ladrillo caravista. Sobre estas fachadas la Unica remodelacién que se realizara sera la de
eliminar el antepecho de casi 2,5 metros de altura de los huecos actuales, permitiendo hacer que la
nave pueda disfrutar de las vistas a la calle. Para terminar de completar el volumen de la nave se
decide cerrar mediante chapa de cobre engatillada tanto la cubierta del diente de sierra como los
paramentos verticales este y norte, de forma que se trabaja la nave para hacer que se entienda su
volumen compacto, utilizando para ello paneles de cobre de la casa comercial KME con acabado
Teku Oxid. Ademas se trabajan las piezas que se adosan a este volumen en vidrio.

NAVE DE TRABAJO COLABORATIVO

A la hora de desarrollar materialmente este espacio del proyecto se parte de la idea de la
comunicacion entre todos los usuarios del centro, compartiendo a su vez su trabajo también con la
ciudad, de esta manera el material principal que formara la piel del edificio sera el vidrio, utilizando
el muro cortina con grandes paramentos que cierran el volumen. Pero debido a la incidencia solar
sobre el propio edificio se decide proteger las fachadas sur y oeste, las mas castigadas en este
clima. Como material para realizar la protecciéon solar se utilizan unas lamas de cobre en la parte
sur, material que se extendera hasta la parte superior conformando el acabado final de la cubierta.
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