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| ‘ T (ducha, lavabo o inodoro) con la
: , /A ayuda e las puertas.
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: Médulo de barfio prefabricado,
| entrega llave en mano
| o0 posible montaje in situ
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| Médulo de descanso/aseo y s1
| almacenamiento en ; S2 ) ) ,
| talleres [ A e Cpl e
| Bl Seccién por talleres
: E 1:50
I
I
: Materialidad:
: M1: Paneles fabricados con tablero tipo Valcromat, S1l: Losa armada de refuerzo sobre forjado de HA Cpl: Carpinterias aluminio practicables tipo
| color castafo, atornillados a subestrectura preexistente. Doble tablero fendlico sobre Solarlux SL 60.
| metdlica perfil hueco rectancular 40x20mm.Juntas rastreles de madera. Lamina antiimpacto. .
: tratadas con adhesivo. En paredes bafio, panel DM Terminacién con doble capa de microcemento medio vy El: Perfil ondula@olespesor 1mm a?ornllladg a
| hidréfugo con acabado pintura epoxi color segun DF. doble capa de microcemento fino. Superficie subestructura metalica 60x60mm. Aislante térmico
| Puertas armarios plegables mediante sistema tipo brufiida. con barrera de vapor en una cara.
I Hawa Miniroll 12/25. Entarimado pino cuperizado o . .
| entonado con barniz lasur color segun DF.Lamina S2: Superficies enlucidas y pintadas en blanco con
| impermeable. Luz y ventilacidén integrada (a). pintura plastica ecoldgica lavable. Vigas HA
l vistas.
\
12. 12.80 / . o
/
1 3.4 4 4 4 4 ’ ) )
4ﬂ | Las viviendas
2.55 1.64 |
: = — I En la actualidad el edificio cuenta con
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N N N Y § N\ | | relacidn que establecen los limites
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L e —h - 1 , 2 4] Materializar con elementos
7 s — Dl 1 : constructivos en seco, de facil
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N [] N B [] Lj | @ Espacio unitario que permilite utilizarse
) T— = — I | de manera flexible y diversa:
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f : Eﬂ : Eﬂ &;I ~ : © Insercidén de un espacio comodin que
T | hace de filtro entre el estar y
I circulacidén comunitaria.
I
J ! ‘ ‘ ' : @ Agrupacién de los espacios de servicios
W | y almacenamiento en una banda.
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N == i;fff”x”/’ | o Ademéds de las viviendas duplex, un
: B s ik I tnico mdédulo permite crear diferentes
o3 / _Jy | | : tipologias de vivienda.
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Planta tipo viviendas
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Seccidén transversal vivienda tipo



