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Materialidad:
M1l: Paneles fabricados con tablero Pe3. Remate forjado HEB1Z20.
tipo Viroc, color gris, atornillados Sustenta la subestructura para las
5 a subestrectura metélica perfil celosias metalicas méviles
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22 Miniroll 12/25. Suelo de caucho con barniz lasur, prueba color
| color gris. Lamina impermeable. Luz tinte segun DF, sobre rastreles de
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seccion a-a S2: Superficies enlucidas y pintadas

en blanco con pintura pléastica

ecoldgica lavable. Vigas HA vistas.
Cpl: Carpinterias aluminio plegables

tipo Solarlux SL 60 con ventanas
practicables en la parte superior.
Doble acristalamiento 6+6mm

Pcpl. Barandilla conformada con
soportes acero inoxidable mate
didmetro e=10mm dispuestos cada 10
cm vy soldados a pletinas superior
e inferior e=15mm. Cada tramo
resta atornillado al tirante

estructural
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Cp4: Barandilla construida con
soportes de acero pintado gris
e=10mm dispuestos cada 10 cm y
soldado su parte superior a pletina
y en la parte superior a remate
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atornillado a subestructura metéalica
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barrera de vapor en una cara.
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Detalle seccidn vivienda tipo E 1:50
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