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_UN LUGAR PARA LA INFANCIA



_La Introducción
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Esta memoria es el reflejo de mi proyecto arquitectónico llevado a cabo 
durante duros meses de trabajo y largas noches de sueño. 

En definitiva, es el camino que he recorrido a lo largo de este último año, un 
camino de pendiente pronunciada que empieza con el lugar  y acaba con las 
instalaciones y que, a lo largo de ese recorrido muestra el programa, el 
proyecto y la estructura.

EnEn definitiva, esta memoria no es más que mi forma particular de proyectar en 
la generalidad de un lugar.
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_El programa: un programa decidido
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_El proyecto: una escuela infantil
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RV_REVESTIMIENTOS VERTICALES Y PARTICIONES

ST_ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

CU_CUBIERTA

FOR_FORJADO

INS_INSTALACIONES

RV1_Cerramiento de fachada

 RV1_1 ACABADO EXT Rastreles verticales en madera de pino, de 62 x 30 mm

 RV1_2 Emparrillado

  RV1_2.1 Rastrel horizontal en madera de pino, de 30 x 30 mm
 
  RV1_2.2 Rastrel vertical en madera de pino, de 30 x 30 mm

  RV1_3 Tablero (estructural) vertical aglomerado e hidrófugo, de 25 mm

 RV1_4 Subestructura auxiliar en madera de pino, de 100 x 100 mm

 RV1_5 Aislamiento compuesto por lana mineral, de 100 mm

 RV1_6 Tablero (estructural) vertical aglomerado e hidrófugo, de 25 mm

 RV1_7 ACABADO INT Tableros en madera de fresno, de 1200 x 600 mm y espesor de 
25 mm

RV2_Estanteria/mesa de trabajo en madera de fresno, de 50mm

RV3_Carpinteria de aluminio de la marca comercial SOLARLUX con vidrio CLIMALIT RV3_Carpinteria de aluminio de la marca comercial SOLARLUX con vidrio CLIMALIT 
6+12+6 mm

ST2_Muro de hormigón armado (HA – 30/B/20/IIIa)de 300 mm espesor con cimentación 
de zapata corrida de 800 mm anchura x 500 mm espesor

ST3_ Hormigón de limpieza, 100 mm

ST4_Pilar de madera laminada GL32h, de 300 x 100mm

ST5_Viga de madera laminada GL32h, de 300 x 100mm

ST6_Entrevigado de madera laminada GL32h, de 200 x 100mm

ST8_ Placa de anclaje del pilar a la cimentacioN + pernos de conexión

FOR1_ACABADO INTERIOR Tablones en madera de fresno, de 15 mm

FOR2_Emparrillado

 FOR2_1 Rastrel horizontal en madera de pino, de 30 x 30 mm

 FOR2_2 Rastrel vertical en madera de pino, de 30 x 30 mm

FOR3_Barrera corta vapor

FOR4_Tablero aglomerado e hidrófugo, de 20 mm

FOR5_Aislamiento de lana mineral, de 50 mmFOR5_Aislamiento de lana mineral, de 50 mm

FOR6_Subestructura auxiliar de madera de pino, de 50 x 30 mm

FOR7_Solera de hormigón con mallazo diámetro 6 mm

FOR8_Sistema Cáviti para la ejecución de soleras ventiladas

FOR9_Hormigón de limpieza

FOR10_Capa de gravas y zahorras 

INS1_Sistema de climatización y ventilación y calefacción, por medio de fancoils
funcionando mediante agua. Casa comercial TROX, modelo SCHOOLAIR-B

CU1_ACABADO EXTERIOR Rastreles horizontales en madera de pino, de 62 x 30 mm

CU2_Emparrillado

 CU2_1 Rastrel horizontal en madera de pino, de 30 x 30 mm

 CU2_2 Rastrel vertical en madera de pino, de 30 x 30 mm

CU3_Lámina impermeable, de 5 mm

CU4_Tablero (estructural) vertical aglomerado, de 50 mm

CU5_Panel sándwich de la marca comercial THERMOCHIP, modelo ALPHA, de dimenCU5_Panel sándwich de la marca comercial THERMOCHIP, modelo ALPHA, de dimen-
siones 2400 x 600 mm y de espesor total 135 mm

 CU5_1 Tablero aglomerado e hidrófugo, de 16 mm

 CU5_2 Aislante de polietileno extruido (XPS), de 100 mm + Barrera corta vapor 
incluida en el  panel, de 5 mm

 CU5_3 ACABADO INTERIOR Tablero madera de fresno, de 19 mm
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RV4_Puerta exterior plegable de aluminio de la marca comercial SOLARLUX  con vidrio 
CLIMALIT 6+12+6mm

RV5_Alfeizar formado por una pieza de madera de pino

RV6_Patinillo de instalaciones ST1_Cimentación de hormigón armado (HA – 30/B/20/IIIa) mediante zapatas
aisladas de 1000 x 800mm y 500 mm espesor

ST4_Pilar de madera laminada GL32h, de 300 x 100mm

ST5_Viga de madera laminada GL32h, de 300 x 100mm

ST6_Entrevigado de madera laminada GL32h, de 200 x 100mm
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INS2_Instalación inodoro baños aula
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_La conclusión
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Una vez llegado el final, y estando a punto de rozar mi meta, echo la vista 
atrás y me doy cuenta que este proyecto no es más que el resultado de un 
largo proceso de aprendizaje. Una enseñanza que empezó hace ya unos años 
en unas pequeñas aulas llenas de juegos y que a día de hoy he podido 
plasmar en mi proyecto.

TodoTodo ello supone el fin de un ciclo, resulta curioso acabar proyectando lo que 
para mí fueron los principios. Sin duda, la educación es un proceso que no 
termina nunca.
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