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_CIMENTACION tipo A

CIA.l1- Cimentacién de hormigén ciclépeo
(hormigén y bolos)

_FORJADO tipo A

FA.l- Hormigén de limpieza

FA.2- Solera de hormigén

FA.3- Mortero de cemento

FA.4- Pavimento de losetas de granito
de 120cm 100cm

_MURO CERRAMIENTO tipo A

MA.1- Muro portante de ladrillo de pie
y medio, acabado visto con
tratamiento de proteccién contra
la intemperie

MA.2- Durmiente de madera

_CUBIERTA TRANSPARENTE

CT.1- Tirante (acero tubular)

CT.2- Estribo metalico

CT.3- Pendolén de madera

CT.4- Tornapuntas de madera

CT.5- Par de madera

CT.6- Canalén de chapa metdlica

CT.7- Perfil tubular de acero lacado en
blanco

CT.8- Grampdn de anclaje

CT.9- Doble vidrio con cémara

CT.10- Junta sellada

_PERGOLA MADERA

PE.1- Perfil de acero galvanizado
PE.2- Lamas de madera
PE.3- Tirante tubular de acero
conectado al pendoldn
Tensor tubular de acero de atado
de los tirantes
Tirante de sujecién del voladizo

_LAMINA DE AGUA

Relleno de cascotes (del derribo)
Loseta armada

Pavimento de losetas de granito
de 120cm x 100cm

Luminaria subaquética

Agua




