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ELEMENTOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO POLIESPOR
m CARACTERISTICAS TECNICAS

DENOMINACION COMERCIAL

DESIGNACION 1 Il 11 \') Vv VIl | IX

SEGLUN UNE - 13163 UNIDAD

/0 | 12m | 1500 [ 200 | 250 | 30/m | 35

Conductividad termica maxima WV m - K) 0,045 0.045 0,039 0,035 0,034 0032 0.033
Resistencia ala flexion minima kPa 50 5 100 150 200 250 KTE
Resistencia minima a la compresion kPa - - 65 100 150 200 250
Clase de reaccion al fuego [Eurociase E E E E E E E
Densidad nominal Kgim3 10 12 15 20 25 30 35
Densidad minima Kgim3 8 105 13 175 2 27 315
Estabilidad dimensional

an coienss meondis % +0,2% *~02% |+02% |+~02% |+02% =02% |+02%
Estabilidad dimensional

T —— % Inf 1% Inf 1% inf 1% Inf 1% Inf 19 Inf 1% Inf 1%
Resistencia a Ia difusion de vapor 1 <20 <20 2040 30-50 40-T0 50-100 60-120
Coeficiente dilatacion lineal K 12-90+ 1010 810+ B-10+ 710+ G-10 510+

"espesor =40 mm espesor = 30 mm

DIMENSION TOLERANCIA

Mecanizado Plancha' Bovedilla: Casetons
Longitud +- 5 mm L1 (+0,6% 0 +-3 mm) +30mm ,-1,5%
Anchura + G mm W1 (+0,6% o +3 mm) + 1% +~ 1%
Espesor +3mm T1 (+ 2 mm)
Altura . - +1,5% +1.5%
Espesor bajo nervio - - 1% . -2 mm 1% ,-2 mm
Rectanguiandad S1 (+- 5 mm 7 1000 mm) = =
Planeidad P4 {+- 30 mm)
o 1N 1N
Clase de reaccion al fuego M1 M1 M1

' Segin norma UNE EN 13163:2002 Producios aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de poliestirenc expandido (EPS). Especificaciones. Ademas de las normas: UNE EN 822 823 824 825

# Segan norma UNE 53976:1998 y conforme con el articulo 112 de la Instruccidon para el proyecto v la ejecucion de
forjados unidireccionales de hommigon estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE), “Piezas de
entrevigado” en concreto con el apartado 11.1y 112

*Segun nomma UNE 53974:1998. Casetones o elementos de pohestireno expandido (EPS) para forjados reticulares,
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