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descripción y presentación

La celulosa, hidrato de carbono isómero del almidón, es el componente 
fundamental del esqueleto de los vegetales. La borra del algodón, por 
ejemplo, contiene un 99% de celulosa, y la madera entre un 40 y un 50 %. 
Consta de fibras compuestas por fibrillas elementales, formadas a su vez 
por un gran número de moléculas lineales, cada una de las cuales tiene de 
2000 a 3000 moléculas de glucosa anhíbrida. La celulosa pura es blanca y 
de gran resistencia mecánica; las fibras de algodón, por ejemplo, llegan a 
soportar tensiones de hasta 80 kg/mm2. 
La celulosa se obtiene a partir de paja o madera. Para separar la celulosa 
de las fibras leñosas se desintegran los troncos y los fragmentos se cuecen 
en una caldera con bisulfito cálcico. La masa resultante se lava y se hace 
pasar a unas pilas desfibradoras, donde se separan los componentes. Diluida 
la masa con agua, se hace pasar por un desmutador y un desarenador. 
Posteriormente, se tamiza, se espesa y se seca, con lo que adquiere la forma 
de un cartón. Es insoluble en la mayoría de los disolventes ordinarios. 
La importancia principal de la celulosa reside en su calidad de materia prima 
para la fabricación de papel, explosivos, materias plásticas y tejidos sintéticos.

La celulosa empleada en construcción como aislamiento, se obtiene del papel 
de los periódicos que no se venden.

c i c l o  d e  v i d a

p r o d u c c i ó n t r a n s f o r m a c i ó n

a p l i c a c i ó n
r e c u p e r a c i ó n

Al estar basado en una 
materia prima vegetal 
es biodegradable, 
compostable e innocuo.

La materia prima 
básica de este aislante 
es el papel de 
periódico. En su 
fabricación se emplean 
los ejemplares de 
periódico que no se 
venden.

El proceso consiste en dos 
fases de triturado, un 
desfibrado y un 
tratamiento en húmedo 
de sales bóricas que 
cubren todos los copos y 
le protegen del fuego y 
de los parásitos. 
Posteriormente se 
almacena en un silo y se 
empaqueta.

Se realiza con una 
máquina que insufla el 
producto en espacios 
huecos. Como aislante 
acústico, térmico y 
protector anti-incendios 
permite su aplicación en 
cualquier relleno de 
cámaras: cubiertas, 
forjados, paredes 
medianeras, fachadas, etc.
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F I C H A

p u e s t a  e n  o b r a
P r u e b a s  d e  r e c o n o c i m i e n t o
Se  p r e sen t a  en  copos  con  una  a l t a  dens i dad  y  de  co l o r  
no  un i f o rme  en  l a  gama  de  l o s  g r i s e s .  
A p l i c a c i o n e s
- A i s l am i en t o s  de  cub i e r t a s
-A i s l am i en t o s  de  f o r j ado s
-En  cámaras  en t r e  t ab i ques ( f a chadas ,  med i ane ras ,  e t c )

c a ra c t e r í s t i c a s  mecán i c a s  y  f í s i c a s

C o n d u c t i v i d a d  t é r m i c a :  0 , 0 3 5  W / m K
A s e n t a m i e n t o :  4  %
p H :  7 , 7
F a c t o r  r e s i s t e n c i a  a  l a  d i f u s i ó n  d e l  v a p o r  d e  a g u a :  1 a 2 µ 
R e a c c i ó n  a l  f u e g o  ( D I N  4 1 0 2 ) :  c l a s e  B 2
C a l o r  e s p e c í f i c o :  2 1 0 0  J / k g . K
E n m o h e c i m i e n t o :  n i v e l  0
R e s i s t e n c i a  d e  c i r c u l a c i ó n  l o n g i t u d i n a l :  
 	 19,8.103  Pa.s/m2      con densidad de 55 kg/m3

 	 9,48.103  Pa.s/m2      con densidad de 45 kg/m3

   	 3,6.103  Pa.s/m2      con densidad de 35 kg/m3

H u m e d a d :   1 0  %
E n e r g í a  c o n t e n i d a :  Å 5 8  K W . h / m 2

*  A n á l i s i s  r e a l i z a d o s  e n  e l  L a b o r a t o r i o  d e  E n s a y o  d e  m a t e r i a l e s
 d e  R e n a n i a  d e l  N o r t e  e n  W e s t f a l i a  y  e n  e l  L a b o r a t o r i o  f e d e r a l
 p a r a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  e n  B e r l í n .
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c ontactos
D i s t r i bu i do r e s  de  l a  c e l u l o s a  
pa r a  i n su f l a r  C l imace l l :

F o r j a d o s 1. Pavimento de madera
2. Instalación pavimento flotante
3. Amortiguador acústico 
4. Tablero de madera
5. Viga de madera
6. Aislamiento en fibra de celulosa
7. Recubrimiento en piedras (arcilla)
8. Falso techo
9. Rastreles de sujeción
10. Techo (tablero fibra-yeso, etc)

C u b i e r t a s
1. Cobertura final (teja mixta, etc)
2. Tablero de cerramiento
3. Contrarastreles
4. Panel fibra madera acabado bituminoso
5. Viga de  madera
6. Aislamiento en fibra de celulosa
7. Barrera de vapor transpirable
8. Tablero transversal
9. Cerramiento interno (tablero fibra-yeso, etc)
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