
IMPERMEABILIZACIÓN

LÁMINAS OXIASFALTO USO EXCLUSIVO EN MEMBRANAS BICAPA, DOS CAPAS DE LÁMINAS, SEGÚN UNE 104.402.

ChovA

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES:

LÁMINAS ASFÁLTICAS NO PROTEGIDAS

Instalar con protección pesada. (s/sistemas en Norma UNE-NBE QB)

CHOVEL

Láminas bituminosas de oxiasfalto, no protegidas.
Acabado: ambas caras con plástico antiadherente . 

CÓDIGO PRODUCTO PRECIOARMADURA ROLLO 2m  /PALETPESO MEDIO rollos/PALET
2(kg/m ) 2(g/m )

DESIGNACIÓN
NORMA UNE (m)

CHOPLASTIC

11040

11050

13010

13020

12010

12020

CHOVEL 30

CHOVEL 40

CHOPLASTIC 30

CHOPLASTIC 40

CHOPOL 30 

CHOPOL 40 

3,0

4,0

3,0

4,0

3,0

4,0

12 x 1

10 x 1

12 x 1

10 x 1

12 x 1

10 x 1

FV. 60

FV. 60

PE. 95

PE. 95

FP. 135

FP. 135

LO-30-FV

LO-40-FV

LO-30-PE

LO-40-PE

LO-30-FP

LO-40-FP 

3,91

4,94

4,17

5,21

5,60

6,50

25

25

29

25

25

25

300

250

348

250

300

250

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES:

Instalar a la intemperie (sin protección pesada).

CHOALUMEX

Láminas bituminosas de oxiasfalto, de superficie autoprotegida.
Acabado: cara exterior con protección de aluminio, y cara interior con plástico antiadherente .

LÁMINAS ASFÁLTICAS AUTOPROTEGIDAS

CÓDIGO PRODUCTO PRECIOARMADURA ROLLO 2m  /PALETPESO MEDIO rollos/PALET
2(kg/m ) 2(g/m )

DESIGNACIÓN
NORMA UNE (m)

10030

10070

6,20

8,25

25

25

300

300
CHOALUMEX 30

ACABADO

NATURAL

ROJO
3,0 - LO-30/M-NA 12 x 1

LÁMINAS BARRERA DE VAPOR Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS

CÓDIGO PRODUCTO PRECIO

€/ 2m

ARMADURA ROLLO 2m  /PALETPESO MEDIO rollos/PALET
2(kg/m ) 2(g/m ) (m)

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES:

Barrera contra el vapor en cubiertas y cámaras frigoríficas.

Láminas bituminosas de superficie no protegida Acabado: ambas caras con plástico antiadherente .con armadura de aluminio o polietileno. 

10300

13010

CHOALUM 30

CHOPLASTIC 30

3,0

3,0

12 x 1 

12 x 1 

Aluminio de 50/1.000

PE. 95

6,33

4,17

(P) 300

348

25

29

LÁMINA OXIASFALTO ARENADA BAJO TEJA

CÓDIGO PRODUCTO PRECIOROLLO 2m  /PALETPESO MEDIO rollos/PALET
2(kg/m )

ARMADURA
2(g/m ) (m)

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES:

Emplear en cubiertas inclinadas, bajo teja.

Láminas bituminosas, de superficie no protegida Acabado: cara exterior con arena, y cara interior con plástico antiadherente ..  

11260 CHOVEL 30 A 3,4 12 x 1 FV. 60 4,2630025

DESIGNACIÓN
NORMA UNE

LO-30-FV

(P) Suministro bajo pedido mínimo. Plazo de Entrega a determinar.

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO 

(P)

(P)

(P)

€/ 2m

€/ 2m

€/ 2m


