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IMPERMEABILIZACION

OXIASFALTO 90/40

El Oxiasfalto 90/40 es un asfalto oxidado obtenido a partir de crudo de petréleo refinado y
posteriormente sometido a un proceso de oxidacién con catalizador, mediante una corriente de aire
caliente. Se utiliza en sistemas de asfalto en caliente, intercalando laminas enarenadas tipo Glasdan

24 A Elast, asi como en la preparacion y regularizacion de impermeabilizaciones antiguas.

 DATOS TECNICOS

Densidad relativa a 25°C 1.05 + 0.05 g/cm®
Solubilidad en CI4C 99.5 %
Pérdida por calentamiento (5h a 163 °C) <05 %
Punto de fragilidad (Fraass) <-15 °C
Punto de inflamacion Cleveland V/A > 230 °C
Punto de reblandecimiento (anillo y bola) 90 + 5 °C
Penetracion a 25°C, 150gy5s 40+5 mm
indice de penetracion >4 -

] NORMATIVA Y CERTIFICACION

Cumple con las exigencias del Codigo Técnico de la Edificacion.

Cumple con las especificaciones requeridas en la norma UNE 104-232/92

l CAMPO DE APLICACION

Uso recomendado:

- Se utiliza como material de unién de laminas asfalticas para impermeabilizacioén de cubiertas (membranas tipo PA-2, PA-3 y GA-5

segin UNE 104-402-96)

Otros usos:

- Preparacion y regularizacion de soportes o de impermeabilizaciones antiguas.

Bl PRESENTACION

Pastillas 21+3% kg
Pastillas por palet 60 pastillas
Rendimiento 1.5-25 Kg/mz2.capa
Cédigo de Producto 411025 -

I VENTAJAS Y BENEFICIOS

El OXIASFALTO 90/40 fundido en caliente tiene una manejabilidad que le confiere las siguientes ventajas y beneficios:

VENTAJAS
- Facil aplicacioén en caliente.

- Permite adaptarse facilmente a la geometria de cualquier tipo de soporte.

BENEFICIOS

- Buena adherencia al hormigon.

- Insensible al agua.

- Producto no téxico, ni inflamable.
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§ MODO DE EMPLEO

- Primeramente se funden las pastillas de oxiasfalto en caldera.

- La temperatura de fusidn apta para verter el oxiasfalto es de 160 a 200 °C, debiendo existir siempre carga en la caldera. Esta no debe
estar lejos del &rea de trabajo ya que el oxiasfalto debe llegar fluido a la zona de extendido.

- El oxiasfalto fundido se recoge para su transporte en recipientes metélicos, vertiéndose sobre el soporte en sentido perpendicular de la
pendiente y en todo el ancho del rollo, con una masa minima por capa de 1,5 kg/m2

- La lamina, que debera tener un acabado antiadherente de arena, se desenrolla al tiempo que se presiona la superficie de la misma
hasta que el oxiasfalto sobresalga por los bordes y por delante.

- En el caso de laminas autoprotegidas, éstas pueden aplicarse inmediatamente después de haberse extendido el oxiasfalto, bien
cuando éste ya esta extendido y frio. En éste Gltimo caso, para el que pueden utilizarse ldminas con acabado antiadherente pléastico, la
lamina debe aplicarse soldandola totalmente a la capa de oxiasfalto con soplete. En ambos casos deben soldarse los solapos entre si.

I INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES

- El oxiasfalto se manipula a temperaturas elevadas, lo que requiere todo tipo de precauciones en la puesta en obra.

- Bvitar el contacto de agua con el producto fundido.

- Se controlara la posible incompatibilidad entre los aislamientos térmicos y la impermeabilizacion.

- En caso de obra nueva y rehabilitacion se tendra en cuenta las posibles incompatibilidades quimicas con las laminas de betin
modificado con plastémero APP.

- Es indispensable que el usuario verifique perfectamente la adecuacién del producto a sus materiales y a sus métodos de aplicacion.
NOTA: Para mayor informacién sobre los sistemas Danosa en que interviene OXIASFALTO 90/40, rogamos ver documento “Soluciones
de impermeabilizacién”.

I MANIPULACION, ALMACENAJE Y CONSERVACION

- Los oxiasfaltos estan clasificados como productos NO peligrosos de acuerdo a los criterios de la UE.

- Este producto en estado solido no es toxico, ni inflamable.

- Las pastillas envasadas en sacos se almacenaran en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas.

- El producto se utilizara por orden de llegada a la obra.

- No deben realizarse trabajos de impermeabilizacion cuando las condiciones climatolégicas puedan resultar perjudiciales, en particular
cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, humedad superficial > 8% segln
NTE QAT, o cuando sople viento fuerte.

- Limpieza: Dejar enfriar y recoger mecanicamente.

- En todos los casos, deberan tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, asi como las normas de buena
practica de la construccion.

- Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que esta disponible permanentemente en www.danosa.com, o
bien puede solicitarse por escrito a nuestro Departamento Técnico.

- Para cualquier aclaracion adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

I AvisO

La informacién que aparece en la presente documentacion en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas
Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido
almacenados y utilizados de forma correcta.

No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependera de la calidad de la aplicacién, de factores meteoroldgicos y de
otros factores fuera del alcance de danosa. Asi, la garantia ofrecida pues, se limita a la calidad intrinseca del producto suministrado.
Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacion.

Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio. Septiembre
2007
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