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ACCESORIOS

Clip PM

Piedra angular de nuestro Sistema Exclusivo de Fijacién
Oculta, y del Sistema de instalacion invisible Exterpark Plus,
consiste en un perfil de acero inoxidable en forma de omega,
que cumple la funcién del machihembrado clasico
introduciendo sus alas en las regatas laterales de las delgas
de madera. Estas quedan fijadas al enrastrelado base
mediante el atornillado del Clip PM con una separacién
perfectamente galgada que permite la evacuacion del agua.
Tanto los Clips PM como los tornillos estan realizados en
acero inoxidable.

Perfil Plus

Nuestro exclusivo sistema de Instalacion Invisible Exterpark
Plus oculta definitivamente el sistema de instalacion, al mismo
tiempo que aporta unas ventajas muy notables: Aspecto
exclusivo, mejor limpieza, no se introducen objetos entre las
tablas, etc.

Sélo Exterpark Plus posee la patente de este tipo de perfil.

DEL SISTEMA

Existen 2 tipos de Clip PM: Normal y de Enlace, para uniones de testa. Se presentan en
varias medidas, en funcion del tipo y las dimensiones de la tarima a instalar.

21/22 mm 28/30 mm  35/45 mm
Madera tropical Madera de pino
Longitud 25 mm 40 mm 25 mm 40 mm 25 mm 40 mm 25 mm 40 mm
Altura 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 12mm 12 mm 15 mm 15 mm
Distancia entre puas 32 mm 32 mm 36 mm 36 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Agujeros atornillado 1 2 1 2 1 2 1 2
Galga entre tablas 4 mm 4 mm 7 mm 7 mm 8mm 8 mm 8/10 mm 8/10 mm

Todo son ventajas con respecto del sistema tradicional de atornillado:

MEJOR ACABADO VISUAL

Porque la superficie de la tarima queda intacta, sin perforacion alguna, y el sistema de
anclaje permanece oculto. Y con Exterpark Plus, invisible.

MAYOR DURACION

Porque la madera no es agredida por clavos o tornillos, evitando su degradacién y protegiendo
la madera del ataque de agentes bidticos.

MAYOR SECURIDAD DE USO

Porque el riesgo de formacién de grietas o astillas, potencialmente peligrosas para los
usuarios, se minimiza por la ausencia de perforaciones en las tablas.

MEJOR DRENAJE

Porque las lamas se fijan a la estructura dejando entre ellas espacios perfectamente
galgados, determinados por el desarrollo del Clip PM, con formatos especificos para
los diferentes tipos de tarima existentes.

MAYOR ESTABILIDAD

Porque el Clip PM absorbe las variaciones dimensionales (contracciones o dilataciones)
con las que la madera responde a los cambios en las condiciones higrotérmicas ambientales,
evitando que a la larga se transformen en deformaciones y desperfectos.

MEJOR LIMPIEZA
Con el nuevo perfil de Exterpark Plus la suciedad y los pequenos objetos no pueden
introducirse entre las tablas de madera, por lo que se pueden limpiar facilmente.

exterpar




Rastreles

Listones de madera de Pino Suecia, calidad VI, tratados con sales
hidrosolubles CCB en autoclave, que sirven de apoyo vy fijacion de las
tarimas. Su funcién es meramente estructural, quedando ocultos una
vez finalizado el trabajo de instalacion.

Los rastreles se presentan en las siguientes medidas:

Rastrel Pino cuperizado (Flotante) 25x63 mm
Rastrel Pino cuperizado (Clasico y Elevado) 50x38 mm  Deben recibir un apoyo cada 40 cm
Rastrel Pino cuperizado (Clasico y Elevado) 65x38 mm

Soportes regulables en altura

Fabricados en polipropileno con adicién de carga mineral. Su uso implica multiples ventajas:

e Obtencidn de superficies de pavimento plano sobre suelos compactos con pendiente. Se
corrigen desniveles del suelo de hasta 40 cm.

e Mejora del aislamiento de la cubierta por la camara de aire generada entre ésta y el
soporte.

® Una instalacion mas rapida y limpia.

Caracteristicas fisicas:

® Resistencia a la rotura por compresién: 1.000 kg/apoyo
e Estabilidad térmica: -10 °C a +110 °C.
® Resistente al envejecimiento y a la intemperie; imputrescible.

Caracteristicas quimicas:

® Resistente a soluciones acuosas de sales inorganicas, acidos y alcalis.

Resistente a la mayoria de los disolventes organicos como alcoholes, ésteres y cetonas.
Resistente a soluciones de detergentes comerciales y lejias.

No atacable por microorganismos.

No resistente a sustancias oxidantes como acido nitrico o sulfiurico y a disolventes
hidrocarburos halogenados como la gasolina.

Los soportes regulables en altura se presentan con las siguientes capacidades:

Soporte exterpark 5/7 50 a 70 mm
Soporte exterpark 7/10 70 a 100 mm
Soporte exterpark 10/13 100 a 135 mm
Soporte exterpark 13/17 135 a 170 mm
Soporte exterpark 17/19 170 a 190 mm
Soporte exterpark 19/22 190 a 225 mm
Soporte exterpark 22/26 225 a 260 mm
Soporte exterpark 26/28 260 a 280 mm
Soporte exterpark 28/31 280 a 310 mm

Nota: existen suplementos de rosca de 10 cm.

TIPO DE TARIMA (mm)

21x115 | 22x100 28x120 28x145 | 30x100 | 35x145  45x145

DISTANCIA MAX . ENTRE
RASTRELES (cm)

RASTRELES (m)

CLIPS PM
Normales (ud)

CLIPS PM
Enlace (ud)

TORNILL OS (ud)

SOPORTES
REGULABLES (ud)

Piezas especiales de acabado
Concebidas para acabar contornos accesibles de

con elementos de cantos redondeados, principalmente en
piscinas, escaleras y, en general, cambios de nivel.

—extergark

Puntera recta l

Tabla de remate

Faldén recto 20x70 mm
(delantero de puntera)

- &

Puntera Puntera curva

1/4 circunferencia

Faldon Faldon curvo
1/4 circunferencia 20x70 mm
20x70 mm

-exterEark

la instalacion

Puntera recta

Tabla de remate

Faldon recto 20x70 mm
(delantero de puntera)

Puntera

1/4 circunferencia Puntera curva

Faldén Faldén curvo
1/4 circunferencia 20x70 mm
20x70 mm

-exterpar



TARIMAS

Exterpark Plus

Hemos dado un paso mas hacia la instalacion
perfecta. Con el sistema de fijacion invisible
Exterpark Plus, se consigue un acabado visual
perfecto, sin subsuelo visible. La junta Plus permite,
ademas de un perfecto drenaje del agua, una
limpieza de la suciedad y el polvo mas facil y
practica.

Exterpark Classic

Exterpark es tarima maciza para uso en exterior de
la marca pionera que desarrollé el sistema de
fijacion oculta mendiante clip de acero.

CUMARU

DESCRIPCION

Tablas de madera de seccién especial, cuya
superficie se presenta cepillada, y con dos
tipos de ferfil. En el caso de Exterpark Plus,
con un bisel de 1,5 mm en los cantos
longitudinales de la tabla para facilitar el transito
incluso con los pies descalzos. En el caso
de Exterpark Classic la tabla presenta cantos
laterales redondeados. La ausencia de

perforaciones superficiales en su fijacion
minimiza el riesgo de formacion de
astillas y fisuras, potencialmente peligrosas
para los usuarios. Todas las tablas se
presentan machihembradas en cabeza, lo
que elimina la necesidad de retestar las
tablas en sus juntas y, por tanto, agiliza el
montaje.

CARACTERISTICAS DE LA MADERA

Nombre botanico:
Dipterix odorata.

Procedencia:
América Central y norte de la Amazonia.

Descripcion:

CoLoRACION: la coloracion de la albura varia
del blanco al amarillo y la del duramen del
amarillo pardo al pardo rojizo, con finas
vetas oscuras.

FiBrA: entrelazada.

GRrANO: medio.

Propiedades fisicas:

Densipap: 1.070 kg/m?

DuUREZA: muy dura.

CONTRACCION: nerviosa.

DuURABILIDAD: muy alta frente a la accién de
hongos e insectos.

Aplicaciones:

Empleada en carpinteria interior y exterior,
construccion naval, obras hidraulicas,
puentes, toneleria, etc.

Curiosidades:

Sus frutos (en forma de judia) se utilizan
como condimento.

TRATAMIENTO

A pesar de la idoneidad natural de esta
madera, se recomienda fervientemente
someterla a tratamiento de proteccion en
base de disolventes organicos mediante
sistema de doble vacio. El protector
aplicado, ademas de prevenir el ataque de
insectos y hongos xil6fagos, tiene como

coadyuvante un producto que repele el
agua y mejora la estabilidad dimensional de
la madera. Este tratamiento no es téxico
para personas, animales o plantas. No
modifica el color de la madera.

Ver Ficha de Tratamiento.

ACABADO

Recomendamos los tratamientos siguientes:
Marca Fabricante
Aceites

Exterpark - aceite de exterior Exterpark
Australian Timber Oll Cabot

Timberguard Timberex

Ver Fichas de Instalacion y de Cuidado
y Mantenimiento.




TARIMAS

CUMARU

INSTALACION

Mediante Sistema Clasico, Flotante o Elevado.

Ver Ficha de Instalacion.

ACCESORIOS DEL SISTEMA

Clips PM: perfiles de acero inoxidable en forma de omega
con alas horizontales acabadas en puas, con secciones
especificas para cada formato de exterpark. Fijacion al
enrastrelado con tornillos también de acero inoxidable.
Soportes regulables: fabricados en polipropileno con
adicion de carga mineral. Su uso permite la obtencion de

Rastreles: listones en madera de Pino Suecia tratada en
autoclave con sales hidrosolubles CCB. Funcién estructural.
Piezas especiales de acabado: concebidas para acabar
contornos accesibles de la instalacién con elementos de
cantos redondeados, principalmente en piscinas, escaleras
y, en general, cambios de nivel.

superficies de pavimento plano sobre suelos compactos con
pendiente.

22 mm 28 mm* 35 mm*
Dimensiones Estos consumos son validos para
Ancho: 100 mm 120 mm 145-155 mm Exterpark Classic y Exterpark Plus
Largo: 800 a2.800 mm 800 a?2.800 mm 800 a2.800 mm
Largos multiplos de: 40 cm 50 cm 60 cm
-exterpark Consumos por m 2 de tarima En formatos 35 mm se
Distancia (maxima) entre rastreles: 40 cm 50 cm 60 cm e s ey
Rastreles: 3m 2,5 m 2m soportes regulables del
Clips PM Normales: 22 uds 18/13 uds 10 uds tipo LIZA 2000. Contacte
- > con nuestro Departamento
M ‘ Clips PM Enlace: 3 uds 2 uds 2 uds Técnico.
[ Tornillos: 28 uds 22/17 uds 14 uds
B Soportes regulables: 7 uds 6 uds 5 uds
IL Piezas especiales
m 15 Tabla de remate: 22x95 mm 28x120/145 mm 35x145 mm
<r< » Puntera recta: 45x95 mm 45x120/145 mm 45x145 mm
- 2xterpark * Puntera 1/4 circunferencia: 45x95 mm 45x120/145 mm 45x145 mm
d@n v Puntera curva: 45x95 mm 45x120/145 mm 45x145 mm
4 Faldon recto 20x70 mm (delantero puntera): 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm
s - 22/t \ Y Fal@dn 1/4 circunferencia 20x70 mm: 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm
- » Faldon curvo 20x70 mm: 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm
Las piezas especiales de acabado correspondientes a grandes formatos se suministran bajo pedido.
En todos los casos, la produccion se realizara contra plantilla proporcionada por el cliente.
* Produccién bajo pedido.




TARIMAS

PINO SUECIA

DESCRIPCION

Tablas de madera de seccion especial, cuya
superficie se presenta cepillada, con los
cantos laterales de la tabla redondeados para
facilitar el transito incluso con los pies
descalzos. La ausencia de perforaciones
superficiales en su fijacion minimiza el riesgo

de formacion de astillas y fisuras,
potencialmente peligrosas para los usuarios.
Todas las tablas se presentan
machihembradas en cabeza, lo que elimina
la necesidad de retestar las tablas en sus
juntas y, por tanto, agiliza el montaje.

CARACTERISTICAS DE LA MADERA

Nombre botanico:
Pinus sylvestris.

Otras denominaciones comerciales:
Pino Silvestre, Pino Norte.

Procedencia:
Suecia.

Descripcion:

CoLoRACION: albura de color amarillo palido
y duramen de color rojizo.

FIBRA: recta.

GRrANO: fino a medio.

Propiedades fisicas:

DensipAD: 500-520-540 kg/m?®

DUREZzA: semidura.

CONTRACCION: pOCO nerviosa.

DuRrABILIDAD: clasificada como poco durable.
Ver apartado Tratamiento.

Aplicaciones:

Empleada en carpinteria interior y exterior,
en la fabricacion de mobiliario y ebanisteria.
Curiosidades:

Es muy frecuente encontrarla en obras
antiguas. En Noruega existen iglesias

construidas con esta madera, con mas de
800 anos de antigliedad.

TRATAMIENTO

A pesar de la idoneidad natural de esta
madera, se recomienda fervientemente
someterla a tratamiento de proteccién en
base de disolventes organicos mediante
sistema de doble vacio. El protector
aplicado, ademas de prevenir el ataque de
insectos y hongos xiléfagos, tiene como

coadyuvante un producto que repele el
agua y mejora la estabilidad dimensional de
la madera. Este tratamiento no es tdxico
para personas, animales o plantas. No
modifica el color de la madera.

Ver Ficha de Tratamiento.

Exterpark Classic

Exterpark es tarima maciza para uso en exterior

de la marca pionera que desarrollé el sistema de ACABADO

fijacion oculta mendiante clip de acero. Recomendamos los tratamientos siguientes: . ., .

J P Marca Fabricar?te Ver Fichas de Instalaciéon y de Cuidado

Aceites y Mantenimiento.
Exterpark - aceite de exterior Exterpark
Australian Timber Qil Cabot
Timberguard Timberex

exterpar




TARIMAS

PINO SUECIA

INSTALACION

Mediante Sistema Clasico, Flotante o Elevado.

Ver Ficha de Instalacion.

ACCESORIOS DEL SISTEMA

Clips PM: perfiles de acero inoxidable en forma de omega
con alas horizontales acabadas en puas, con secciones
especificas para cada formato de exterpark. Fijacion al
enrastrelado con tornillos también de acero inoxidable.
Soportes regulables: fabricados en polipropileno con
adicion de carga mineral. Su uso permite la obtencion de
superficies de pavimento plano sobre suelos compactos con
pendiente.

Rastreles: listones en madera de Pino Suecia tratada en
autoclave con sales hidrosolubles CCB. Funcién estructural.
Piezas especiales de acabado: concebidas para acabar
contornos accesibles de la instalacion con elementos de
cantos redondeados, principalmente en piscinas, escaleras
y, en general, cambios de nivel.

Ver Ficha de Accesorios del Sistema.

21 mm 28 mm* 35 mm* 45 mm?*

Ancho: 95 mm 100 mm 145 mm 145 mm
Largo: 1.600 24.000 mm 1.600 a4.000mm 1.600a4.000 mm 1.600 a 4.000 mm
Largos multiplos de: 40 cm 50 cm 60 cm 60 cm
-eXter ark Distancia (maxima) entre rastreles: 40 cm 50 cm 60 cm 60 cm
Rastreles: 3m 25m om om En formatos 35y 45 mm
Clips PM Normales: 22 uds 19 uds 10 uds 10 uds Factroles do 35 x €8 mrn y
| o513 ‘ Clips PM Enlace: 3 uds 3 uds 2 uds 2 uds 33203‘;’1 [equiables del
5 R Tornillos: 28 uds 25 uds 14 uds 14 uds con nuestro Departamento
. Soportes regulables: 7 uds 6 uds 5 uds 5 uds Técnico.
\ ki uLJ Tabla de remate: 21x95 mm 30x95 mm 35x145 mm 45x145 mm
Puntera recta: 45x95 mm 45x95 mm 45x145 mm 60x145 mm
Puntera 1/4 circunferencia: 45x95 mm 45x95 mm 45x145 mm 60x145 mm
Puntera curva: 45x95 mm 45x95 mm 45x145 mm 60x145 mm
Falddn recto 20x70 mm (delantero puntera): 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm
Faldén 1/4 circunferencia 20x70 mm: 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm
Faldén curvo 20x70 mm: 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm
Las piezas especiales de acabado correspondientes a grandes formatos se suministran bajo pedido.
En todos los casos, la produccién se realizard contra plantilla proporcionada por el cliente.
* Produccion bajo pedido.
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TARIMAS

Exterpark Plus

Hemos dado un paso mas hacia la instalacién
perfecta. Con el sistema de fijacion invisible
Exterpark Plus, se consigue un acabado visual
perfecto, sin subsuelo visible. La junta Plus permite,
ademas de un perfecto drenaje del agua, una
limpieza de la suciedad y el polvo mas facil y
practica.

Exterpark Classic

Exterpark es tarima maciza para uso en exterior de
la marca pionera que desarroll6 el sistema de
fijacion oculta mendiante clip de acero.

exterpar

MASSARANDUBA

DESCRIPCION

Tablas de madera de seccion especial, cuya
superficie se presenta cepillada, y con dos
tipos de ferfil. En el caso de Exterpark Plus,
con un bisel de 1,5 mm en los cantos
longitudinales de la tabla para facilitar el transito
incluso con los pies descalzos. En el caso
de Exterpark Classic la tabla presenta cantos
laterales redondeados. La ausencia de

perforaciones superficiales en su fijacion
minimiza el riesgo de formacién de
astillas y fisuras, potencialmente peligrosas
para los usuarios. Todas las tablas se
presentan machihembradas en cabeza, lo
que elimina la necesidad de retestar las
tablas en sus juntas y, por tanto, agiliza el
montaje.

CARACTERISTICAS DE LA MADERA

Nombre botanico:
Manilkara huberi.

Otras denominaciones comerciales:
Balata Roja, purgio, Ausubo.

Procedencia:
América Central y del Sur.

Descripcion:

CoOLORACION: la madera de albura es beige rosa
y la de duramen es pardo rojo oscuro y un
poco violaceo.

Fisra: recta

Grano: fino

Propiedades fisicas:

DensiDAD: 1.050-1.200 Kg/m3

Dureza: muy dura

Contraccion: Muy nerviosa

DurasiLipaD: muy resistente frente a la accion
de hongos y termitas, y resistente a insectos
xil6fagos.

Aplicaciones:

Carpinteria interior: frisos, escaleras.
Suelos: Tarima pesada, entablados.

TRATAMIENTO

A pesar de la idoneidad natural de esta
madera, se recomienda fervientemente
someterla a tratamiento de proteccién en
base de disolventes organicos mediante
sistema de doble vacio. El protector
aplicado, ademas de prevenir el ataque de
insectos y hongos xiléfagos, tiene como

coadyuvante un producto que repele el
agua y mejora la estabilidad dimensional de
la madera. Este tratamiento no es tdxico
para personas, animales o plantas. No
modifica el color de la madera.

Ver Ficha de Tratamiento.

ACABADO

Recomendamos los tratamientos siguientes:
Marca Fabricante
Aceites

Exterpark - aceite de exterior Exterpark
Australian Timber Oil Cabot
Timberguard Timberex

Ver Fichas de Instalacién y de Cuidado
y Mantenimiento.



TARIMAS
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MASSARANDUBA

INSTALACION

Mediante Sistema Cléasico, Flotante o Elevado.

Ver Ficha de Instalacién.

ACCESORIOS DEL SISTEMA

Clips PM: perfiles de acero inoxidable en forma de omega
con alas horizontales acabadas en puas, con secciones
especificas para cada formato de exterpark. Fijacion al
enrastrelado con tornillos también de acero inoxidable.
Soportes regulables: fabricados en polipropileno con
adicion de carga mineral. Su uso permite la obtencion de
superficies de pavimento plano sobre suelos compactos con
pendiente.

Rastreles: listones en madera de Pino Suecia tratada en
autoclave con sales hidrosolubles CCB. Funcién estructural.
Piezas especiales de acabado: concebidas para acabar
contornos accesibles de la instalacion con elementos de
cantos redondeados, principalmente en piscinas, escaleras
y, en general, cambios de nivel.

Ver Ficha de Accesorios del Sistema.

22 mm
Dimensiones
Ancho: 100 mm
Largo: 800 a 2.800 mm
Largos multiplos de: 40 cm
Consumos por m 2 de tarima
Distancia (méaxima) entre rastreles: 40 cm
Rastreles: 3m
Clips PM Normales: 22 uds
Clips PM Enlace: 3 uds
Tornillos: 28 uds
Soportes regulables: 7 uds
Piezas especiales
Tabla de remate: 22x95 mm
Puntera recta: 45x95 mm
Puntera 1/4 circunferencia: 45x95 mm
Puntera curva: 45x95 mm
Falddn recto 20x70 mm (delantero puntera): 20x70 mm
Faldén 1/4 circunferencia 20x70 mm: 20x70 mm
Faldén curvo 20x70 mm: 20x70 mm

La produccién de las piezas especiales de acabado se realizara
contra plantilla proporcionada por el cliente.

Estos consumos son validos para
Exterpark Classic y Exterpark Plus



Ipé.FH9 Thu Jul 22 19:24:06 2004  Péagina 1

TARIMAS

¥

T L7, -

Exterpark Plus

TN ¢ [ - S

Hemos dado un paso mas hacia la instalacién
perfecta. Con el sistema de fijacién invisible
Exterpark Plus, se consigue un acabado visual
perfecto, sin subsuelo visible. La junta Plus permite,
ademas de un perfecto drenaje del agua, una
limpieza de la suciedad y el polvo mas facil y

practica.

Exterpark Classic

ParenTao®

Exterpark es tarima maciza para uso en exterior de
la marca pionera que desarroll6 el sistema de
fijacion oculta mendiante clip de acero.

WO DE £,
By -’q‘_
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DESCRIPCION

Tablas de madera de seccién especial, cuya
superficie se presenta cepillada, y con dos
tipos de ferfil. En el caso de Exterpark Plus,
con un bisel de 1,5 mm en los cantos
longitudinales de la tabla para facilitar el trénsito
incluso con los pies descalzos. En el caso
de Exterpark Classic la tabla presenta cantos
laterales redondeados. La ausencia de

perforaciones superficiales en su fijacion
minimiza el riesgo de formacion de
astillas y fisuras, potencialmente peligrosas
para los usuarios. Todas las tablas se
presentan machihembradas en cabeza, lo
que elimina la necesidad de retestar las
tablas en sus juntas y, por tanto, agiliza el
montaje.

CARACTERISTICAS DE LA MADERA

Nombre botanico:
Tabebuia spp.

Otras denominaciones comerciales:
Lapacho.

Procedencia:
América Central y América del Sur.

Descripcion:

CoLoraciON:  albura de color blanco
amarillento y duramen cuya coloracion varia
del pardo aceituna al pardo mas o menos
oscuro. Puede presentar finas vetas pardas.
FiBra: entrelazada.

Grano: fino, ocasionalmente medio.

Propiedades fisicas:

DEeNnsiDAD:  1.050 kg/m3

DuUREZA: muy dura.

CONTRACCION: nerviosa.

DurABILIDAD: muy resistente frente a la
accién de hongos, insectos y termitas.

Aplicaciones:

Empleada en carpinteria interior y exterior,
en la fabricacién de mobiliario y ebanisteria,
en construccién naval, obras hidraulicas,
elaboracién de instrumentos musicales, etc.

TRATAMIENTO

A pesar de la idoneidad natural de esta
madera, se recomienda fervientemente
someterla a tratamiento de proteccion en
base de disolventes organicos mediante
sistema de doble vacio. El protector
aplicado, ademas de prevenir el ataque de
insectos y hongos xiléfagos, tiene como

coadyuvante un producto que repele el
agua y mejora la estabilidad dimensional de
la madera. Este tratamiento no es téxico
para personas, animales o plantas. No
modifica el color de la madera.

Ver Ficha de Tratamiento.

ACABADO

Recomendamos los tratamientos siguientes:
Marca Fabricante
Aceites

Exterpark - aceite de exterior Exterpark
Australian Timber Oil Cabot

Timberguard Timberex

Ver Fichas de Instalacion y de Cuidado
y Mantenimiento.
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INSTALACION

Mediante Sistema Clasico, Flotante o Elevado.

Ver Ficha de Instalacion.

ACCESORIOS DEL SISTEMA

Clips PM: perfiles de acero inoxidable en forma de omega
con alas horizontales acabadas en puas, con secciones
especificas para cada formato de exterpark. Fijacion al
enrastrelado con tornillos también de acero inoxidable.
Soportes regulables: fabricados en polipropileno con
adicion de carga mineral. Su uso permite la obtencion de
superficies de pavimento plano sobre suelos compactos con

Rastreles: listones en madera de Pino Suecia tratada en
autoclave con sales hidrosolubles CCB. Funcién estructural.
Piezas especiales de acabado: concebidas para acabar
contornos accesibles de la instalacion con elementos de
cantos redondeados, principalmente en piscinas, escaleras
y, en general, cambios de nivel.

er Ficha de Accesorios del Sistema.

pendiente.
22 mm 28 mm* 35 mm*
Dimensiones Estos consumos son validos para
Ancho: 100 mm 120 mm 145-155 mm Exterpark Classic y Exterpark Plus
Largo: 80022800 mm 800 a2800mm 800 a2.800 mm
Largos multiplos de: 40 cm 50 cm 60 cm
extereark . .
Consumos por m 2 de tarima
Distancia (méxima) entre rastreles: 40 cm 50 cm 60 cm
Rastreles: 3m 25m 2m En formato 35 mm se
| Clips PM Normales: 22 uds 18/13 uds 10 uds o e s x oy
I? Clips PM Enlace: 3 uds 2 uds 2 uds soportes  regulables - del
. tipo LIZA 2000. Contacte
— Tornillos: 28 uds 22/17 uds 14 uds con nuestro Departamento
Ii Soportes regulables: 7 uds 6 uds 5 uds Téenico.
RSN Piezas especiales
Tabla de remate: 22x95 mm 28x120/145 mm 35x145 mm
Puntera recta: 45x95 mm 45x120/145 mm 45x145 mm
Puntera 1/4 circunferencia: 45x95 mm 45x120/145 mm 45x145 mm
Puntera curva: 45x95 mm 45x120/145 mm 45x145 mm
ls L ‘ Faldon recto 20x70 mm (delantero puntera): 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm
Faldén 1/4 circunferencia 20x70 mm: 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm
Faldén curvo 20x70 mm: 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm
Las piezas especiales de acabado correspondientes a grandes formatos se suministran bajo pedido.
En todos los casos, la produccién se realizara contra plantilla proporcionada por el cliente.
* Produccioén bajo pedido.

@



TARIMAS

Exterpark Plus

Hemos dado un paso mas hacia la instalaciéon
perfecta. Con el sistema de fijacion invisible
Exterpark Plus, se consigue un acabado visual
perfecto, sin subsuelo visible. La junta Plus permite,
ademas de un perfecto drenaje del agua, una
limpieza de la suciedad y el polvo mas facil y
practica.

Exterpark Classic

Exterpark es tarima maciza para uso en exterior de
la marca pionera que desarrollo el sistema de
fijacion oculta mendiante clip de acero.

ELONDO

DESCRIPCION

Tablas de madera de seccidn especial, cuya
superficie se presenta cepillada, y con dos
tipos de ferfil. En el caso de Exterpark Plus,
con un bisel de 1,5 mm en los cantos
longitudinales de la tabla para facilitar el transito
incluso con los pies descalzos. En el caso
de Exterpark Classic la tabla presenta cantos
laterales redondeados. La ausencia de

perforaciones superficiales en su fijacion
minimiza el riesgo de formacion de
astillas y fisuras, potencialmente peligrosas
para los usuarios. Todas las tablas se
presentan machihembradas en cabeza, lo
que elimina la necesidad de retestar las
tablas en sus juntas y, por tanto, agiliza el
montaje.

CARACTERISTICAS DE LA MADERA

Nombre boténico:
Erythrophleum ivorense.

Otras denominaciones comerciales:
Tali, Missanda, Roble africano.

Procedencia: )
Oeste, centro y este de Africa.

Descripcion:

CoLorAciON: la madera de albura varia del
blanco-amarillo al blanco-rosaceo y la de
duramen del pardo-amarillento al pardo-
rojizo.

FiBrA: muy entrelazada.

GRANO: grueso.

Propiedades fisicas:

Densipap: 890-960 kg/m?

DuRrEzA: muy dura.

ConTrAcciON: de medianamente nerviosa a
nerviosa.

DuraABILIDAD: muy resistente frente a la
accion de hongos e insectos.

Aplicaciones:
Carpinteria interior y exterior, obras
hidraulicas, puentes, muebles de jardin, etc.

TRATAMIENTO

A pesar de la idoneidad natural de esta
madera, se recomienda fervientemente
someterla a tratamiento de proteccion en
base de disolventes organicos mediante
sistema de doble vacio. El protector
aplicado, ademas de prevenir el ataque de
insectos y hongos xil6fagos, tiene como

coadyuvante un producto que repele el
agua y mejora la estabilidad dimensional de
la madera. Este tratamiento no es toxico
para personas, animales o plantas. No
modifica el color de la madera.

Ver Ficha de Tratamiento.

ACABADO

Recomendamos los tratamientos siguientes:
Marca Fabricante
Aceites

Exterpark - aceite de exterior Exterpark
Australian Timber Oil Cabot

Timberguard Timberex

Ver Fichas de Instalacién y de Cuidado
y Mantenimiento.




TARIMAS

ELONDO

INSTALACION
Mediante Sistema Clasico, Flotante o Elevado.

Ver Ficha de Instalacion.

ACCESORIOS DEL SISTEMA

Clips PM: perfiles de acero inoxidable en forma de omega
con alas horizontales acabadas en puas, con secciones
especificas para cada formato de exterpark. Fijacion al
enrastrelado con tornillos también de acero inoxidable.
Soportes regulables: fabricados en polipropileno con
adiciéon de carga mineral. Su uso permite la obtencion de

Rastreles: listones en madera de Pino Suecia tratada en
autoclave con sales hidrosolubles CCB. Funcién estructural.
Piezas especiales de acabado: concebidas para acabar
contornos accesibles de la instalacién con elementos de
cantos redondeados, principalmente en piscinas, escaleras
y, en general, cambios de nivel.

superficies de pavimento plano sobre suelos compactos con
pendiente.

22 mm 28 mm* 35 mm*
Dimensiones Estos consumos son validos para
Ancho: 100 mm 100 mm 145-155 mm Exterpark Classic y Exterpark Plus
Largo: 800 a 2.800 mm 800 a 2.800 mm 800 a 2.800 mm
Largos multiplos de: 40 cm 50 cm 60 cm
-extereark _
Consumos por m 2 de tarima En formato 35 mm se
Distancia (maxima) entre rastreles: 40 cm 50 cm 60 cm recomienda el uso de
- > . rastreles de 38 x 65 mm
M 100 ‘ Rastreles: 3m 215 m 2m soportes regulables de);
\ Clips PM Normales: 22 uds 18/13 uds 10 uds tipo LIZA 2000. Contacte
. D
10 Clips PM Enlace: 3 uds 2 uds 2 uds $22n?;‘§,s”° epartamento
R Tornillos: 28 uds 22/17 uds 14 uds
IH v Soportes regulables: 7 uds 6 uds 5 uds
[P DR Piezas especiales
Tabla de remate: 22x95 mm 28x120/145 mm 35x145 mm
_eXter ark » Puntera recta: 45x95 mm 45x120/145 mm 45x145 mm
> A Puntera 1/4 circunferencia: 45x95 mm 45x120/145 mm 45x145 mm
. . ‘ v Puntera curva: 45x95 mm 45x120/145 mm 45x145 mm
P 4 Faldén recto 20x70 mm (delantero punteray): 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm
Y Fald@6n 1/4 circunferencia 20x70 mm: 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm
» Faldon curvo 20x70 mm: 20x70 mm 20x70 mm 20x70 mm
La produccion de las piezas especiales de acabado se realizara
contra plantilla proporcionada por el cliente.

e xterpar



TARIMAS

Exterpark Plus

Hemos dado un paso mas hacia la instalacion
perfecta. Con el sistema de fijacion invisible
Exterpark Plus, se consigue un acabado visual
perfecto, sin subsuelo visible. La junta Plus permite,
ademas de un perfecto drenaje del agua, una
limpieza de la suciedad y el polvo mas facil y
practica.

Exterpark Classic

Exterpark es tarima maciza para uso en exterior de
la marca pionera que desarroll6 el sistema de
fijacion oculta mendiante clip de acero.

TEKA RUSTICA

DESCRIPCION

Tablas de madera de seccion especial, cuya
superficie se presenta cepillada, y con dos
tipos de ferfil. En el caso de Exterpark Plus,
con un bisel de 1,5 mm en los cantos
longitudinales de la tabla para facilitar el transito
incluso con los pies descalzos. En el caso
de Exterpark Classic la tabla presenta cantos
laterales redondeados. La ausencia de

perforaciones superficiales en su fijacion
minimiza el riesgo de formacién de
astillas y fisuras, potencialmente peligrosas
para los usuarios. Todas las tablas se
presentan machihembradas en cabeza, lo
que elimina la necesidad de retestar las
tablas en sus juntas y, por tanto, agiliza el
montaje.

CARACTERISTICAS DE LA MADERA

Nombre botanico:
Tectona grandis.

Procedencia:

Originaria del Sudeste de Asia, de India, de
Camboya, de Laos y de Vietnam. Otras
zonas de plantacion: Oeste de Africa y
América Central tropical.

Descripcion:

COLORACION: la de la madera de albura varia
del blanco-amarillo al gris claro, y la del
duramen del marrén-amarillo al marrén
oscuro.

FiBRA: recta.

GRANO: grueso.

Propiedades fisicas:

DENSIDAD: 650-680-750 kg/m?

DuReza semidura.

CONTRACCION: pOCO nerviosa.

DURABILIDAD:  resistente a muy resistente
frente al ataque de agentes bidticos.

Aplicaciones:

Empleada en carpinteria interior y exterior,
construccion naval, puentes, mobiliario y
ebanisteria, toneleria...

TRATAMIENTO

A pesar de la idoneidad natural de esta
madera, se recomienda fervientemente
someterla a tratamiento de proteccién en
base de disolventes organicos mediante
sistema de doble vacio. El protector
aplicado, ademas de prevenir el ataque de
insectos y hongos xil6fagos, tiene como

coadyuvante un producto que repele el
agua y mejora la estabilidad dimensional de
la madera. Este tratamiento no es téxico
para personas, animales o plantas. No
modifica el color de la madera.

Ver Ficha de Tratamiento.

ACABADO

Recomendamos los tratamientos siguientes:
Marca Fabricante
Aceites

Exterpark - aceite de exterior Exterpark
Australian Timber Oil Cabot
Timberguard Timberex

Ver Fichas de Instalacién y de Cuidado
y Mantenimiento.

-exterpar



TARIMAS
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INSTALACION

Mediante Sistema Clasico, Flotante o Elevado.

Ver Ficha de Instalacion.

ACCESORIOS DEL SISTEMA

Clips PM: perfiles de acero inoxidable en forma de omega
con alas horizontales acabadas en puas, con secciones
especificas para cada formato de exterpark. Fijacion al
enrastrelado con tornillos también de acero inoxidable.
Soportes regulables: fabricados en polipropileno con
adiciéon de carga mineral. Su uso permite la obtencion de
superficies de pavimento plano sobre suelos compactos con
pendiente.

Rastreles: listones en madera de Pino Suecia tratada en
autoclave con sales hidrosolubles CCB. Funcién estructural.
Piezas especiales de acabado: concebidas para acabar
contornos accesibles de la instalacion con elementos de
cantos redondeados, principalmente en piscinas, escaleras
y, en general, cambios de nivel.

Ver Ficha de Accesorios del Sistema.

22 mm
Dimensiones
Ancho: 95-100 mm
Largo: 700 a 2.100 mm
Largos multiplos de: 35cm
Consumos por m 2 de tarima
Distancia (méaxima) entre rastreles: 35 cm
Rastreles: 3m
Clips PM Normales: 26 uds
Clips PM Enlace: 3 uds
Tornillos: 32 uds
Soportes regulables: 7 uds
Piezas especiales
Tabla de remate: 22x95 mm
Puntera recta: 45x95 mm
Puntera 1/4 circunferencia: 45x95 mm
Puntera curva: 45x95 mm
Falddn recto 20x70 mm (delantero puntera): 20x70 mm
Faldén 1/4 circunferencia 20x70 mm: 20x70 mm
Faldén curvo 20x70 mm: 20x70 mm

La produccién de las piezas especiales de acabado se realizara
contra plantilla proporcionada por el cliente.

Estos consumos son validos para
Exterpark Classic y Exterpark Plus



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Aunque la instalacion efectuada de acuerdo con las instrucciones provistas en la Ficha de
Instalacion esta preparada para resistir durante largo tiempo unas condiciones de uso
normales (es decir, peatonales, sin transito de vehiculos ni presencia de elementos que
puedan acelerar su erosion), es preceptivo controlar periodicamente su estado para garantizar

su seguridad, tanto activa como pasiva, por tiempo indefinido.

Aspecto fisico

La aplicacion periédica de los aceites
exterpark, Cabot o Timberguard le ayudara
a mantener por mas tiempo las cualidades
estéticas de la tarima. Se recomienda su uso
al menos una vez al afio, preferiblemente al
comienzo de la época estival, el momento
mas propicio para el disfrute de la Tarima
exterpark.

Si por caida de objetos pesados o algun
otro accidente resultara dafiada la superficie
de la tarima, con riesgo de formacion de
astillas, debera lijarse cuidadosamente la
zona afectada hasta restituir la calidad
original del acabado. Si esta operaciéon no
resultara suficiente, debera sustituirse la

zona afectada con nueva tarima.

Instaladas a la intemperie, y bajo condiciones
ambientales especialmente severas, ademas
del proceso natural de decoloracion superficial
por efecto de los rayos U.V.A., pueden
aparecer microfisuras en la superficie y las
testas de las tablas, sin que ello suponga una
merma apreciable en las propiedades de
durabilidad de la instalacion. Estos efectos
pueden paliarse, ademas de con la renovacion
periodica de los productos de cuidado
mencionados, procurando que la tarima
mantenga un nivel higrotérmico lo mas estable
posible mediante el riego directo o por
aspersion diario.

Higienizacién

Los registros practicables dispuestos antes de la instalaciéon permitiran el acceso a la
infraestructura para el control permanente de las condiciones de evacuacion del agua y la
aplicacién de tratamientos de limpieza y desinfeccion mediante agua a presiéon, a la que
pueden incorporarse bactericidas y fungicidas adecuados si se considera oportuno.
La renovacion periddica del aceite exterpark, Cabot o Timberguard, por su contenido en
agentes fungicidas e insecticidas, también contribuye a preservar las condiciones higiénicas

de la tarima. Estos productos son completamente inocuos para animales, personas o plantas.

exterpar



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ACEITE PARA EXTERIOR EXTERPARK

Descripcion
El aceite para exteriores exterpark es un producto con alta concentracion de sélido, a base de

materias primas naturales, desarrollado especialmente para la proteccion de la madera en
exteriores, a la cual confiere excelentes caracteristicas de hidrorepelencia y resistencia a los
agentes atmosféricos. Se puede aplicar con brocha, tampén o trapo en superficies verticales,
y s6lo con tampon o trapo en superficies horizontales para que no se forme pelicula. Se
desaconseja la aplicacion mediante rodillo o pistola.

Forma de uso
Lijar el soporte, teniendo cuidado en eliminar los restos eventuales de grasa, cera y barniz

preexistentes. Después del lijado final con abrasivo de grano fino, quitar esmeradamente el
polvo y aplicar el aceite exterpark con brocha o tampdn. Como para todos los productos
destinados al uso en exterior, se aconseja aplicar 1 0 2 manos en capa delgada, respetando
los intervalos prescritos para la sobreaplicacion (min. 24 - méax. 72 horas). No se debe lijar entre
una y otra mano, a menos que el plazo de 72 horas no haya sido sobrepasado.

Datos técnicos

(referidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del aire del 65%)

Aspecto Liquido marrén transparente
22+5” copa Ford 4
0,92+0,01 kg/litro

5 horas

Secado completo * 10 dias

Sobreaplicable:

Rendimiento medio (por mano) *

Viscosidad
Peso especifico
Secado superficial *

entre las 24 y las 72 horas
10-15 m2/litro
VOC * (Componentes Organicos Volatiles) 30%

* seguin el tipo de madera, la modalidad de lijado y la cantidad de producto absorbido.

ACEITE CABOT AUSTRALIAN TIMBER OIL

Descripcion
Es una mezcla de aceites Unica, formulada para proteger la madera de las exposiciones extremas.

Cabot Australian Timber Oil penetra profundamente, enriquece la resina y acentla la intensidad
de la madera natural. Contiene una mezcla muy precisa de aceite de linaza de grado excepcional
de penetracion maxima, pensado para larga duracién y con aceite puro de Tung para conseguir
un color intenso y resistente al agua.

Forma de uso

No aplicar en exceso. Remover el envase antes y de vez en cuando durante el uso. Repartir la

solucion en direccion paralela a las vetas de la madera. Si se aplica utilizando una brocha
deberia primero pasarse una prenda o aplicador de lana con alcohol para asegurar la maxima
penetracion, uniformidad del color y evitar un exceso de producto en la aplicacion.
Aplicar a pequenas secciones al mismo tiempo (2-3 lamas) para evitar los resaltes.
Aplicar tan sélo el producto que la madera va a absorber. Redistribuir el exceso.
El mantenimiento depende de la exposicién, o cada 1-2 anos. El secado del producto puede
tardar aproximadamente 24 horas dependiendo de la temperatura y la humedad. El rendimiento
del producto en superficies lisas 10-15 m2/1.; en superficies rugosas, 6-9 m2/I.. Estos valores
variaran dependiendo de la porosidad de la superficie.

Datos técnicos

Flash Point: Sobre los 100°F, método TT-P-141 4293 closed cup.
Duracion de almacenaje: Al menos 10 afnos en recipientes cerrados a temperatura ambiente.

Resistencia al moho: Si

% Solidos (peso): 37,4-37,7

% Solidos (volumen): 29,9-30,2

% Pigmentacioén (peso): 0,5-1,3
Viscosidad: 35-40 segundos, #1 Zhan cup at 77°F (25°C).
Tipo de pigmento: Trans-6xido, pigmentos de 6xido de metal, diéxido de titanio.
Componentes: Aceites de larga duracion, aceite de tung y aceite natural de linaza.
Solucidn: Destilados de petréleo alifatico con un registro de ebullicion de 318-3862F (159-
1972C)
Contenido de V.0.C: maximo de 550 gr. por litro.

-exterpar



INSTALACION - Exterpark Classic y Plus

TRES SISTEMAS DE |NSTALAC|ON, TRES SOLUCIONES. INSTRUCCIONES DE INSTALACION.
ESTAS INSTRUCCIONES SON VALIDAS PARA LOS MODELOS CLASSIC Y PLUS.
exterpark propone tres soluciones distintas de instalacion, segun las condiciones Almacenamiento y precauciones en obra
del suelo que va a soportar la tarima. e La Tarima exterpark y sus complementos se acopiaran en la zona mas proxima posible al lugar de

Sistema Clasico instalacion.
e Puede permanecer a la intemperie, pero si el almacenamiento se prevé prolongado, se recomienda

protegerla de la accion directa del sol y la lluvia (por ejemplo: un toldo, cobertizo,...).

Los rastreles se fijan al suelo mediante toques de e La zona de trabajo se mantendra limpia de escombros.

mortero. Las lamas quedan fijadas a los rastreles e Se dispondran, de no estar instalados en obra, las vallas y elementos de proteccion necesarios para
con Clips PM. garantizar la seguridad en la zona de trabajo.

Sujecion al suelo mediante toques de mortero o
tacos de madera.

Preparacion del terreno

Sistema Flotante Antes de iniciar la instalacion, deben estar previstas las pendientes y desaglies necesarios para evacuar
L el agua de aportacion. En el caso de acondicionamiento de piscinas, debe cuidarse que en ningun caso

Recomendable para terrazas y jardines donde estas pendientes estén orientadas hacia el vaso de la misma.

resulte dificil disponer de una solera de

hormigon. La superficie, de mortero u hormigén, sera consistente y regular, con acabado de planimetria uniforme

Los rastreles flotan sobre un lecho de grava o para facilitar al maximo la evacuacion de agua, y estara limpia y seca, sin polvo ni grasas.

lava volcanica rasada y nivelada. Las lamas se Enrastrelado

anclan a los rastreles con Clips PM. La disposicion, nivelado y fijacion de rastreles constituyen la clave de una instalacion correcta. Es

fundamental contemplar las siguientes indicaciones:
Sistema Elevado e Las distancias maximas entre ejes de rastreles para cada tipo de tarima seran las siguientes:
40 cm para exterpark de 21/22 mm de grosor
50 cm para exterpark de 28/30 mm de grosor
60 cm para exterpark de 35/45 mm de grosor
e En todos los casos, la distancia entre apoyos de cada rastrel no sera superior a 40 cm.

Cuando las alturas a salvar sean considerables.
Los rastreles se apoyan en soportes regulables
en altura, que absorben diferencias de hasta 40
cm. Las lamas se fijan al enrastrelado mediante
Clips PM. La observacién de los dos puntos anteriores, unida a una nivelacion cuidadosa, proporcionara una base
sélida y estable para la Tarima exterpark, lo que se traducira en una mayor facilidad de instalacion.

Asegurar una superficie sin deformaciones, significa prolongar la vida Gtil de la tarima y aumentar la
seguridad de la instalacion.

exterpar




COLOCACION DE LA TARIMA EXTERPARK

ESTAS INSTRUCCIONES SON VALIDAS PARA LOS
MODELOS CLASSIC Y PLUS.

La colocacion de la Tarima exterpark se iniciara por la hilada
lateral de tablas mas conveniente segun las condiciones de
la instalacion y el sentido elegido para la direccién de las
tablas. Esta primera hilada se fijara con un toque de masilla
elastomérica de poliuretano, cuidando de que las juntas a
testa se produzcan siempre apoyadas encima de un rastrel.

Una vez colocada la primera hilada, se dispondra un Clip PM
encima de cada rastrel, de enlace en las juntas entre tablas
y normales en el resto, introduciendo un ala en la regata
correspondiente y fijandolo al rastrel mediante un tornillo de
acero inoxidable.

Seguidamente, se presentaran las tablas de la segunda hilada
con las hendiduras laterales encaradas hacia el ala de los
Clips PM y se haran encajar en éstos.

A continuaciéon se fijard una nueva serie de Clips PM,
cuyas alas libres volveran a quedar dispuestas para recibir a
su vez una nueva hilada de tablas, y asi sucesivamente, hasta
cubrir toda la superficie.

La hilada final se fijara por un lado a los Clips PM dispuestos
en la hilada anterior, y por el otro lado, a los rastreles mediante
masilla elastomérica de poliuretano. Es recomendable la
instalacion a rompejuntas, o a junta libre, que permitira utilizar
largos de tabla diferentes y un aprovechamiento mas racional
de la madera.

Un caso especial se presenta cuando la instalacién se remata
en los bordes de una piscina o cualquier otro desnivel.
Punteras y faldones nos permitiran la entrega entre plano
horizontal y vertical mediante piezas de cantos redondeados,
sin aristas, que ocultan perfectamente el enrastrelado base.
En este caso, la instalacién se iniciara precisamente por las
punteras y faldones, prosiguiendo luego hacia el interior de la
zona a cubrir.

Debera disponerse el niUmero necesario de registros
practicables para permitir el acceso y limpieza de los sumideros
previamente habilitados en el soporte, asi como la limpieza e
higienizaciéon del mismo mediante agua a presion.

La junta de testa en exterpark debe siempre coincidir con los
rastreles. Para la colocacion de la testa se utiliza el "Clip de
empalme" por ambos lados, una pieza especialmente disenada
para conseguir una éptima sujecién de ambos lados de la
tabla.

COLOCACION CORRECTA

COLOCACION INCORRECTA

La inobservancia de esta norma puede conducir a
deformaciones y comportamientos incorrectos de la instalacion.

CAMBIO DE SENTIDO
ESTAS INSTRUCCIONES SON VALIDAS SOLO PARA
EXTERPARK PLUS

El diseno del Exterpark Plus implica que las tablas deben
recibir el clip por el lado "macho". Una vez atornillado éste al
rastrel, es el lado "hembra" de la siguiente tabla la que oculta
a la vista el sistema de fijacion.

En algun caso concreto nos encontraremos con la necesidad
de invertir este sentido (por ejemplo: laterales opuestos de
una piscina con la madera instalada al hilo).

Las punteras tienen acabado "macho" por el lado que enlaza
con la tarima, lo que nos llevaria a encontrar que las piezas
se nos presentarian al revés de lo necesario al contornear la
piscina.

Para evitar este posible problema se ha disenado una pieza
"doble macho" como prolongacién de la puntera en el lateral
por el que se inicie la instalacién, lo que nos asegura llegar a
la puntera del lado contrario con las tablas en la orientacién
correcta.

PIEZA ESPECIAL: DOBLE MACHO
Pieza especifica del sistema Exterpark Plus disefiada
especialmente para los cambios de sentido.

100 mm

22 mm

ACABADOS PARA LA TARIMA EXTERPARK

El acabado en instalacion de la Tarima exterpark consiste en
un lijado de la superficie para garantizar la eliminacién de
pequenas irregularidades y la suciedad que haya podido
acumularse durante el proceso de montaje, abriendo el poro
de la madera.

Proponemos una solucién principal a continuacion. Consiste
en la aplicacion de aceites de exterior. En concreto, aconsejamos
los aceites Cabot para exterior, el aceite exterpark, o el aceite
Timberguard de Timberex, un preservante decorativo a base
de resinas, especialmente indicado para exteriores. Este
producto, que también incorpora agentes fungicidas, impregna
la madera para convertirse en
parte integral de la misma,
prolongando de esta manera
su eficacia. El aceite ayuda a
detener las resquebrajaduras
por la expansion y contraccién
causadas por la humedad y ™
realza los dibujos de las vetas, |
consiguiendo un acabado
decorativo perfecto.

Ver Ficha de Cuidado y Mantenimiento.
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