ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

Estructuraq, techos e instalaciones

TIPO DE FORJADO Y SUS CARACTERISTICAS

RESUMEN DE LAS ACCIONES QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO

Esquema de techos planta primera

. - FORJADO UNIDIRECCIONAL DE NERVIOS HORMIGONADOS IN SITU. Cargas Permanentes Pesos (KN/m?)
Cota forjado: 4,20 m Canto: 40+5. Pilares de hormigdn armado 40x40 - o ; : o
Para luces comunes de 8m: G1. Forjado unidireccional reficular de nervios in situ G1=5,0KN/m?
@ o [} o o o o) X X G2. Cubierta plana con sustrato vegetal o acabado de grava. G2 = 2.5 KN/m?
Canto total: 45cm Armadura por nervio: . . . , ,
Intereje: 0,80m e Enbanda de pilares: 2 @ 25 mm en extremos superiores G3.  Tabiqueria. Tabiqueria de 90mm de espesor. G3=1.00 KN/m
=) Luz:8m 2 @ 20 mm en la parte central inferior G4. Revestimiento tabiqueria. Tablero de madera, 25mm de espesor. G4 =0.15 KN/m?
o Nervios 40x20 e Enbanda central: 2 @ 20 mm en extremos superiores : P [P . - 2
Zunchos de huecos y bordes: 30y 40 cm 2@ 16 mm en la parte central inferior G5.  Pavimento de madera, cerdmico o hidraulico sobre plastén G5=1.5 KN/m
M+ = 0,5 Mo =352 kN‘m Gé6. Peso propio falso techo. G6=1 KN/m?
| o g ] o a 8 M-=-0,8 Mo =536,2kN'm G7. Peso propio instalaciones. G7=0.25 KN/m?
s L FORJADO UNIDIRECCIONAL DE NERVIOS HORMIGONADOS IN SITU.
. ! : i igd Pesos (KN/m?
Cota forjado: 4,20 m 2L 3 Canto: 60+5. Pilares apantallados de hormlgon.ormodo 40>§1OO Sobrecargas de uso ( )
R © Para luces de 12 m (hall de acceso, cota de forjado 5,60m): ) . i o .
w0 . . Q1. Categoria de uso C3. Zonas sin obstdculos que impidan el libre Q1 =5KN/mz.
Canto: 0,65 m; intereje: 1,25m movimiento de las personas como vestibulos de edificios publicos,
. o o o = @ e o) ! administrativos, hoteles; salas de exposicidon en museos; efc.
! - M0=522,38 KN/m_ Armadura por nervio: 2°16 en extremos superiores ) , . . _
2°12 en parte central inferior Q2. Sobrecarga de uso cubierta. Categoria de uso G1. Cubiertas accesibles Q2=1KN/m?
S & Unicamente para conservacion con inclinacion inferior a 20°.
© 8 < f Q3. Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad Q3 =0,2 KN/m?2.
@ - ® RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES o onreeaga C8 e
[ o e @ 8 a) ! Tipo de hormigén Tipificacion Resistencia caracteristica Acciones Fdo. de p. baja Fdo. de plantas 1y 2 Fdo. de cubierta
Hormigdn de limpieza HM-10/B/40/llla fek = 10 N/mm?2 Total permanentes(KN/m2) 8,40 KN/m?2 9,40 KN/m2 9,25 KN/m2
o Q o 2
8 . = 9 S Hormigén de cimentacion  HA-30/B/40/llla fek = 30 N/mm? Total de uso (KN/m?) 5,00 KN/m2 5,00 Kn/m2 1:20 KN/m2
o & Cota forjado: 5,60 m Q Hormigdn de solera HA-30/B/20/llla fek = 30 N/mm?
D ! . .
= o i - & a B o & Hormigén de forjados HA-30/B/20/llla fek = 30 N/mm?
Tipo de acero Tipificacién Resistencia caracteristica
o o
2 ; i < Acero para armar BS500S fy = 500 N/mm?
3 4 &S 8 Malla electrosoldada B500T fy = 500 N/mm?
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S B L o | l Las juntas se resuelven mediante el sistema Goujon-Cret con el fin de no duplicar soportes.
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09_ Bandeja técnica para paso de instalaciones

10_ Luminaria continua empotrada iGuzzini

11_ Detector de humo conectado a central de alarma
12_ Rociador de incendios

13_ Fieltro sintético aislante acUstico color negro

01. Bandejas de madera de cerezo 80x160cm
02. Lamas metdlicas revestidas de madera
03. Bandejas cuadradas de aluminio

04. Lamas metdlicas verticales deslizantes 80 x 80 cm

05. Lamas de madera Luxalon diferentes anchuras

LEYENDA DE LUMINARIAS EMPLEADAS
" Luminaria empotrable fluorescente ACTION de iGuzzini

Luminaria empotrable LED in 30 de iGuzzini

Focos STELLA sobre railes para la iluminacién del escenario

e

Detector de incendio

Luminaria empotrable i90 de iGuzzini

Unidad condensadora VRV

Conducto de ventilacién forzada
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