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PIEZA ESPECIAL PREFABRICADA
Pieza especial pretensada alveolar, diseñada para rematar los forjados de planta
primera y cubierta del restaurante, ésta aloja una canaleta para recogida de aguas
pluviales y un vástago para la posterior colocación de la barandilla.

ANTEPECHO
Pieza de madera laminada para exterior, de abeto rojo, sección 20x10cm.
Se fija a la pieza E1 a través de una subestructura metálica con dos barras
horizontales a modo de pasador que atraviesan varias piezas de madera.
Adaptando el sistema Gird de SPIGOLINE al proyecto.

CUBIERTA VISITABLE (sobre el restaurante)
Pieza de gres antideslizante para exterior sobre mortero de agarre.
Membrana impermeabilizante bicapa con armadura de poliéster.
Aislamiento térmico.
Hormigón aligerado para formación de pendientes.
Barrera de vapor + pintura asfáltica.

FALSO TECHO DE LISTONES DE MADERA
Falso techo St. Grid de la casa SPIGOLINE.

CLIMATIZACIÓN
Se aprovechan los alvéolos de las placas prefabricadas del forjado para el paso de
los tubos del aire acondicionado.
Conducto de chapa galvanizada con toberas de impulsión.
Unidad interior de climatización.

FACHADA DE PROTECCIÓN SOLAR
Piezas de madera laminada para exterior de abeto rojo, sección 4x4cm, montadas sobre
bastidores de perfilería de aluminio lacado en negro RAL 9005 de dimensiones totales
1000x700mm ó 1000x300mm  y sección 20x40mm, e=1,5mm.
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