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Alzado oeste E 1/250

Alzado este E 1/250

Alzado sur E 1/250

El complejo presenta diferentes diseños de fachada en función de la
orientación, atendiendo siempre a las necesidades de protección solar y
buscando un atractivo juego de sombras que cambian a lo largo del día y en
función de la estación del año.

REVESTIMIENTO EXTERIOR

Barandilla pl. 1ª

Barandillas a base de piezas de madera laminada para exterior, de abeto rojo,
sección 20x10cm.

Se fija a la pieza especial prefabricada del perímetro de forjado de pl.1ª, a
través de una subestructura metálica con dos barra horizontales a modo de
pasador que atraviesan varias de estas piezas de madera. Adaptando el sistema
Gird de SPIGOLINE.

Fachada modular tipo muro cortina

Carpintería de aluminio de la casa ALUMAFEL modelo easy twin, lacada en negro
RAL 9005. Acristalamiento tipo CLIMALIT compuesto por una luna exterior
reflectante de control solar de 8mm de espesor, cámara de 12mm y luna interior
de 6mm de baja emisividad.

Fachada de protección solar

Piezas fijas y correderas de madera laminada para exterior de abeto rojo,
sección 4x4cm., montadas sobre bastidores de perfilería de aluminio lacado en
negro RAL 9005 de dimensiones totales 1000x700mm y e=1,5mm.

Con guías, para las piezas correderas, a base de perfil angular de aluminio
anodizado.


