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. . E VALOR DE LA ESTRUCTURA EN EL PROYECTO
. / ,
i ‘ La imagen del complejo se ve fuertemente condicionada por la estructura, ya que se ha
. * buscado deliberadamente el contraste entre dos materiales muy distintos y
e ¥ i s complementarios, la madera y el hormigon.
¢
o 7 . El sistema estructural trata de dar respuesta a las necesidades de proyecto,
= 4 requisitos estéticos y constructivos que lo condicionan. Este ha sido ideado con el
propdésito de ser construida con elementos prefabricados sencillos y seriados de facil
, montaje. Para ello se ha modulado todas las partes que componen el proyecto. Dicha
i _ modulacién parte de una cuadricula de 8x8m que dota al proyecto de una imagen
) a : g ordenada y clara.
A1l }f Los forjados responden al tipo unidireccional, a base de placa alveolar pretensada
|| prefabricada de canto 25cm (mas capa de compresién de 5cm; Segin el articulo 56.2 de
/ | : i ! : la EHE la capa de compresién no puede ser inferior a 5cm siendo obligatoria la
) I g ¥ disposicién de un mallazo de reparto electrosoldado apoyado sobre vigas
3 AT A L : semiresistentes de con un canto vista de 50cm, pero que tiene realmente un canto de
} ‘\‘ ", \L 80cm si tenemos en cuenta su cabeza de compresién.
|| ‘ :?44 | . Los soportes, son de hormigén prefabricado de alta resistencia 35Kn/m2, con
| TRy K ) dimensiones 40x40cm y 40x80cm cuando albergan bajantes de pluviales ocultas.
‘ ! En el caso de la torre de oficinas, ademds, se colocaran unas pantallas de hormigon
4 que dotan al conjunto de estabilidad ante esfuerzos horizontales, éstas estaran
i formadas por paneles prefabricados estructurales de hormigdén de alta resistencia.
Estas pantallas son al mismo tiempo las que sustentan los nicleos de comunicaciodn
\ vertical.
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Conclusioén: Una vez calculada la estructura haciendo uso del programa Cype.
El predimensionado es acertado en general, siendo la Unica excepcién, que los pilares
H5, H6, H7, H9, H1@ deberan pasar, en todas las plantas, de unas dimensiones de
40x40cm a 50x50cm, algo perfectamente asumible incluso en la pl. aparcamiento (de
cara de pilar a cara de pilar, pasamos de 7.60m a 7.50m, lo que sigue permitiendo 3
plazas de ancho 2.56m).
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