
Geometría:

Planta lineal (PB).
Cubierta inclinada a dos 
aguas.

Construcción:

Fachada portante de fábrica de 
ladrillo macizo.
Pilares de fábrica de ladrillo 
macizo.
Tirantes metálicos de 
refuerzo.
Cubierta de teja curva cerámica 
sobre entramado de madera.
Carpinterías de madera.

Estado de conservación:

Bueno.
Problemas puntuales de 
humedades.

Uso anterior:

Almacenamiento del arroz 
previo a su procesamiento.

Geometría:

Planta cuadrada (PB).
Cubierta inclinada a dos 
aguas.

Construcción:

Fachada portante de fábrica de 
ladrillo macizo.
Pilares de fábrica de ladrillo 
macizo.
Cubierta de teja curva cerámica 
sobre entramado de madera.
Carpinterías de madera.

Estado de conservación:

Bueno.
Problemas puntuales de 

Carpinterías muy deterioradas.

Uso anterior:

Almacenamiento de piezas y 
repuestos para las maquinarias 
del complejo.

Geometría:

Cierre lineal del conjunto.

Construcción:

Muro de fábrica de ladrillo 
macizo.
Carpinterías metálicas.

Estado de conservación:
Bueno.
Problemas puntuales de 
humedades.
Carpinterías deterioradas.
Gran cantidad de pintadas que 
alteran su aspecto original.

Uso anterior:

Cierre del conjunto.

ALMACÉN DE ARROZ PARA EL MOLINO ALMACÉN DE PIEZAS VALLADO DEL CONJUNTO

Geometría:

Planta rectangular (PB + III).
Cubierta inclinada a dos 
aguas.

Construcción:

Fachada portante de fábrica de 
ladrillo macizo.
Forjado de viguetas de 
madera, entrevigado cerámico 
y pavimento de baldosa 
hidráulica.
Pilares de fundición de 
hierro.
Cubierta de teja curva cerámica 
sobre entramado metálico.
Carpinterías de aluminio.

Estado de conservación:

Óptimo.
Reciente intervención 
rehabilitadora.

Uso anterior:

Contener la maquinaria de 
procesado de  la harina.

Geometría:

Planta lineal quebrada (PB).
Cubierta inclinada a dos 
aguas.

Construcción:

Fachada de fábrica de ladrillo 
macizo.
Pilares de fábrica de ladrillo 
macizo.
Vigas de madera.
Cubierta de teja curva de 

madera.
Carpinterías de madera.

Estado de conservación:

Bueno.
Problemas puntuales de 

Uso anterior:

Almacenamiento auxiliar.

Geometría:

Planta rectangular (PB).
Cubierta inclinada a dos 
aguas.

Construcción:

Fachada portante de fábrica de 
ladrillo macizo.
Pilares de fábrica de ladrillo 
macizo.
Cubierta de teja curva cerámica 
sobre entramado de madera.
Carpinterías de madera.

Estado de conservación:

Regular.
Desprendimiento severo del 
revestimiento de fachada.
Problemas generalizados de 

capilar de agua.

Uso anterior:

Dependencias administrativas.

MOLÍ DE LA PLACETA ALMACÉN ANEXO

OFICINAS

Geometría:

Planta cuadrada (PB).
Cubierta inclinada a dos 
aguas.

Construcción:

Fachada portante de fábrica de 
bloques de hormigón.
Cubierta de teja curva de 

madera.

Estado de conservación:

Bueno.
Construcción muy posterior 

conjunto.

Uso anterior:

SECADORA DE ARROZ

Geometría:

Planta rectangular (PB).
Cubierta inclinada a dos 
aguas.

Construcción:

Fachada portante de fábrica de 
ladrillo macizo.
Pilares de fábrica de ladrillo 
macizo.
Cubierta de teja curva cerámica 
sobre entramado metálico.
Carpinterías de madera.

Estado de conservación:

Malo.
Desperfectos graves en 
fachada. Desprendimiento 
severo del revestimiento de 
fachada.
Problemas generalizados de 

capilar de agua.
Carpinterías en mal estado.

Uso anterior:

Usos auxiliares.

DEPENDENCIAS AUXILIARES


