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‘ ‘ SUSTRATO ‘
Z. TEJA CERAMICA DE MORTERO
SECC ION DE RECUPERACION DE CAL POBRE
‘ 21x8CM GALERIAS TECNICAS e=2cm
‘ DE ACERO GALVANIZADO ‘
PARA PASO
DE INSTALACIONES
136x75mm
‘ FORJADE} INCLINADO ‘ ‘
DB CURTERTA AISLAMIENTO
DE HORMIGON ARMADO TERMICO .
‘ e=36cm DE AEROGEL B PLANCHA SOLADO
ENTRE SUELO TECNICO COMPACTO PERIMETRAL ORIGINAL
PERFILES VISTOS ‘ ACABADO CONTINUO DE ACERO CORTEN PROLONGACTON DE BALDOSA
) SECCION UPN 120 DE HORMIGON PULIDO PARA FORMACION DE MUROS ' PORTANTES HIDRAULICA
ACABADO DE FALDON e=15cn DR DINTELES DE FABRICA e=2cn
‘ DE_CuBIERTA ‘ a=90cn e=20mm_ h=225cm DE LADRILLO MACIZO ‘
DE_RESINA EPOXIDICA QéskégéggEoE&tggggg AISLAMIENTO TERMICO LOSA DE CIMENTACION e=45em
SOBRE CAPA e=3cm DE AEROGEL EN MANTA DE HORMIGON ARMADO
DE HORMIGON ‘ e=3cm e=45cm
CON ARMADO |
e=6cm
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AULT DE AEROGEL EN ROLLO e=3cm MOQUETA DE ACABADO
ZEZﬁZL“DOSA HIDRAUZZCA FIJADA CON ADHESIVO e=5mm ‘
‘ 1 1 SOLERA
PLANTA TRADICIONAL
}\ EN MASA
MURO DE FABRICA ) _ .
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‘ ‘ LAMINA DRENANTE
A/ISLAMIENTO ENTRE GEOTEXTILES
SUELO TECNICO COMPACTO gﬁRﬁéﬁchL RELLENO DE GRAVAS ‘
‘ ACABADO EN HORMIGON PULIDO ENTRE ‘
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SO . ENTRE CAPAS
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ARMADO e=12cm TUBERIA DRENAJE CIRCULAR Y ANTIPUNZONANTES
HORMIGONADO DE PVC @150MM
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PIEZA DE SEPARACION
Perfil visto de acero corten seccién UPN 120
CUBIERTA EXISTENTE Aislamiento térmico intermedio de aerogen en manta e=10mn|
Teja cerédmica de recuperacidén 21x8cm Sellado elastomérico entre materiales
Mortero para fijacién de tejas
Lamina geotéxtil separadora, impermeable y transpirable e=3mm s=10mm
Aislamiento térmico de aerogel en manta e=3cm CERRAMIENTO EXISTENTE
Tablero original de ladrillo cerdmico macizo Muro de fébrica de ladrillo original e=42cm
tomado con mortero de yeso por el canto e=8cm Aislamiento térmico de aerogel en manta e=3cm
CARPINTERIA EXISTENTE Pares originales de madera de pino mediterrdneo 10xl17cm Acabado de moqueta fijada con adhesivo cola e=5mm
Chapa perimetral Correas originales de madera de pino mediterraneo 7xl2cm
de acero corten
para formacién de dintel
y sujecién de vidrio e=20mm MODULOS INTERIORES
Vidrio templado 8+8 iy Tarmate
por chapa de acero corten
] empotradas en su base
=20mm h=225cm
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RA EXISTENTE
originales de ladrillo cerédmico macizo 45x45cm

iginales de madera de pino mediterréneo b=45cm h=45cm
radicional en masa sobre relleno de tierras

PTA

\ con armado

MOBILIARIO INTERIOR

Estanterias de almacenaje

formadas por chapa de acero corten
con soldadura continua en taller
a=45cm e=20mm h=225cm

[aldén
L epoxidica e=6cm
hico de aerogel

lo de cubierta
hdo e=36cm
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imera y frontal

hada por chapa de acero
bada barnizada al horno
Omm

CARPINTERIAS

Chapa perimetral de acero corten

para formacién de dintel

y sujecién de carpinteria e=20mm

Perfil perimetral para recogida de condensaciones
Vidrio laminado 8+8
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CANALIZACION PROPUESTA
Cajeado del trazado del canal mediante chapa de acero corten e=5mm
Solera armada de hormigén e=15cm
Hormigén de limpieza e=10cm
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DETALLE 4
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PAVIMENTO PROPUESTO

Suelo técnico compacto acabado en hormigén visto
con canales de aluminio para paso de instalaciones
e=12cm

Aislamiento térmico de aerogel en manta

e=3cm

TA

rio con cémara ventilada formado por piezas prefabricadas de PVC h=30cm
de hormigdén e=15cm
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MECANISMOS DEL MOLINO
Engranajes originales

para exhibir
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procedentes de la maquinaria en desuso del molino ‘}

BALIZAS EXPLICATIVAS 1
Chapa de acero corten soldada en tal%%; e=20mm
Instalacién apoyada sobre pavimento » 4
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PERGOLA

Lamas de chapa de acero corten 2x15cm
Soportes de chapa de acero corten
a=45cm e=20mm h= 315cm

PAVIMENTO EXISTENTE

Mortero de cal pobre

CIMENTACION EXISTENTE
Prolongacién de muros portantes de fédbrica de ladrillo macizo
Pozo de cimentacidédn original de piedra caliza embebida en mortero de cal

Solado original de baldosa hidréaulica

PAVIMENTO EXTERIOR PEATONAL

Adoquin recuperado del entorno e=10cm

Cama de arena e=5cm
Capa de gravas
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ALUMBRADO PUBLICO

Luminaria de estilo clésico
en acero corten
h=270cm
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CIMENTACION PROPUEST
Zapata corrida de hol
Hormigén de limpiezg
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BANCOS

Asiento de madera de pino mediterrédneo de recuperacidn
procedente de elementos estructurales

de edificaciones derribadas

Soporte de piezas mediante chapa de acero corten e=2mm
Instalacién apoyado sobre pavimento
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