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pboxidica e=6cm

PIEZA DE SEPARACION

BARANDILLA
Tubo de acero corten
d=90mm h=90cm

e

ey
Biblioteca Munici
Nucleo vertilcal
Edificio de m

Perfil visto de acero corten seccién UPN 120

| PERGOLA

| Lamas de chapa de acero corten 2x15cm
Soportes de chapa de acero corten
a=45cm e=20mm h= 315cm

| CARPINTERIA PROPUESTA
Chapa perimetral de acero corten
para formacién de dintel

y sujecién de vidrio e=20mm

Vidrio templado 8+8

CERRAMIENTO PROPUESTO

MOSTRADOR DE RECEPCION

Tablero macizo de madera de haya e=10cm

ESTRUCTURA PROPUESTA

Muro de hormigdén armado

de altura variable

segun cubierta
e=30cm

Doble muro de hormigdén armado hormigonado de una sola vez
acabado a base de resina epoxidica e=12+30cm
Aislamiento térmico de aerogel en manta e=3cm
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PAVIMENTO EXTERIOR PEATONAL

Adoquin recuperado del entorno e=10cm
Cama de arena e=5cm

Capa de gravas sobre terreno natural
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SOLERA PROPUESTA

Forjado sanitario con cédmara ventilada

formado por piezas prefabricadas de PVC h=30cm
Solera armada de hormigén e=15cm

Relleno de gravas

MAMPARAS

Chapa de acero corten
empotrada en la base
e=20mm h=225cm
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PAVIMENTO EXTERIOR PEATONAL

Adoquin recuperado del entorno e=10cm
Cama de arena e=5cm

Capa de gravas

PAVIMENTO EXTERIOR RODADO

Adoquin recuperado del entorno e=10cm
Cama de arena e=5cm

Solera armada de hormigdén e=15cm
Hormigén de limpieza e=15cm

CIMENTACION EXISTENTE DEL CANAL

Solera tradicional en masa

Prolongacién de muros portantes

de fébrica de ladrillo macizo

Pozo de cimentacién original de piedra caliza
embebida en mortero de cal

T

SECCION CONSTRUCTIVA 1

SECCION CONSTRUCTIVA 2
= 1/50
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SECCION CONSTRUCTIVA 3
= 1/50

PROYECCION DEL EDIFICIO EN CARRER DE L'ESPERANGA |

CERRAMIENTO PROPUESTO

Doble muro de hormigdén armado
hormigonado de una sola vez
acabado a base de resina epoxidica
e=12+30cm

Aislamiento térmico

de aerogel en manta

e=3cm

BARANDILLA
Tubo de acero corten
d=90mm h=90cm

ESTRUCTU
Soportes
Vigas or
Solera t

CUBIERTA PROPUE(
Capa de hormigdr
con acabado de f{
a base de resing
Aislamiento térr
en manta e=3cm
Forjado inclinad
de hormigén armg
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CIMENTACION PROPUESTA
Zapata corrida

de hormigén armado

a=120cm h=60cm

Hormigén de limpieza e=10cm

SOLERA PROPUES]
Forjado sanita
Solera armada

Relleno de gra




