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CUBIERTA EXISTENTE

Teja cerdmica de recuperacidédn 21x8cm

Mortero M-20 para fijacién de tejas

Lamina geotéxtil impermeable y transpirable e=3mm s=10mm
Aislamiento térmico de aerogel en manta e=3cm

Tablero original de ladrillo ceré&mico macizo

tomado con mortero de yeso por el canto e=8cm

Correas de madera de mobila originales 7x12cm

Cercha de hierro original seccidén simple y media "T"
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— = CERRAMIENTO EXISTENTE
= Muro de fabrica de ladrillo original e=42cm
= Aislamiento térmico Qe aerogel en mgnta e=3cm
— Acabado de moqueta fijada con adhesivo cola e=5mm
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= 5% .3 3 4 ve s . & ESCALERA DE EVACUACION PROPUESTA
e - - Escalera continua de acero corten con soldadura continua oculta
¥ [ 4359 Thgr - a=90cm h=33cm t=15cm
: T4 - Rellanos y descansillos soldados en cada planta a costillas triangulares de acero corten
: - - e=20mm
¥ . % IR AT o Pasamanos laterales de chapa de acero corten soldados en cada tramo
. M it i e=20mm h=105cm
SIS AN fis " A i Rigidizacién del conjunto mediante perfiles HEB 200
rall CARPINTERIA EXISTETE
kit Chapa perimetral de acero corten
1 e e a8 para formacién de dintel
B : y sujecién de carpinteria e=20mm
Ere 3 Carpinteria de acero corten
con rotura de puente térmico
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= ; CUBIERTA PROPUESTA
Capa de hormigdn con armado con acabado de falddén a base de resina epoxidica e=6cm
4T Aislamiento térmico de aerogel en manta e=3cm
Forjado inclinado de cubierta de hormigdén armado e=36cm
s
. | CERRAMIENTO PROPUESTO
S8 Tl | Doble muro de hormigdén armado hormigonado de una sola vez
H L . | acabado a base de resina epoxidica e=12+30cm
- . ! _:f'. | Aislamiento térmico de aerogel en manta e=3cm
— = = E— E——— — == i = |
1L .: |
I l CANALIZACION PROPUESTA OCULTA
= N Cajeado del trazado del canal mediante chapa de acero corten e=5mm
i | Solera armada de hormigbén e=15cm
| Hormigén de limpieza e=10cm
; |
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£ [ i g EE: PAVIMENTO EXTERIOR PEATONAL
g Adoquin recuperado del entorno e=10cm
i % [~ Cama de arena e=5cm
1y Capa de gravas
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\ CANALIZACION EXISTENTE OCULTA
_r = = = = = A 7 RS 1 Forjado de hormigén armado'
= = e=30cm
== d Cajeado del trazado|
== 2 del canal mediante chapa
— de. acero corten’
j%; 4 e=5mm
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RECOGIDA DE PLUVIALES i
— —_— || Rejilla y canal de recogida
Rk : de aguas de acero galvanizado !
* Ay i 12x45cm |
i Conexiones al canal ;
A : e e e mediante tubo de acero galvanizado |
! : d=5cm |
. . - " 1
- % ! i APARCAMIENTO DE BICICLETAS
g 7 i Tubo de acero corten
' d=90mm h=90cm
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PAVIMENTO PROPUESTO e —Te
Suelo técnico compacto == ‘ B RECOGIDA DE PLUVIALES
acabado en hormigén visto == e Rejilla y canal
con canales de aluminio —— == de recogida
para paso de instalaciones ‘ === ‘ [ — de aguas
e Amn, — DETALLE 3 ——— [ f— a PP
Aislamiento térmico 1 === e acero galvanizado
de aerogel en manta [ 12x45cm
e=3cm Conexiones
al canal

PAVIMENTO PROPUESTO

Pavimento interior descubierto
acabado en hormigdén visto
e=15cm

CIMENTACION PROPUESTA
Zapata corrida de hormigén armado h=60cm
Hormigén de limpieza e=10cm

SOLERA PROPUESTA

Forjado sanitario con cémara ventilada

formado por piezas prefabricadas de PVC h=30cm
Solera armada de hormigén e=15cm

Relleno de gravas

CERRAMIENTO PROPUESTO

Doble muro de hormigén armado hormigonado de una sola vez
acabado a base de resina epoxidica e=12+30cm

Aislamiento térmico de aerogel en manta e=3cm

CUBIERTA PROPUESTA
Capa de hormigdén con armado con acabado de falddén a base de resina ey
Aislamiento térmico de aerogel en manta e=3cm

Forjado inclinado de cubierta de hormigén armado e=36cm

MOSTRADOR
Tablero macizo de madera de haya e=10cm

MODULO INTERIOR
Médulo de acero corten e=20mm

nbt Vi,

b AT .
LG S

IF'W"“‘ PR

-

PR LA

il

Aty o (|
4, 4‘. [ 4 ‘ A A‘.

Al

R Y
4

o

i
W A |
e Tkw ]

R

00 ) v e
TR M e

| ol R
< Lt - e

e
Do,
] |

mediante tubo
de acero galvanizado
d=5cm
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PAVIMENTO PROPUESTO Eja— |
Suelo técnico compacto ==
acabado en hormigdn visto ===
con canales de aluminio —
para paso de instalaciones =4
S —]

e=12cm
Aislamiento térmico
de aerogel en manta
e=3cm
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CIMENTACION PROPUESTA
Zapata corrida de hormigdén armado h=60cm
Hormigén de limpieza e=10cm

SOLERA PROPUESTA

Forjado sanitario con cémara ventilada

formado por piezas prefabricadas de PVC h=30cm
Solera armada de hormigén e=1l5cm

Relleno de gravas




