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Bioclimatismo: 4 5 6 7 8
1 Chimenea solar 3 Doble Fachada 5 Agricultura urbana 7 Compostaje + reutilizacion de aguas grises y pluviales
2 Recuperacién de calor 4 Paneles fotovoltaicos 6 Bomba de calor geotérmica 8 Proteccion solar mediante lamas
Verano: Invierno:
El invernadero ventila directamente para evitar alcanzar Durante el invierno, el invernadero es el espacio encarga-
temperaturas excesivas, y puesto que no es necesario pre- / / do de precalentar el aire que es tras calentarlo a la tem-
calentar el aire a para los espacios comunes, éstos se S T - peratura adecuada es liberado en los espacios comunes
ventilan directamente a través de la fachada norte. \\DT] de la residencia y succionado por la chimenea solar.
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De esta forma, el aire exhausto es succionado por la chi- (] 1] {1 Sin embargo, parte de este aire caliente se aprovecha en
menea solar y expulsado por la parte superior ayudado Iis | T } la ltima planta técnica para recuperar el calor y preca-
por el viento del este predominante en Berlin. e | [ lentar el aire a utilizar en las plantas del hotel. De éste
TN wlf\ﬂ modo se logra un ahorro energético todavia mayor.
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Verano: Invierno
El invernadero ventila directamente para evitar alcanzar temperaturas excesivas, y puesto que no Durante el invierno, el invernadero es el espacio encargado de precalentar el aire que es tras calentarlo a
es necesario precalentar el aire a para los espacios comunes, éstos se ventilan directamente a la temperatura adecuada es liberado en los espacios comunes de la residencia y succionado por la chime-
través de la fachada norte. nea solar.
De esta forma, el aire exhausto es succionado por la chimenea solar y expulsado por la parte su- Sin embargo, parte de este aire caliente se aprovecha en la Gltima planta técnica para recuperar el calor
perior ayudado por el viento del este predominante en Berlin. y precalentar el aire a utilizar en las plantas del hotel. De éste modo se logra un ahorro energético todavia
mayor.
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