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Detalle encuentro con forjado superior. 1:10

CUBIERTA

C1. Grava de canto rodado 20/40
(5 cm)

C2. Capa separadora
antipunzonante de geotextil
C3. Paneles de poliestireno
extruido 4cm.

C4. Capa separadora
antiadherente de geotextil.

C5. Doblado de lamina
impermeable de betun
modificado.

C6. Imprimacion asfaltica.

C7. Hormigoén celular formacion
de pendientes.

C8. Forjado bidireccional de
hormigdén armado.

C9. Junta elastica perimetral.
C10. Albardilla chapa metélica
de zinc (e=2cm).

FALSO TECHO

FT1. Estor tipo Foscurit.

FT2. Tabica remate de falso
techo de pladur.

FT3. Perfil de soporte para clipaje
de bandejas de madera.

FT4. Paneles de madera de falso
techo multi-panel LUXALON.
FT5. Bandeja técnica sujeccion
de conducto de aire.

FT6. Downlight bafador de pared
para lampara de bajo voltaje de
ERCO.

FT7. Rociador de agua VICKING
K115.

FT8. Bandeja técnica para paso
de instalaciones.

FT9. Detector éptico de humos.
FT10. Conducto de aire.

FT11. Pieza para cuelgue de
soporte.

FT12.Rejilla de ventilacion, casa
Trox modelo Serie X-GRILLE con
marco

FACHADA

F1.Escuadra tipo L remate acero
galvanizado 3 mm.

F2. Panelado screen panel Hunter
Douglas. Material de cobre.

F3. Perfil H Screenpanel

Aluzinc 1,5mm.

F4. Perfil HEB 100.

F5. Pasarela de mantenimiento de
chapa de acero lacrimada
galvanizada 7/4 con estructura
auxiliar .

F6. Tornillo de fijacién de tipo taco
expansivo Spit para hormigdn.
F7. Pletina de anclaje de la
pasarela de mantenimiento.

F8. Chapa de aluminio tipo
composite de cierre lacado en
gris.

F9.Carpinteria metélica fija casa
technal formada por perfiles
metaélicos de aluminio
extrusionado anodizado color gris
oscuro.

F9.Carpinteria metalica
practicable casa Technal.

F10. Vidrio climalit 6+12+8.

F11. Montante muro cortina.

F12. Anclaje montante muro
cortina a forjado.

F13. Anclaje Screen Panel.

PAVIMENTO

P1. Sellado de neopreno
P2.Pavimento de marmol de 80 x
40 cm.

P3. Mortero de agarre

P4. Aislamiento térmico
poliestireno tipo Floormate (e=
3cm).

P5. Forjado bidireccional de
hormigén armado

P6.Lamina anti-impacto.

P7. Mallazo de hormigoén.

P8. Pedestales suelo técnico.

CIMENTACION

C1. Perfil conformado.

C2. Sellado de corddn de silicona
C3. Pavimento exterior de granito
antideslizante

C4. Mortero de agarre.

C5. Solera de hormigdn.

C6. Sub-base granular
compacta.

C7. Lamina impermeable
bituminosa

C8. Lamina drenante.

C9. Solera de hormigén
terminada con capa de rodadura
a base de silice y cuarzo,
fratasada y pulida
mecanicamente.

C10. Losa de cimentacion canto
60cm.

C11. Hormigdn de limpieza
10cm.
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Detalle arranque escalera. 1:10

Planta escalera E. 1.20

ESCALERA

E1. Pasamanos acero inoxidable

E2. Barandilla de vidrio laminar de seguridad.

E3. Huella de madera de Cerezo.

E4. Contrahuella Perfil macizo de acero en z.

E5. Zanca de plancha de acero.

E6. Anclaje de escalera a losa de hormigdn.Plancha de
acero.

REVESTIMIENTO

R1. Panelado de madera casa raclima modelo esential
madera nogal blanco europeo.

R2. Chapa de acero galvanizado.

R3. Pavimento de marmol pulido 150 x 40 cm.
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Médulo de habitacién 1 E. 1:200
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Planta primera residencia E. 1.500

Méoédulo de habitacion 2 E. 1:200

Referentes de fachada son: South mountain community Library de Richard Bauer y la planta graneros de Nestle. En ambas edificaciones se plantean las
fachadas de panelados metalicos en vertical. En el edificio de la biblioteca se plantea jugar con los panelados para crear zonas completamente opacas otras
con cierta permeabilidad, separando los paneles la distancia deseada, y zonas completamente transparentes, sin panelados. En cuanto a la fabrica de Nestlé
se plantea para la permeabilidad perforar los paneles y jugar también con la separacién de estos.

Esbozo del detalle pionstriuictivo

REFERENTE ESCALERA Y TECHO
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Detalle en alzado de fachada E. 1.20

Detalle constructivo de fachada E. 1.20

Detalle en planta de fachada E. 1.20
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DETALLES CONSTRUCTIVOS




