ALUMINIO LUz

TEXTIL

CONSTRUCCION
Arquitectura en seco

Algunas arquitecturas, como los espacios, permanecen y otras son efimeras. Los mdstiles repre-
sentan la arquitectura inmovil que contiene la materia, la luz y los textiles son voldtiles.

Mdastil

Anclados al terreno se instalan los mastiles con zapatas de no mayores de 40x40x50cm.
El alma se suelda a una placa de anclaje que estd conectada a los pernos de anclaje ademds de
contar con refuerzos metdlicos para evitar el vuelco.

Fundas

Permiten distintos materiales son en principio de aluminio y metacrilato translucido “blanco hielo”.
En todo caso los primeros 20cm del fuste siempre estardn protegidos con aluminio. Las configu-
raciones que permiten son infinitas con DIFERENTES CONFIGURACIONES de luz. Estan fijadas en
seco a traves de placas distribuidas cada 50cm a lo largo del mdstil. En 4 puntos de cada placa
se permite la fijacion de elementos roscados normalizados en el proyecto. Esto permite fijar ele-
mentos textiles a lo largo del mastil, cables e incluso otras piezas no previstas.

Luces LED

Se distribuyen en las CUATRO CARAS del fuste y funcionan como farolas publicas proyectando
luz blanca de INTENSIDAD REGULABLE.

Cubierta rigido

Un elemento que aungue sdlido es EFIMERQ. Estd modulado v fijado a los fustes en seco. Com-
puesto por modulos de 1.8x1.8m y 40cm de canto forman una MALLA RIGIDA y ligera. Las partes
resistentes forman en su union ejes que funcionan como una malla BIDIRECCIONAL de vigas al
uso. Su fijacion tambien en seco MACHIHEMBRADOS entre si aseguran la estanqueidad vy las lige-
ras pendientes hacia los perimetros permiten la evacuacion de agua. El aluminio es, como en los
mastiles, el material de acabado continuo.

Leyenda

1 Chapa de aluminio de 3mm
2 Espuma de poliuretano de relleno de 34mm
3 Funda de acabado
3.a Acabado de Aluminio de 2mm
3.b Acabado de metacrilato de Smm
4 Pilar prefabricado de acero extruido 10mm de
didmetro
S Tornilleria, union en seco
6 Perfil perimetral de aluminio
7 Banda de neopreno compresible
8 Junta de silicona
9 Perfil metdlico de union de chapas 1x10x50cm
Aluminio
10 Solera de hormigon fratasado 15cm
11 Relleno de zahorras
12 Terreno existente
13 Hormigon
14 Hormigén de limpieza
15 Placa de anclaje soldada
16 Pernos de anclaje
17 Armadura inferior
18 Separadores Scm
19 Rigidizadores
20 Placa de fijacion de las fundas de acabado
21 Cable regulable de acero fijacion de rosca
22 lluminacion LED

METACRILATO LED CABLE

Detalle de cimentacion e 1/5
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Detalle 2
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Mdstil exento e 1/2

Detalle 2: encuentro entre dos paneles e 1/1

06 CONSTRUCCION

CIUDAD DEL ARTISTA ESPACIOS EFIMEROS
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