CONSTRUCCION

_______________________________________________________________________________ ~

1. Barandila de acero galvanizado en caliente.
2. Tomilleria,
3. Perfil perimetral pavimento de acero galvanizado.
4, Perfil perimetral estructura de acero galvanizado.
5. Seto de proteccion.
6. Soporte de pavimenio de madera de acero galvanizado,
7. Tablen de madera de ipe.
8. Copao de proteccion de la lamina impemeable.
9. Lamina impemeable,
10. Mortero de pendiente.
11. Homigén armado.
12. Chapa grecada. Forjado colaborante
13. Viga de ocero galvanizadoe. Perfil en H. Ala = 3cm Alma =2cm
14. Sumidero con proteccion anfigravas.
15. Chapa de acero galvanizado.
146. Chapa grecada. Foriado colaborante.
17. Homigén armado.
18. Aislante témico, lana de roca 40 mm.
19. Perfil perimetal de acero galvanizado.
20. Soporte de pavimento de madera acero galvanizade.
21. Tablon de madera ipe.
22. Lamina de proteccion del aislante teémico.
23. Lamina impemeable.
24. Capa de proteccion de la lamina impermeable.
25. Solera de hormigdn
26. Homigon fratasado.
27. Tomilleric.
28. Ploca de ancloje de la viga.
29. Alma de la viga.
30. Pilar de acero galvanizado 30 x 30 cm,
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