AXONOMETRIA CONSTRUCTIVA

1. Losa hormigon HA-30 e= 90 cm,

2. Capa de gravas Recogida de aguas de filiracion.

3. Perfil metdlico galvanizade. Salido de instalociones.

4. Baldosa de hormigén y chapa metdalica (PER).

5. Lamina impemeabilizante no adherida.

6. Pedestales portantes en acero galvanizado con perfil nervado. Cargas medias-altas.
7. Travesanos portantes en acero galvanizado. Cargas medios-altas.
8 Muro pantalla de hormigon HA-30 con acabado interior fiatasado (ciene camara).
9. Muro pantalla HA-30.

10. Bara comugada galvanizada en caliente e= 16 mm.

11. Losa hormigon amado HA-30 e= 40 cm

12. Capa separadora de mortero.

13. Lamina nodular de coucho cubierta por fielro geotexdil.

14. Capa separadora de mortero,

15. Aislante témico: lana de roca. e=7cm.

16. Mortero de agare.

17. Pavimento: pieza prefabricada de homigon.

18. junta de dilatacion. Banda elastica,

19. Tiena vegetal

20. Seto de proteccion

21. Perfil metdlico. Soporte de acero galvanizado en caliente. Proteccion de la lamina impemeable.
22. Junta elastica.

23. Perfil en U de acero galvanizado para campinteria.

24. Capinteria de madera de ipe fiia.

25, Vidrio transparente

26. Travesaio de acero galvanizado.

27. Baldosa del hormigon y chapa metalica (PER).

28. Hueco registrable de paso de instalaciones.

29. Mortero de pendientes.

30. Ceotextl VOLTEX.

31. Hormigon de limpieza




