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4. Lamina nodular de caucho cubierta por figlro geotexdil.
5, Aislante térmico, lana de roca 70 mm. '
6. Capa separadora de mortero,

7. Solera de hormigon amado HA-30.

8. Viga de coronacion Muro Pantalla

9. Reila de ventilacion.

10. Muro de hormigdn armado (ciene de camara)
11. Muro pantdlia HA-30.

12. Terreno,

13. Chapa de acero galvanizado en caliente.
14, Base de Gravos.

15. Canclon de fiorocemento.

16. Mertero de pendiente del canalon.,

17. Cordon bituminoso.

18. Amadura de enlace entre losa y muro con resinas epox.

19. Hommigon de limpieza

| I I
XX X XX DX XX
19 20 21 22 23 24 25 26
1. Foriado de homigon amado HA-30. 20. Geotextil VOLTEX.
2. Amodura de acero comugado galvanizada de 16mm. 21. Losa de hormigén amado HA-30 de 90 cm.
3. Mortero de pendientes. 22. Pedestales portantes en acero galvonizado con perfil nervado. Cargas

medias-altas. _
23. Travesorfios portantes en acero galvanizado. Cargas medias-altas.
24. Cinta elastica
25. Boldosa del hormigén y chopa metalica (PER).
26. Paso de instalaciones,
27. Seto de profeccion.
28. Tiera vegetal
29. Base de Cravas.
30. Lamina nodular de caucho cubiera por fielio geotextil.
31. Capa separadora de mortero.
32. Pefil de acero galvanizado en caliente, Proteccion de la lamina imper-
meable

33, Angular en U de la carpinteria.
34, Carpinteria de madera de pe.

35, Vidrio transparente doble camara de baia emisividad.,
36. Amaduras de los pilotes en hélice.
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