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Ya, en téminos méas domésticos, se com-
prueba como se circula en una darsena o
plataforma pesada que se adentra en el
mar y es perimetralmente. En los puertos, el
limite o los perimefros son todo, la parte
central casi siempre queda ocupada de-
jando el espacio mas cercano al agua -
berado. La escala también adquiere una
gran importancia en la toma de decisiones,
se pide un espacio de 3000 m2, este ele-
mento situado en planta inferumpiia la
continuidad entre los dos frentes ademas
de perderse el espocio perimetral ya men-
cionado.
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Una de las grandes carencias de esta zona
de Pediscola es la carencia de referentes en
el entomo ubano. Con la creacion de la
ploza publica se pretende la creacion de
una clara referencia que vitalice el puerto. A
esto se afade una gran encina que se crea
en el acceso a la dasena que serd el punto
de encuentro de todos los flujos, tanto pea-
tonales como rodados, y marca el acceso al
puerto y empieza a infroducir en el nuevo
Cenfro de Investigacion Marina de Perisco-
la. La encina relaciona la zona con masa ar-
bérea que se establece justo en frente. La
linea de palmeras que sirve de confinuacion

Ademas del referente ya mencionado se
usara una hemamienta de elementos linea-
les, bancos o setos, segun el caso, que nos
marcan una clora direccionalidad hacia
donde se pretende diigir el fiuio y que
ademas controlar en cierta medida los re-
coridos fransversales. Estos elementos tam-
bién serviran como proteccion a las caidas
al vaso del Centro de Investigacion Marina.
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ala calle de bajada desde el casco histori-
co de Pefiscola tendra también esta mision.
Se usa la vegetocion como elementos de
acupuntura ubana.

LRSI e

Esc. 1/ @N

m

600mm540mm <7 20mm

13 Plozo elevoda
14 Colelesio Qi 5 10 15
F——— — — — — — — — — — — - - = = = — 4
Lo pieza que se opone ol razo masico del proyecto es la cubierto, gue
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Replanteo vigas longitudinales y transversales planta plataforma.



