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Sl Il WU Il I I Rl Nl Qal Il IN Q2 Chapa inferior panel sandwich de alumnio,lronlux.
Q3 Correa metdlica para sujeccion de panel sandwich. -
Q4 Aislamiento térmico de poliuretano dentro de las chapas del panel. ey 1]
CR8 QB Tapajuntas metdlico para ocultar tornillerfa y el encuentro entre panel. i
CET CARPINTERIAS
£ C6 Carpinterfa fija de aluminio anonizado mate modelo Unicity Technal o )
C7 Doble vidrio con camara de aire 8+12+8 Climalit Detalle 1/10 sujeccion de la piedra a la subestructura
> 2 PARAMENTO INTERIOR
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) Q Q CR8 Panel sandwich Intes de alumnio lacado con alma de poliuretano
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\ /4 >/ \ CRS Perfil de remate superior de fachada ﬁ
) W N CR10 Perfil en U oculto para sujeccion de panel inferior de fachada {#
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A X \& D CE11 Piedra de Almorguf como acabado de la fachada ventilada. Detalle 1/10 encuentro enfre paneles sandwich
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\ / QAR Q Q o S12.Clip de anclagje con regulacion para el encuentro en las piezas.
\ ¥ ) ; \ N\ \ S13Pieza de anclgje para volar la fachada de piedra desde subestructura. : - 7 . . - .
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. S15 Perfil HEB-120
% \\ \ S16 Montante perfil hueco estructural 120.60.4 cada 1.25m. soldado a perfil
\X L HEB 120
A ) \* S17 Placa de uniéon de soporte HEB-120 con pilar de la nave y atornillado
AN\ \ \_ i vk en obra al resto de perfiles
ANV S18 FOUOdO, de ChGPC? colaborante Detalle 1/10 tapajuntas paneles sandwich
D S19 Barandilla de vidrio empotrada
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A / . Detalle 1715 de la planta de la fachada ventilada del frente de Macosa
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AN X \\ MATERIALIDAD DE LA FACHADA VENTILADA
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LDJ—D H > Q \“ 2 Para el resto de fachadas se opta por una fachada ventiloda con acabado de piedra Aimorgul. En
R :,ﬂ,!:u CR10 ambos casos, en Macosa Y en los muros que conforman el auditorio, se dispondrd una subestructura
Z W ce anclada a la estructura del edificio Una fachada con vocacion de profundidad, pero no de movimiento,
> ‘ \ . para equilibrar el movimiento que proponen el resto de envolventes. Se opta por una piedra de Bateig o
= f ] I . piedra Aimorqgui, extraida exclusivamente de la provincia de Alicante. Es una biocalcarenita extraida
g TR AT AT TR e ) \ ‘ ; exclusivamente en la provincia de Alicante (Espana) Yy cuyo uso es el de roca ornamental, tanto en obra
N nueva para fachadas o espacios interiores.Cabe destacar gue tanto las propiedades mecénicas como
\ su aspecto y color se mantienen con un alfo grado de homogeneidad El conjunto de toda fachada
)

proteje la cristalera de la parte inferior de la misma fachada. Ambos materiales no entran en conflicto
con la envolvente propuesta .
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DETALLE CONSTRUCTUVO CELOSIA e 1720 LEYENDA DE MATERIALES CONSTRUCTUVOS .CELOSIA DE PIEEZAS CERAMICAS,
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D = PAVIVENTOS SISTEMA DE PROTECCION SOLAR
snanns ’*/_‘7 R _‘A__ SR S BRSO P1.Suelo técnico BUTECH (Acabado de madera Iroko) 120x60 cm S20.Placas metdlicas soldadas entre sf y ancladas a forjado para sujetar los cables
il A e R =5 P2 Pedestal de acero galvanizado BUTECH prefensados y el sistena de cerramiento del piso superior.
- . . . . . . . . - . P3Lamina antivibracion S21.Tornillo avellanado de acero inoxidable atornilado a taco HILTI para anclar la
e 528 P4 Hormigdn aligerado para formacion de pendientes 1,6% P5.Aislamiento térmico chapa de remate frente de forjado
i é rigido de poliestireno exiruido DANOPREN (e= 50) S22. Material eléstico para las variaciones dimensionales de la pieza de enganche.
PB.Lémina drenante de polietileno de alta densidad e = Tmm DANODREN . S23.Cable de acero inoxidable o
. . cis P7 Lamina Impermeable S24. Chapa de acero inoxidable para rematar el falso techo interior.
[ [ [mM— %ﬂ é = P8.Pavimento exterior, a nivel de baldosas vegetales BENETTI STONE. S25Pieza cerémica de dcabado exterior.
- ‘ il ‘ P9 Pedestal de acero galvanizado reguiable en vertical KINGSPAN. S26.Elemento de sujeccion de la pieza cerdmica al cable de acero.
o5 P10.Tarima de madera tratada para exterior.
Fog P11.Listones para colocacion del pavimento exterior.
EELE RS RS E AR AR DR E R A s AR ARl — REMATES FALSO TECHO
é R12.Chapa de duminio anonizado F27 Fdlso fecho de madera lineal de lamas de 3o mm.Hunter Douglos.
: R13Pieza de hormigdn para encuentro-transicion entre pavimento y carpinteria. F28 Perfiles acero gowonlgodo para falso techo
F29 Fe28 RB S24 R14-Rejlla para reforno de climatizacion. F29 Falso techo metdlico lineal CCA de lamas.
é 526 R15.Luminaria en falso techo.
=—— = CERRAMENTO ESTRUCTURA
é C1B.Vidrio doble de 8mm y cémara de 15mm (8+15+8 ) E31.Forjado reficular de hormigdn armado de nervios 'in situ”.
7 C17.Carpinteria TECHNAL MX . El canto de 40cm. ,
C18 Tornileria de suiecién de la carpinteria al forjado E32 Pllar Perfil de acero HEB-300 (soporte) revestido con chapa de
C19.Esior enrollable. aluminio y aislante térmico contra incendios
— ACERCA DE LA CELOSIA Y LA MATERALIDAD
Envolventes Norte, Sur Este y Oeste del volumen superior y de la fachada sur del auditorio.
S25
Para la fachada de la cara norte del edificio utlizamos un sistema de piezas cerdmicas de color rojizo suietas por cables tal y como aparece en el proyecto del Centro Chvico de Arnhem de Kengo Kuma . Una
doble piel sutil y delicada ,que permite las visudles a la vez que protegen el edificio del asoleo, en las horas centrales del dia.Envuelfo en una pantalia de fiigrana elegante dado que estas piezas estén sujetas por
unos cables de acero que permite el descuelgue de las piezas cerémicas de arcila roja Las piezas suietas entre dos cables de modo que cada pargja de dos tfirantes funciona aisladamente pero estéticamente
forman la imagen general del conjunto.
_ Reauisitos: Relacion interior-exterior , permitir iluminacioén natural, proteccion frente al soleamiento.
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