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CENTRO DE TRABAJO COLABORATIVO.COWORKING EN  MACOSA

El proyecto se situa en la manzana donde se ubica la nave de la antigua Devis Macosa. El barrio se encuentra en la periferia sur de la ciudad de
Valencia,abrazado por la extensa calle San Vicente |, la enfrada sur de las ferrovias a la estacion del Norte y la ronda exterior Peris y Valero.

Un andlisis profundo del barrio nos hace evidentes los problemas que plantea la zona. Percibimos la escasez de equipamiento y edificios de uso
publico. Esto hace la zona susceptible de actuacion e interesante para proyectar un equipamiento o edificio de uso publico .

La solucion la encontramos enfonces en reordenar los espacios que no lo estén y también reordenar los usos, dotando al barrio de los
equipamientos gue ahora no tiene, para que evolucione

en un barrio residencial pero con servicios lUdicos,comerciales,culturales y comunicativos.

Se pretenden tres cosas :

Se pretende reordenar el espacio y los usos dotando al barrio de un equipamiento, pero que no sea un mero edificio, sino que genere espacios para
todo el barrio y sea del barrio y para -el.

Se proyecta una conexion con el Bulevar , integrando nuestro proyecto con el Pargue Central a fravies de un ge verde que g'uia a el proyecto que
nos ocupad con el futuro parque cental.

Se genera un zona central de fodo el conjunto que sirve a su vez de un espacio de transicion entre el Bulevar y el barrio.  Este espacio se genera
tanfo en cota O,

como en planta sétano. Para crear espacios semiplblicos Y espacios plblicos dependiendo de la altura a la que los hemos proyectado.

Emplazamiento e 1 /2500
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EL PROYECTO

La idea del proyecto surge de la creacion de diversos espacios. Se crea un espacio central acotado por las tres piezas del proyecto donde se abre una
grieta en el terreno. El espacio creado por debagjo de la cota O podria pensarse que es un espacio reservado mdés para los ocupantes del Coworking que

para los vecinos del barrio. Sin embargo, la zona de las gradas  invita al viandante a bajar y conocer el espacio semi-privado donde la naturaleza del propio
Bulevar se pierde hasta encontrarse con nuestro proyecto.

La conexion entre la nave y el edificio. La pieza del auditorio hace que el edificio se cierre quiz& a la calle con menos inferés, la calle Almudaina Por el
contrario el resto de fachadas emergen acristaladas para comunicar visudimente el trabajo con los espacios franquilos y arbolados de fuera.

La conexion aparece por la parte Norte de la Nave en la parte enterrada del proyecto. El auditorio es la pieza que hace de nexo de unidn, puesto que de ahf
parte a escalera que llegard hasta la entrada del efici

El refo propuesto en este proyecto, no es sdlo el solucionar el propio programa del edificio, sino tfambién el de contribuir a la regeneracion de una antigua
zona industrial abandonada y degradada, y gue sirva de uniéon entre un futuro parque proyectado sobre las actudles Vias del fren y el resto de la ciudad.
El proyecto se plantea alrededor de una nave industrial preexistente. Se trata de la ditima edificacion que se conserva en la parcela, perteneciente en su
dia a la empresa industrial Devis-Macosa. Ante la decision de conservar o no la fotalidad de dicha edificacion, Se ha optado por la primera opcion, es
decir, mantenemos las tres fachadas existentes,restaurando previomente la estructura debido al deterioro de la misma. Con esta decision se crea en el
conjunto proyectado un hito, que servird tanto de elemento articulador del complejo como para evidenciar el pasado de la zona y de la propia parcela.

LA COTAO
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¢ Qué podemos potenciar en este solar?

Nave Macosa : Antiguo edificio industrial sujieto a rehabilitacion . Conservamos

VIVERO DE EMPRESAS EN MACOSA O/I

¢/Como concibo la volumétria”?

Esto nos obliga a enterrar cierta parte de la intervencion para
no tener mdés envergadura que la misma nave y no
¢ sobrepasarla en vertical.

tres fachadas , parte de la cubierta y la estructura.

Bulevar: En un principio conecta el centro de la ciudad con el parque central
y nuestro barrio de la periferia.

Objetivo después del andlisis

Nave Macosa : Conservarla, rehabilitarla y ponerla en valor La
actuacion sobre él debe ser respetuosa con lo existente y
proponer dlgo que no entre en conflicto con lo que ya existe.

Bulevar: Que lo construido se funda con el verde y que lo
acompanie en su definicion. Actuar sobre él plantando las
mismas especies que PoNgamMos en proyecto para que no se
pierda esa union y funcione como uno solo. Entender proyecto

El volumen del coworking solo emerge sobre la cota O en una
planta, tratada con una envolvente que permite las visuales a la
fébrica y al ge verde , con materiales autéctonos, y no los
oculta sino disfruta de ellos. La fransparencia es uno de los
juegos de este proyecto.Creamos entonces un edificio "mirador”
a los dos hitos de los que disponemos.
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JPor qué estos volimenes?

La diferencia de los volumenes radica en las funciones que dlbergamos en
cada uno de elos.

El volumen enterrado + Volumen superior.

Volumen enterrado (1+2+3) : Espacios mdas publicos. Auditorio (1) , exposicion
dentro del edificio, cafeteria, archivo y direccion en el bloque (2) .

+ verde. Ampliar la preexistencia de verde ,asf como lo hacemos
con la fabrica.

¢ComMo aporto luz?

A través del gran patio del volumen (2), un agujero de luz en planta que
atraviesa los dos pisos. El resto de espacios se luminan porgue todas las
fachadas del volumen superior son acristaladas.La envolvente regula este
paso de luz pero la tamiza y deja pasar la mayoria, creando un juego de
sombras interesantes.

El bloque bgjo la plataforma se bafa de luz a través de  siete lucernarios |,
que iluminan de manera cenital |.

Situacion e 1 /1000

Volumen en planta baja: El volumen (2) en planta alta albergard zona de
coworking, un gimnasio y una amplia zona de descanso conectada con el
piso inferior a través de una gran doble altura que genera una escalera con
la linea inclinada que vertebra el proyecto.

La idea de verde

El esquema de verde del que se parte se deberd potenciar, tratando las
especies en mal estado y repoblando la zona. Asimismo, y dado que se
pretende concebir el conjunto arbolado del proyecto como una
prolongaci;on del propio ge, los drboles que aparecerdn en el proyecto
deben ser cuidadosamente escogidos y debidamente proyectados, de la
misma manera que con lo proyectado. Abagjo se detallan las especies
elegidas para la infervencion.
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El tratamiento de la cota O es muy importante en el proyecto ya que disponemos de una gran superficie que debemos estudiar y
trabajar para incorporarla a nuestro proyecto y que ayude a entender que la cota O y el complgjo de co-working son fruto de un
mismo proyecto y forman una unidad. Trabgjomos la cota O de manera que existan zonas verdes y zonas de pavimento duro,
de manera que se creen diferentes ambientes a lo largo del gran espacio publico.

El mobiliario urbano y la vegetacion también ha sido proyectada y pensada. No resulfa de una eleccion arbitraria

El espacio exterior se abre por tres frentes principales, para que actlien como focos de atraccion hacia el edificio, dos de ellos
enfocados hacia la ciudad y el otro hacia el futuro parque central.

Por el lado opuesto al parque la parcela linda con la calle de San vidente, una via importante para la articulacion de la ciudad.
Dando asf la oportunidad de aprovechar al méximo el acceso tanto rodado como peatonal, incluso fomentar el uso de
transportes alternativos como la bicicleta a través del parque.En definitiva, este edificio no se plantea sdlo como un espacio del
trabagjo colaborativo sino como un contenedor donde los ciudadanos pueden encontrar ademds un espacio de frabdjo, un
espacio cultural y educativo para la ciudad, albergando usos y espacios mtiples.

El objetivo no es ser un imite para el barrio sino una prolongacion del mismo. ¢Coémo consigo esto con mi edlificio)

A. Se construge una plataforma elevada 0,40 m sobre la cota cero. Funciona ademds como la cubierta de la zona de coworking
inferrumpida solo por la aparicion de los lucernarios, que se abren como grandes griefas de luz. Esta plataforma nace desde la
cdlle Fernéndez Mesa para que el acceso por cota O naciese desde un punto medio entre bulevar y la calle san Vicente para
respetar que es un centro de trabdgjo. Sirve de hall de acceso directamente para el piso de arriba, dado que la entrada por la
planta sdtano esté orientada desde San Vicente.

Es una plaza de pavimento duro que comunica el espacio sur proyectado con el edificio de co-working. Cuando esta plaza se
funde con el suelo normal de la calle se va perdiendo para fundirse definitivamente con el gie verde.

B.La plaza que se genera al norte de Macosa funciona como antesala para el proyecto, anticipando la entrada y creando un

espacio exterior agradable para los visitantes que estén de trénsito en la zona de exposicion de Macosa y no trabajen en el
edificio colindante.

Desde ambos espacios A y B de cota O se percibe el fercer espacio gjardinado C  en cotfa -1 de uso mdés particular para el
trabajador.

D.Las gradas con sombra funcionan como un espacio de comunicacion vertical , un espacio de estar y la transicion entre la cota
0 y la cota -1.

Por otra parte, vemos que nuestro proyecto es parte de la transicion entre el barrio y el Bulevar. Para evitar un cambio brusco

entre la parte residencial y el Parque se generan peqguerias zonas verdes arboladas en el patio central del proyecto. Este
espacio, a su vez.es la parte que articula las tres piezas del proyecto

VEGETACION DEL PROYECTO
Coincidiendo con la propuesta de arbolado del gle central, La estrategia para la eleccion del elemento verde se basa en la combinacion de diferentes especies
mediterréneas que se adapten a la climatologia existente Yy no requieran niveles de riego elevados, De este modo el nuevo barrio serd ‘verde’ aunque racional con el

consumo de agua. Intenfaremos aproximarnos al gle con el uso de érboles similares a los propuestos en el Boulevar, asf pues se leerd una contfinuidad y una clara
conexion entre el proyecto del parque central y nuestra infervencion.

La vegetacion ayuda a la proteccion solar de las fachadas, a la zona de las gradas y ordena los espacios publicos con bancos.

1. JACARANDA ( en patio del edificio y exteiores)
2. TIPUANA Bulevar)

3. CRUELO ROJO ( Gradas)

4. PLATANO DE PASEO ( Plazas cota Q)

5. EUCAUPTO ( Plazas Cota O y gradas)

COWORKING MACOSA
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