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CIMENTACION / LEYENDA
PLANTAS DE ESTRUCTURA E 1/450
f
2 n profunda mediante pilotes de hormigon prefabricados armados hincados
ESTRUCTURA METALICA / EM 3
EM.1 Soportes a base de les inados, series UPN, e 4 do de hormigén armado, de secciones cuadradas, realizado en taller con hormigén HA-50/B/20/IV+Qc (cemento sulfato
completament dos en taller y montados en o 0 B 500 SD
anclaje con uniones atornilladas. Terminacién con acabado "dupl 5
galvanizado en caliente por inmersion +imprimacion ‘wash-primer" y 6
para los pies derechos vistos, pintura al esmalte en color negro 7
antracita. Acero: S-275 (JRIJOH) 8
9
EM.2 Estructura principal formada por jacenas a base de perfiles laminados . .
de las sefies LEB 6 IPE, completaments ejecutados en taller y 10 do de hormigén armado ] n situ’, de dimensiones en funcién de los grupos de pilotes utilizados, realizado con hormigén
montados en obra con umcr;cs atornilladas. Terminacion con acabado EM.3 Estructura secundaria formada por zunchos a base de perfiles 0/B/20/IV+Qc mento sul Armado con ja P iga", st EHE-08, con acero B 500 SD. Armaduras principales
"duplex: galvanizado en caliente por inmersion +imprimacion laminados de las series IPE e LD, completamente ejecutados en taller
“wash-primer" y para los elementos vistos, pintura al esmalte en color y montados en obra con uniones atomilladas. Terminacién con "
negro antracita. Acero: $-275 (JRIJOH) acabado “duplex’: galvanizado en caliente por inmersion
+imprimacion “wash-primer" y para los elementos vistos, pintura al
e E)21 Serie HEB esmalte en color negro antracita. Acero: $-275 (JRIJOH)
EM.2.2 Serie IPE 12 0" de hormigon armado ejecutado "in situ”, de s drada, arrancando sobre los ditintos tipos de encepados, segin detalle, armado
EM.2.3 Serie IPE aligerado mmmsmmm  EM.3.1 Zuncho borde: de atado y para apoyo del cerramiento: LD+# 9 : S d
Mo Setoma do s b o ) o EM.3.2 Zunoho de atado como soporte: 4 barras principales en las esquinas acabadas en patila y cercos. Su altura viene determinada por la cota de apoyo de la
istema de atirantamiento: barras roscadas y manguitos tructura metalica del edifc
tensores - EM33 Atiostramientos: Cruces do San Andiés, ormadas por perfies LD estruetura metalica det ediicio
R :x%g ;”amﬁ a“ diagonal: 2 UPN en cajon t‘o“s“;gg;sa;";’a‘!ziizsy‘zs;’j;;“ac‘ms circulares con  extremos 13 ugada de cabeza roscada, B 500 SD, terminacion con palila de anclaje, segin detalle. Sistema de
erie UP! AN
14
PLANTA BAJA 15 al S-275 (JRIJOH), realizada completamente en taller y galvanizada en caliente, con

ormigén

ALTERNATIVA / PILASTRAS DE HORMIGON HASTA FORJADO DE PB EJECUTADO CON VIGAS DE HORMIGON Y ESTRUCTURA METALICA
lo ARRANCANDO DESDE ESTE NIVEL
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16\ Viga de hormigon armado
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ESTRUCTURA DE HORMIGON / EH
EM.1 Muro de hormigon armado, HA-30/B/20/IV+Qc y acero B 500 SD,
o a dos c: con barrera
, relleno de gravas y dren en
zonas bajo rasante
—{— 77777
EH.2 Losas de hormigén armado, HA-30/B/20/IV+Qc y acero B 500 SD, =2,
de 20/25 cm de espesor, armadas a dos caras, encofradas con
tableros fendlicos
EH.3 Viga de canto de hormigén armado, HA-30/B/20/IV+Qc y acero B
500 SD, de seccién 30x70 cm, encofrada con tablero fendlico
EH4 Viga de borde de hormigén armado en forma de "V ,
HA-30/B/20/IV+Qc y acero B 500 SD, encofrada con tablero
fendlico
EH.5 Losas de hormigén armado, HA-: IV+Qc y acero B 500 SD, X
de 15 cm de pesor, armadas a d s, encofradas con
tableros fendlict 2
ESTRUCTURA DE MADERA /EM
YRzz227) ED.1 Forjado ejecutado con lo res de tablero de partict ‘
20 cm nto y longitu
PLANTA CUBIERTA
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B, DETALLE 2. PILOTE AISLADO
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TIPO 2 . TIPO 3
Grupo de dos pilotes de Grupo de cuatro pilotes de 1
hormign prefabricado _armado, hormigén  prefabricado armado,
de seccion cuadrada: 0,24x0,24 de seccion cuadrada: 0,24x0,24
0/V+Qc B 500 m (HA-50/8/20/IV+Qc B 500
hincado, con encepado realizado n SD), hincados, con encepado
in situ y atado en las dos realizado in situ y atado en una © H
direcciones con vigas riostras y direccin con vigas riostras y
terminado  con  enano  de terminado  con  enano  de
hormigon armado preparado para hormigén armado
recibir la placa de anclaje de la N .
estructura metalica superior f {
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f TIPO4
3 3 Losa flotante de hormigén HA-30 armada a dobl

| espesor, sobre grupo de pilotes de hormigén

f de seccion cuadrada: 0,30x0,30 m (HA-50/
s ‘ ‘ ‘ i hincados

‘ 5
F F Viga de arriostramiento entre encepados de hormigén armado, de
i — | seccion rectangular: 0,40x0,50 m HA-30/B/20/IV+Qc y acero B 500

3 ‘ - 7J \\_ . sD

+Qc y acero B
500 SD, de 30 cm de ado a do con barrera

rad
antihumedad por la car relleno de g

% B Muro de sétano de hormigén armado, HA-30/8,

Muro de hormigén armado, HA-30/B/20/IV+Qc y acero B 500 SD, de
30 cm de espesor, encofrado a dos caras



