Las habitaciones se resuelven como celdas

que se infroducen dentro de la reticula del

edificio. Se entienden como un Unico espacio

que pretende ser lo mas amplio, claro y

transparente posible.

Es por esto que Unicamente se plantea

compartimentar el inodoro, liberando el resto
de la instancia para conseguir que se
perciba como un todo conjunto.

Asi, la ducha se separa de la habitacion

Unicamente con un pano de vidrio,
permitiendo una transparencia total de parte

a parte de la estancia. La pila se integra

como parte del mueble de almacenamiento
que a su vez sirve de cabecero de la cama.

Dentro de las habitaciones tenemos varias

tipologias. En primer lugar tenemos la celula

tipo, que se compone de un Unico espacio,

tal como acabamos de describir que recoge
plano de techos_1/75 las funciones de bario, almacenamiento,
dormitorio y espacio de estar. Ademas
tenemos una prolongacion exterior de la
habitacion que se materializa mediante una
amplia terraza a sur donde se disponen las
marquesinas pleglables de proteccion solar.

Ademas de esta habitacion tipo tenemos
dos tipologias mas. Por una parte se dispone
de unos pequenios apartamentos familiares

| compuestos por dos habitaciones dobles
j'1: l independientes y un espacio de
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tipologia que se corresponde con las

habitaciones tipo suite. Se trata de las
habitaciones mas lujosas y exclusivas del
hotel, dotadas de un espacio previo de
estar, doble orientacion y vistas sobre la
Albufera.
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e | e | 1.  Pavimento de terraza de madera, flotante sobre 8. Lamina impermeable protegida con geotextil. -
3 rastreles de madera, hormigon de formacion de Hormiaon de f on d gi -
T i e — 1 pendientes y lamina impermeabilizante protegida ormigdn de formacion de pendientes. _
= o _ con geotextil 10. Murete de contencion de cubierta. .
é = i 2. Barandilla de vidrio de seguridad 4+4 cogida con 11.  Cubierta invertida accesible sdlo para -
= perfiles de acero ocultos en paredes laterales. mantenimiento formada por barrera contra vapor, S~ = ~
— § § 3. Luminaria lineal LED con policarbonato translucido hormigén de formacion de pendientes, lémina L= \L6)
= 3 3 integrada en revestimiento de madera impermeable protegida por geotextil, aislante térmico |
— : : ' protegido por lamina geotextil y capa de gravas. -
— | | 4.  Proteccion solar mediante lamas de madera ) .
— : ! horizontales, acabado cedro rojo15x50 con 12. Forjado de losa aligerada con bloques de EPS =
= peffileria de aluminio sistema Llambi CL 15x50 (poliestireno expandido). =]
— j j apertura corrugable. 13. Falso techo lineal de madera maciza Hunter Douglas :
é ! § 5. Revestimiento paramento vertical lineal de madera con junta cerrada, acabado cedro rojo. -
— i i maciza Hunter Douglas con junta abierta, acabado 14. Guia para cortina oculta en falso techo. -
— ! ! cedro rojo, sistema de anclaje vertical.
— | | _ ) 15. Carpinteria corredera Thecnal Soleal -
— ' : 6. Falso techo lineal de madera maciza Hunter Douglas -
— | : con junta abierta, acabado cedro rojo. 16. Pavimento de madera acabado cedro rojo, clavado -
—] =l =
— ; | : . sobre rastreles .
. : 7. Vierteaguas de chapa metdlica plegada. -
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