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Detalle de estructura

Este sistema de forjado reticular
dispone de unas zonas macizadas en el
ambito de los pilares metdlicos. Estos
macizos generados entorno a los soportes
se realizan para poder aguantar el
cortante y el punzonamiento que se
concentra sobre las zonas de apoyo.

Ademdas, estos macizos vienen
reforzados por un sistema de crucetas
formadas mediante perfiles metdlicos que
se disponen soladas a los perfiles HEB. De
esta forma, se consigue reforzar la
resistencia a punzonamiento de la pieza y
se consigue generar un puente de
conexion entre la estructura metdlica de
los soportes y la solucion de hormigon
estructural del forjado.

Detalle de armado de capiteles para soportar
el esfuerzo a punzonamiento en pilares
metdlicos:

1.  Pilar HEB 240 (en planta baja de bloque
habitaciones) y HEB 200 en resto de
plantas y en planta baja de una sola
altura.

UPN 100.

Cordon continuo @6 en espiral.

Cubrejuntas de continuidad.

Detalle de cimentacion
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Se asume con un cierto grado de
certidumbre que el nivel fredtico en el terreno
se encontrard muy poco profundo y ademds,
debido a la naturaleza del entorno en el que
se encuentra se prevén también variaciones
importantes en el mismo por lo que, a priori y
sin datos mas concretos, aconsejaria optar
por una cimentacion profunda por pilotaje.

Se propone una solucion de agrupar los
pilotes, en grupos de tres, en encepados bajo
cada uno de los pilares metdlicos de la
estructuro, aportando asi estabilidad vertical
a la misma y atados mediante vigas riostras en
dos direcciones a los encepados adyacentes.

En cada encepado se colocaran antes
de hormigonar las armaduras a las que
enroscar la placa de anclaje sobre la que se
soldaran los pilares.
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1. Pilote de hormigdn, tres por cada
encepado, descabezados antes de
hormigonar el encepado.

Viga risotra de atado entre encepados.

Hormigon de limpieza, e min=10 cm.

Encepado de hormigon armado.

a > 0D

Placa de anclaje, acartelada segin
calculo, apoyada sobre mortero de baja
retraccion de alta resistencia para
nivelacion, atomillada a las esperas
hormigonadas en el encepado.

9

Pilar metdalico, HEB 240 en blogue central
de tres alturas y HEB 200 en piezas de
una sola altura.
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14.

Muro cortina Sistema Technal MX trama vertical.

Losa de escalera en hormigon armado.
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Detalle muro cortina y falso techo pasillo habitaciones_1/25

1. Cubierta invertida accesible sélo para mantenimiento formada por barrera contra vapor,
hormigén de formacion de pendientes, l[amina impermeable protegida por geotextil, aislante
térmico protegido por lamina geotextil y capa de gravas.

Forjado de losa aligerada con bloques de EPS (poliestireno expandido).
Liston de madera 15x5 cm atornillado a la tapeta del muro cortina.

Chapa de acero pintada de blanco, cierre de falso techo.
Luminaria lineal iGuzzini IDuo integrada en falso techo.
Falso techo lineal lamas de aluminio lacado blanco Hunter Douglas perfil 30BD.
Pilar metalico HEB 200.
Barandilla de vidrio de seguridad 4+4 cogida con perfil U de acero oculto en pavimento.
Pavimento de madera acabado cedro rojo, clavado sobre rastreles.

. Perfil HEB 150 soldado a estructura metdlica para soporte de muro cortina.
Revestimiento de madera en toda la escalera, huella, tabica, zanca y cara inferior de losa.

Chapa de acero para anclaje de barandilla de vidrio a zanca de escalera.
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falso techo lamas madera
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Sistema estructural:

La estructura del edificio se compone de pilares metdlicos HEB con unas
luces de 840 x 7.20 m, apoyada de una serie de muros de carga de
hormigén armado en la zona central del bloque principal para rigidizar la
estructura contra viento en su direccion mas desfavorable. Y otros muros de
carga en planta baja en puntos cuya modulacion estructural sale del médulo
establecido.

Segun las alturas y las cargas se definen dos tipos de pilares metdlicos:
- HEB 240 en la planta baja del bloque central.

- HEB 200 en la planta baja de los bloques con solo una
en las plantas superiores del bloque central.

altura 'y

El sistema de forjado elegido es un forjado de losa bidireccional aligerada
mediante bloques de EPS (poliestireno expandido), este tipo de forjado,
correctamente dimensionado, permite evitar vigas descolgadas, facilitanto asi
el paso de instalaciones en el falso techo sin aumentar la altura del mismo y
consiguiendo asi alturas entre plantas relativamente habituales que no
condicionen la colocacion de escaleras excesivamente largas.

Con las luces consideradas y segun DA -EHE-08 se puede evitar el cdlculo
a flecha si el canto Gtil es mayor de L / 23, en este caso 8400/23=36cm. Con
la capa de compresion se tiene un canto minimo de 41cm.

Ademas este tipo de foriado permite dejar su cara inferior en hormigon
visto en los puntos en los que se prefiera dicho acabado sin tener que aplicar
una proteccion extra anti-incendio o sobredimensionar los nervios ya que la
capa inferior de hormigdn continuo proporciona la proteccion necesaria a los
nervios resistentes del forjado.

Paleta de materiales:

Esta imagen resume la paleta de materiales utilizados en el proyecto:

- Hormigén visto con encofrado de tablillas.

- Vidrio y carpinteria de aluminio color gris oscuro.

- Madera, tanto en pavimentos como revestimientos verticales y proteccion solar.

- Pavimentos exteriores de blogues de hormigon integrado entre la vegetacion.

Alumno: Cayetano Martos Saura
Tutores: Eva Alvarez - Juan Blat




